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1. Wstep
1.1 Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \&ylinia i Odbioru Robo6t Budowlanych
s3 wymagania dotycce wykonania i odbioru chodnika z brukowej kostletdnowej
dla zadania ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188uClzéw — Pita na odcinku od granicy
wojewddztw Wielkopolskiego i Pomorskiego do km 1851

1.2 Zakres robot objetych STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robatd8wvlanych stosowana jest jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniuerlizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot przy
wykonywaniu nawierzchni z brukowej kostki betonowproprasowanej i obejmaij

- wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowejdnowej, gr. 8 cm w kolorze
szarym/czerwonym na podsypce z kruszywa naturalnéftd gr. 3 cm z
wypetnieniem spoin piaskiem

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej STWIORBy zgodne z odpowiednimi polskimi
normami oraz STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdln

1.4.2. Brukowa kostka betonowa ksztattka wytwarzana z betonu mejadbroprasowania.
1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito

z Dokumentagj Projektova, STWIORB i poleceniami lkyniera.

Ogdblne wymagania dotygeze robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne”.

2. Wyroby budowlane (materiaty)

2.1. Ogolne wymagania dotycgce wyrobow (materiatow)

Ogdblne wymagania dotygze wyrobow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Wyrobami budowlanymi stosowanymi przy wykonywanitawmerzchni wedlug zasad
niniejszej specyfikacji ¢ kostka brukowa betonowa koloru szarego géab8 cm, piasek,
cement i woda.
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2.2. Betonowa kostka brukowa — wymagania

2.2.1.Nalezy stosowa kostlke klasy D, T, H, wedlug wymagazapisanych w PN-EN 1338
.Betonowe koski brukowe. Wymagania i metody bidda

2.2.2. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostekuikowych
Betonowe kostki brukowe powinny ntéieechy fizykomechaniczne oktene w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobtekowych

Lp. Cechy Warté¢
1 | Wytrzymalta¢ charakterystyczna na rozganie przy roztupywaniu, MPa, 3,6
-pojedynczy wynik co najmniej, MPa 2,9
2 | Odporné¢ na zamraanie/rozmraanie z udzialem soli odladzajych
- prébki ubytek masy po badanimednio kg/m <1,0
- pojedynczy wynik, kg/r <1,5
3 | Odporné¢ nascieranie metoglz zahcznika G, mm <23
lub metoda alternatywirz zahcznika H, mmymn? <20000/5000

2.2.3. Wyghd zewnrgtrzny

Gorna powierzchnia wyrobu powinna doyez rys, odpryskéw i rozwarstwienia guzy
warstwami.

Jeli maksymalne wymiary kostkiagswiecksze od 300mm, to odchyiki dla gornej ptaskiej
powierzchni wynosg

- dla dtugaci pomiarowej 300mm max wypukdd 1,5mm i max wigstos¢ 1,0mm.

- dla dtugaci pomiarowej 400mm max wypukdd 2,0mm i max wigstos¢ 1,5mm.

2.2.4. Ksztailt i wymiary

Tolerancje wymiarowe wynogz

- na dlugdci 2 mm,
- na szerokgci + 2 mm,
- na grubdci +3 mm.

Rd&znica medzy dwoma pomiarami gruboi tej samej kostki powinna Byx<3mm.
Maksymalna dopuszczalnazroca pom¢dzy pomiarami dwoch przgtaych prostoktnej
kostki, ktérej dtugé¢ przektnej przekracza 300mm, wynasdla klasy | 5mm i klasy K
3mm.

2.3 Piasek na podsypk
Na podsypk nalezy stosowad piasek odpowiadagy wymaganiom PN-EN 13242
Piasek ayty na podsypk nie mae zawierd domieszek gliny w iléciach przekraczagych

5 %.
Piasek do piegnacji wykonanego chodnika - najeuzy¢ piasku opisanego vig).
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2.4 Cement

Na podsypk cementowo — piaskaywnalezy stosowa cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-
EN 197-1:2002.

Badanie cementu nadgwykona zgodnie z PN-EN 196.

Przechowywanie cementu powinno odbyws#& zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementizie dhrszy od trzech miesty, mana
go stosowa za zgod Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wikgego
przydatné¢ do robot.

2.5 Woda

Woda do podsypki cementowo-piaskowe] powinna odads& wymaganiom PN-EN-1008
»Woda zarobowa do betonu”. Bez badaniazmeostosowawode pitng wodochgows.

3. Sprzet

3.1 Ogoblne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00.
3.2. Sprzt do wykonania robot

Do zagszczenia stosujegswibratory ptytowe.

4. Transport

4.1 Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu zapisano w STWIORB D-M.00.00.00.
4.2. Transport wyrobow (materiatéw)

4.2.1 Kostka betonowa wibroprasowana przeama mae by dowolnymi srodkami
transportu. Transport i skladowanie kostki musiyvddg sic w sposob zabezpieczay ja
przed maliwoscig uszkodzenia tj. na paletach i oskgrifolia.

Kostke mazna przewoz po uzyskaniu 0,7 wytrzymatoi wymagane;.

4.2.2. Piasek - mge by przewaony dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi
przez Irzyniera.
Podczas transportu i skiadowania wnglezabezpieczy rozne asortymenty piasku przed
zmieszaniem.

4.2.3 Transport cementu musi odbytvaic w sposob chropcy go przed zawilgoceniem,
zbryleniem i zanieczyszczeniem.

5. Wykonanie robét

5.1 Ogolne warunki wykonania robot
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Ogolne warunki wykonania robét podano w STWIORB DBM00.00 "Wymagania ogolne”.
5.2 Zakres wykonywanych robot

5.2.1 Zakup i transport wyrobow budowlanych przewidzianywg punktu 2 niniejszej
STWIORB do wykonania nawierzchni z kostki.

Miejsca pozyskania wyrobow nieginych do wykonania powgzych robot musgzuzyska
akceptagj Inzyniera.

5.2.2 Wyznaczenie geodezyjne odcinkdw wykonywanej nawiechni.

Wykonawca dla wtasnych potrzeb ustali i zastabjéizdodatkowe punkty sytuacyjno-
wysokaciowe, niezbdne do wykonania robot.

5.2.3 Wykonanie podsypki cementowo — piaskowej

Podsypka cementowo-piaskowa powinna twykonana w proporcji 1:4 i rézielona gcznie
w korycie oraz powinna lgytak ubita aby stopa cziowieka pozostawiata ledwigoczny
slad. Gruba¢ podsypki zapisana w pkt.1.3.

Konieczne jest raxielenie podsypki na grubdwicksz niz docelowg po zagszczeniu.

Po roztaeniu podsypka powinna byvyrownana.

5.2.4 Ulozenie kostek betonowych.

Kostke betonow nalery uktada& w sposob podany przez producenta. Bagdadania kostki
nalezy uzgodné z Inzynierem.

Pierwsze kilka rgdow kostek winno hy utozone bardzo starannie dla zapdeieia
wypierania kostek ju utozonych. Nieregularne przestrzenie przy kgdwiach g§ wypetniane
kostkami przyaitymi. Uzupetnié tych dokonuje sipo utazeniu kostek catych.

Kostke nalezy uktad& odpowiednio wyej niz przewiduje projekt, gdyw czasie ubijania
podsypka ulegnie zagzczeniu.

Po utaeniu kostki, spoiny nakly wypelnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng

i przysgpi¢c do ubijania nawierzchni. Polewanie wodiasku zwgksza skuteczrid
wypetniania.

Nawierzchn¢ kostki nalgy ubic przy pomocy wibratora pitytowego. W normalnych
warunkach wystarczgge g trzy przejcia wibratora ptytowego. Ubijanie nale zakaczy¢
przed pocatkiem wigzania cementu w podsypce.

Szerokac¢ spoin kostek nie powinna przekrac¢Zamm.

Szerok&¢ spoin medzy kostkami i krawznikiem lub obrzeem winna wynosi najwyzej
8mm. Spoiny powinny hywypetnione catkowicie.

6. Kontrola jako $ci rob6t

6.1 Ogolne zasady kontroli jakaci robot
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Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWiIORB D-M.00.00.00.

6.2 Badania przed przygtieniem do rob6t Wykonawca sprawdza kestk zakresie
wymaga zapisanych w STWIORB a ich wyniki przedstawiaytmerowi.

6.3 Sprawdzenie podsypki w zakresie grétiooraz pochylé podtuwznych i poprzecznych
polega na stwierdzeniu zgodwoz projektem i wg D.05.03.23.

6.4 Sprawdzenie wykonania chodnika polega na stwieidzegodndci z projektem
I wymaganiami niniejszej STWIORB w zakresie szekgkgpoin, wypetnienia spoin, deseniu
i koloru wg D.05.03.23

6.5 Sprawdzenie cech geometrycznych;

- rownas¢ nalezy sprawdzé tata 4m co najmniej raz na kde 150-300m2 chodnika

i w miejscach wtpliwych, jednak nie rzadziej hico 50m chodnika - dopuszczalny paé
pod fat 1,0cm,

- profil podtuzny nalery sprawdzé za pomog niwelacji w punktach charakterystycznych,
jednak nie rzadziej nico 100m — odchylenia od projektu nie m@yzekracza+3cm,

- pochylenia poprzeczne najesprawdzt co najmniej raz na 150 do 300 m2 i w miejscach
watpliwych, jednak nie rzadziej aico 50m — dopuszczalne odchylenie +0,5%.

7. Obmiar robot
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DE&MR0.00

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowa jest 1m? nawierzchni chodnika.

W/w jednostka uwzglnia elementy sktadowe robo6t obmierzane wedtugahngdnostek.

8. Odbior robot
8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-M)OMO.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagprojektony, STWIORB i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji

wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. Podstawa ptatndgci
9.1 Ogoblne wymagania dotycgce ptatnaci
Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w STWIORB D-M.00.00.00.

Platng¢ za 1nf wykonanej nawierzchni nalg przyjmowa& na podstawie obmiaru
i dokumentow producenta wyrobow oraz oceny §akavykonanych robét i wbudowanych
wyrobow.

Zgodnie z DokumentagjProjektovg nalezy wykona:

- wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowejdnowej, gr. 8 cm w kolorze
szarym lub czerwonym na podsypce z kruszywa nategal 0/20 gr. 3 cm z
wypetnieniem spoin piaskiem

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup oraz dostarczenie wyrobow budowlanych nastéejvbudowania,
- zakup i dostarczenie wszystkich niedhych sktadnikéw produkciji,
- wykonanie i ro%cielenie podsypki cementowo — piaskowej,
- oznakowanie robot,
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geodezyjne wyznaczenie,

przyciecie kostek do wymaganych ksztattow i wymiaréw,

utozenie kostek betonowych,

wypelnienie spoin piaskiem,

pielegnacja wykonanych elementow,

uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot,

koszt odpadow i ubytkow materiatowych,

przeprowadzenie niegtnych bada laboratoryjnych i pomiaréw przewidzianych
w specyfikacji.

10. Przepisy zwhpzane

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymaganieetody badé.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboygtergruntow.

PN-EN 197-1:2002. Cement. Sktad, wymagania i kigtezgodnéci dotyczce
cementu powszechnegaytku.

BN-80/6775-03,02 Elementy nawierzchni drog, ybarkingéw i torowisk
tramwajowych. Ptyty chodnikowe.

BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warutégchniczne wykonania
i odbioru.

PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonow.

BN-80/67775-03 Arkusz 1. Prefabrykaty z betonu.ntgaty nawierzchni droég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspoélne miggania
I badania.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych - CengaBiuro Projektowo Badawcze Drég
i Mostow.
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