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1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacjj svymagania dotyee wykonania i odbioru robot
zwigzanych usuriciem kolizji kablowych linii telekomunikacyjnych dania ,Rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 188 Cziuchéw — Pita na odcinku orhrgcy wojewodztw Wielkopolskiego i
Pomorskiego do km 19+165”.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetayg kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacp Techniczm
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczasad wykonania i odbioru roboét
telekomunikacyjnych i obejmaj
- Przel@enie doziemnego kabla telekomunikacyjnego,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjp godne z odpowiednimi polskimi normami i
STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkoich wykonania oraz za zgoditoz Rysunkami,
STWIORB i poleceniami lizyniera.

Ogolne wymagania dotygee robot podano w Specyfikacji D-M. 00.00.00. ,Wygaaia ogolne”
2. Wyroby budowlane

2.1 Ogodlne wymagania dotygze wyrobéw podano w STWIORB D-M. 00.00.00. ,Wymaigan
ogolne”.

Moga by¢ stosowane wyroby oznakowanie znakiem CE lub zmakiedowlanym.

Wszystkie zakupione przez Wykonawanateriaty dla ktoérych polskie normy przewiguj
zaswiadczenia o jakdi, powinny by zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
2.2. Sktadniki betonu i kruszywo podsypki oraz obgoki
3. Sprzet.
3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu.

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00.”"Wymagania ogélne”
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3.2. Spret do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych.

- ubijak spalinowy,

- zurawik hydrauliczny,

- sprzarka powietrzna spalinowa,
- koparka jednonaczyniowa,

- zuraw samochodowy,

4. Transport.
4.1. Wymagania ogolne
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00.”"Wynragagélne”.
4.2. Transport wyrobow i elementow
- samochdd skrzyniowy,

- samochdd dostawczy,
- przyczepa niskopodwoziowa.

5. Wykonanie robot.
5.1.0godlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB DEMD0.00 "Wymagania ogolne”.
5.2.Przebudowa linii telekomunikacyjnej

Kolidujace linie i uradzenia naley przebudowéa zachowujc nasgpujaca kolejnas¢ robot:

- wykonanie wykopu dla nowego odcinka linii,
- odkopanie i ut@enie istniegcego kabla w nowym wykopie

Wykonawca ma obowkek wykonania demonta w taki sposob, aby elementy gizen
demontowanych nie zostaty zniszczone.
W przypadku niemmnosci zdemontowania ugdzen bez ich uszkodzenia Wykonawca powinien
powiadomé o tym Inzyniera i uzyska od niego zgoglna ich uszkodzenie lub zniszczenie.

5.3. Uktadanie kabli w ziemi

Kabel w ziemi powinien hy utozony w wykopie ling falista, przy czym zwikszenie dtugéci na
falowanie powinno wynoéico najmniej 2%, a na terenach zapadlinowych connigj 4% dtugéci
trasowe;.

Glebokas¢ utozenia kabla w ziemi, liczona od powierzchni do gkapla, nie powinna ymniejsza
od 0,8m. Przy ziczach kablowych zapasy kabla nie powinny byiejsze ni 0,25m z kadej strony
zlgcza.
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Kable ut@zone bezpérednio w ziemi zabezpiecza grzed uszkodzeniami mechanicznymi przez:
- ulozenie nad kablem §ey ostrzegawczej w kolorze pomacaowym z napisem ,UWAGA
KABEL” w potowie giebokasci utozenia kabla.
Przy uktadaniu kabli w jednym wykopie z rurggami kablowymi kable naky uktad& nad
rurocggami na 15 cm warstwie kruszywa naturalnego nietega 0/2 ktérym trzeba przykry
rurociggi.

5.4. Zabezpieczenia kabli istnigjcych
Zabezpieczenie kabla bez jego przebudowy ayaleykona zakladagc nar rure dwudzieln - z

tworzywa. Kabel musi méei¢ siec w rurze swobodnie. Obie potéwki pokyc trwale i szczelnie.
Konce rur ostonowych (dwudzielnych ) zabezpigcgyzed zamuleniem (zapianko&ya

6. Kontrola jakosci robaot.
6.1 Ogolne zasady kontroli jakai rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagaogolne”.
6.2. Kanalizacja teletechniczna
Kontrola jakdci wykonania kanalizacji teletechnicznej polegaspeawdzeniu:
- trasy kanalizacji,
- przebiegu kanalizacji na zgodida Rysunkami,
- prawidlowasci wykonania cigbw kanalizacji polegagej na sprawdzeniu dinosci rur,
wykonania skrzyowan z obiektami,
- prawidiowaci budowy studni kablowych polegaych na sprawdzeniu wymagaormy BN-
85/8984-01.
6.3. Telekomunikacyjne kable doziemne i rurocigi kablowe
Kontrola jak@ci wykonania polega na sprawdzeniu:
- tras kablowych,

- skrzyzowan i zblizen do innych sieci,
- ochrony linii kablowych,

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarwys

- metr — dla przelzenia linii kablowej.
Ogolne zasady obmiaru podano w STWIORB D-M.00.0QWymagania ogoélne”.
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8. Odbidr robot

Ogo6lne wymagania dotygeze odbioru rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wagania
ogolne”.

Roboty uznaje si za wykonane za zgodnie z dokumergapyojektowy , STWIORB i
wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiegozelje wszystkie pomiary i badania, z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 , daty wyniki poayne.

Po wykonaniu przebudowy linii telekomunikacyjnejyMdnawca zobowizany jest dostarczy
Zamawiajcemu nasfpujace dokumenty:

- aktualry powykonawcz dokumentagj projektows,

- geodezyjn dokumentagj powykonawc3,

- protokoty z dokonanych pomiarow,

- zapisy odbioru robét zanikgjych z dziennika budowy,
- protokot odbioru robot przez Orange S.A.

9. Podstawa pfatndci
Ogolne wymagania od#énie ptatndci podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
Cena przetzenia linii kablowych obejmuje:

- 0oznakowanie prowadzonych rob6t w pasie drogowym,

- przetlazenie kabla,

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- ulozenie kabla w rowie kablowym,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,

- nadzér aytkownika,

- roboty towarzyszce niezldne do przelzenia linii telekomunikacyjnej,
- wykonanie pomiaréw kicowych zgodnie zyczeniem wiécicieli kabli,
- uporzdkowanie terenu budowy,

- koszt sktadowania odpadoéw,

- wykonanie bad@ai pomiarow wymaganych przez niniegsgpecyfikacs.

10. Przepisy zwazane i standardy

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwianych i hydraulicznie zwkanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictdiegowym PN-EN
1008 Woda zarobowa do betondw.

PN-EN 206-1 Beton.

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe stewe. Studnie kablowe. Klasyfikacja
i wymiary.
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BN-74/3233-15
PN-D-79353
BN-73/8984-05
PN-T-90310

PN-T-90331

PN-T-90330

BN-80/3231-25
BN-76/8984-17
PN-E-05125

BN-72/3233-13
BN-72/3233-72
BN-73/3233-02
BN-73/3233-03
BN-69/9378-30
BN-86/3233-16
BN-79/3223-02

PN-EN 197-1: 2002

PN-EN 12620

Bloki betonowe ptaskie.
Bbny kotowe.
Kanalizacja kablowa. Ogolne wymagariadania.
Telekomunikacyjne kable miejscowe zgzk@mi czwdrkowymi o
izolacji papierowej i powtoce otowianej. Ogolne wggania i badania.
Telekomunikacyjne kable miejscowe zazkami czworkowymi
peczkowe, o izolacji polietylenowej z zapor przeciwwilgociovd,
nieopancerzone i opancerzone, ogtpalietylenow ,lub polwinitows.
Telekomunikacyjne kable miejscowe zazkami czwdrkowymi,
peczkowe, o izolacji polietylenowej. Ogbélne wymaganizdania.
Skrzynka kablowa 10/20.
Telekomunikacyjne sieci miejscoweoldg wymagania.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjmee | kablowe. Projektowanie i
budowa.
Telekomunikacyjne linie kablowe. Gpasnaczeniowe.
Prefabrykowana przykrywabetowa.
Telekomunikacyjne sieci kablowe ndejge. Wietrznik do pokryw.
Ramy i oprawy pokryw.
Telekomunikacyjne sieci kablowe nmaejse. Wsporniki kablowe.
Telekomunikacyjne sieci miejscoweaf8izkablowe.
Telekomunikacyjne linie kablowe. Za&gp pupinizacyjne i skrzynie
zespotow pupinizacyjnych.
Cement. €2 1: Skilad, wymagania i kryteria zgodeodotyczce cementu
powszechnegoaytku.
Kruszyw do betonu

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiada telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 219 poz. 1864)
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