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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacihtéczne] (SST) & wymagania dotyce wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punkidysokaciowych oraz wyniesieniem i stabili-
zacp granic pasa drogowego w ramach zadania pn. ,Buddwanika wraz z kanalizacdeszczow i przebudow
Zjazdoéw na odcinku Jaroszewice Rychwalskie — Rythvasrodziecka w eigu drogi wojewddzkiej nr 443 Jarocin —
Tuliszkéw - braga drogowa”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stardwkument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyegasad prowadzenia rob6t awanych z wszystkimi czyn-
nosciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trdi®ygowej oraz poteenia obiek-
tow inzynierskich, a take stabilizacji granic pasa drogowego oraz wykonamigentaryzacji geodezyjnej i kartogra-
ficznej drogi po jej wybudowaniu.
W zakres robot wchodz
— wyznaczenie sytuacyjne i wysalaowe punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysékiowych (reperéw robo-
czych dowdzanych do reperéw krajowych), z ich zastabilizowwami

— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty oraz odbamaia uszkodzonych punktéw,

— wyznaczenie roboczego pikietatrasy poza gramcob6t,

— przeniesienie punktow istnigiej osnowy geodezyjnej poza graniob6t ziemnych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

— wyznaczenie zjazdow i uzgodnienie ich z $glaielami nieruchomgi,

— stabilizacja granic pasa polegeg na wyznaczeniu i utrwaleniu w terenie znakartiwatego materiatu punktow
okreslajacych przebieg granic pasa drogowego,

— pomiar geodezyjny i dokumentacja kartograficznameentaryzacji powykonawczej wybudowanej drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysod@mowych — zaléenie poziomej i wysokiiowej geodezyjnej osnowy reali-
zacyjnej niezbdnej przy budowie drogi, uwzglniajacej ustalenia dokumentacji projektowej.

1.4.2.Punkty gtdbwne trasy — punkty zatamania osi trasypy kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.3.Reper — zasadniczy element znaku wysoimvego lub samodzielny znak wysck@owy, ktérego wysoké
jest wyznaczona.

1.4.4.Znak geodezyjny — znak z trwatego materiatu untesmy w punktach osnowy geodezyjne;.

1.4.5.0snowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (poziommsbkaciowa), przeznaczona do geodezyjnego wytycze-
nia elementéw projektu w terenie oraz geodezyjbspumi budowy.

1.4.6. Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pasetel przeznaczony do umieszczenia w nim drogi
i zwigzanych z i urzadzea.

1.4.7.Linia graniczna — linia oddziekga tereny, bdace przedmiotem odbnej wtasnéci, skladajca st najczsciej
z odcinkdw prostychakzacych punkty graniczne.

1.4.8.Punkt graniczny — punkt okdl@jacy przebieg granicy nieruchosm, znajdujcy sk na zatamaniach linii gra-
nicznej.

1.4.9.Znak graniczny — znak z trwalego materiatu umieeng w punkcie granicznym.

1.4.10.Swiadek punktu granicznego — widoczny znak z trwatawateriatu wystagy ponad teren i usytuowany w linii
granicznej w pobfu znaku granicznego.

1.4.11.Stabilizacja granic pasa drogowego — wyznaczenigwalenie w terenie znakami granicznymi punktowa-gr
nicznych projektowanego pasa

1.4.12.Inwentaryzacja powykonawcza — pomiar powykonawczpwdowanej drogi i spoadzenie zwizanej z nim
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

1.4.13.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pld.



44

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysee robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogopkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogl6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robot
2.2.1.0dtworzenie trasy

Do utrwalenia punktéw gtdwnych trasy nafestosowd pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtggiookoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza geanbdot ziemnych, wasiedztwie punktdw zatamania trasy, powinny
miec $rednic; od 0,15 do 0,20 m i diugébod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowd paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i diugm
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istagej nawierzchni bolce stalowieednicy 5 mm i diugéci od 0,04 do
0,05 m.

Do stabilizowania roboczego pikiétatrasy, poza granicpasa robot, naly stosowa pale drewnianéredni-
cy 0,15 + 0,20 mi dtugai 1,5 + 1,7 m z tabliczkami o wymiarach uzgodniomy Inzynierem.

2.2.2.Znaki graniczne $wiadki punku granicznego
Znak graniczny jest geodezyjnym stupkiem z bet@r20/25, najcgiciej w postackcictego ostrostupa o kwa-
dratowej podstawie z wyrytym na gorze kireyn ( rys. 1).
Rys. 1. Znak graniczny
Przekréj podtuzny Widok z géry

W niektorych przypadkach pod znakiem gra-
— nicznym umieszcza sibutelke szklar, cege

| z nacetym krzyzem, rurk drenarsk itp. w

celu potwierdzenia lokalizacji pierwotnego
ﬂ miejsca znaku

Swiadek punktu granicznego jest stupkiem z betor2025 o dtugéci 100 cm i przekroju poprzecznym 10 x
12 cm. Stupek zbrojony jest czterematami srednicy 10 mm. Stupek w egi nadziemnej diugai 50 cm na bare
z0ka. W czsci nadziemnej znajdujeeshapis wkésty na gebokas¢ 0,5 cm z czarnymi literami wysoka 7 cm PAS
DROGOWY (rys. 2).

Rys. 2.Swiadek punktu granicznego

Cze$¢ nadziemna jest barwioltej z
wytloczonym  czarnym  napisem
.PAS DROGOWY”

PAS DROGOWY
50 em

100 cm

Cze$¢ podziemnaswiadka, osadzana
w gruncie, zabezpieczona jest lepi
kiem

0,
>

Wbudowane materiaty stupkéw powinny charakteryzowsg wytrzymaldcia na sciskanie dla betonu C
20/25, nasikliwoscia ponizej 5% oraz mrozoodporicia i wodoszczelnécia. Wykonawca wytwarzagy samodzielnie
stupki powinien wykonabadania prébek betonu i przedstawyniki bada Inzynierowi.

12 am
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Gotowe wyroby powinny bywolne od spkan, wykruszé i ubytkéw, a powierzchnie powinny bygtadkie,
bezsladéw po gcherzach powietrznych.

2.2.3.Materialy pomocnicze

Do materiatdw pomocniczych magalezec:
—  prety stalowe, rurki itp. zaspujace stupki betonowe, w przypadkach wtigowych,
— piasek, mieszanka naturalna gruntowa do obsypgkély betonowych, w przypadkach wi§owych

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysaimvych naley stosowd nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki, taty, tamy stalowe, szpilki,
— ew. odbiorniki GPS, zapewnigje uzyskanie wymaganych doktadoigpomiardw.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejkidw wysokaciowych powinien gwarantowauzy-
skanie wymaganej doktadém pomiaru.
Do prac obliczeniowych i kartograficznych zalecastosowa sprzt komputerowy z odpowiednim oprogra-
mowaniem

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzt i materialy do odtworzenia trasy oraz granic pdsagowego mana przewozi dowolnymisrodkami
transportu, w pozycji poziomej, w warunkach zabeepajicych je przed przemieszczeniera isuszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-MN@O0O ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robo6t obejmaj
1. roboty przygotowawcze,
2. odtworzenie trasy i punktow wysod@owych,
3. stabilizacja granic pasa drogowego,
4. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
5.

3. Odpowiedzialnéé¢ Wykonawcy prac

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakgorac oraz zgodré ich wykonania z obowgujacymi przepisami
prawnymi i technicznymi, ustaleniami ST oraz poleaei Inzyniera.

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenidasndci prywatnej
i publicznej. W razie wyrgdzenia szkéd, Wykonawca zobewany jest do ich naprawienia lub wyptacenia odspkod
wania.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinnarbwa i sprawowé& nad nimi bezp&edni nadzér
i kontrole osoba posiadaga odpowiednie uprawnienia zawodowe, zgodnie z vganami przepiséw ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne.

Podczas prac geodezyjnych nglezwrdciéc szczeg6la uwag: na zachowanie w stanie nienaruszonym
i nieprzesuwanie punktéw geodezyjnych w tereniérekpodlegaj ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo geode-
zyjne i kartograficzne.
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5.4. Prace przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét Wykonawca robdt geodezyjnych pdemin

— zapozna si¢ z zakresem opracowania,

— przeprowada z Zamawiagcym (Inzynierem) uzgodnienia dotygze sposobu wykonania prac,

— zapozna sic z dokumentaaj projektova,

— zebr& informacje o rodzaju i stanie osnéw geodezyjnyatohszarze objym budowa drogi,

— uzyska z csrodka dokumentacji dane dotyce osnowy geodezyjnej i mapy zasadniczej, pblaraviaciwego
urzedu dane z katastru nierucho$op dokona badania ksig wieczystych stwierdzagych stan prawny nierucho-
mosci, a nasfpnie dokona analizy i oceny zebranych materiatow

— zapozna sig z przewidywanym sposobem realizacji budowy,

— przeprowadz wywiad szczegbtowy w terenie, may na celu odszukanie punktow istaEgj osnowy poziomej i
oczyszczenie widoczioi migdzy punktami oraz ewentualne uzupetnienie punktémoavy.

5.5. Odtworzenie trasy drogi i punktéw wysokéciowych
5.5.1.Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboadujacymi Instrukcjami i wytycznymi GUGIK.

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien prgepd Zamawiajcego dane zawiergje lokalizacg
i wspOtrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawéjo, Wykonawca powinien przeprowadzibliczenia
i pomiary geodezyjne niezline do szczeg6towego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagt®g odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawimzyniera o wszelkich ktach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczychedy te powinny by usunete na koszt Zamawiggego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowep zgodne z rze-
czywistymi rzdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste r@ne terenu istotnie #ia sie od rzdnych
okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomi o tym Inzyniera. Uksztalttowanie terenu w takim
rejonie nie powinno hyzmieniane przed pogljiem odpowiedniej decyzji przezAyniera. Wszystkie roboty dodatko-
we, wynikajce z rénic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowegdnych rzeczywistych, akceptowa-
ne przez layniera, zostam wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie powiadomieniazyniera oznaczaze
roboty dodatkowe w takim przypadku ofci Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mplQy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikow pomiaréw przez kyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkigrednie osi trasy mugzy¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposéb wyrany i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i wzoér tych oznatze
powinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczangystkich punktdw pomiarowych i ich oznaéze czasie
trwania robo6t. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawego zostanzniszczone przez Wykonawéwia-
domie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzens @nieczne do dalszego prowadzenia robo6t, tearpsine od-
tworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczngavidtiowe] realizacji rob6t nate do obowizkow Wy-
konawcy.

5.5.2.Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trigmynktdw wysokéciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne pany by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przyyaiu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azaldowizane do punktéw pomocniczych, padmych poza granic
rob6t ziemnych. Maksymalna odlegéopomigdzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych niezen@rzekracza
500 m.

Wykonawca powinien zaky¢ robocze punkty wysokeiowe (repery robocze) wzdtuosi trasy drogowej,
a take przy kadym obiekcie iaynierskim. Maksymalna odlegté migdzy reperami roboczymi wzdturasy drogowe;

w terenie ptaskim powinna wyn@sb00 metrow, natomiast w terenie falistym i gérskiowinna by odpowiednio
zmniejszona, zaimie od jego konfiguraciji.

Repery robocze nafg zalazy¢ poza granicami robét zadanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzysacych. Jako repery robocze mma wykorzystéd punkty statle na stabilnych, istnieych budowlach wzdiu
trasy drogowej. O ile brak jest takich punktéwpery robocze naky zalazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub gru-
bych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w grungiesposdb wykluczagy osiadanie, w sposéb zaakceptowany
przez Irkyniera.

Rzedne reper6w roboczych najeokreila¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosig niwelacg podwdjra w nawizaniu do reperéw giatwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcaj wyr&ne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegogdne;.
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5.5.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona& w oparciu o dokumentagjprojektov, oraz inne dane geodezyjne przeka-
zane przez Zamawigjego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingavowej albo innej osnowy geodezyjnej, okre-
$lonej w dokumentacji projektowe;j.

O$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, leigzrzadziej ni co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejtasiy w stosunku do dokumentacji projektowej niezeno
by¢ wicksze nk 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 canpdizostatych drég. Rdne niwelety punktéw osi
trasy naley wyznaczy z dokladnécia do 1 cm w stosunku doganych niwelety okrdonych w dokumentaciji projek-
towe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nafeuzy¢ materiatdbw wymienionych w pkcie 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczzdy Wykonawca robét zapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych pozagraobot.

5.5.4.Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeae krawdzi nasypow i wykopow na powierzchni
terenu (okrélenie granicy roboét), zgodnie z dokumensapjojektowa oraz w miejscach wymaggjych uzupetnienia
dla poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejsaaatkceptowanych przezzyniera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopéw naky stosowd dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowd w przypadku nasypéw o wysoda przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych nt 1 metr. Odle-
gtos¢ miedzy palikami lub wiechami natg dostosowéa do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy ovagj. Odle-
gtos¢ ta co najmniej powinna odpowiatadstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utingia¢ wykonanie nasypéw i wykopéw o ksztatcie zgodnym
z dokumentagj projektova.

5.5.5. Wyznaczenie poteenia obiektow mostowych

Dla kazdego z obiektdw mostowych najewyznaczy jego potaenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktow ok&ajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegétmqrzyczotkéw i filarow mostéw
i wiaduktow.
W przypadku mostéw i wiaduktéw dokumentacja prajela powinna zawietaopis odpowiedniej osnowy
realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow.
Potazenie obiektu w planie natg okresli¢ z doktadnécia okreslona w punkcie 5.4.3.

5.5.6.Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej

Dokumentacj geodezyjn nalezy skompletowé zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 z podziatem na
1) akta postpowania przeznaczone dla Wykonawcy,
2) dokumentagj techniczi przeznaczandla Zamawiajcego,
3) dokumentagj techniczi przeznaczondla grodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Spos6b skompletowania dokumentacji, o ktorej mowagppkcie 3 oraz formndokumentéw naley uzgodné
z osrodkiem dokumentaciji.

5.6. Stabilizacja granic pasa drogowego

Stabilizacg punktéw granicznych natg wykona geodezyjnymi znakami granicznymi z keeyn (zakupio-
nymi lub wykonanymi wg pktu 2.2.2). Stabilizacjigiegah wszystkie punkty zalamania granicy pasa drogowsega
odcinki proste 0 maksymalnej diugd 200 m. Znaki graniczne powinny dykopane do takiej gbokdsci, aby wy-
stawaty do 10 cm ponad teren.

W odlegigci do 1 m od stupka znaku granicznego, w linii gcanej, naley wkopa swiadek punktu granicz-
nego, w odsfpach do 200 m, z zachowaniem wizury pesiziy sisiednimi punktamiSwiadek punktu granicznego
powinien by wkopany w grunt na gbokas¢ okoto 50 cm, tak aby €%¢ nadziemna barwyotte] z wytloczo-
nym napisem ,PAS DROGOWY” wystawata 50 cm nadrer.

Roboty przy utrwaleniu w terenie stupkéw zaleca wykonywa poprzez nawiercenieggznym swidrem
otworu w gruncie, dla znaku granicznego o wiétikalostosowanej do stupka znaku, a dléadka punktu granicznego
na gkbokas¢ 50 cm osrednicy 20+40 cm. Stupki obsypuje gruntem rodzimym i zagzcza. W przypadku gdy grunt
rodzimy jest spoisty lub zbrylony, tadle nie ma maiwosci szczelnego obsypania stupka, agleo tego celu wyko-
rzysta piasek lub mieszarknaturalm. Nadmiar materiatu gruntowego z otworu rigleozplantowa.

W przypadku gdy niemidiwa jest trwata stabilizacja punktu, najezasgpi¢ go innym elementem zamonto-
wanym w podiau (np. petem stalowym, rurk). Taki punkt naley opisa oraz sporadzi¢ szkic topograficzny okgta-
jacy jego potaenie.

Podczas prac Wykonawca ma zachéweastanie nienaruszonym wszystkie punkty pomiarowe.
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Z czynndci stabilizacji granic pasa drogowego Wykonawcaragira protokot okazania znakéw granicznych
wiascicielom nieruchomgzi.

5.7. Pomiar powykonawczy wybudowanej drogi
5.7.1.Zebranie materiatéw i informacji

Wykonawca powinien zapozfiaie z zakresem opracowania i uzyskal Zamawiajcego instrukcje dotyeze
ewentualnych etapéw wykonywania pomiaréw powykoreyeh.

Pomiary powykonawcze powinny byoprzedzone uzyskaniem gzrodkéw dokumentaciji geodezyjnej i kar-
tograficznej informacji o rodzaju, pateniu i stanie punktéw osnowy geodezyjnej (poziomelysokaciowej) oraz
0 mapie zasadniczej i katastralnej.

W przypadku stwierdzeniage w trakcie realizacji obiektu nie zostata wykondezaca inwentaryzacja sieci
uzbrojenia terenu, natg powiadomé o tym Zamawiajcego.

Przy analizie zebranych materiatow i informacjieas ustalt:

— klasy i dokladnéci istniepcych osnéw geodezyjnych oraz #iwosci wykorzystania ich do pomiaréw powyko-
nawczych,

— rodzaje ukladow wspétezinych i pozioméw odniesienia,

— zakres i spos6b aktualizacji dokumentéw bazowycoljdupcych sé w osrodku dokumentacji o wyniku pomiaru
powykonawczego.

5.7.2.Prace pomiarowe i kameralne

W pierwszej fazie prac nate wykona: ogolne rozeznanie w terenie, odszukanie punksimidpcej osnowy
geodezyjnej z ustaleniem stanu technicznego tyciktpw oraz aktualizagjopiséw topograficznych, zbadanie wizur
pomidzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie gmsé rozeznanie odsoie koniecznéci uzupetnienia lub zapro-
jektowania osnowy poziomej Il klasy oraz osnowyrparowe;.

Nastpnie naley pomierzy wznowiory lub zal@om osnow, a nastpnie wykona pomiary inwentaryzacyj-
ne, zgodnie z instrukgjG-4 GUGIK, mierac wszystkie elementy téei mapy zasadniczej oraz $tedodatkovy obej-
mujaca: granice ustalone wedtug stanu prawnego, kilomedrag, znaki drogowe, punkty referencyjne, obiekty-
stowe z rzdnymi wlotu i wylotu,swiatltem i skrajna, wszystkie drzewa w pasie drogowym, zabytki i pdinprzyro-
dy, wszystkie ogrodzenia z furtkami i bramami ozgzodziatem na trwatle i nietrwate, rowy, studniietz srednicami,
przekroje poprzeczne drég co 20+-50 m oraz inne etéynwedtug wymagaZamawiajcego.

Prace obliczeniowe nate wykona przy pomocy sprtu komputerowego. Whniesienie pomierzonefdtrana
map zasadnicg oraz map katastraln naleey wykona metod, klasyczm (kartowaniem i krdeniem ecznym) lub
przy pomocy plotera.

Wtérnik mapy zasadniczej dla Zamawi@ggo nalgy uzupeiné o elementy wymienione w drugim akapicie
niniejszego punktuatsam technilq z jaka zostata wykonana mapa (numerygmrglednie analogow).

Dokumentacj geodezyjn i kartograficzia nalezy skompletowa zgodnie z przepisami instrukcji 0-3, z podzia-
lem na: akta pogpowania przeznaczone dla Wykonawcy, dokumeat&ghniczi przeznaczondla Zamawiajcedo i
dokumentagj techniczm przeznaczondla grodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzngjo§b skompletowa-
nia i formg dokumentacji dla @odka dokumentacji naty uzgodné z csrodkiem oraz ustali czy & dokumentag
nalezy okaza& Zamawiajcemu do wgidu.

5.7.3.Dokumentacja dla Zamawigjego

J&li Zamawiapcy nie ustalit inaczej, to natg skompletowa dla Zamawiajcego nasfpujace materiaty:

— sprawozdanie techniczne,

— wtérnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkdmscia, ktéra wymieniono w punkcie 5.5.2,

— kopie wykazéw wspotrgdnych punktéw osnowy oraz wykazy wsp@binych punktéw granicznych w postaci dys-
ku i wydruku na papierze,

— kopie protokotdéw przekazania znakéw geodezyjnyath @chror,

— kopie opis6w topograficznych,

— kopie szkicow polowych,

— nasnik elektroniczny (dysk) z mapnumeryczn oraz wydruk ploterem tych mapzgdi mapa realizowana jest nu-
merycznie,

— inne materialy zgodne z wymaganiami Zamaudgago.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrola jakdci prac pomiarowych powinna obejmodva
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— wewrgtrzng kontrok prowadzon przez Wykonawe robot geodezyjnych, ktéra powinna zapewnraozliwosé
$ledzenia przebiegu prac, oceniania ich f@k@raz usuwania nieprawidtowa mogcych mi€ wptyw na kolejne
etapy robét,

— kontrok prowadzon przez stibe nadzoru (layniera),

— przestrzeganie og6lnych zasad prac ékreych w instrukcjach i wytycznych GUGIK, zgodnievaymaganiami
podanymi w punkcie 5,

— sporadzenie przez Wykonawaobét geodezyjnych protokotu z wegtrznej kontroli robét.

Kontrole nalezy prowadzé wedtug ogdinych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK, zgodnie

Z wymaganiami podanymi w punkcie 5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Przy pomiarach powykonawczych wybudowanej drogyjonuje sé jednostki: km (kilometr) i ha (hektar).
- Dla wkopanego (zastabilizowanego) znaku granicarelgswiadka punktu granicznego jednostimiarova
jest szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
8.2. Sposodb odbioru robét

Odbidr rob6t nagpuje na podstawie protokotu odbioru oraz dokumeéntachnicznej przeznaczonej dla Za-
mawiapcego.

Odbior zastabilizowanego pasa drogowego odbywanaipodstawie dokumentacji otrzymanej przez Zama-
wiajacego, pod warunkiem:
—  kompletndci operatu,
sprawdzenia w terenie poprawgozastabilizowanych punktow,
pomiaru kontrolnego wybranych punktéw,
skonfrontowania danych zawartych w operacie z taren

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych rnadder,

- koszt zapewnienia niezbnych czynnikéw produkcji,

- zakup i dostarczenie materiatow,

— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi tigmynktéw wysokéciowych,

— uzupenienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&iowych,

— wyznaczenie zjazdéw i uzgodnienie ich z §giaielami nieruchomsxi,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojéw,

- wyznaczenie punktéw roboczego pikiaidrasy,

— ustawienie fat z wyznaczeniem pochylenia skarp,

— zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrastaprzed zniszczeniem i oznakowanie utatudajodszukanie
i ewentualne odtworzenie,

- prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powykazgm wybudowanej drogi wedtug wymagdokumentaciji
technicznej,

— koszty grodkéw geodezyjnych.
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9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okilenych niniejsz SST obejmuije:
- roboty tymczasowe, ktérey potrzebne do wykonania robét podstawowych, alespjgrzekazywane Zamawigje-
mu i s usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysgce, ktére g niezlzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczameath6t tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robaot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Instrukcje techniczne i wytyczne techniczneyego Gtéwnego Uredu Geodezji i Kartografii lub Gtéwnego
Geodety Kraju

Instrukcje techniczne:

0-1  Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych

0-3  Zasady kompletowania dokumentacji geoderyjkertograficznej
G-1 Geodezyjna osnowa pozioma

G-2  Wysokéciowa osnowa geodezyjna

G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji

G-4 Pomiary sytuacyjne i wysal@owe

K-1 Mapa zasadnicza

Noo,rwhpE

Wytyczne techniczne

8. G-1.9 Katalog znakéw geodezyjnych oraz zasaahyilstacji punktéw

9. G-15 Szczego6towa osnowa pozioma, projektowanamiar i opracowanie wynikow
10. G-3.1 Osnowy realizacyjne

11. G-3.2 Pomiary realizacyjne

12. K-1.2 Mapa zasadnicza. Aktualizacja i modertjiea

10.2. Inne dokumenty

13. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezykastograficzne. Tekst jednolity — Dz. U. z 2015p0z.520
z p&niejszymi zmianami



