SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 08.02.02

CHODNIK Z BRUKOWEJ
KOSTKI BETONOWEJ

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej dla zadania:

Przebudowy drogi wojewodzkiej nr 308 Nw.Tomysl — Kunowo, od km 61+714 do km 62+147
dlugosci 0+433 km, w m. Kopaszewo - w zakresie budowy chodnika.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach krajowych i wojewddzkich.
Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej.
Chodnik nalezy utoiyé z dwoch kolorow kostki:

- kostka szara grub. 8 cm, na szerokosci 1,50 m

- kostka czerwona grub. 8 cm, jako opaska wzdtuz kaweznika ulicy, na szerokosci 0,30 m

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robodt
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé

z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
,»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednOSTke.
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Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nast¢pujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu
producenta:
1. Odmiang:
— kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
- kostka dwuwarstwowa ( z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy $cieralnej (gornej)
zwykle barwionej grubosci min. 4 cm,
2. barwe:
- kostka szara, z betonu niebarwionego,
- kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonego przez producenta,
4. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
- dtugosé: od 140mm do 280 mm,
- szeroko$¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
- grubos¢: 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sg: 80 i 100 mm
Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty
wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez konieczno$ci przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchnig.

Kostki moga by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz
ukosowanymi krawedziami gornymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym.
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach
drog, ulic, chodnikow itp. okresla norma PN-EN 1338 w sposob przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowj kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosopwania ha
zewngtrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajaca w warunkach mrozu

L.p. | Cecha Zatgcznik | Wymaganie
normy
1 Ksztalt i wymiary
1.1. | Dopuszczalne odchytki w mm od Cc Dhugos$¢ Szerokos¢ Grubosc Réznica
zadeklarowanych wymiaréw kostki, pomigdzy
Grubosci <100 mm +2 +2 +3 dwoma
> 100 mm +3 +3 +4 pomiarami
grubosci

samej  kostki,

powinna
<3 mm
1.2. | Odchyiki ptaskosci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli max wymiary kostki > 300 mm), wypuktosé wklestosé
przy dtugosci pomiarowe;j
300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 15

2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Odporno$¢ na D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia
Zamrazanie/rozmrazanie (wg klasy 3, kg/m2,
zat.D)

2.2 | Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy F Wytrzymatos$¢ charakterystyczna T> 3,6 MPa.
roztupywaniu. Kazdy pojedynczy wynik >2,9 MPa i nie powinien
Badanie przeprowadzic na 8 szt. wykazywaé obcigzenia niszczgcego mniejszego niz

250 N/mm dtugo$ci roztupania

2.3 | Trwatos¢ (ze wzgledu na F Kostki maja zadowalagca trwato$¢ (wytrzymatose)
wytrzymatos¢) jesli spelnione s3 wymagania pktu 2.2 oraz istnieje

normalna konserwacja

2.4 | Odporno$¢ na S$cieranie (wg klasy 3 H Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) Bomego,

wg zal.H normy — badanie alternatywne

<18 000 mm>/5000 mm?

2.5. | Nasiakliwos$¢ E <5% wymaganie podwyzszone
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2.6 | Odpornos¢ na poslizg/poslizgnigcie | Jesli gorna powierzchnia kostki nie byta szlifowana
lub polerowana — zadowalajaca odpornos¢,

Jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania wartosci
odpornoéci  na  poslizg/poslizgni¢cie-  nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej warto$¢ pomierzong
wgzatl normy (wahadlowym przyrzadem do badania

tarcia)
3 Aspekty wizualne
3.1. | Wyglad | a) Gorna powierzchnia kostki nie powinna mie¢
rys i odpryskow,
b) Nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,
c) Ewentualne wykwity nie sag uwazane za
istotne
3.2 | Tekstura J a) Kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze

— producent powinien opisa¢ rodzaj tekstury,
b) Tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
poréwnane z probka producenta,
zatwierdzong przez odbiorce,
¢) Ewentualne réznice w jednolito$ci tekstury
3.3 | Zabarwienie (barwioa moze by¢ lub zabarwienia, spowodowane
warstwa $cieralna lub caly element) nieuniknionymi zmianami we
wlasciwo$ciach surowcow i zmianach
warunkow twardnienia nie s3 uwazane za
istotne

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 ( np.na
nawierzchniach wewngtrznych nie narazonych na kontakt z sola odladzajaca), wymagania wobec kostkio
nalezy odpowiednio dostosowac¢ do ustalen normy PN-EN 1338.

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw atmosferycznych,
$wiatta( w tym promieniownia UV) i silnych alkaliow (m.in.cementu, ktéry przy wypetnieniu spoin zaprawa
cementowo-piaskowa nie moze odbarwia¢ kostek).zaleca si¢ stosowanie Srodkow stabilnie barwiacych
zaczyn cementowy w kostce, np.tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie
nalezy stosowaé do barwienia:sadz i barwnikdéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) mogg pojawi¢ si¢ na powierzchni kostek w
pocatkowym okresie eksploatacji.Powstajg one w wyniku naturalnych procesow fizykochemicznych
wystepujgcych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2 — 3 lat.

2.2.3. Sktadowanie kostek
Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach.Palety z kostka moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podtoze powinno by¢ wyrownane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Nalezy stosowac¢ nast¢pujace materialy:
a)na podsypke piaskowa pod nawierzchnie¢
- Piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-EN 13242:2004,
- Piasek famany (0,075+£2) mm wg PN-EN 13242:2004,

b) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie
- Mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spelniajacego wymagania PN-EN-
13242:2004, cementu powszechnego uzytku specjalnego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1
odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004,
¢) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej

Piasek naturalny spelniajacy wymagania PN-EN 13242:2004,

Piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242:2004,
d) do wypetnienia spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

Zaprawa cementowo-piaskowa 1:4 spetniajaca wymagania wg 2.3 b)
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e)do wypetnienia szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

- do wypelnienia gornej czes$ci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé drogowe zalewy kauczukowo
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajace (np.poliuretanowe, poliwinylowe itp.), speiniajace
wymagania norm lub aprobat technicznych,

- do wypehienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng mieszanke cementowo-
piaskowa 1:8 z materialow speliajacych wymagania wg 2.3 b) lub inny material zaakceptowany przez
Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywa¢ si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np.50 kg, mozna przechowywac¢ do:

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,

b) Terminu trwatoéci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i scianach
oraz podtogach suchych i czystych.
Cement dostarczony na paletach magazynuje si¢ razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscia 3
szt. palet.
Cement niespaletowany uklada si¢ w stosy plaskie o liczbie warstw 12 (dla workow
trzywarstwowych).Cement dostarczany luzem przechowuje si¢ w magazynach specjalnych
(zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i
wyladowania.

2.4. Krawezniki, obrzeza.
- krawezniki betonowe wg ST D.-08.01.01,
- obrzeza betonowe wg ST D.08.03.01.

2.5. Materialy do podbudowy ulozonej pod nawierzchnia z bet.kostki brukowej
Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadaé wymaganiom
wiasciwej ST.

3.SPRZET

0golne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt.3.

Uktadanie bet.kostki brukowej odbywa sig:

- recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce ( np.przycinarki, szlifirki z tarczg).

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne
urzadzenia uktadajace.Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do
przenoszenia z palety warstwy Kostek na miejsce3 ich ulozenia. Urzadzenie to, poskoniczonym uktadaniu
kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do xchwytaka szczotkami.

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé¢ wibratory ptytowe ostong z tworzywa sztucznego.
Wibrator powinien mie¢ site odsrodkowa 16-20 kN i powierzchni¢ plyty 0,35-0,50 m2, zalecana
czestotliwos¢ 75 — 100 Hz.

Do wyrdéwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami
na szynie lub kraweznikach.

Sprz¢t do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom witasciwych ST,
wymienionych w pkcie 5.4 Iub innym dokumentom (normom , wytycznymi IBDiM) wzglednie
opracowanym ST zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowaé betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.
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4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach — dowolnymi $rodkami
transportowymi po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 Mpa. Kostki w trakcie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

Jako srodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na $rodki transportu zewngtrznego moga stuzy¢
wozki widtowe, ktéorymi mozna dokonaé zatadunku palet. Do zatadunku palet na srodki transportu mozna
wykorzystywac¢ réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi kostki
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si¢ uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie
od grubosci i ksztaltu) tak, aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby
palety z kostkami byly wysytane do odbiorcy $rodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig
do za- i roztadunku.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zaniczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materiatami.podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne — przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Zalewe lub masy uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych mozna transportowa¢ dowolnymi srodkami
transportu w fabrycznie zamknietych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed
zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposob odpowiadajagcy wymaganiom wiasciwej ST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Koryto wykonane w podlozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podluznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zaggszczeniem podloza”. Wskaznik zaggszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97
wedlug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchni¢ chodnika z kostki brukowej
mozna wykonywac bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio
wykonanym Korycie.
5.2.Podloze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektows.

Koryto wykonane w podlozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podloza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz
0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
Jezeli dokumentacja projektowa nie okres$la inaczej, to nawierzchni¢ chodnika z kostki brukowej mozna
wykonywa¢ bezposrednio na podlozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 w uprzednio wykonanym
korycie.
5.3.Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja proj.
Konstrukcja naw.§ciezki rowerowej obejmuje ulozenie warstwy S$cieralnej z bet.kostki brukowej na
podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem i na podsypce piaskowej oraz podbudowie betonowej - na
zjazdach.
Chodnik bedzie wykonany z bet.kostki brukowej szarej grub.8 cm na podsypce piaskowe;.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni obejmuja:

- wykonanie koryta (na zjazdach)

- wykonanie podbudowy betonowej na zjazdach,

- profilowanie i zageszczenie podtoza pod chodnik,

- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem pod sciezk¢ rowerowa,
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- przygotowanie i rozscielenie podsypki piaskowej pod chodnik i $ciezke,
- uwlozenie kostek z ubiciem (bez faz po $ciezke rowerows),
- wypelnienie spoin piaskiem,
- pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do uzytkowania.
5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwag bet.kostki brukowej powinin by¢ zgodny z
dokumentacja proj.

Wykonanie podbudowy powinno odpowiadaéwymagamiom wiasciwej ST

- D-04.04.02.

5.5. Obramowanie nawierzchni.

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

Krawezniki i obrzeza zaleca si¢ ustawia¢ przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki.

Przed ich ustawieniem, pozadane jest ulozenie pojedynczego rzgdu kostek w celu ustalenia szerokosci
nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.
5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Grubos$¢ podsypki cementowo-piaskowej powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3 cm, a wymagania dla
materiatéw pod podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3.Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej
grubosci podsypki nie powinny przekraczaé £1 cm.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Sci$nigciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywala si¢ i nie bylo na dloni $ladow wody, a po naci$ni¢ciu palcami podsypka
rozsypywala si¢. Rozscielenie podsypki piaskowej powinno wyprzedzaé¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3
do 4 m.Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi
walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastepnie rozsciela si¢ na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
a)wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35;
b)wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz R; = 10 Mpa, Rys=14 Mpa.

Podsypka ma by¢ wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej i pozawatowaniu nawierzchni nalezy
ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyla calg grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej
zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Na podsypke pod chodnik stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom normy.

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu 5 cm. Podsypka powinna byé zwilzona woda, zageszczona i
wyprofilowana.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.

5.7.1Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania.

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich ukladania
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen Wykonawca
przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi.

Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztaltu, koloru, sposobu uktadania i wytworni kostek, Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy ulozenie po 1 m2 wstgpnie wybranych kostek, wytacznie na podsypce piaskowej.

- Warunki atmosferyczne

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywac¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywac przy
temp.otoczenia nie nizszej niz +5°C, przy czym je$li w nocy spodziewane sg przymrozki, kostke nalezy
zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np.matami ze stomy,papa itp.).

- Utozenie nawierzchni z kostek

Uktadanie kostki mozna wykonywac rgcznie lub mechanicznie.

Uktadanie rgczne zaleca si¢ wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznyej ukladanych deseni oraz réznych
wymiaréw i ksztattow kostek.Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, takaby
uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscia.
Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchylek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj.utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potowek i
dziewoatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by
kostki nie przywieraty do siebie.Ukladanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracag brukarzy, ktdrzy
uzupetniajg przerwy, wyrabiaja tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.
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Kostke uktada sie ok. 1,50 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
7ageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek sciekowych (§ciekow).

Do uzupehienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw.potowek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie réwne. W
przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzeh uzupeilnia si¢ kostka
cigta,przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkamiz tarcza itp.).

Dzienng dziatkg robocza nawierzchni na podsypce cement.-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢ prowizorycznie
ok. potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki
ulozonej na stale.Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozona naw.na podsypce piaskowej
nalezy rozebrac¢ i usunaé wraz z podsypka.

-Ubicie nawierzchni kostek

Ubicie nawierzchni nalezy prowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (plytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego.Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie naw. nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednocze$nie w
kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nier6wnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np.p¢kniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.
- Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomi¢dzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 2 mm do 3 mm.
W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca si¢, aby osie spoin pomigdzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45 stopni, a wierzchotek utworzonego kata prostego
pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypehni¢ piaskiem, spetniajacym wymagania pktu 2.3.

Wypehienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmiecieniu go w spoiny na sucho
lub, po obfitym polaniu woda — wmiecieniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z
piérami gumowymi.

5.8. Pielegnacja nawierzchni.

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej, pojej wykonaniu nalezy przykryé warstwa
wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja w wilgotnym stanie przez 7 do 10 dni. Po
uplywie od 2 tygodni( przy temp.éredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tyg.( w porze chlodniejszej)
nawierzchnie¢ nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddaé do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontrolo jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
6.2.Badania przed przystgpieniem do robdét.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskaé:
- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualnie wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inspektora Nadzoru
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewngtrznych kostek wg pktu 2.2.2.,
- sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatow prefabrykowanych (obrzezy),
- ew.badania wlasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budza
watpliwosci Inspektora Nadzoru,
- Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
a) Sprawdzenie podloza
Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi
ST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
* glebokosci koryta:

* 0 szerokosci do 3 m: +1cm,
* 0 szerokosci powyzej 3 m: +2cm,
* szerokosci koryta: +5cm.
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b) Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéow poprzecznych i podluznych
polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.6 niniejszej SST.

¢) Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektows oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej

SST:
* pomierzenie szerokosci spoin,

*
*
*

6.3. Badania w czasie robét
Czgstotliwos$¢ oraz zakras badan i pomiarow w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawidtowo$ci wypetnienia spoin,
sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) 1 kolor nawierzchni jest zachowany.

Tablica 2.Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot

L.p. | Wyszczegoélnienie badan i pomiaréw Czgstotliwo$¢ badan Wartosci dopuszczalne
1. Sprawdzenie  podsypki  (przymiarem Biezgca kontrola w 10 Wg pktu 5.4; odchytki od
liniowym lub metoda niwelacji) punktach dziennej dziatki projektowanej grubosci =+l
roboczej:grubosci, spadkow | cm
i cech konstrukcyjnych w
poréownaniu z dokumentacja
projektowa i ST

2. Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a)zgodno$¢ z dokumentacja projektowa

Sukcesywnie na kazdej
dzialce roboczej

b)potozenie osi w planie (sprawdzenie
geodezyjne)

Co 100 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych

Przesuniecie od osi
projektowanej do cm

c)rzgdne wysokosciowe (pomierzone

instrumentem pomiarowym)

Co 25 mw osi i przy
krawedziach oraz we
wszystkich punktach

Odchylenia:
+1cm; -2cm

charakterystycznych
d)rownos¢ w profilu podtuznym (wg j.w. Nieréwnosci do 8 mm
BN-68/8931-04 tatg czterometrowa)
e)rownos¢ w przekroju poprzeczym j.w. Przeswity miedzy Hta a
(sprawdzona tatg profilowa z poziomnica powierzchnig do 8 mm
i pomiarze przeswitu klinem
cechowanym oraz przymiarem liniowym
wzglednie metoda niwelacji)
f)spadki poprzeczne (sprawdzone j.w. Odchytki od dokumentacji
metoda niwelacji) projektowej do 0,3%
g)szeroko$¢ nawierzchni (sprawdzona j.w. Odchytki od  szerokosci
przymiarem liniowym) projektowanej do+5 cm
h)szeroko$¢ 1 glebokos¢ wypehienia W 20 punktach
spoin i szczelin (ogledziny i pomiar charaktwerystycznych W(g pktu 5.5.7
przymiarem liniowym po wykruszeniu dziennej dziatki roboczej
dtug.10 cm)
i)sprawdzenie koloru kostek i desenia Kontrola biezgca Wg dokumentacji
ich utozenia projektowej lub  decyzji
Inzyniera

6.3.Badania wykonanych robot
Zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni z bet.kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3.Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni.

L.p. | Wyszczegdlnienie badan i pomiardw Sposob sprawdzenia

1 Sprawdzenie wygladu  zewngtrznego | Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
nawierzchni, kraweznikow, obrzezy, | prawidtlowosci desenia, koloréw kostek, spekan,plam,
(§ciekow) deformacji, wykruszen, spoin i szczelin.
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2 Badanie potozenia osi nawierzchni w | Geodezyjne sprawdzenie polozenia osi co 25 m i w
planie punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesuni¢ciawg tab.2, 1p.2b)

3 Rzedne wysokosciowe, rownos¢ podtuzna i | Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokos¢ | (wg metod i dopuszczalnych warto$ci podanych w tab.2,
Ip.od 2c do 2g)

4 Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin 1 | Wg pktu5.5i15.7.5.
szczelin ~w  nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami ew.§ciekami oraz
wypelnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. JednOSTka obmiarowa

JednOSTka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki
betonowej.
Jednostki obmiarowe robot towarzyszacych budowie nawierzchni z kostki brukowej bet.(podbudowa,
obramowanie itp.) sa ustalone w odpowiednich ST wymienionych w pktach 5.4.15.5.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie poditoza i wykonanie koryta pod zjazdy,
- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
- wykonanie podbudowy betonowej,
- ulozenie obrzeza,
— wykonanie podsypki pod nawierzchni¢ pod chodnik.
Odbidér tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

- zakup 1 transport materialdow na miejsce wbudowania,

- sytuacyjno — wysokosciowe wyznaczenie robot,

- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

— przygotowanie podtoza i wykonanie koryta

- wykonanie podbudowy na zjazdach,

- wykonanie podbudowy pod $ciezke rowerowa i pod chodnik,

- wykonanie wasrstwy podsypkowej pod chodnik i $ciezke,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— ulozenie i ubicie kostki,

— wypetnienie spoin,

- pielegnacj¢ nawierzchni,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;j,
— uporzadkownie miejsca prowadzonych robot
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Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robdt towarzyszacych (jak:
podbudowa, obramowanie itp.), ktore powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktorych
zakres jest okreslony przez ST wymienione w pktach 5.5 i 5.5.
9.3. Sposéb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejsza ST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajagcemu i s3 usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
- prace towarzyszace, ktore s3a niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itp.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Podano w punkcie 10 SST D.00.00.00.”Wymagania ogoélne”

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

- PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

- EN 13043:2004 Kruszywa mineralne.Kruszywa tamabne do nawierzchni drogowych

- EN 13043:2004 Kruszywa mineralne.Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek.

- PN-88 B/32250 Materiaty budowlane.Woda do betonéw i zapraw.

- BN-88/6731-08 Cement.Transport i przechowywanie.

- BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i fatg.

210



