SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-06.03.01a.

UMOCNIENIE POBOCZY

1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6lowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
umocnienia poboczy destruktem bitumicznym w ramach:

Remont drogi wojewddzkiej nr 432 na odcinku Trzebania — Osieczna od km 5+280 do km 5+900

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t na wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem i odbiorem
umocnienia poboczy i obejmuja:

- umocnienie poboczy destruktem bitumicznym na szerokosci 1,5 m, o grubosci warstwy 7 cm (min. 5 cm), lokalnie
(wzdtuz krawedzi jezdni) do 10 cm,

- ulozenie warstwy podbudowy pomocniczej z destruktu bitumicznego — warstwa grub. 20 cm (2x10cm) — remont
czastkowy jezdni.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Okreslenia podstawowe S zostaly podane w ST D-00.00.00

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST
D-M.00.00.00.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dla materialu

Materiatem do wykonania umocnienia poboczy jest destrukt bitumiczny - material uzyskany z frezowania istniejace;j
nawierzchni jezdni bitumicznej drogi na odcinku objetym remontem. Frezowanie nawierzchni winno by¢ wykonane w
spos6b zapewniajacy uzyskanie materialu spelniajacego wymogi niniejszej SST. Materiat winien by¢ zlozony i
przechowywany na sktadowisku Wykonawcy w sposéb zabezpieczajacy go przed zanieczyszczeniem (np. materialem
podioza).

Destrukt nie powinien zawiera¢ uziarnienia przekraczajacego 2/3 grubosci warstwy umocnienia. Z materialu stosowanego
do umocnienia poboczy nalezy usunaé elementy uzyskane z rozbidrki nawierzchni o wielkosci uniemozliwiajacej
wbudowanie. Material nie moze by¢ zanieczyszczony np. gruzem betonowym, gruntem, darning oraz innymi
zanieczyszczeniami i odpadami.

3. SPRZET

Do wykonania umocnienia pobocza - warstwy z destruktu bitumicznego nalezy stosowa¢ nast¢pujacy sprzet:

a) ukladarka poboczy i poszerzen drég wraz z no$nikiem (wg zalecen producenta),

b) réwniarki drogowe,

¢) Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach trudno dostgpnych powinny

by¢ stosowane zaggszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyjne.

d.) $rodki zatadowcze i transportowe samowytadowcze.

Stosowany przez Wykonawce sprzet mechaniczny powinien by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inzyniera.



4. TRANSPORT

Transport materialu musi odbywac¢ si¢ w sposdb przeciwdzialajacy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Ruch
pojazdéw po wyprofilowanym podtozu drogi musi by¢ tak zorganizowany, aby nie dopusci¢ do jego uszkodzen i
tworzenia kolein. Wymagany jest transport samowyladowczy (samochody, ciagniki z przyczepami). Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot

Og6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Przygotowanie podltoza pobocza (dotyczy réwniez podioza podbudowy)

Warstwy umocnienia pobocza utozona bedzie na wyprofilowanym i zageszczonym podiozu wg D-06.03.01.
Umocnione pobocze musi by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa
lub wedtug zalecen Inzyniera.

Paliki Iub szpilki do kontroli uksztattowania warstwy musi by¢ wcze$niej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie rob6t przez Wykonawceg. Rozmieszczenie palikow lub szpilek musi umozliwia¢ naciggnigcie
sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t i nie powinno by¢ wigksze niz co 10 m.

5.2.2. Przygotowanie materiatu

Destrukt bitumiczny nalezy przed wbudowaniem oczy$ci¢ z wszelkich zanieczyszczeh oraz elementéw o zbyt duzych
wymiarach. Przygotowanie i transport materialu nie moze spowodowac jego segregacji.

5.2.3. Transport materiatu

Transport materiatu na miejsce wbudowania odbywac sie bedzie samowytadowczymi $rodkami transportu jak w punkcie
4, w spos6b zabezpieczajacy mieszanke przed zanieczyszczeniem i segregacja.

5.2.4. Rozktadanie mieszanki

Przed przystapieniem do robét w terenie Wykonawca jest zobowigzany do wlasciwego oznakowania prowadzonych
rob6t. Roztozenie materiatu odbedzie si¢ na weze$niej przygotowanym podiozu pobocza (zgodnie z D-06.03.01.) przy
pomocy uktadarki z zachowaniem parametréw (grubosci i szeroko$ci warstwy) zaprojektowanych w dokumentacji
technicznej. Grubos$¢ uktadanej warstwy winna zapewnia¢ uzyskanie wymaganych grubosci po zaggszczeniu. Materiat
powinien by¢ roztozony w sposéb zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. W
czasie uktadania materialu nalezy odrzuca¢ elementy o Srednicy wigkszej niz 2/3 rozkladanej warstwy oraz wszystkie
przypadkowe zanieczyszczenia.

5.2.5. Profilowanie roztozonej warstwy mieszanki

Przed zaggszczeniem roztozona warstwe nalezy sprofilowa¢ do spadkéw poprzecznych i pochylen podtuznych
wymaganych w projekcie technicznym. Profilowanie nalezy wykona¢ cigzkim szablonem lub réwniarka. W czasie
profilowania nalezy wyréwnac¢ lokalne wglebienia.

Materiat w miejscach, w ktérych widoczna jest jego segregacja powinien by¢ przed zageszczeniem zastgpiony materiatem
o odpowiednich wlasciwosciach.

5.2.8. Zageszczanie wyprofilowanej warstwy

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy materiatu nalezy przystapi¢ do jej zagg¢szczenia przez watowanie.
Warstwe z destruktu nalezy zaggszcza¢ walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi. Walowanie powinno
postepowac stopniowo od krawedzi jezdni do krawedzi pobocza. Jakiekolwiek nieréwno$ci lub zagtebienia powstate w
czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu az
do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa powinna by¢ zageszczona
zageszczarkami ptytowymi, malymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowac sprzet 1zejszy, a w koncowej sprzet cigzszy. Poczatkowe przejscia
walcéw wibracyjnych nalezy wykona¢ bez uruchomienia wibratoréw.

Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggnigcia wymaganego zaggszczenia warstwy.

Uwaga: warstwa podbudowy pomocniczej z destruktu bitumicznego winna by¢ wykonana w 2 warstwach po ok. 10 cm
kazda, o facznej grub. 20 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".



6.1. Zasady ogoélne kontroli jako$ci robot.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarcza¢ ich wyniki
Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywac¢ w zakresie i z czgstotliwo$cig gwarantujaca
zachowanie wymagan jakosci roboét, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokonaé oceny przygotowania ztozonego na skladowisku materiatu —
destruktu bitumicznego do wbudowania. Material moze by¢ przetransportowany na miejsce wbudowania po jego
oczyszczeniu zgodnie z pkt. 5.2.

6.3. Badania w czasie robét

Badania kontrolne w czasie rob6t przy wykonaniu warstwy umocnienia poboczy destruktem:
- roztoZzenie materiatu — optycznie w trakcie uktadania,

- zawarto$¢ elementéw o zbyt duzych wymiarach i zanieczyszczefh — w trakcie uktadania,

- zageszczenie warstwy — optycznie w trakcie zageszczania walcem,

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy
Czestotliwos$¢ i zakres badan i pomiar6w wykonanej warstwy:

Lp. | Wyszczegblnienie badan i pomiaréw Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiar6w
Podczas budowy:
L Grubo$é warstwy w trzech punktach na 1 km pobr(I)lcz:za, lecz nie rzadziej niz co 400
Podczas odbioru: w trzech punktach na 1 km pobocza
7 Modut odksztalcenia Co najmniej w (.1woch pr'zekr'ojach na kazde 1000 m drogi (lub w
iloéci uzgodnionej z Inspektorem nadzoru)
3. Szerokos$¢ warstwy 10 razy na 1 km
4. Réwnos¢ podluzna co20m
5. Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
6. Spadki poprzeczne” 10 razy na 1 km
7. Uksztaltowanie krawedzi w planie” Co 100 m

* - dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztalttowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
tukéw poziomych: na poczatku i koncu kazdej krzywej przejsciowej oraz na poczatku, w srodku i na koficu kazdego tuku
poziomego.

6.4.1. Grubo$¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy Wykonawca musi mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu w punktach wybranych losowo.
Dopuszczalne odchylenie od projektowanej grubo$ci warstwy z destruktu nie powinno przekraczaé¢ + 10%, - 15%.

6.4.2. Nosnosc¢ i zaggszczanie warstwy wedtug obcigzen ptytowych

Minimalne moduty odksztalcenia mierzone ptyta o Srednicy 30 cm zgodnie z metoda pomiaru nosnosci wedlug PN-S-
02205:1998 wynosza:

- od pierwszego obcigzenia E; - 60 MPa

- od drugiego obcigzenia E; - 120 MPa.

Zageszczenie umocnionego pobocza nalezy uznaé za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego
modutu odksztalcenia E1 jest nie wigkszy od 2,2.

6.4.3 Pomiary cech geometrycznych warstwy

a) Réwnos¢ warstwy
Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstwy nalezy mierzy¢ z cze¢stotliwo$cia podang w tablicy w punkcie 6.4.
Nieréwnosci warstwy nie powinny przekracza¢ 15 mm.

b) Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ z czgstotliwoscia podang w tablicy w punkcie 6.4. Spadki poprzeczne warstwy
powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja + 0,5%.

¢) Uksztattowanie
Uksztaltowanie umocnionego pobocza nalezy sprawdza¢ w punktach gléwnych trasy i w innych dodatkowych
punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100 m. Krawedz warstwy w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w
stosunku do krawedzi projektowanej o wigcej niz +5 cm.

d) Szeroko$¢ warstwy
Szerokos$¢ warstwy nie moze rézni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz + 10cm, -5 cm.



7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru rob6t jest m? (metr kwadratowy) umocnienia pobocza z destruktu bitumicznego.
Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiar6w i badan z biezacej kontroli materiatéw i Robot.
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB podlegaja rozbidrce i ponownemu wykonaniu na
koszt i staraniem Wykonawcy.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Cena wykonania 1 m? umocnionego pobocza (wykonanej warstwy podbudowy pomocniczej) obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie prowadzonych robét i jego utrzymanie,
- transport i sktadowanie materialéow,
- dowoz sprzetu,
- przygotowanie podloza,
- przygotowanie materiatu - oczyszczenie,
- dostarczenie materiatlu na miejsce wbudowania,
- mechaniczne roztoZenie materiatu wraz z profilowaniem i uzupeinianiem lokalnych wgtebien,
- mechaniczne zaggszczenie warstwy,
- pielggnacja i utrzymanie w czasie trwania robot,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w Specyfikacji Technicznej,
- koszty zwigzane z utrzymaniem czystosci na przylegajacych drogach,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,
- odwoz sprzetu.
- wykonanie innych czynnosci niezb¢dnych do realizacji Robét objetych niniejsza STWiORB i zgodnych z
Dokumentacja Projektowa i STWiORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

- PN-EN 933-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skadu ziarnowego

- PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren

- PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych

- PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

- PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane. Wymagania

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata

- PN-S-02205:1998 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”



