SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-02.00.01

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru liniowych robdt
ziemnych dla zadania:
Remont drogi wojewédzkiej nr 432 na odcinku Trzebania — Osieczna od km 5+280 do km 5+900

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu wykopdw i obejmuja:
—  wykopy mechaniczne w gruncie kat. I-IV z transportem poprzecznym gruntu w nasyp na terenie budowy,
—  wykopy mechaniczne w gruncie kat. I-IV z transportem podtuznym (do 1,0 km) gruntu w nasyp na terenie
budowy,
—  wykopy mechaniczne w gruncie kat. I-IV z transportem gruntu poza teren budowy,
—  wykonanie plantowania skarp i korony wykopéw i rowéw w gruncie kat. I-IV.
Uwaga: Postepowanie z gruntem wywiezionym poza teren budowy zgodnie z ustaleniami Ustawy z dnia 14.12.2012
,,O odpadach” (Dz.U. 2013 poz.21 wraz z pézniejszymi zmianami).

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w ST D-00.00.00
»Wymagania ogélne " oraz ST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 2.

2.2. Podzial gruntéw oraz zasady wykorzystania gruntow
Podziat gruntéw oraz zasady wykorzystania gruntéw zgodnie z SST D-02.00.01.

3. SPRZET

Og6lne wymagania i ustalenia dotyczace sprz¢tu okreslono w ST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogo6lne zasady prowadzenia rob6t podano w ST D-02.00.01 pkt 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno§¢ w catym okresie prowadzenia robét, a naprawa
uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od
dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

Grunt z wykopu po zbadaniu przez Laboratorium Wykonawcy Zamawiajacego i akceptacji przez Inzyniera, uzyty
zostanie do wykonania nasypéw wedtug ST D-02.03.01.



Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione
na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem.

Dla gruntéw przeznaczonych do wbudowania w nasyp zaklada si¢ w celu uzyskania optymalnej wilgotnosci
uszlachetnienie poprzez przesuszenie i/lub ulepszenie spoiwem np. wapnem. Uszlachetnienie gruntéw przeznaczonych
do wbudowania w nasyp nie jest wymagane obligatoryjne, tylko w zalezno$ci od warunkdéw, jakie pojawig si¢ w trakcie
wykonywania roboét.

Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto 0,5 m powyzej projektowanych rz¢dnych robét
ziemnych.

5.2. Roboty ziemne pod elementy odwodnienia i przepusty

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t - wykopu (rgcznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu
mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu i przepustu, do ktérych dodaje si¢ obustronnie
0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare
jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu budowanego kanatu i przepustu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddw
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona r¢cznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Napotkane w obrebie wykopu przewody i kable nalezy zabezpieczy¢ wedtug wymagan uzytkownikéw tych urzadzen.

5.3. Wymagania dotyczace zageszczenia i noSnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia
(Is), podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okre$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12 .

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia w wykopach.

Strefa Minimalna warto$¢ I; dla drég:
korpusu kategoria ruchu KR1-2 kategoria ruchu KR3-6
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od 0,97 1,00
powierzchni rob6t ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je doggséci¢ do wartosci I, podanych w tab. 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okre$lone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie zageszczanie
gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych
wartos$ci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okre§lone w ST, proponuje Wykonawca
i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

W przypadku zastosowania, zgodnie z dokumentacja projektowa, wzmocnienia podloza w wykopie, nalezy zagescic¢
grunty rodzime do wartosci okreslonych w tej dokumentacji.

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okre$li¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia podioza wedtug PN-S-02205:1998 (zatacznik).

Stosunek wtdérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia (wskaznik odksztalcenia Ip) nie powinien przekraczaé:

- dla gruntéw sypkich (zwiry, pospétki, piaski) wartoSci 2,5 przy wymaganej wartosci Iy <1,0 oraz 2,2 przy wymagane;j
wartosci I3 >1,0.

- dla gruntéw spoistych (pyléw, glin, glin pylastych, glin zwieztych, iléw) wartosci 2,0.

Wtérny modut odksztatcenia (E;) — minimalne wymagania dla no$nosci podtoza:

- drogi kategorii ruchu KR1-2 E, > 30 MPa dla gruntéw spoistych i E> > 60 MPa dla gruntéw niespoistych.

Liczba badan wskaznika zageszczenia I; oraz wtérnego modutu odksztatcenia E, powinna by¢ zgodna z normg PN-S-
02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania" i powinna wynosi¢ dla podtoza w wykopach - nie
mniej niz 2 pomiary w przekroju poprzecznym (w zalezno$ci od szerokosci korony robét ziemnych) co 50 m.
Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do
+10%.



5.4. Przygotowanie podloza pod elementy odwodnienia i przepusty

Przygotowanie podtoza pod elementy odwodnienia i przepusty (pod fundament lub podsypke) zalezy od rodzaju gruntu
podtoza.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podiozem jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie rob6t) podloze nalezy wykonaé z warstwy tlucznia lub zwiru z
piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi sagczkami odwadniajacymi. Dla przewodéw o Srednicy powyzej
0,50 m, na warstwie odwadniajacej nalezy wykona¢ fundament betonowy, zgodnie z dokumentacja projektowa lub ST.
W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podloze z pospoétki, zwiru lub ttucznia o
grubosci od 15 do 20 cm.

Zaggszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w ST.

5.5. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo§¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych
rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowoduja
uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza
Wykonawcg robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST D-02.00.01 pkt 6.
Wszystkie badania i pomiary wykonywane sg na koszt Wykonawcy.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej i ST. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrécié na:

a) sposob odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania rob6t i po ich zakonczeniu,

d) doktadno$¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okre§lonych w pkcie 5.3.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-02.00.01 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr szeScienny) wykonanego wykopu.
Jednostka obmiarowg plantowania skarp wykop6éw i dna rowéw jest m? (metr kwadratowy).
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-02.00.01 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* wykopéw w gruntach nieskalistych obejmuje:

— oznakowanie robdt i zabezpieczenie terenu budowy,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— wykonanie mechaniczne i rgczne wykopu z transportem urobku w nasyp: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wyladunek,

— wykonanie mechaniczne i r¢czne wykopu j.w. z transportem urobku poza teren budowy wraz z jego utylizacja,

— umocnieniem $cian wykopu,

— odwodnienie wykopu,

— ewent. osuszenie gruntdw przeznaczonych w nasyp,

— zageszczenie powierzchni wykopu,



— profilowanie i plantowanie powierzchni wykopu, rowéw i skarp,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
— rozplantowanie urobku na odkladzie,

— ew. wykonanie, a nast¢gpnie rozebranie drég dojazdowych,

— rekultywacje¢ terenu.

Cena wykonania 1 m? plantowania skarp wykopw i dna rowéw obejmuje:

— oznakowanie robdt i zabezpieczenie terenu budowy,

— prace pomiarowe,

— profilowanie i plantowanie powierzchni wykopu, rowéw i skarp,

— przeprowadzenie pomiarOw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w ST D-02.00.01 pkt 10.



