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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem sciekow z prefabrykowanych elementdw betonowych w zwigzku z rozbudowa drogi wojewddzkiej nr
449 Sycow - Blaszki na odcinku Rojow - Ostrzeszow

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem sciekow i obejmuja:
- sciek przykraweznikowy z brukowej kostki betonowej koloru szarego 10x20 ¢m o grubosci 8 cm na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm
- wykonanie fawy z betonu C12/15 pod $ciek
- wykonanie $cieku skarpowego do projektowanego rowu

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Sciek przykraweznikowy - element konstrukgji jezdni stuzacy do odprowadzenia wdd opadowych z nawierzchni jezdni i
chodnikéw do projektowanych odbiornikéw (np. kanalizacji deszczowej).

14.2. Sciek miedzyjezdniowy - element konstrukgji jezdni stuzacy do odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni, na
ktorych zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. w rejonie zatok, placdw itp.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

OgoIne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. 0golne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
pkt 2.

2.2. Beton na tawe
Beton uzyty na tawe pod sciek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1. Nalezy stosowac beton klasy C 12/15.

2.3. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620.

Kruszywo nalezy przechowywac w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych
asortymentow, gatunkdw i marek.

2.4. Cement
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim, odpowiadajgcym wymaganiom PN-EN 197-1.
Cement stosowany do zaprawy cementowej i na podsypke cementowo-piaskowg powinien byc klasy 32,5.

2.5. Piasek
Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiadac wymaganiom PN-EN 12620 .

2.6.Woda
Woda powinna byc¢ ,,odmiany 1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008 .

2.7. Kostka betonowa
Do wykonania $cieku nalezy uzywac kostke spetniajaca wymagania wg ST D-05.03.23.

2.6. Prefabrykowane elementy betonowe scieku
Ksztatt i wymiary prefabrykowanych elementow betonowych, uzytych do wykonania $ciekéw, powinny by¢ zgodne
z Dokumentacjg Projektowa.
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S3 to prefabrykaty betonowe o wymiarach i ksztattach wg KPED:
- Scieku skarpowego Karta 01.11
Do wykonania prefabrykatow nalezy stosowa¢ beton klasy C25/30 (B30).
Nasigkliwos¢ prefabrykatdw nie powinna przekraczac 4%.
Scieralnos¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekraczac 3,5mm.
Mrozoodpornos¢ F150:
- ubytek masy ponizej 5%
- spadek wytrzymatosci ponizej 20%
Wodoszczelnos¢ W8, zgodnie z normg PN-B-06250.
Powierzchnia prefabrykatéw powinna by¢ bez rys, pekniec i ubytkow betonu, o fakturze zatarte;.
Krawedzie elementdw powinny by¢ réwne i proste. Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni elementéw nie powinna przekraczac 3
mm.
Dopuszczalne odchytki wymiardéw prefabrykatow:
na dtugosci + 10 mm,
na wysokosci i szerokosci + 3 mm.
Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na podtozu utwardzonym i dobrze odwodnionym.

3.SPRZET
3.1. 0golne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania Scieku

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu, z zastosowaniem:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratordw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. 0golne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Transport kostki wg ST D-05.03.23.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00,, Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do wykonania scieku nalezy wytyczy¢ linie kraweznika i 0$ scieku zgodnie z dokumentacjg projektowa. Dla
scieku umieszczonego miedzy jezdniami os scieku stanowi o$ wykopu pod fawe.

5.3. Wykop pod tawe

Wykop pod tawe dla Scieku nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu konstrukgji
szalunku dla fawy.

5.4. Ltawa betonowa

Klasa betonu stosowanego do wykonania tawy powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.

Nalezy stosowac tawy z betonu klasy C12/15. .

Wykonanie fawy betonowej powinno by¢ zgodne z warunkami podanymi w ST D-08.01.01, Krawezniki betonowe”.

5.5. Wykonanie scieku

0goIne wymagania dotyczace uktadania kostki podano w ST D-05.03.23 , Nawierzchnia z kostki betonowe;”.

Na zageszczonej warstwie podsypki cementowo-piaskowej nalezy utozy¢ kostke w ilosci 2 rzeddw , zachowujac projektowang
niwelete scieku.
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5.6. Wykonanie sciekow z prefabrykatow

Ustawienie prefabrykatéw na fawie powinno by¢ wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm. Ustawianie
prefabrykatéw powinno by¢ zgodne z projektowana niweletg dna scieku.

Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny prefabrykatow uktadanych na fawie
betonowej nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy
oczysci¢ i zmy¢ woda. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa, powinny miec
co 50 m spoiny wypetnione bitumiczng masa zalewowg nad szczeling dylatacyjng fawy betonowej.

Sciek skarpowy nalezy wykonac z prefabrykowanych betonowych phyt $ciekowych typu korytkowego na podsypce cementowo-
piaskowej grubosci 3cm wg KPED - karta 01.11. Spoiny pomiedzy ptytami nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa
0 stosunku 1:2 i utrzymywa¢ w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni. Scieki drogowe nalezy potaczy¢ ze éciekami
skarpowymi za pomoca facznikow betonowych wykonanych ,,na mokro” w deskowaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. 0golne zasady kontroli jakosci robat
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania Scieku i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptadji.

Badania kostki powinny by¢ wykonywane w zakresie i z czestotliwoscig wg ST D-05.03.23 , Nawierzchnia z kostki betonowej"
pkt 6.

Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wykonania scieku powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci, ktdre zostaty
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Zakres badan

W czasie robdt zwigzanych z wykonaniem scieku nalezy sprawdzac:
wykop pod tawe,

— gotowa fawe,

ustawienie kraweznika,

wykonanie scieku.

6.3.2. Wykop pod tawe
Nalezy sprawdza¢, czy wymiary wykopu s3 zgodne z dokumentacja projektowa oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.3.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania fawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaja:

a) linia tawy w planie, ktdra moze sie rozni¢ od projektowanego kierunku o + 2 cm na kazde 100 m tawy,

b) niweleta gornej powierzchni tawy, ktdra moze sie rozni¢ od niwelety projektowanej o +1cm na kazde 100 m tawy,

¢) wymiary i rowno$¢ tawy, sprawdzane w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy, przy czym
dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

—wysokosci (grubosci) fawy +10% wysokosci projektowanej,

— szerokosci gérnej powierzchni tawy +10% szerokosci projektowanej,

— rownosci gdrnej powierzchni fawy 1cm przeswitu pomiedzy powierzchnig tawy a przytozong czterometrowa fata.

6.3.4. Sprawdzenie wykonania scieku

Przy wykonaniu scieku, badaniu podlegaja:

a) niweleta scieku, ktora moze roznic sie od niwelety projektowanej o + 1cm na kazde 100 m wykonanego scieku,

b) réwnos¢ podtuzna scieku, sprawdzana w dwadch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m dtugosci, ktdra moze
wykazywac przeswit nie wiekszy niz 0,8 cm pomiedzy powierzchnig scieku a tatg czterometrowa,

) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego $cieku, przy czym
wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,

d) grubos¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktdra moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o +1cm.
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7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. )Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest:
- m (metr) wykonanego scieku,

8.0DBIOR ROBOT

8.1. 0golne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogoine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykop pod tawe,

— wykonana fawa,

— wykonana podsypka.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m Scieku obejmuije:

— kosztitransport zapewnienia niezbednych czynnikow produkciji,

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie materiatow,

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

— ustawienie elementdw $cieku,

— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— uporzadkowanie terenu robot.

Cena wykonania 1m scieku z prefabrykowanych elementdw betonowych obejmuije:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- wykonanie fawy pod scieki,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- utozenie Scieku,

- wykonanie i pielegnacja spoin,

- wykonanie betonowego f3cznika Scieku drogowego ze skarpowym,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-EN206-1 Beton Czes¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnos¢
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
4. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu
5. PN-EN-197-1:2002 Cement - Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego
uzytku
6. PN-EN1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
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BN-88/6731-08
PN-EN 1344
BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/04

BN-74/6771-04
BN-64/8845-02

10.2. Inne dokumenty

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkgji betonu

Cement. Transport i przechowywanie

Ceramiczna cegta drogowa. Wymagania i metody badan.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. WspoIne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingoéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru

13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
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