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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 449 Sycow - Btaszki na odcinku Rojow - Ostrzeszow

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
ujetych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem:
—  kraweznikdw betonowych 20x30x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
—  kraweznikdw najazdowych 20x22x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
— opornikéw betonowych 12x25x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
— tawy z betonu cementowego C 12/15 z oporem pod utozenie kraweznikdw

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace, wyspy
kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Oporniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujace
oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w SST D-00.00.00,, Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2.Materiaty

2.1. Kraweznik z betonu wibroprasowanego

Krawezniki betonowe powinien by¢ produkowane z jednego rodzaju betonu.

W projekcie przewidziano krawezniki drogowe 20x30.

Zastosowany kraweznik pod wzgledem jakosci powinny odpowiadac normie: PN-EN 1340 - , Krawezniki betonowe. Wymagania
i metody badan”.

Ponadto nasigkliwos¢ betonu w krawezniku nie powinna by¢ wigksza niz 4%. Mrozoodporno$¢ F 150.

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340w sposdb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w warunkach kontaktu z solg
odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. Cecha | Zatacznik | Wymagania

1 | Ksztatti wymiary

11| Wartosci dopuszczalnych C Dtugosc: £ 1%, =4 mmi<10mm
odchytek od wymiarow Inne wymiary z wyjgtkiem promienia:
nominalnych, z doktadnoscig do - dla powierzchni: £ 3%, = 3mm, <5 mm,
milimetra - dlainnych czesci: + 5%, =3 mm, <10 mm

12 | Dopuszczalne odchytki od C

ptaskosci i prostoliniowosci, dla
dtugosci pomiarowej

300 mm £15mm
400 mm £2,0mm
500 mm £25mm
800 mm +40mm
2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornos¢ na zamrazanie/ D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia < 1,0 kg/m?, przy czym kazdy
rozmrazanie z udziatem soli pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
odladzajacych
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Lp.

Cecha

Zatacznik

Wymagania

2.2

Wytrzymato$¢ na zginanie

F

Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
wytrz. wytrzymatos¢, MPa wynik, MPa

1 35 >28

2 50 >4,0

3 6,0 >48

23

Trwatos¢ ze wzgledu na
wytrzymatos¢

Krawezniki majg zadawalajacg trwato$¢ (wytrzymatosc) jesli spetnione
s3 wymagania pktu 2.2 oraz poddawane s3 normalnej konserwacji

24

Odpornosc¢ na scieranie

GiH

Odporno$¢ przy pomiarze na tarczy

Klasa szerokiej sciernej, wg Bohmego,
odpornosci zat. G normy - badanie | wg zat. H normy - badanie
podstawowe alternatywne

1 Nie okresla sie Nie okresla sie
3 <23mm < 20000 mm?3/5000 mm?
4 <20 mm < 18000 mm?/5000 mm?

2.5

Odpornos¢ na poslizg/
poslizgniecie

a) jesli gorna powierzchnia kraweznika nie byta szlifowana iflub
polerowana - zadawalajgca odpornosc,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartoéci odpornosci na
poslizg/poslizgniecie - nalezy zadeklarowac minimalng jej wartos¢
pomierzong wg zat. | normy (wahadtowym przyrzadem do badania
tarcia),

¢) trwatos¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie w normalnych
warunkach uzytkowania kraweznika jest zadawalajaca przez caty
okres uzytkowania, pod warunkiem wiasciwego utrzymywania i gdy
na znacznej czesci nie zostato odstoniete kruszywo podlegajace
intensywnemu polerowaniu.

Aspekty wizualne

31

Wyglad

a) powierzchnia kraweznika nie powinna miec rys i odpryskow,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kraweznikach dwuwarstwowych

3.2

Tekstura

¢) ewentualne wykwity nie s3 uwazane za istotne

a) krawezniki z powierzchnig o specjalnej teksturze - producent
powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna by¢ poréwnana z probkami dostarczonymi przez
producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce,

¢) réznice w jednolitosci tekstury, spowodowane nieuniknionymi

zmianami we wiasciwosci surowcow i warunkow twardnienia, nie s3

uwazane za istotne

33

Zabarwienie

a) barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caty element,

b) zabarwienie powinno by¢ poréwnane z probkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce,

¢) réznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami wiasciwosci surowcow lub warunkdw dojrzewania betonu,
nie s3 uwazane za istotne

W przypadku zastosowar kraweznikow betonowych na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (np. przy
nawierzchniach wewnetrznych, nie narazonych na kontakt z solg odladzajaca), wymagania wobec kraweznikéw nalezy
odpowiednio dostosowac do ustaler PN-EN 1340

2.2. tawabetonowazoporem
tawa betonowa pod kraweznik oraz opdr wykonane beda z betonu klasy C12/15, odpowiadajacemu normie PN-EN 206-1,,Beton.

Czes¢ 1: Wymagania, whasciwosdi, produkcja i zgodnosc”.

Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4.
Kruszywo (piasek, zwir, grys) - wymagania jak w PN-EN 12620 , Kruszywa do betonu”.
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2.3. Podsypka cementowo-piaskowa
Podsypke pod kraweznik nalezy wykonac jako cementowo-piaskowa w proporgji 1:4
- cement klasy 32,5 - odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 197-1,
- piasek - nalezy stosowac drobny, ostry piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-13139 , Kruszywa do zapraw”,
-woda - nalezy stosowa¢ wode odpowiadajagcg wymaganiom PN-EN 1008 ,Woda zarobowa do betonu
- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci”.

3. Sprzet
Roboty zwigzane z wykonaniem tawy betonowej z oporem i ustawieniem kraweznika wykonane bedg recznie z uzyciem
wibratorow ptytowych, ubijakdw recznych lub mechanicznych.

4.Transport

4. Krawezniki - przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania dowolnymi srodkami transportu, zapewniajgcymi trwatos¢
wiasnosci materiatdw podczas transportu.

4.2. Beton na tawe - transportowany bedzie dowolnymi srodkami przeznaczonymi do przewozenia wytworzonego betonu.
4.3. Piasek oraz cement przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania dowolnymi srodkami transportu, zapewniajgcymi
trwatos¢ whasnosci materiatéw podczas transportu.

5.Wykonanie robdt
5.10g06lne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robdt podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

5.2.Zakres wykonywanych robat
5.2.1. Transport materiatdw przewidzianych niniejsza SST do wykonania powyzszych robdt. Zrédta pozyskania materiatéw
muszg uzyskac akceptacje Inzyniera.

5.2.2.Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wbudowania kraweznika
Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkéw wbudowania kraweznikdw, wykonane bedzie na podstawie Dokumentadji
Projektowej.

5.2.3.Wykonanie koryta pod fawe betonowa
Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowa z oporem, wykonane bede recznie.
Geometria wykopu oraz gtebokos¢ - zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

5.2.4. Wykonanie betonowej tawy pod krawezniki

Przed przystapieniem do wytworzenia betonu na fawe betonowa z oporem, Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania
receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych materiatéw, zaakceptowana wczesniej przez Inzyniera.
Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-EN 206-1 ,Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci,
produkcja i zgodnos¢”. Sporzadzona receptura musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania oméwiono w punkcie 4.2 niniejszej SST.

tawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy C12/15, we wczesniej przygotowanym korycie gruntowym.

Wykonanie fawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonana fawa
wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztattem - rysunkowi w Dokumentac;i
Projektowej.

5.2.5.Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod kraweznik.
Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo-piaskowa grubosci 5 cm, celem prawidtowego
osadzenia kraweznika. Podsypke cementowo-piaskowg wykonac nalezy w proporgiji 1:4.

5.2.6. Wbudowanie kraweznikdw betonowych

Roboty zwigzane w wbudowaniem kraweznikdw winny by¢ wykonane w okresie od 1 kwietnia do 15 pazdziernika przy
temperaturze otoczenia nie nizej niz 5 stopni Celsjusza. Wbudowanie kraweznika nalezy dokonac¢ zgodnie z ,,Dokumentacja
Projektowq". Przy wbudowywaniu kraweznika nalezy bezwzglednie przestrzegac wytyczonej trasy przebiegu kraweznika oraz
usytuowania wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacja Projektowa. Dopuszczalne odstepstwa od Dokumentacji
Projektowej, to +1cm w niwelecie kraweznika i +5 cm w usytuowaniu poziomym.
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6. Kontrola jakosci robat
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.00.00.00 ‘Wymagania ogolne”.

6.1. Kontrola jakosci materiatow przed przystapieniem do robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdw przeznaczonych do wbudowania. Badanie kraweznika na etapie
akceptacji materiatu do robdt wykonuije laboratorium wskazane przez Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do laboratorium wybrane losowo przy udziale Inzyniera, 3 sztuki kraweznika dla
przeprowadzenia nastepujacych badan:

- nosnos¢ kraweznikow,

- nasigkliwos¢ betonu,

- odpornos¢ na dziatanie mrozu.
Powyzsze badania zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

6.2.1.Badanie dostaw materiatow

Badanie kraweznika betonowego - Wykonawca dostarczy 1 sztuke kraweznika na 300 m wykonywanego wbudowania,
wybrang w obecnosci Inzyniera do badan laboratoryjnych. Zakres badan laboratoryjnych jak w punkcie 6.1.

Badania laboratoryjne wykonane beda na koszt Zamawiajacego.

6.2.2. Badania betonu na tawe
Wykonawca dostarczy 3 probki betonu z tawy, celem zbadania w laboratorium, wytrzymatosci betonu na $ciskanie (1 seria
probek na 300 m wykonywanej tawy betonowej z oporem).

6.2.3. Kontrola ustawienia kraweznika
Polega ona na sprawdzeniu zgodnosci wbudowanego kraweznika z Dokumentacjg Projektowa. Tolerancje podano w punkcie
52.17.

7. Obmiar robat
OgolIne zasady obmiaru podano w SST D.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.
Jednostka obmiaru jest:
- m (metr) wbudowanego kraweznika na fawie betonowej i podsypce cementowo-piaskowej.

8. Odbior robot
0Ogolne zasady odbioru robét podano w SDT D.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania odnosnie ptatnosci robot podano w SDT D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania 1m kraweznika betonowego obejmuije:
—  prace pomiarowe i przygotowawcze,
— zakup, transport i sktadowanie materiatow do wykonania robét,
— wykonanie fawy betonowej,
- wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i rozécielenie jej jako podsypki pod kraweznik,
— ustawienie kraweznika betonowego,
— wypetnienie spoin miedzy kraweznikami przygotowang zaprawg cementowo-piaskows,
— przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwigzane

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog i Mostow w Warszawie.
PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badari

PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkgja i zgodnos¢

PN-EN-197-1 Cement. Czes¢ | : Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej

do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu
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