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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z zatozeniem i pielegnacja zieleni drogowej przy rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 449 Sycéw - Btaszki na odcinku Rojow
- Ostrzeszow.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
ujetych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
e nasadzeniem kompensacyjnym drzew:
Klon zwyczajny Acer platanoides - 25 szt.
Jawor Acer pseudoplatanus - 25 szt.
Jarzab pospolity Sorbus aucuparia - 11 szt.
Jarzab szwedzki Sorbus intermedia - 11 szt.
e pielegnadji

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwdj.

1.4.2. Materiat roslinny - nasiona traw

1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu

1.4.5 Forma pienna - forma drzew sztucznie wytworzona w szkdtce z wyraznym nieprzycietym przewodnikiem i uformowana
korona

1.4.6 Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewdw utworzona w szkétce przez niskie przyciecie przewodnika

celem uzyskania wielopedowatosci

1.4.7 Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. 0golne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. 0golne wymagania dotyczace materiatow

0goIne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skkadowania, podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt
2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujace charakterystyki:

e ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 2 m wysokosci; rodzajem ziemi urodzajnej jest humus,

e  ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Drzewa

Gatunki drzew:

Jawor Acer pseudoplatanus - 25 szt.
Jarzab pospolity Sorbus aucuparia - 11 szt.
Jarzab szwedzki Sorbus intermedia - 11 szt.
Klon zwyczajny Acer platanoides - 25 szt.

D-09.01.01 Zieleni drogowa Szczegotowe specyfikacje techniczne 259



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 449 Sycéw — Btaszki na odcinku Rojéw — Ostrzeszéw

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wtasciwie oznaczone, tzn. musza mie¢
etykiety, na ktorych podana jest nazwa taciriska, forma, wybdr, wysokos¢ pnia, numer normy.
Sadzonki drzew powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz
posiadac nastepujace cechy:
- Drzewa zdrowe o wysokosci szczepienia korony pow. 2m i obwodzie pnia (na wys. 1m) 8-12cm, pojemnikowane,

e pakszczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

e przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,
- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
- powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

e u roslin sadzonych z bryta korzeniowa, np. drzew, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie
uszkodzona,
pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to cigcie formujgce, np. u form kulistych,
pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rdwnomiernie rozmieszczone,
przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,
blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zarosniete blizny na przewodniku
w Il wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:
o silne uszkodzenia mechaniczne rodlin,
odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
$lady zerowania szkodnikow,
oznaki chorobowe,
zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,
uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
dwupedowe korony drzew formy piennej,
uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
e zle zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.
Materiat do nasadzer powinien miec co najmniej 5 lat.

2.4.Nawozy organiczne
Obornik, gnojowica, kompost - resztki organiczne przetworzone w pryzmach, torf, nawozy zielone.

2.5. Paliki

Paliki do drzewek o dtugosci 2,00 m i srednicy 8-10 cm. Jeden koniec palika powinien by¢ ostro zaciosany i zabezpieczony
srodkami konserwujgcymi nieszkodliwymi dla roslin lub opalony na dtugosci 1,00 m. Minimalna ilos¢ palikéw przy nasadzeniu - 2
szt.

2.6.. Wigzadta
Tasma elastyczna parciana o szerokosci min. 3 cm.

3. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni przydroznej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

e do sadzenia - reczne narzedzia do uprawy gleby, sprzet do pozyskiwania ziemi urodzajnej,

e do pielegnadji - cysterne do transportu wody.

4. Transport materiatow do wykonania nasadzen

Transport materiatdw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow. W czasie transportu drzewa musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej
lub korzeni i pedéw. Rosliny z brytg korzeniowg musza mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. Drzewa moga
by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przed wyschnigciem
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i przemarznieciem. Drzewa po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe,
nalezy je zadotowac w miejscu ocienionym i przewiewnym, a w razie suszy podlewac.

5. Wykonanie robat
5.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew
Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow s3 nastepujace:

pora sadzenia - jesien,

miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie ze wskazaniami zamawiajgcego,

usuniecie ziemi pod sadzenie,

dotki pod drzewa powinny mie¢ taka wielkos¢, aby korzenie mogty sie w nich swobodnie pomiesci¢ i powinny byc¢
zaprawione ziemig urodzajng

roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej jak rosta w szkétce. Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie
utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,

na dnie dotka formuje sie niewielki kopczyk, na ktorym uktada sie korzenie przy sadzeniu,

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyci,

korzenie roslin zasypac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac miske i podlac,

roztozenie tkaniny zapobiegajacej wyrastaniu chwastow,

wysypanie zrebkami drzewnymi na grubosci 3,5 cm,

wykorowanie na grubosci 1,5 cm korg srednio sortowang,

wysokos¢ palikow wbitych w grunt powinna by¢ rowna wysokosci pnia posadzonego drzewa,

paliki powinny by¢ umieszczone od strony najczesciej wiejgcych wiatrow.

5.2. Pielegnacja po posadzeniu
Pielegnacja drzew w okresie gwarancyjnym, w ciggu max. 24 m-cy, po posadzeniu, polega na:

podlewaniu,

odchwaszczaniu,

nawozeniu,

usuwaniu odrostow korzeniowych,

poprawianiu misek,

okopczykowaniu drzew i krzewow jesienia,

rozgarnieciu kopczykow wiosng i uformowaniu misek,

wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewdw,

wymianie zniszczonych palikow i wigzadet,

przycieciu ztamanych, chorych lub krzyZzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace).

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew polega na sprawdzeniu:

wielkosci dotkow pod drzewa,

zaprawienia dotkdw ziemig urodzajng,

zgodnosci realizacji obsadzenia ze wskazaniami Zamawiajgcego w zakresie miejsca sadzenia, gatunkow i odmian,
odlegtosci sadzonych roslin

materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z norma
PN-R-670

opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy pienneji przymocowaniu do nich drzew,
odpowiednich terminéw sadzenia,

wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, .

wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew,

zasilania nawozami mineralnymi.
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6.2. Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew dotyczy:
e zgodnosci realizacji obsadzenia ze wskazaniami Zamawiajacego,
e zgodnosci posadzonych gatunkow i odmian oraz ilosci drzew ze wskazaniami Zamawiajacego,
o wykonania misek przy drzewach, jesli odbior jest na wiosne lub wykonaniu kopczykéw, jesli odbidr jest na jesieni,
e prawidtowosci osadzenia palikéw do drzew i przymocowaniu do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone,
mocowanie nie naruszone),
e jakosci posadzonego materiatu.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. 0gdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. )ednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest:
e szt - sztuka nasadzonego drzewa,

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST , jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena nasadzenia 15zt drzewa obejmuije:
e roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie
kompostu,
zakup i transport sadzonek drzew,
sadzenie,
0Czyszczenie terenu,
pielegnacja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo - torfowy

6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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