SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D - 03.02.01

KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot przy wykonaniu
kanalizacji deszczowej dla zadania:

»Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 432 w zakresie budowy chodnika w m. Wyrzeka od km 33+960
do km 34+336”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy:

- Regulacji pionowa: wtazow kanatowych,

- Regulacji pionowa: zaworéw wodociagowych,

- Regulacji pionowa: studzienek telefonicznych,

- Przewiertach dlugosci do 20 m, rurami stalowymi o $rednicy nominalnej 150-250 mm, wykonane maszyna do wiercen
poziomych WP 15/25, w gr. kategorii: III-IV,

- budowie przykanalikéw kanalizacji deszczowej,

- budowie studni i wpustow deszczowych.

2. Wyroby budowlane (materialy) .
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 2.

Stosowaé nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych.

Wszystkie stosowane materiaty muszg odpowiada¢ polskim normom oraz posiadaé deklaracje wlasciwosci
uzytkowych/zgodno$ci producenta.

Dostarczone materialty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
technicznymi wytworcy (prowadzenie oglgdzin stanu materiatow, peknigeia ubytki, zgniecenia). Podloze, na ktorym
sktaduje si¢ materialty musi by¢ rowne. Rury musza by¢ podparte na catej dtugosci. Wysokos$¢ stosu rur nie moze
przekracza¢ 1,0m

2.2. Przylacza / przykanaliki

— piasek zwykty na podsypke i obsypke rur. Wykonawca ustali miejsce wykopu piasku we wiasnym zakresie.

—rury z PCV 200 - lite , typ $redni ,,S”. Powierzchnia rur i ksztattek powinna by¢ gladka, bez pecherzy, zapadnieé, rys i
wtracen ciat obcych. Konce rur powinny by¢ prostopadte do osi rury . Sztywnos$¢ obwodowa rur - SN > 8 kN/m?.

2.3. Studzienki $ciekowe
2.3.1. Wpusty uliczne zeliwne

Wpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 124. Nalezy stosowac wpusty uliczne zeliwne typu
cigzkiego klasy D400, kraweznikowo-jezdne.

2.3.2. Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki $ciekowe stosowane sg prefabrykowane elementy betonowe o $rednicy 50 cm, z betonu min. klasy C 35/45:
- kregi bez odptywu, wysokosci od 10 do 100 cm,

- kregi z odplywem @150mm, 200mm , wysokos$ci od 30 do 100 cm,

- dno wpustu bez odptywu wysoko$ci min. 30 cm,

- dno wpustu z odplywem jw. wysokosci 50 cm, 100 cm,

- kregi wienczace pod krate o wysokosci 10 — 30 cm

2.3.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane



Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy min. C
35/45 zbrojonego pretami stalowymi.

2.3.4. Plyty zelbetowe prefabrykowane

Plyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 11 cm i by¢ wykonane z betonu klasy min. C35/45 zbrojonego
pretami stalowymi.

2.3.5. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z thlucznia, zwiru lub piasku. Uzyty material na podsypk¢ powinien odpowiadaé
wymaganiom stosownych norm, np. PN-EN 12620, PN-EN 13242, ew. PN-EN 13043.

2.4. Beton
2.4.1. Cement

Do betonu nalezy zastosowaé cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1: 2012.
Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 197-2:2012.
Przechowywanie cementu powinno odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.

2.4.2. Kruszywo
Do betonu nalezy zastosowac¢ kruszywo zgodne z norma PN-EN 12620.
2.4.3. Woda

Do wytwarzania mieszanki jak i do pielggnacji wykonanej podbudowy nalezy stosowaé wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociaggowa wodg pitna.
W przypadku poboru wody z innego zrodta nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnie z PN-EN-1008

2.5. Zaprawa cementowa
Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement zgodny z PN-EN 197-1.

2.6. Roboty ziemne

Do rob6t ziemnych — umocnienia §cian wykopow nalezy stosowac:

— pale szalunkowe, stalowe(wypraski)-do umocnienia $cian wykopu,

— bale iglaste obrzynane nasycone gr. 50-63 mm kl. III — do wykonania umocnien $cian wykopu,

— drewno na stemple budowlane (okragle) iglaste korowane nasycone — do wykonania umocnienia $cian wykopu.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzgtu do:

— odspajania i wydobywania gruntow (narz¢dzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania 1 przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

— sprzetu do mieszania piasku z materiatem doziarniajagcym.

— koparka gasienicows,

— spycharka gasienicowa do zasypania wykopu,

— ubijarka mechaniczna,

— pompa do odpompowania ewentualnej wody w wykopie,

— sprzg¢t reczny,

— urzadzenia pomiarowe.

3.3. Dobor sprzetu zageszczajacego

W tablicy 2 podano, dla roznych rodzajow gruntdw, orientacyjne dane przy doborze sprzgtu zageszczajacego. Sprzet do
zaggszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zagegszczajagcego wg wytycznych - ST 02.00.01.

Rodzaje gruntu

] niespoiste: piaski, zwiry, o L L o Uwasi o
Rodzaje pospolki spoiste: pyty gliny, ity gruboziarniste i kamieniste g -
urzadzen przydatnos$ci
. grubosé . s grubosdé . s grubosé . s maszyn
zaggszezajacych | oo twy liczba >xEkrfejsc warstwy liczba ,,Bkrfej ¢l wars twy liczba >xEkrfejsc
n n n
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Walce statyczne

stadkic * 0,1 do 0,2 4do8 0,1 do 0,2 4do 8 0,2 do 0,3 4do8 1)

Walce statyczne

okolkowane * - - 0,2do 0,3 8do 12 0,2 do 0,3 8do 12 2)

Walce statyczne

ogumione * 0,2 do 0,5 6do 8 0,2 do 0,4 6 do 10 - - 3)

Walce
wibracyjne 0,4 do 0,7 4do 8 0,2do 0,4 3do4 0,3do 0,6 3do5 4)
gladkie **

Walce
wibracyjne 0,3do 0,6 3do6 0,2do 04 6do 10 0,2do 0,4 6do 10 5)
okotkowane **

Zageszczarki

wibracyjne ** 0,3do0,5 4do8 - - 0,2do 0,5 4do8 6)

Ubsijaki

. 0,2 do 0,4 2 do4 0,1 do 0,3 3do5 0,2do 0,4 3do4 6)
szybkouderzajace

Ubijaki o masie
od 1 do 10 Mg 4do 10 3do6 3do6
zrzucane z| 2,0do8.,0 uderzen w 1,0 do 4,0 uderzen w 1,0 do 5,0 uderzen w
wysokosci od 5 punkt punkt punkt
do 10 m

*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubosci > 15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszczac statycznie.
**%*) Wartosci orientacyjne, whasciwe nalezy ustali¢ na odcinku do§wiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zageszczania gornych warstw podtoza. Zalecane do codziennego wygladzania (przywatowania) gruntow
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadajg si¢ do gruntéw nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatne sg walce $rednie i cigzkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo cigzkie.

5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych, pospotek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopow.

3.4. Przylacza
— wciagarka mechaniczna,
— sprze¢t reczny.

3.5. Wpusty
— zuraw samochodowy,
— sprzet reczny.

3.6. Uzyty przez Wykonawce sprzet mechaniczny musi zostaé¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

Przewiduje si¢ przewo6z materialtdow od producenta lub hurtowni na plac budowy. Materialy moga by¢ przewozone
dowolnym $rodkiem transportu kotowego zaakceptowanym przez Inzyniera Budowy i rozmieszczanie na calej
powierzchni tadunkowej oraz zabezpieczenie przed spadkiem lub przesuwaniem.

4.1. Roboty ziemne
— samocho6d samowytadowczy,
— dowolny $rodek transportu kotowego do przewozu materiatow.

4.2. Przylacza
— dowolny $rodek transportu kotowego do przewozu materiatow.

4.3. Wpusty
— dowolny $rodek transportu kotowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne warunki wykonania robot Ogolne warunki wykonania robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania
ogo6lne".

Roboty instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych” cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe.

5.2. Roboty ziemne

Do robdt ziemnych mozna przystgpi¢ po usunieciu badz zabezpieczeniu wszystkich kolizji na i podziemnych. Nalezy
wykonac roboty przygotowawcze:

— wytyczenie trasy przebiegu kanatdéw i przylaczy,

— wytyczenie miejsca na studzienki i wpusty Sciekowe.



Wykopy nalezy wykonywa¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety w celu umozliwienia odpltywu ewentualnych wod
opadowych. W czasie braku takiej mozliwos$ci nalezy przewidzie¢ odwodnienie wymuszone przez zastosowanie pompy.
Roboty ziemne bezposrednio pod kanal, nalezy wykonaé recznie. Ziemi¢ nalezy odspaja¢ w sposéb ciagly i w iloSci
potrzebnej dla podzniejszej zasypki, skladowaé wzdluz wykopu w odleglosci umozliwiajacej bezpieczny dostep do
wykopu, a takze nie powodujacy obcigzenia i uszkodzenia $cian wykopu oraz zaktocen ruchu. W przypadku braku
miejsca grunt nalezy tadowac¢ na $rodki transportu i wywiez¢ w celu chwilowego sktadowania przed pdzniejsza zasypka.
Nadmiar ziemi pochodzacej z wykopow nalezy wywiez¢ na sktadowisko Wykonawcy jego transportem i na jego koszt.
Wykonawca robot we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych.

W czasie prac wykopowych dla kolektoréw i przylaczy nalezy umocni¢ $ciang wykopu wypraskami stalowymi,
zaktadanymi poziomo. Ponadto nalezy wyréwnac i zaggsci¢ dno wykopow.

Zasypke wykopu po utozeniu kolektorow i przylaczy nalezy wykona¢ mechanicznie. Catos¢ zasypki pochodzi¢ bedzie z
dokopu wykonawcy. W czasie wykonywania zasypki nalezy sukcesywnie rozbiera¢ umocnienia $cian wykopu.

Ziemi¢ nalezy dowozi¢ z miejsca chwilowego sktadowania $rodkami transportu, badZz pobiera¢ z miejsca sktadowania
przy wykopie i uktada¢ warstwami o grubosci zaleznej od uzytego sprzgtu i zaggszczaé do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia. Wskaznik ten powyzej 30cm od wierzchu rury powinien by¢ rowny wskaznikowi zaggszczenia
gruntu rodzimego, natomiast w bezposrednim sgsiedztwie rur powinien wynosi¢ 0,95 w przypadku gruntéw niespoistych
10,92 w przypadku gruntow spoistych wg PN-88/B-04481.

Wilgotno$¢ gruntdow w czasie jego zaggszczenia powinna by¢ zblizona do optymalnej. Jezeli wilgotno$¢ wynosi mniej
niz 80% wilgotnosci optymalnej, grunt nalezy polewa¢ woda, natomiast gdy przekracza 120% grunt nalezy przesuszy¢
naturalnie lub sztucznie. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ laboratoryjnie zgodnie z PN-88/B-04481.

Robdt nie nalezy prowadzi¢, gdy grunt jest zamarznigty lub nawodniony po opadach.

Wykopy pod studzienki wykona¢ z dnem wzmocnionym warstwg zwiru lub thucznia.

5.3. Przylacza

Przewody nalezy uktada¢ na podsypce z piasku min. 0,10m (po zaggszczeniu). Podsypke nalezy dobrze zagesci¢
ubijakami.

Wskaznik zaggszczenia 0,95 w przypadku gruntdow niespoistych i 0,92 w przypadku gruntéw spoistych wg PN-88/B-
64481. Po utozeniu przewodow nalezy wykona¢ obsypke piaskiem do wysokosci przynajmniej 0,3m ponad wierzch rury,
a utozona warstwe nalezy zagesci¢ do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia 85% do 95% modyfikowane;j
wartos$ci Proctera. Wykonanie zasypki w pkt.5.1.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i przepisami BHP.

5.4. Studnie $ciekowe

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drog i placow, powinny by¢ z wpustem

ulicznym zeliwnym (krawgznikowo-jezdniowe) i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek, jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, powinny wynosic¢ :

— glebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m (wyjatkowo - min. 1,50 m i
max. 2,05 m),

— glebokos¢ osadnika 0,95 m,

— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by¢ usytuowany 1-

1 cm ponizej Scieku jezdni (wg dokumentacji projektowej).

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Na wyrownanym podtozu nalezy wykona¢ fundament studni z betonu, a nast¢pnie opuszczac kregi.

Beton na fundament nalezy umiesci¢ w wykopie przy pomocy rynny i r¢cznie ubi¢, natomiast krggi nalezy opuszczaé

przy pomocy zurawia.

Kregi studni (wysoko$¢), w tym wysoko$¢ otworu przykanalika nalezy dostosowaé rozwigzan w dokumentacji

projektowej. Styki miedzy kregami nalezy uszczelni¢ zgodnie z wymogami producenta. Dno studni z osadnikiem nalezy

wykona¢ minimum 50cm ponizej odplywu.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i przepisami BHP.

6. Kontrola jakos$ci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej i urzgdzen, studni i wpustow, powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.

6.2. Roboty ziemne

Przy wykonywaniu wykop6w pod rurociagi i studnie kontroli podlegaja:

— usytuowanie poczatku i konca wykopu, oraz lokalizacja studni, dopuszczalne odchytki wynosza(+)(-) Scm w planie,
(H)(-) 1 cm w profilu,

— dhugo$¢ ciggu — pomiaru dokona¢ taSma miernicza, a dopuszczalne odchyiki to (+)(-) 50cm,

—rownos$¢ dna wykopu — sprawdzenia dokonuje si¢ tata dlugosci 4m co 20m, dopuszczalne odchytki wynosza (+)(-) 3cm,
— glebokos¢ wykopu- pomiar nalezy wykona¢ niwelatorem co 20m oraz na dowolnym odcinku dlugosci 20m co 1m,
dopuszczalne odchyltki wynosza 10%, przy czym dopuszcza si¢ sporadyczne wystgpowanie spadku zerowego na dhugosci
Im, lecz nie czgsciej niz raz na 10m,

— szerokos$¢ dna — pomiaru nalezy dokona¢ taSma miernicza co 20m, a dopuszczalne odchytki wynosza +10cm i -5cm,



— potozenie osi podluznej — kontroli dokonuje si¢ ta§mg miernicza w stosunku do zatozonej osnowy budowlano-
montazowej co 100m na odcinkach prostych i w kazdym punkcie zalamania tasmy. Dopuszczalne odchyltki wynosza (+)(-
) Scm,

—rodzaj i jako$¢ wykonanego zabezpieczenia Scian wykopow.

Przy wykonywaniu zasypki kontrola robét polega na wizualnym sprawdzeniu czy usuni¢to umocowanie $cian oraz czy
grunt uzywany do zasypki wolny jest od kamieni.

Ponadto kontroli podlega technologia wykonania i wskaznik zaggszczenia wykonanej zasypki na kazdej dziennej dziatce
roboczej, co najmniej w dwoch miejscach.

Zmniejszenie wskaznika zageszczenia w stosunku do zaktadanego nie moze by¢ wigksze niz 0,04, przy czym moze ono
wystepowaé maksymalnie w 20% losowo pobranych probkach.

Wykonawca zapewnia obstuge wlasnego laboratorium lub wspoétpracujacego dla konkretnego zadania. Wykonanie rob6t
sprawdza i potwierdza Kierownik wpisem do Dziennika Budowy.

6.3. Kolektory i przylacza

Kontroli podlega jako$¢ robot montazowych.

Grubo$¢ podsypki mierzona co 20m moze mie¢ tolerancj¢ 20%. Nierownos¢ powierzchni podsypki sprawdza si¢ tata
dtugosci 4m, na catej jej dlugoséci moze wynosic (+)(-)1,5cm.

Przy montazu kolektora kontroli podlega:

— wizualna ocena jako$ci wykonywanych potaczen rur,

— usytuowanie w planie — pomiar ta§ma mierniczag we wszystkich poczatkach, koncach i we wszystkich zatomach trasy
oraz co 100m na odcinkach prostych — dopuszczalne odchytki wynosza (+)(-)5cm,

— zgodnos¢ z profilem — pomiar wykonuje si¢ niwelatorem co 20m oraz na wybranym odcinku dtugosci 20m co 1m,
dopuszczalne odchyltki wynosza (+)(-) lem, przy czym dopuszcza si¢ spadek zerowy na dtugosci 1m, nie czgsciej niz raz
na 10m,

— dhugo$¢ ciagu — pomiaru dokonuje si¢ ta§mg mierniczg, a dopuszczalne odchytki wynosza (+)(-) 50cm,

— szczelno$¢ badania na catym odcinku pomiedzy sasiadujacymi studniami.

Wykonanie robot sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

6.4. Studnie i wpusty

Kontroli podlega:

— lokalizacja studni i wpustu $cickowego — dopuszczalne odchytki wynosza (+)(-) Scm w palnie i (+)(-) lcm w profilu,
— grubo$¢ podbudowy — dopuszczalna odchytka 20%,

— wizualna ocena wyrobienia dna, obsadzenia rur, obrobki otwordw, uszczelnienia potaczen i obsadzanie stopni,

— kontrola wysokosciowa potozenia dna i wierzchu studni. Pomiar nalezy wykona¢ niwelatorem w kazdej studni i wpustu
Sciekowego. Dopuszczalne odchytki wynosza (+)(-) 2cm.

Wykonanie robot sprawdza i potwierdza Kierownik wpisem do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady dotyczace obmiaru podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz podaniu rzeczywistych ilosci uzytych materiatow.
Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowa oraz dodatkowe, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w
trakcie robot pomigdzy Wykonawca a Inwestorem. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca w sposob okreslony w
warunkach kontraktu.

Sporzadzony obmiar rob6t Wykonawca uzgadnia z Inwestorem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru rob6t
nalezy poréwna¢ z dokumentacjg techniczno-konstrukcyjna w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci i ilo$ci robot.
Jednostka obmiaru — Im wykonanego kolektora.

Wyniki obmiaru rob6t nalezy poréwnac¢ z dokumentacja techniczng w celu okreslenia ewentualnych rozbiezno$ci i ilo$ci
robot.

7.2. Roboty ziemne

Jednostka obmiaru jest m3.

Jednostka obmiaru pompowania jest 1 godzina.
Jednostka umocnienia $cian wykopu — 1m?2.

7.3. Kolektory i przylacza
Jednostka obmiaru jest 1m.

7.4. Studnie i wpusty
Jednostka obmiaru jest 1 szt.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru roboét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

Odbioru robot dokonuje zespot powotany przez Inwestora, po catkowitym zakonczeniu prac, dokonaniu préob i pomiaréw
skutecznosci dziatania sieci. Przyjecie robot moze nastapi¢ tylko w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku



przeprowadzonych prob i pomiaré6w oraz wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektowa i obowigzujacymi i
przepisami.

8.2. Roboty ziemne
Roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.3. Kolektory i przylacza

Roboty podlegaja zasadom odbioru robot ulegajacych czgSciowemu zakryciu.

Wyniki odbioru robét czesciowych winny by¢ ujete w formie protokolu i wpisane do dziennika budowy, natomiast
koncowe nalezy uja¢ w protokole.

8.4. Studnie i wpusty
Roboty podlegaja zasadom odbioru robot: czgsciowego i koncowego.

9. Podstawa platnoSci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogdlne”.

Ceny zawierajg wszystkie czynnosci wymienione w p-kcie 5 niniejszej SST, obejmujacym wykonanie robdt oraz zakup,
transport i sktadowanie materiatow.

Zgodnie z dokumentacja projektowa ilo§¢ robot zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej jest zgodna z iloscig w
kosztorysie.

9.2. Roboty ziemne

— placi si¢ za Im3 wykopu z wywozem oraz umocnieniem $cian i zasypka wykopow,
— placi si¢ za 1 godzing pompowania.

9.3. Kolektory i przylacza

— placi si¢ za 1m kanatu

9.4. Studnie i wpusty
— placi si¢ za 1szt. Wykonania studni.

9.5. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

- dogeszczenie podloza,

- ulepszenie podioza nasypu spoiwami hydraulicznymi w przypadku gdy podtoze nie spelnia wymagan niniejszej ST,
- zakup i transport kruszywa, betonu, rur, studni i innych materialow na miejsce wbudowania,
- pozyskanie, transport, zakup, wbudowanie w nasyp z dokopu Wykonawcy,

- zakup, dostarczenie i wbudowanie wszystkich niezbednych sktadnikow produkeji,

- koszt odpadow i ubytkdéw materiatowych,

- odspojenie gruntu i zatadunek na $rodki transportu,

- odwdz wykopu na sktadowisko Wykonawcy,

- wszelkie koszty zwigzane z wbudowaniem obsypki i zasypki,

- zaggszezenie poszczegolnych warstw zasypki,
- doprowadzenie gruntu do wilgotno$ci optymalne;j,

- koszt ulepszenia podtoza,

- wykonanie niezbg¢dnych pomiaréw, badan i receptur,

- wykonanie odcinka do§wiadczalnego dla probnego zageszczenia,
- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot,

- odwodnienie wykopu,

- odwodnienie dokopu,

- wykonanie drog tymczasowych ,

- zagospodarowanie dokopu po zakonczeniu eksploatacji,

- inne niewymienione koszty pozyskania gruntu z dokopu,

10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy

1. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego 1 kotowego. Zasady konstrukeji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia

2. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢s¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

3. PN-EN 206-1:2000 Beton. Cze¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é¢

4.  PN-EN 295:2002 Rury i ksztattki kamionkowe i ich polaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej



5. PN-EN 1115:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji ciSnieniowej
deszczowej 1 Sciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej
zywicy poliestrowej (UP) wzmocnione widknem szklanym (GRP)

6. PN-EN Kruszywa do betonu

12620+A1:2010

7. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN Kruszywa do niezwigzanych i zwiazanych hydraulicznie materiatow stosowanych
13242+A1:2010 w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

8. PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci

9. PN-EN-752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

10.2. Inne dokumenty
10. Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.
11. ,Katalog powtarzalnych elementow drogowych”. ,,Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 .
12.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881) ze zmianami
13.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania

zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041)



