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SPIS SPECYFIKAC)I TECHNICZNYCH

Wymagania ogdlne

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

Rozbidrka elementdw drog

Kanalizacja deszczowa

Regulacja pionowa studzienek

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Podbudowa i ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
Podbudowy z mieszanki betonowej

Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-1i WT-2 z 2014,

Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wigzaca i wyréwnawcza wg WT-1i WT-2
z 2014r.

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drdg i ulic oraz placéw i chodnikéw
Zabezpieczenie nawierzchni bitumicznej przed spekaniami siatkg zbrojeniowa wykonang
z wiokien szklanych wstepnie przesgczonych asfaltem

Przepusty pod zjazdami

Scinanie i uzupetnianie poboczy

Pobocze utwardzone kruszywem tamanym

Rowy

Oznakowanie poziome

Oznakowanie pionowe

Stupki prowadzace

Krawezniki betonowe

Betonowe obrzeza chodnikowe

Scieki uliczne z betonowej kostki brukowej

ZALACZNIKI

Wzdr tablicy



