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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaefihnicznej (SST)aswymagania dotyee wykonania
i odbioru oznakowania poziomego w ramach odnowyieaehni drogi wojewodzkiej nr 467 §zen - Golina na od-
cinku Ratyh — Stugocin w km 12+790 — 14+310 dhégpl,520 km.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja shy jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wdaniu zaméwienia i realizacji
robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonywaniem
i odbiorem oznakowania poziomego cienkowarstwowsgoawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.0znakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umigsze na nawierzchni w postaci liningtych lub prze-
rywanych, pojedynczych lub podwojnych, strzalekpiséw, symboli oraz innych linii zazanych z oznaczeniem
okreslonych miejsc na tej nawierzchni. W zat@sci od rodzaju i sposobu zastosowania znaki poziomen miet
Znaczenie prowadee, segregage, informugace, ostrzegawcze, zakageg lub nakazuape.

1.4.2.Znaki podtzne - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylong miej pod niewielkim ktem, wys¢pujace jako
linie: — pojedyncze: przerywane lutagle, segregacyjne lub kradziowe, — podwdjne: agte z przerywanymi, ggte
lub przerywane.

1.4.3.Strzalki - znaki poziome na nawierzchni, wymijace jako strzatki kierunkowe stgce do wskazania dozwolo-
nego kierunku zjazdu z pasa oraz strzalki naproejade, ktére uprzedzajo koniecznéci opuszczenia pasa, na kto-
rym sie znajduj.

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki shce do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruchseymb i rowerzystéw
w poprzek drogi, miejsc wymagajych zatrzymania pojazdéw oraz miejsc lokalizaojigow zwalniagcych.

1.4.5.Znaki uzupetniajce - znaki o rénych ksztattach, wymiarach i przeznaczeniu, yysfice w postaci symboli,
napisow, linii przystankowych, stanowisk i pasowsiegowych, powierzchni wgtzonych z ruchu oraz symboli zna-
koéw pionowych w oznakowaniu poziomym.

1.4.6.Materiaty do poziomego znakowania drog - materiyierajce rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikow
lub punktowe elementy odblaskowe, ktére magst& naniesione albo wbudowane przez malowanie, nawgske,
odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp. mawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturzezetva lub

w temperaturze podwgzonej. Materiaty te magbyc retrorefleksyjne.

1.4.7.Materiaty do znakowania cienkowarstwowego - farbypuszczalnikowe jedno i dwusktadnikowe stosowane w
temperaturze otoczenia i podgrzane do temperatmnmyiej 50°C naktadane warsjvgrubgci od 0,4 mm do 0,8 mm,
mierzory na mokro.

1.4.8.Kulki szklane — materiat w postaci przezroczystyihijstych castek szklanych do posypywania lub narzucania
pod cknieniem na oznakowanie wykonane materiatami w staigktym, w celu uzyskania widzialfm oznakowania

w nocy przez odbicie powrotne pagtagj wiazki swiatta pojazdu w kierunku kierowcy. Kulki szklang takze skiadni-
kami materiatéw grubowarstwowych.

1.4.10.Punktowe elementy odblaskowe - agizenia prowadzenia poziomego, amgm ksztatcie, wielkéci i wyso-
kos¢ oraz rodzaju i liczbie zastosowanych odhbiiéw, ktére odbijaj padajce z boku éwietlenie w celu ostrzegania,
prowadzenia i informowaniazytkownikéw drogi. Punktowy element odblaskowy racsktada sie z jednej lub kilku
integralnie zwazanych ze sapczesci, maze by przyklejony, zakotwiczony Ilub wbudowany w nawignnie drogi.
Cze$¢ odblaskowa mie by¢ jedno lub dwukierunkowa, me sk zgina lub nie. Element ten nie by typu statego (P)
lub tymczasowego (T).

1.4.11.0znakowanie nowe — oznakowanie, w ktorym Zalzgt sk czas schiria i nie uptyrto 30 dni od wykonania
oznakowania. Pomiary wdeiwosci oznakowania naky wykonywa: od 14 do 30 dnia po wykonaniu oznakowania.

1.4.12.Powyzsze i pozostate okékenia g zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi w SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogdblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-M-00.00.00 ,Wy-
magania ogélne” pkt 2.

2.2. Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatow
Kazdy materiat uywany przez Wykonawcdo poziomego znakowania drég musi postaalarobat technicza.
2.3. Badanie materiatow, ktérych jak@¢ budzi watpliwo §¢

Wykonawca powinien przeprowadzilodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudatpliwosci jego lub in-
spektora nadzoru, co do jakd w celu stwierdzenia czy odpowiagdane wymaganiom okéenym w punkcie 2. Ba-
dania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanerabdratorium. Badania powinny dywykonane zgodnie z ,\Wa-
runkami technicznymi POD-97” [4].

2.4. Oznakowanie opakowa

Wykonawca powiniertadat od producenta, aby oznakowanie opakodweateriatow do poziomego znakowania
drég byto wykonane zgodnie z PN-O-79252 [2], a mitmaby na kadym opakowaniu byt umieszczony trwaty napis
zawierajicy:

- nazve producenta i materiatu do znakowania drog,

- mag brutto i netto,

- numer partii i dat produkciji,

- informacg o szkodliwgci i klasie zagreenia paarowego,
- ewentualne wskazéwki dlaytkownikéw.

2.5. Przepisy okrélajace wymagania dla materiatow

Podstawowe wymagania dotyce materialdw podano w punkcie 2.6, a szczegOloymagania okrdone g
w ,Warunkach technicznych POD-97" .

2.6. Wymagania wobec materiatéw do poziomego oznakania drog
2.6.1. Materialy do oznakowa cienkowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania cienkowamst®go g§ rozpuszczalnikowe farby akrylowe jedno-
sktadnikowe naktadane warst\grubdci od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro).

Nalezy uzy¢ farby do trwatego oznakowania drég.

Do farb mana wy¢ tylko rozpuszczalnika wskazanego przez producimnksy.

2.6.2. Materialy do oznakowa grubowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania grubowaestsgo powinny b§ materiaty umaliwiajace nakia-
danie ich warstw grubdci od 0,9 mm do 5 mm takie, jak masy chemoutwardzatosowane na zimno oraz masy
termoplastyczne.

Masy chemoutwardzalne powinnydgubstancjami jedno-, dwu- lub tréjsktadnikowymigszanymi ze sab
w proporcjach ustalonych przez producenta i nakiga na nawierzchgiz wyciem odpowiedniego spgial. Masy te
powinny tworzy powokeg, ktérej spojné¢ zapewnia jedynie reakcja chemiczna.

Masy termoplastyczne powinny dgubstancjami nie zawiengymi rozpuszczalnikow, dostarczanymi w po-
staci blokéw, granulek lub proszku. Przy stosowawinny d& sie podgrzewa do stopienia i aplikow@arecznie lub
maszynowo. Masy te powinny tworzgpojra warstwe przez ochtodzenie.

Wiasciwosci fizyczne materiatéw do oznakowania grubowarstegw i wykonanych z nich elementéw prefa-
brykowanych okréaja aprobaty techniczne.

2.6.3. Zawartai¢ sktadnikow lotnych w materiatach do znakowania ciekowarstwowego

Zawarta¢ skladnikéw lotnych (rozpuszczalnikéw organicznycli® powinna przekracza?% (m/m) w postaci
gotowej do aplikacji, w materiatach do znakowanenkowarstwowego.
Nie dopuszcza sistosowania materialdw zawiegaych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

2.6.4. Kulki szklane

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnyah gosypywania lub narzucania podnieniem na materiaty do
oznakowania powinny zapewkiavidzialng¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazduazki swiatta
wysytanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowaic wspo6tczynnikiem zatamania powsj 1,50, wykazywa odporng¢ na
wode, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowyzorzawierd nie wiecej niz 20% kulek z defektami
w przypadku kulek o maksymaln@jednicy ponitej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o maksymasneginicy réw-
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nej i wigkszej nz 1 mm. Krzywa uziarnienia powinna m¢ sie w krzywych granicznych podanych w wymaganiach
aprobaty technicznej wyrobu lub w certyfikacie CE.
Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykaa¢ stopier hydrofobizacji co najmniej 80%.
Wymagania i metody bad&ulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000.
Wiasciwosci kulek szklanych okidaja odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaBE,,.

2.6.5. Materiat uszorstniapcy oznakowanie

Materiat uszorstniagy oznakowanie powinien skilatlaic z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa (np
krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oanakiu odpowiedniej szorstka (wtasciwosci antypdalizgo-
wych). Materiat uszorstniagy nie mae zawiera wiecej niz 1% castek mniejszych i 90 um. Potrzeba stosowania
materiatu uszorstniggego powinna hy okreslona w SST. Konieczrid jego wycia zachodzi w przypadku potrzeby
uzyskania wskanika szorstkéci oznakowania SRE 50.

Materiat uszorstniacy (kruszywo przeciwpidizgowe) oraz mieszanina kulek szklanych z matenmbiszorstnia-
jacym powinny odpowiadawymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej.

2.6.6. Wymagania wobec materialéw ze wzglu na ochrong warunkOow pracy i srodowiska

Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni mieipny zawieré substancji zageajacych zdrowiu ludzi
i powodupcych skaeniesrodowiska.

2.7. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty do oznakowania nawierzchni powinny zachbstatagé swoich widciwosci chemicznych i fizykoche-
micznych przez okres co najmniej 6 migesi skladowania w warunkach oklenych przez producenta.

Materialy do poziomego oznakowania drég nglerzechowywa w magazynach odpowiadajch zaleceniom
producenta, zwlaszcza zabezpiegzggh je od napromieniowania stonecznego, opadoviemperaturze, dla:
a) farb wodorozcigczalnych od % do 406C,
b) farb rozpuszczalnikowych od°G do 25C,
c) pozostatych materiatow - pomij 40°C.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
3.2. Sprat do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zabéci od zakresu rob6t, powinien wy-
kaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu, zaakceptowanego przezyniera:
— szczotek mechanicznych (zaleca stosowanie szczotek wypasaych w uradzenia odpylajce) oraz szczotek
recznych,
- frezarek,
— pistoletéw natryskowych nanasz/ch farke i mikrokulki,
- malowarek automatycznych,
— ukfadarek mas chemoutwardzalnych.
Wykonawca powinien zapewhbdpowiedn jakas¢, ilos¢ i wydajnas¢ malowarek proporcjonadndo wielkdci
i czasu wykonania calego zakresu robat.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Przew0z materiatdw do poziomego znakowania dgo

Materialy do poziomego znakowania drog ngl@rzewozé w opakowaniach zapewnigych szczeln&, bez-
pieczny transport i zachowanie wymaganychsuitaosci materiatéw. Pojemniki powinny ldyoznakowane zgodnie
z normy PN-O-79252.

Materiaty do znakowania poziomego nalgrzewozé krytymi srodkami transportowymi, chrogg opakowania
przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-©@t#daz zgodnie z prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O0M,Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura naeiei i powietrza powinna wyndsico najmniej 5C,
a wilgotnai¢ wzgledna powietrza powinna By godna z zaleceniami producenta lub wyéaasi najwyej 85%.

5.3. Jednorodndé nawierzchni znakowane;j

Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednorogbianawierzchni znakowanej. Nieréwsw i/lub miejsca
napraw czstkowych nawierzchni, ktére nie wyndiaja sie od starej nawierzchni i nie mawickszego rozmiaru ni
15% powierzchni znakowanej, uznaje aa powierzchnie jednorodne.

5.4. Przygotowanie podtga do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego halkeczyici¢ powierzchng nawierzchni malowanej z pytu, kurzu,
piasku, smaréw, olejoéw i innych zanieczyszczgrzy wyciu sprztu wymienionego w punkcie 3.2. Powierzchnia na-
wierzchni przygotowana do wykonania oznakowanidaguoego musi b§ czysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowarsgidmazna wykon& przedznakowanie, stoagj sk do
ustaléy zawartych w dokumentacji projektowej i wskazaniaebpektora nadzoru. Do wykonania przedznakowania
mozna stosowa nietrwah farbe, np. farle silnie rozciéczom rozpuszczalnikiem. Zalecagsivykonywanie przedzna-
kowania w postaci cienkich linii lub kropek. Patek i koniec znakowania nafg zaznacz§ mah kresk poprzecza.

W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy stamakowanie jest wystarcagp czytelne i zgodne
z dokumentagj projektova, mazna przedznakowania nie wykonyéva

5.6. Wykonanie oznakowania drogi
5.6.1. Wykonanie oznakowania drogi materiatami ciekowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materiatéw, aaypadku ich braku lub
niepetnych danych - zgodne z pgsaymi wskazaniami.

Farky do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakoavnaley wymiesz& w czasie od 2 do 4 minut
do uzyskania petnej jednoroditd Przed lub w czasie napelniania zbiornika maltivaaleca si przecedi farbg
przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosoqv@do malowania mechanicznego farby, w ktérej osadme opakowania nie daje
sie catkowicie wymieszalub na jej powierzchni znajdujecskozuch.

Farke nalezy naktad& réwnomiera warstwa o grubdci ustalonej w SST, zachowagj wymiary i ostré¢ krawe-
dzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy zaleca &iontrolowa& przy pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce suldub
metalowej podktadanej na drodze malowarkisdl@arby zwyta w czasie prac, okdlena przezrednie zuycie na metr
kwadratowy nie mge sk rézni¢ od ilosci ustalonej, wgcej niz 0 20%.

Wszystkie wgksze prace powinny liywykonane przy gyciu samojezdnych malowarek z automatycznym podzia-
tem linii i posypywaniem kulkami szklanymi. W przagku mniejszych prac, wielké, wydajngc¢ i jakos¢ sprz;tu
nalezy dostosowé do zakresu i rozmiaru prac. Deayzjotyczca rodzaju sprtu i sposobu wykonania znakowania
podejmuje liynier na wniosek Wykonawcy.

5.6.2. Wykonanie oznakowania drogi materialami grubwarstwowymi

Wykonanie oznakowania powinnodggodne z zaleceniami producenta materiatow, azwpgadku ich braku
lub niepetnych danych - zgodne z pigziymi wskazaniami.

Materiat znakujcy nalery naktada rownomierna warstwy o grubdci (lub w ilosci) ustalonej w SST, zachovagj wy-
miary i ostré¢ krawedzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy zaleca &iontrolowa& przy pomocy grzebienia pomiarowego
na ptytce metalowej, podktadanej na drodze malowddéé materiatu zayta w czasie prac, okilena przezsrednie
zuzycie na metr kwadratowy, nie rm® sk rézni¢ od ilosci ustalonej, wgcej niz o 20%.

W przypadku mas chemoutwardzalnych i termoplastycla wszystkie wiksze prace (linie kragdziowe, se-
gregacyjne na dlugich odcinkach drég) powinny¢ bwykonywane przy #yciu uradzen samojezdnych
Z automatycznym podziatem linii i posypywaniem lank szklanymi z ew. materialem uszorstimigm. W przypadku
mniejszych prac, wielkié, wydajnd¢ i jakos¢ sprztu nalery dostosowé do ich zakresu i rozmiaru. Decyzjotyczaca
rodzaju spretu i sposobu wykonania znakowania podejmujg/iier na wniosek Wykonawcy

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badanie przygotowania podi#a i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowaniagroego musi b§ catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno bywykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.
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6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego

Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celustemia wiaciwosci oznakowania drég w czasie ichytr
kowania. Wymagania okéka sk kilkoma parametrami reprezentaymi rézne aspekty wikxiwosci oznakowania drog
wedtug PN-EN 1436:2000 i PN-EN 1436:2000/A1:2005].

Badania wsfpne, dla ktérych ok&ono pierwsze wymaganiea svykonywane w celu kontroli przed odbiorem.
Powinny by wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaKiolejne badania kontrolne naljewykonywa po
okresie, od 3 do 6 miesly po wykonaniu i przed uptywem 1 roku, oraz po2, 4 latach dla materialéw
o trwalasci diuzszej ni 1 rok.

6.3.1.1. Widzialng¢ w dzien

Widzialnos¢ oznakowania w dziejest okrélona wspotczynnikiem luminanc i barwg oznakowania wyrana
wspotrzdnymi chromatyczrgei.

Wartas¢ wspétczynnika3 powinna wynosi dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 goiavykonaniu,
barwy bialej, na nawierzchni asfaltowej , co najep®,40, klasa B3.

Wartas¢ wspétczynnika3 powinna wynosi po 30 dniu od wykonania dla catego okregytkowania oznakowa-
nia, barwy biatej, na nawierzchni asfaltowej , egnmiej 0,30, klasa B2.

Barwa oznakowania powinna bpkreslona wg PN-EN 1436:2000 przez wsp@hine chromatyczrigi x i y, kto-
re dla suchego oznakowania powinnyele w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty #aeo podane
w tablicy 1 i na wykresach (rys. 1, 2).

Tablica 1. Punkty natme obszardéw chromatyczétd oznakowa drég

Punkt narany nr 1 2 3 4
Oznakowanie biate X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375
0,38
0,37 /\

0,36 >
0,35
0,34

>
0,33 <

0,32

0,31
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Rys. 1. Wspoéhrzdne chromatyczrigi x,y dla barwy bialej oznakowania
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Rys. 2. Granice barw biatejoltej, czerwonej, niebieskiej i zielonej oznakoveani

6.3.1.3. Widzialngé w nocy

Za miak widzialngsci w nocy przygto powierzchniowy wspétczynnik odblasky ,Rokreslany wedtug PN-EN
1436:2000 z uwzgtnieniem podziatu na klasy PN-EN 1436:2000/A1:2005.

Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowania nowego (w stanie suchym) ageil4 - 30 dni po
wykonaniu, barwy biatej co najmniej 200 mcd in ™, klasa R4.

Wartas¢ wspoiczynnika R powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego wgci od 2 do 6 miesty po
wykonaniu, barwy biatej co najmniej 150 mcd tr, klasa R3.

Wartas¢ wspoétczynnika R powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego od 7 m@sipo wykonaniu,
barwy biatej co najmniej 100 medix™, klasa R2.

Wartas¢ wspoiczynnika R powinna wynosi dla oznakowania profilowanego (masami chemoutwarymi),
nowego (w stanie wilgotnym) i eksploatowanego weske gwarancji wg PN-EN 1436:2000 zmierzona odd 8@ dni
po wykonaniu, barwy biatej, co najmniej 50 mcd k?, klasa RW3.

6.3.1.4. Szorstké¢ oznakowania

Miara szorstkéci oznakowania jest warté wskanika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona waha-
ditem angielskim, wg PN-EN 1436:2000 [4] lub POD-Wartas¢ SRT symuluje warunki, w ktérych pojazd wyposa
ny w typowe opony hamuje z blokall6t przy pedkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.
Wymaga si, aby wartéé¢ wskanika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu:
- $wiezym, co najmniej 50 jednostek SRT,
- uizywanym, w cagu catego okresuzyitkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.

6.3.1.5. Trwatg¢ oznakowania

Trwalos¢ oznakowania oceniana jest za pompastpujacych parametrow:
- stopier zuzycia w 10-stopniowej skali na zasadzie poréwnaniezarcami, wg POD-97, powinna wynégpo 12-
mieskcznym okresie eksploatacji oznakowania wykonanegoagmniej 6,
- wartas¢ wspotczynnika luminancji Wwietle rozproszonym Qd na koniec okresu gwarandjo0 med m-2 Ix-1,
- wartas¢ powierzchniowego wspotczynnika odblasku RL na korokresu gwaranci 100 med m-2 Ix-1
Pomiary dokonywaneghla nie rzadziej i 1 seria pomiarowa na 10 m2 oznakowania.

6.3.1.6. Czas schgcia oznakowania (wzg¢dnie czas do przejezdn&i oznakowania)

Za czas schncia oznakowania przyjmujeestzas uptywajcy miedzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem
do ruchu.

Czas schrcia oznakowania nie powinien przekraczaasu gwarantowanego przez producenta, zzg/me mo-
ze przekracza2 godzin w przypadku wymalowanocnych i 1 godziny w przypadku wymaloiwdziennych.

6.3.1.7. Grubd¢ oznakowania

Grubai¢ oznakowania, tj. podwigzenie ponad géarpowierzchng nawierzchni, powinna wynastdla oznakowa-
nia cienkowarstwowego (grukbna mokro bez kulek szklanych), co napey0,89 mm.

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z natatu cienkowarstwowego lub grubowarstwowego

Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materiatlu cienko- lub grudxsiwowego przeprowadza przed
rozpoczciem kadej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najijnrag dziennie, lub zgodnie z ustaleniem SST,
nastpujace badania:

a) przed rozpoeziem pracy:
— sprawdzenie oznakowania opakdya
— wizualm ocer stanu materiatu, w zakresie jego jednoragnowidocznych wad,
pomiar wilgotndci wzglednej powietrza,
— pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
— badanie lepkéi farby, wg POD-97 lub POD-2006 (po wydaniu),
b) w czasie wykonywania pracy:
— pomiar grubéci warstwy oznakowania,
— pomiar czasu schggia, wg POD-97 lub POD-2006 (po wydaniu),
— wizualrg ocerg rownomierndci roztozenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,
— pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgdgdno dokumentagj projektova i zakcznikiem nr 2 do
rozporadzenia Ministra Infrastruktury [7],
— wizualm ocere rownomierndci skropienia (rozteenia materiatu) na catej szergkolinii,
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- o0znaczenia czasu przejezdoipwg POD-97 lub POD-2006 (po wydaniu).
Protokot z przeprowadzonych badaraz z jedn prébla, jednoznacznie oznakowama blasze (300 x 250 x
1,5 mm) Wykonawca powinien przechaw@o czasu uptywu okresu gwarancji.

6.3.3. Zbiorcze zestawienie wymagiedla materiatéw i oznakowai

Wymaga-

Wiasciwosé Jednostka nia Klasa
Wspoitczynnik odblasku Rdla oznakowania nowego (wagu 14 201
- 30 dni po wykonaniu) w stanie suchym barwy biatej med m”Ix =200 R4
Wspo+czynmk odblasku LRdI_a oznakowama} eksploatowanego Or%cd m2Ix?  |> 150 R3
2 do 6 miesicy po wykonaniu, barwy biatej
Wspo+czynn|k odplasku LRdIa} oznakowama suchego od 7 mie med 2 Ixt | =100 R2
sigca po wykonaniu barwy biatej
Wspotczynnik luminancjB dla oznakowania nowego (od 14 dq _ > 040 B3
30 dnia po wykonaniu) barwy biatej na nawierzcisfaltowej, -
Wspotczynnik luminancjB dla oznakowania eksploato-wanegg 5030 B2

(po 30 dniu od wykonania) barwy biatej

Wspotczynnik luminancji véwietle rozproszonym Qd (alterna-
tywnie dof) dla oznakowania nowego wagu od 14 do 30 dnig mcd m?Ix'  |=130 Q3
po wykonaniu, barwy biatej na nawierzchni asfaltpwe
Wspotczynnik luminancji véwietle rozproszonym Qd (alterna-
tywnie dof) dla oznakowania eksploatowanego wgci catego

21,1

okresu eksploatacji po 30 dniu od wykonania, bapiaej na med i Ix =100 Q2
nawierzchni asfaltowej

Szorstké¢ oznakowania eksploatowanego wahilk SRT| > 45 S1
Czas schricia materiatlu na nawierzchni

w dzieh h <1 -
W nocy h <2 -

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania
6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomegodrego z dokumentacprojektovy i zakcznikiem nr 2
do rozporadzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w apre warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz utgzer bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanianagach, powinny odpo-
wiada nastgpujacym warunkom:

— szerokd¢ linii moze r&ni¢ sig od wymaganej & 5 mm,

— dhugasé linii moze by mniejsza od wymaganej co najprey 0 50 mm lub wiksza co najwiej o 150 mm,

— dla linii przerywanych, dtug@ cyklu sktadajcego st z linii i przerwy nie mae odbiegé od sredniej liczonej z 10
kolejnych cykli o wicej niz £ 50 mm diugéci wymaganej,

— dla strzalek, liter i cyfr rozstaw punktow nanikowych nie mae mie wiekszej odchytki od wymaganego wzoru
niz + 50 mm dla wymiaru diugai i £ 20 mm dla wymiaru szerokoi.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows oznakowania poziomego jest fmetr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakéw.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektovs, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, je-
zeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoieji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu, w zalmosci od przygtego sposobu wykonania roboét, ieo
by¢ dokonany po:
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— oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
- przedznakowaniu,
— frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowamgderialem grubowarstwowym.

8.3. Odbiér ostateczny

Odbioru ostatecznego naledokona po catkowitym zakaczeniu rob6t, na podstawie wynikéw pomiaréw i ba-
dan jakasciowych okrélonych w punktach od 2 do 6.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego naledokona@ po uptywie okresu gwarancyjnego (niezpiiej niz 30 dni od terminu
zakmczenia okresu gwarancji. Minimalne okresy gwaraneyjynosz dla oznakowania cienkowarstwowego co naj-
mniej 12 miesicy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkPonad-
to Zamawiagcy powinien tak sformutowaumow, aby Wykonawca musiat doprowaézznakowanie do wymaga
zawartych w SST w przypadku zaueaia niezgodrgei.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rii wykonania rob6t obejmuije:
— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowaobot,
— przygotowanie i dostarczenie materiatow,
— oczyszczenie podia (nawierzchni),
— przedznakowanie,
— naniesienie powloki znakéw na nawierzehdrogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z dokuraeptprojektove
i zalacznikiem nr 2 do rozposgdzenia Ministra Infrastruktury ,
— ochrona znakdéw przed zniszczeniem przez pojazdgasie prowadzenia robot,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieigz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, pnpegywanie i transport
2. PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zaveirtoZnaki i znakowanie. Wymagania podstawowe

3. PN-EN 1423:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drog Materiady mbsypywania. Kulki szklane,
kruszywo przeciwpdizgowe i ich mieszaniny)
4. PN-EN Materiaty do poziomego oznakowania drog Materiady mbsypywania. Kulki szklane,
1423:2001/A1:2005 kruszywo przeciwpdizgowe i ich mieszaniny (Zmiana Al)
5. PN-EN 1436:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Wymagaltigyczice poziomego oznako-
wania drog
6. PN-EN 1463-1 Materialy do poziomego oznakowania drég. Punktoveanenty odblaskowe G%é 1:
:2000/A1:2005 Wymagania dotycce charakterystyki nowego elementu (Zmiana Al)
7. PN-EN 1463-2:2000 Materialy do poziomego oznakow drég. Punktowe elementy odblaskowesC2:
Badania terenowe
8. PN-EN Materiaty do poziomego oznakowania drog. Wymagaliigyczice poziomego oznako-
1436:2000/A1:2005 wania drég (Zmiana Al)

10.2. Przepisy zwjzane i inne dokumenty

9. Zakcznik nr 2 do rozporgizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20035zczeg6towe warunki techniczne
dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umigsamnia na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)
10. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 pieia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowanialnge
$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniadolakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)
11. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. PODS&Tia ,|” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 3BDIM,
Warszawa, 1997



