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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania®I@g odnosi si do wymagéa wspodlnych dla poszczegol-
nych wymaga technicznych dotyezrych wykonania i odbioru rob6t w ramach remontu ieaxehni drogi woje-
wodzkiej nr 264 Kleczew — Konin na odcinkach: Whakszczowa — Posada w km 15+700 — 16+140 i Posada —
Konin w km 16+530 — 17+020.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne stangvazes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i riglge stosowa w zle-
caniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3 Zakres Rob6t obgtych ST

1.3.1. Wymagania ogélne nalg rozumi€ i stosowa w powizaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

D-01.01.01 Odtworzenia trasy i punktéw wysétiowych

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zsgczeniem podi@a

D-04.03.01a Oczyszczenie i skropienie warstw komlsjnych

D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowychinap
D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowsgwej (SMA)
D-06.03.01 Profilowanie i uzupetnianie poboczy

D-06.04.01 Rowy

D-07.01.01 Oznakowanie poziome

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione po#gj okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedolacy budynkiem, stanowty calG¢ techniczno-aytkows
(droga) albo jego &#¢ stanowyca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obistostowy,
korpus ziemny, wzet)

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchuplosioju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaazprzez Zamawiagego, o ktérej wy-
znaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowidai za nadzorowanie rob6t i administrowanie
kontraktem.

1.4.4. Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonaywpowaniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kokiua

1.4.6. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamitokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzielcymi jezdnie.

1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.

1.4.8. Ksigzka Obmiarow - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizgty do wpi-
sywania przez Wykonawmobmiaru dokonywanych Robét w formie wyliézeszkicow i ew. dodatkowych
zahcznikdw. Wpisy w Ksizce Obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez kyniera.

1.4.9. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakvesnte przez Zamawigjego, nie-
zbedne do przeprowadzenia wszelkich batdpréb zwizanych z ocepjakasci materiatéw oraz Roboét.

1.4.10. Materiaty - wszelkie tworzywa niezidne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentdtjojektovy
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pirgyniera.

1.4.11. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw gcych do przejmowania i rozktadania ofen od ruchu na
poditaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bémminio oddziatywaniu ruchu i czyn-
nikéw atmosferycznych.
b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdgpa sé miedzy warstwy $cieralrg a podbudow, zapewniajca
lepsze rozieenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow
c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa shizca do wyréwnania nierowsa podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

1.4.12. Niweleta - wysokdciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.13. Objazd tymczasowy— droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utraya do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.



1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

Odpowiednia (bliska) zgodné¢ - zgodndé¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjaajesli
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robét budowlanych.

Pas drogowy- wydzielony liniami granicznymi pas terenu przazzony do umieszczania w nim drogi
i zwigzanych z nj urzzdzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy iaaéwniez obejmowa teren przewi-
dziany do rozbudowy drogi i budowy gdzex chrongcych ludzi isrodowisko przed ugzliwosciami po-
wodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze- cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazdw, umieszczenia wdzen
organizacji

i bezpieczéstwa ruchu oraz do ruchu pieszychzsta jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji na-
wierzchni.

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gkbokasci przemarza-
nia.

Podtoze ulepszonenawierzchni - gorna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchai ulep-
szona

w celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Irtyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyniera, w formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji Robét lub innych sprawgzaiych z prowadzeniem budowy.

Slepy Kosztorys - wykaz Rob6t z podaniem ich dti (przedmiarem) w kolejrigi technologiczne;j ich
wykonania.

Teren budowy — teren udogpniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagee cz$¢ terenu budowy.

1.5. OgdIne wymagania dotycice Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét, bezpieamwo wszelkich czynrigi na terenie bu-

dowy, metody myte przy budowie oraz za ich zgodti@ ST i poleceniami kyniera.

Wykonawca przed rozpoeziem robét budowlanych jest zobaany do obwieszczenia publicznie (radio,

telewizja lokalna, prasa o zagu wojewddzkim) o terminie rozpogza i zakaczenia robot, o sposobie prowa-

dzenia robot i rodzaju utrudriie

Wykonawca zobovgzany jest rownie do indywidualnego powiadomienia:

— Wielkopolski Urzd Wojewddzki w Poznaniu Wydziat Bezpieézéva i Zargdzania Kryzysowego Al.
Niepodlegtdci 16/18 ,61-713 POZNNK; czk@poznan.uw.gov.pl

- Straz Pazarna,;

- Policja;

- Pogotowie ratunkowe;

- Przewdanicy komunikacji publicznej (réwnieprzewdnikdw obstugujcych szkoty);

— Urzad Gminy (tablica ogtosz8;

— Solectwo (tablica ogtosag

Wykonawca rob6t zobowzany jest w trakcie realizacji do umieszczenia arazymania tablic informacyjnych,
ze zadanie finansowane jest@edkow Wojewddztwa Wielkopolskiego. Tablice powinmy¢ wykonane z bla-
chy stalowej z zaginanymi kr@adziami zgodne z za¢zonym wzorem (projektem), gdzie zmianie ulegnikaty
nazwa zadania, ktéra powinna brzéigRemont nawierzchni drogi wojewdédzkiej nr 264 odc. Wola tasz-
czowa — Konin?”

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&awykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymdivanistracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden kontple
dokumentacji projektowe;.

Dane dotycace osnowy geodezyjnej poziomej i wysékiowej oraz punktdw granicznych Wykonawca pobierze
z whasciwego Grodka Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej. ftzekazaniu placu budowy Wykonawca
wyznaczy i utrwali punkty gtowne trasy

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadioza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniseezmaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
whasny koszt.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winizadstawé Inzynierowi harmonogram robét oraz polisy
ubezpieczeniowe.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.



1.5.2. Zgodnéé Robét z ST

ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wakay przez lhyniera stanovd czgé¢ umowy, a wymagania
okreslone w chéby jednym z nichgobowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w cate] dimlentacii.

W przypadku rozbimaosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obouje kolejnd¢ ich waznosci wymie-
niona w ,Kontraktowych warunkach ogolnych” (,Ogotfywarunkach umowy™).

Wykonawca nie mze wykorzystywé bledéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadotilinzyniera, ktory podejmie decyzpp wprowadzeniu odpowiednich zmian lub po-
prawek.

W przypadku rozbienosci wymiary podane na frie s wazniejsze od wymiardw okénych na podstawie odczy-
tu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiedis agodne z ST.

Dane okrélone w ST lpda uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalmaeosichylenia w ramach okre-
$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdwenegntow budowli mugzwykazywa zgodnd¢ z okrelonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@gzekraczé&dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w peini zgodne z ST i wplynie to na niezadowggjakoi¢ ele-
mentu budowli, to takie materialy zosgarasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wyks@onownie
na koszt Wykonawcy.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowtzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniegcych obiektow we nale-
zytym stanie technicznym (jezdnie, znaki drogoweidsg ochronne, urdzenia odwodnienia itp.) na terenie
protokélarnie przekazanego placu budowy, w okréswnia realizacji kontraktu,zado zakdéczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca przedstawiynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowymmfe i zakresie uzgodnionym zzymierem. Nasipnie po
uzyskaniu akceptacji iyniera uzgodni projekt z odpowiednim zadem drogi, organem zadzapcym ruchem
oraz polich. W szczegodlnéri dla drég technologicznych i obszaréw przeznagebrdla sprztu Wykonawcy

i transportu dla potrzeb budowy (dla uniécia ewentualnych roszczeainteresowanych stron) uzgodnienia te
powinny zawieré rowniez szczegotowe opisy obecnego stanu posesji (zawierajwentaryzaeji ocere stanu
technicznego istniegych budynkow ssiadupcych z budow i potwierdzone przez wiaicieli), na ktére moe
oddziatywa transport, spkz i inne uradzenia budowlane Wykonawcy, proponowane przez Wakap srodki
zaradcze dla tych poses;ji lub zakres robét napnatcdo wykonania przez Wykonagvpo zakaczeniu robot.
W zaleznosci od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacji ruchu powinienétgktualizowany przez Wykonaw-
ce ha biegco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynstaluje i ledzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewggayv ten sposéb
bezpieczastwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni statle warunki widoczeoiow dziea i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktorych jestieo-
dzowne ze wzghow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje keda akceptowane przeziyniera.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachscideh okrélonych przez layniera, tablic informacyj-
nych, ktorych tré bedzie zatwierdzona przezyniera. Tablice informacyjnegba utrzymywane przez Wyko-
nawg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowrek zné i stosowé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy datgeochronyro-

dowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania Robot Wykonawca dzie:

a) utrzymywé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie glo przepiséw i norm dotyezych ochro-
ny srodowiska na terenie i wok6t Terenu Budowy oradzie uniké uszkodzé lub ucizliwosci dla oséb lub
débr publicznych i innych, a wynikglych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysiazeb innych przy-
czyn powstatych w nagtstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:

1) lokalizac} baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopomwgdiojazdowych
2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:



a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytam substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwoscig powstania pzaru.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.5. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzeggorzepisow ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisowepyaprzt przeciwpaaro-
wy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczentaahowych, mieszkalnych, magazynach oraz w mastyna
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢t skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dest
pem osa6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamerem wywotanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatéw wywotujcych szkodliwe promieniowanie cegeniu wickszym od dopuszczal-
nego, okrélonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyie do Robét &da miaty aprobag techniczg, wydary przez uprawnianjednosti,
jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatl@smdowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, azpkmczeniu Robét ich szkodlivié zanika
(np. materiaty pylaste) magoy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien ati@yzgodt na uycie tych materiatéw od
wihasciwych organéw administracji patwowe;.

1.5.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak rurggi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadddoych widcicielami tych urgdzeir potwierdzenie informacji do-
starczonych mu przez Zamawgieggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapemvtasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalagjadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywezasow dla wszelkiego rodzaju Robét,
ktére maj by¢ wykonane w zakresie przetnia instalacji i urgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiado-
mi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpga Rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia iystalacii
Wykonawca bezzwlocznie powiadomizimiera i zainteresowane wtadze orgzddie z nimi wspotpracowat dostar-
czapc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu amprWykonawca édzie odpowiadé za wszelkie spo-
wodowane przez jego dziatania uszkodzenia instatacpowierzchni ziemi i ugdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamao&gjo.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglavieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty w spo-
séb powodujcy minimalne niedogodroi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej vysiedztwie budowy, spowodowane jego dziatédmnp

Inzyniera lgdzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych golzy Wykonawg a wigcicielami
nieruchoméci i dotyczicych korzystania z wiasiai i drog wewrtrznych. Jednade, ani Irtynier ani Zamawiajcy
nie kxdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglpone sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waacimk
umowy.

1.5.8. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowasic do ustawowych ogranicaaaciskdw osi na drogach publicznych przy transporc
materialdw i wyposzenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelleéelzdne zezwolenia i uzgodnienia
od wiaciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadiw (ponadnormatywnych) i o kdym takim
przewozie bdzie powiadamiat liyniera. Irzynier maze polect, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkéw zostaty
usunéte z terenu budowy. Pojazdy powoghg nadmierne obgienie osiowe nie dola dopuszczone néwiezo
ukonczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcadzie odpowiadat za naprawvszelkich
robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z polaen@nizyniera.

1.5.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonaweglbie przestrzegaprzepisdw dotyceych bezpieczestwa i higieny pracy.
W szczegdlinéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach eegliecz-
nych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spekigih odpowiednich wymagaanitarnych.



Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitz odpowiedmni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie odazdpewnienia bezpiearwa publiczne-
go.

Uznaje si, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrbnej
zapfacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochr@mRobét i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do Robét od
daty rozpocgcia do daty wydania potwierdzenia zakpenia przez tyniera.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkacthempiecz-
nych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spekigich odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitz odpowiedmni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie olazdpewnienia bezpieardwa publiczne-
go. Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykogcg prace na drodze po ktorej odbywa mich publiczny bdg
w jaskrawych ubraniach np. poméacaowych, a od zmroku davitu w ubraniach z elementami odblaskowymi.
Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrbnej
zapfacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Stosowanie sido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgizany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowa ome
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktérg & jakikolwiek sposdb zwrzane z wykonywanymi Robotami edzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych pustéen, podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych idulzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkigy-
maga prawnych odngnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyalays w odniesieniu do spgii, mate-
riatow lub uradzen uzytych lub zwazanych z wykonywaniem robét i w sposobgty bedzie informowé Inzyniera
o swoich dziataniach, przedstavgiajkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppst
wania, obcizenia i wydatki wynikte z lub zwzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyaltryje Wyko-
nawca, z wygtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknieykonania projektu lub specyfikacji dostarczo-
nej przez layniera.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.12. Réwnowano$¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotamp&ankretne normy i przepisy, ktére spetnraap materia-

ty, sprzt i inne towary oraz wykonane i zbadane robotylatobowhzywat postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powotanych norm i przepistile w warunkach kontraktu nie postanowiono rggc
W przypadku, gdy powotane normy i przepigypmnstwowe lub odnoszsie do konkretnego kraju lub regionu,
mog by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewo@&jrowny lub wyszy poziom wykonania fi
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich wpizenia i pisemnego zatwierdzenia przeziera. Ranice
pomidzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamikgmi musz by¢ doktadnie opisane przez Wyko-
nawe i przediazone Ireynierowi do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

1. Zgodnie z Ustawz dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 20Q04wyrob budowlany nadajeestlo sto-

sowania przy wykonywaniu rob4t budowlanych,gk jest:

1) oznakowany CE, co oznacza&, dokonano oceny jego zgodnbz norny zharmonizowas albo europej-
ska aprobad techniczig badz krajowg specyfikacy techniczi panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uzparez Komis; Europejsk za zgodn z wymaganiami
podstawowymi, albo

2) umieszczony w oktbonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow majcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpiecastwa, dla ktérych producent wydat deklakaggodndci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany, z zastrzeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor @areabcznik nr 1 do niniej-
szej ustawy.

3. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktéry nie staargzczegdlnego zagmnia dla zdrowia
lub bezpieczistwa oraz nie odpowiada lub odpowiad&sciowo specyfikacjom technicznym, o ktdrych
mowa w ust. 1 pkt 1, jest taé dopuszczalne, wadznie po dokonaniu stosownej oceny zgagno

4. Wzér oznakowania CE oldla zahcznik nr 2 do niniejszej ustawy.

5. Minister wtgciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzemmejeszkaniowej mee okréli¢, w dro-
dze rozporgdzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznychedoopejskich aprobat technicznych Eu-
ropejskiej Organizacji do spraw Aprobat TechnicinyEOTA), zwanych dalej ,wytycznymi do europej-



skich aprobat technicznych”, ktorych zakres przedavy obejmuje wyroby budowlane, podlegzg obo-
wigzkowi oznakowania CE.

6. W rozporzdzeniu, o ktérym mowa w ust. 4, nae okrelli¢ normy zharmonizowane i wytyczne
do europejskich aprobat technicznych, ktérych zakeedmiotowy obejmuje wyroby budowlane rjog
stwarz@ szczegolne zagrenie dla zdrowia lub bezpieamtwa, majc na uwadze odpowiednie ustalenia
Komisji Europejskiej w tym zakresie.

Koszt zakupu zatwierdzonych przezyniera materiatéw niezidnych do wykonania zadania ponosi Wykonaw-

ca.

2.1.Zrodka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymamgystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczongich
Robot, Wykonawca przedstawizymierowi do zatwierdzenia szczegétowe informacj¢ycmce proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyohteriatéw jak réwnie odpowiednieswiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki materiatéw do zatwiendia przez Iayniera.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegiodia nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z danegmdta
uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z dopusz-
czonegairddta w sposéb ggty spetniag wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmsRobot.

Koszt zakupu zatwierdzonych przezyniera materiatéw nieziolnych do wykonania zadania ponosi Wykonawca.

2.2. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z Terenu Budowy i ztone
w miejscu wskazanym przezzymiera. J&i Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdw do innych
robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tycliamatow zostanie odpowiednio przewaddiowany (sko-
rygowany) przez lzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na
wihasne ryzyko, licgc sk z jego nie przyjciem, usuniciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane mitedia czasu gdydula one uyte do Robét, byly zabezpie-
czone przed zanieczyszczeniem, zachowalygsjakps¢ | wiasciwosci i byty dostpne do kontroli przez fiyniera.
Miejsca czasowego sktadowania materiat@gatzlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnio-
nych z Ireynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zomgavanych przez Wykonawd zaakceptowanych
przez Irkyniera.

2.5. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia zgodnbstosowa-

nych metod produkcji z wymaganiami. Probki matémaimog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $efavosci.

Wyniki tych kontroli kedg stanowt podstaw do akceptacji ok&onej partii materiatow pod wzgllem jakdci.

W przypadku, gdy liynier bedzie przeprowadzat inspekojvytwérni musz by¢ spetnione nagpujace warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnianwspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw wsiezarze-
prowadzania inspekgciji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytworni, gdzie odbywa siprodukcja
materiatdw przeznaczonych do realizacji robét,

c) jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayiniera zezwo-
lenie dla przeprowadzenia inspekcji i bagatych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spytzi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych Robot. Spgkz uzywany do Robot powinien Byzgodny z ofeg Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgbdem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie pizgcji Robot, zaak-
ceptowanym przez #yniera; w przypadku braku ustaler wymienionych wyej dokumentach spgzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadamistokrgmi w ST

i wskazaniach lzyniera.

Sprzt bedacy witasndcia Wykonawcy lub wynagity do wykonania Robét ma byutrzymywany w dobrym stanie
i gotowdasci do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochroriyodowiska i przepisami dotyazymi jego uytko-
wania.

Wykonawca dostarczy hgnierowi kopie dokumentow potwierdzaych dopuszczenie spim do uytkowania

i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprz:t jak rowniez naprawig lub wymienig sprzt niesprawny.



Jezeli ST przewiduje mdiwos¢ wariantowego zycia sprztu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powia-
domi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego alagptprzed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po
akceptacji layniera, nie mee by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunk6w umowy, zogtanzez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@todkow transportu, ktére nie wpkymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robét i wkgiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu daizie zapewnié prowadzenie Robét zgodnie z zasadami @émgmi w ST i wskaza-
niach Irzyniera, w terminie przewidzianym umew

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdylabspetnig wymagania dotyere przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow $ieienych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie spetnigie tych warunkéw magby¢ dopuszczone przezAyniera, pod warunkiem przywr6-
cenia stanu pierwotnegayikowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bigaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenidkoskzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdacTerenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rafétinie z warunkami umowy oraz za jékaastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robot, za ich zgoéthe wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji Raipsaico-
wanym przez Wykonaworaz poleceniami kyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metodypmywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyazemiplanie i wyznaczenie wysada wszystkich elementow
Robo6t zgodnie z wymiarami igdnymi przekazanymi na gonie przez layniera.

Btedy popetnione przez Wykonawaev wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t zosdamsungte przez Wykonawg na
whasny koszt, z wyjtkiem, kiedy dany hid okaze sk skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych Wyko-
nawcy na gimie przez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokarzez Irzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowie-
dzialnaci za ich dokladné.

Decyzje Irtyniera dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elemeriRnlaét lgda oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy i w ST, azakv normach i wytycznych. Przy podejmowaniu declygynier
uwzgkdni wyniki bada materiatow i Robét, rozrzuty normalnie wystijace przy produkcji i przy badaniach mate-
riatéw, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyveae na rozwzany kwestk.
Polecenia Inyniera powinny b§ wykonywane przez Wykonawav czasie okrdonym przez Iayniera pod grébg
zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytuduipsie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakasci Robot

Celem kontroli Robot dnizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazorg jakosé
Robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelkontrok Robo6t i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wjczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezédne do pobie-
rania probek i bademateriatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyimer maze zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu za-
demonstrowaniae poziom ich wykonywania jest zadowataj.

Wykonawca bdzie przeprowadzZapomiary i badania materialtdbw oraz Robét zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrbiokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu bad#ch czstotliwos¢ 3 okreslone w ST, normach i wytycznych. W przy-
padku, gdy nie zostaty one tam cltome, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznipyazapewni wykona-
nie Robét zgodnie z umaew

Wykonawca dostarczy Hgnierowi $wiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiada;
wazng legalizacg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm oké&jacych procedury
bada.

Inzynier bedzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach dotyczcych
urzagdzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelutebod badawczych. Zai niedo-
ciggniccia te keda tak powane, ze mog wptynag¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie
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do Rob6t badanych materiatéw i dépuje do uycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia fgkiych materiatow.
Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem adateriatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania pragedatych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdy¢ z jednakowym prawdopodoligtwem wytypowane do
bada.

Inzynier kedzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na 3 dni przed prgyisiniem do po-
brania probek Wykonawca powiadomiymiera o miejscu i sposobie pobrania prébek.

Na zlecenie layniera po akceptaciji Zamawigiego Wykonawcadulzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawe
usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztyokrywa Zamawiggy.

Pojemniki do pobierania probeledy dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez igniera. Prébki
dostarczone przez Wykonagvdo badé wykonywanych przez ltyniera lzdg odpowiednio opisane i oznakowa-
ne, w sposéb zaakceptowany przezyhiera.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaredy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @akp, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzmiera.

Na 3 dni przed przygbieniem do kadego pomiaru lub badania, Wykonawca powiadomyriera o rodzaju, miej-
scu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonanimiaou lub badania, Wykonawca przedstawi rianj@ ich wy-
niki do akceptacji layniera.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i $ uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportow z wynikami baflgak najszybciej, nie piiej jednak
niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jain

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane lkynierowi na formularzach wedtug dostarczonego priego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymag@kreilonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.5. Badania prowadzone przez lzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pminia probek i badania materiatdbw w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produiceateriatow powinien udziélimu niezlgdnej pomocy.
Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonegogz Wykonawe, bedzie ocenia zgodndé
materialéw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawiaikdgw wtasnych badakontrolnych jak i wynikéw bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier ma obowizek pobieré probki materiatoéw i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy. Jeli wyniki
tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to trynier lub Zamawiajcy oprze si wytagcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgadmonateriatéw i rob6t z dokumentgadjSST. Mae réwnie: zleci przepro-
wadzenie powtérnych lub dodatkowych badéezalenej jednostce. Koszty wszystkich dodatkowych khaidao-
miaréw pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwieedia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te ypokr
Zamawiajcy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodié& z kryteriami technicznymi okéony-

mi na podstawie Polskich Norm, aprobat techniczryelz wigciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaract zgodndci lub certyfikat zgodnézi z:

» Polsky Normg lub

e aprobaj techniczi, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidtaiskiej Normy, jeeli nie g obje-

te certyfikacy okreslong w pkt 1. i ktére spetniajwymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenfywsymagane przez ST, #@a partia dostarczona do Robét
bedzie posiadate dokumenty, okétajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe mugposiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w raziezgby poparte wyni-
kami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badlada dostarczone przez Wykonagmazynierowi.
Jakiekolwiek materialy, ktre nie spetaigych wymaga bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Ksigzka Obmiarow

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwatj na rozliczenie faktycznego pegti kazdego z elementéw Robét.
Obmiary wykonanych Robo6t przeprowadza si sposob aiglty w jednostkach przyfych w Kosztorysie i wpisuje
do Rejestru Obmiaréw.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoplub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jadad materia-
tow, recepty robocze i kontrolne wyniki bad#/ykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakii. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Rob6t. Winny Byudostpnione na kade zy-
czenie lyniera.

(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczeesbprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nagtijace dokumenty:
a) protokoly przekazania Terenu Budowy,
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyasywilno-prawne,
¢) protokoty odbioru Robot,
d) protokoly z narad i ustale
f) korespondengjna budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢l przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomieezabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugoj@atychmiastowe odtworzenie w formie przewi-
dzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dosgpne dla liayniera i przedstawiane do widlu nazyczenie Zamawia-
jacego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i $ uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgdIne zasady obmiaru Robot

Obmiar Rob6t kdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z &Tjednostkach ustalonych
w Kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiddniu Ireyniera o zakresie obmierzanych Robo6t
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tgmminem.

Wyniki obmiaru lgdg wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) widiach podanych wslepym Kosztorysie lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawdyobowjzku ukaiczenia wszystkich Robét. &ne dane
zostan poprawione wg instrukcji lryniera na gimie.

Obmiar gotowych Robétedzie przeprowadzony z eztaicia wymagag do celu miegicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oktenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonagwiénzyniera.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i $ uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.2. Zasady okrdlania ilosci Rob6t i materiatéw

Dlugosci i odlegidci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo wzdiulinii
osiowej.

Jeli Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Robot nie wymagdego inaczej, obfosci beda wyliczone
w n? jako diugdé pomnaona przeZredni przekro.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo gldg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganBpecy-
fikacji Technicznych.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i $ uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rokfiylzaakceptowane przezzmiera.
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Urzadzenia i spret pomiarowy zostapndostarczone przez Wykonawclezeli urzzdzenia te lub spez wymagaj
bada atestujycych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowegnly przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w caltym okresie tievan
Robdét.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymag@akreilonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przededziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Roboglae w przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadzaeswv czasie ich wykonywania.

Obmiar Robo6t podlegagych zakryciu przeprowadza girzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne ohtiezbeda wykonane w sposdb zrozumialy | jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksjzki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdxy¢ dolgczone w formie oddzielnego zeknika do
Ksigzki Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z/hierem.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i § uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajas¢pujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikggych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi po okresieckojmi.

8.2. Odbidr Robot zanikagcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdii jakosci wykonywanych Robot,
ktére

w dalszym procesie realizacji ulegrakryciu.

Odbiér Robét zanikggych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umliviaj acym wykonanie ewentual-
nych korekt i poprawek bez hamowania ogéinegocposRobot.

Odbioru Robo6t dokonuje kynier.

Gotowai¢ danej czsci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca nanpe Inzynierowi. Odbidr lgdzie przeprowadzo-
ny niezwtocznie, nie paiej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

Jakdi¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia #iynier na podstawie dokumentéw zawiecgich komplet wyni-
kéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poygia konfrontacji z ST i uprzednimi ustaleniami.
Inzynier maze zadat odkrycia robot zakrytych, $& nie zostaty zgloszone do odbioru lub odméwptatnaci za
te roboty.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, nigllega odgbnej zaptacie i przyjmuje §ize jest whczony
w cere kontraktowg.

8.3. Odbidr casciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych czsci Robot. Odbioru agciowego Robdt dokonu-
je sk wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Rob6t. @diRob6t dokonuje biynier.

8.4. Odbidr ostateczny Robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeistggo wykonania Rob6t w odniesieniu do ictdlp jakasci

i wartosci.

Catkowite zakéczenie Robot oraz gotowbddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvepi-
sem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadoreienna pimie o tym fakcie layniera.

Odbiér ostateczny Robo6t ngist w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, dicod dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakéczenia Robot i przggia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznacponez Zamawiagego w obecnii Inzyniera i Wyko-
nawcy. Komisja odbieraga Roboty dokona ich oceny jakiowej na podstawie przedionych dokumentow, wy-
nikdw bada i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodaionykonania Robot z ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapoina mealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbiorow Robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu.
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W przypadku stwierdzenia przez kongigjad trwatych nie magych wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczestwo ruchu, komisja dokona paten zgodnie zinstrukcja DPT-14 Ocena jakdci na
drogach krajowych, Czs¢ | - roboty drogowe — Zahcznik do Zarzadzenia nr 10 Generalnego Dyrektora
Drog publicznych z dnia 30 marca 2017 (ze zmianami)

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru osaggm Robét jest protokdt odbioru ostatecznego Robd
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamagdgego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoboany przygotowanasgpujace dokumenty:

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéwgn ew. uzupetiaice lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Ksigzki Obmiarow (oryginaly).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

Deklaracje zgodriei lub certyfikaty zgodnéri wbudowanych materiatdw zgodnie z ST i ew. PZJ.

Opini¢ technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikbw bada pomiarow zajczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STJ.PZ

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego ngdabgotowe do odbio-
ru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykomamgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robo6t
Wszystkie zarzdzone przez komisjRoboty poprawkowe lub uzupetniag kzdg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiagcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzu@gdeych wyznaczy komisja.

ogprwbdE

8.5. Odbidr po okresie gkojmi

Odbiér po okresieekojmi polega na ocenie wykonanych Robét gzsinych z usugciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okregi®@jmi.

Odbidér po okresieckojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad opisa-
nych w punkcie 8.4. ,Odbidr ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogolne
Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza jednostk obmiarovy ustalomn
dla danej pozycji Kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodgtave ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji Kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosgtowej lgdzie uwzgédniat wszystkie czynnéei, wyma-
gania i badania sktadgie s¢ na jej wykonanie, oké&one dla tej Roboty w ST.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétipobejmowa:

- robocizr bezpdredni wraz z towarzysymi kosztami

- wartas¢ zwytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynuagewentualnych ubytkéw i transpor-

tu na Teren Budowy.

- warta¢ pracy Sprztu wraz z towarzyscymi kosztami

- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczane zgodnie z oba&iljgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Umowy i Wymagania Ogoélne D-M-00.00.00
Koszt dostosowania gido wymagéa Warunkéw Kontraktu i WymagaOgoélnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okdlene w w/w dokumentach, a nie wyszczego6lnione wi@ysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazdéw / przejazddw i orgarnjizachu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Orgaaiji Ru-
chu na czas trwania budowy, wraz z dostarczenigui Roojektu Irzynierowi i wprowadzaniem dal-
szych zmian i uzgodniewynikajgcych z posipu Robot.

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu.

(c) opfaty/dzierawy terenu

(d) przygotowanie terenu

(e) konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodwikérawneznikéw, barier, oznakowai drenau.
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(H tymczasowa przebudowa ydzer obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazd6w i organizaajihu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowagpionowych, pozio-
mych, barier gwiatet
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizagjchu obejmuje:
(a) usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymag@akreilonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i § uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

9.3. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy skfadaest niezlgdnych instalacji, urgdzen, biur, placéw sktadowych oraz drég dojaz-
dowych i wewrtrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Rbb6
Koszt urgdzenia Zaplecza Wykonawcy obejmuje:

(a) uradzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanigykonanie wszystkich niezdnych
urzadzej, instalacji, drég dojazdowych i wewtnznych, biur (w tym konteneréw biurowych na tere-
nie budowy i w pobliu obiektéw mostowych), placéw i zabezpietpetrzebnych Wykonawcy przy
realizacji Robot.

(b) optaty/dzierawy terenu

(c) przygotowanie terenu

(d) utrzymanie Zaplecza Wykonawcy przez czas tiav@obot oraz wszystkie koszty eksploatacyjne
zZwigzane z wytkowaniem powyszego Zaplecza.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usiaié wszystkich urgdzen, instalacji, drog dojazdowych i we-
wnetrznych, biur, placéw zabezpiedzgoczyszczenie terenu i doprowadzenie do stamwpteego.

Koszt organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawciesaca sie w kosztach ogoélnych budowy i obeaja
Wykonawe robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (®zNr 89 z 25.08.1994 r., poz. 414 zpi&jszymi
zmianami wraz z aktami wykonawczymi).

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. wapie dziennika budowy, moria i rozbidrki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawigggo dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdro-
wia. (Dz. U. Nr 108 z 17.07.2002 r., p0z.953).

3. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 30.12.1994 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U Nr 8 8% r., poz. 38).

4. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakre-
su opracowd geodezyjno-kartograficznych oraz czysciogeodezyjnych obowzujacych w budownictwie
(Dz. U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995 r.).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezykagtograficzne (Dz. U. Nr 30 z 1989 r., poz. 163
z p&niejszymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzifiipz. U. Nr 14, poz. 60 z gdiejszymi zmianami).

7. Instrukcja DPT — 14 o dokonywaniu odbioru robét girarych i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich krajowych i wojewodzkich — Zaknik do Zarzdzenia nr 7/89 Generalnego Dyrektora Drég
Publicznych z dnia 14 lipca 1989 r. wraz Zpi&jszymi zmianami.

8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budoyth (Dz. U. nr 92 poz. 881).

9. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamf\pigblicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. pt&79
z p&niejszymi zmianami).
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Zalgcznik nr 1
Projekt tablicy informacyjnej

Wielkopolski Zarzqd Drég Wojewddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

Projekt tablicy informacyjnej stosowanej
przy inwestycjach realizowanych
| finansowanych przez Wojewodztwo Wielkopolskie

ZAWARTO SC PROJEKTU:

I.  Zasady tworzenia napiséw
II. Czes¢ rysunkowa

rys. nrl

rys. nr 2
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Projekt tablicy informacyjng

Zasady tworzenia napisow

Do wykonania napiséw przedmiotowej tablicy riglstosowa zasady tworzenia napisOw opisane w pkt 1.4
zahcznika nr 1 do Rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogohwvgraz urzdzeh bezpieczastwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 200hr 220, poz. 2181 ze zm.).

Nalezy stosowa litery grubgci 7 mm.

Odstp pomkdzy literami powinien wynosgi 0 = 9 mm

Odlegta¢ pomidzy wyrazami powinna wynasih = 25 mm.

Pozostate wielkeci, wymiary i ksztalty liter zgodnie z pkt 1.4 poiszego zajcznika oraz rysunkiem nr 2.

Do wykonania tablicy nalgy stosowa foli¢ typu I.
Barwy wg rysunku nr 1.

Tabela 1.8. Wielko$¢ liter i cyfr stosowanych na znakach (mm)

Wysokosc liter Zasadnicza Grubos¢ Wysokos¢ Wysokos¢ Wysokosc pasa
Grupa wielkosci duzych i cyfr wysokosc liter liter wiersza interlinii pisma
liter i cyfr malych pisma
d m gr W i p=W+i
42 28 7 56 14 70

Czesé rysunkowa
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Rys. nr 2
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