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1. WSTEP.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacj wymagania dotyae wykonania i odbioru rob6t zgganych z wyko-
naniem warstwy wgizacej grub. 6 cm przy realizacji robot a@anych z remontem nawierzchni drogi wojewodzkiej nr
264 Kleczew — Konin na odcinkach: Wola taszczow®esada w km 15+700 — 16+140 i Posada — Konin w km
16+530 — 17+020.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zaanych z wykonywaniem
warstwy wizacej grub. 6 cm z betonu asfaltowego AC 16 W ditagi o kategorii ruchu KR3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sklagta sé z jednej lub kilku warstw stgcych do przejmowania i rozkladania
obcigzen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2. Warstwa wizgca — warstwa nawierzchni gdazy warstvy scieralry a podbudow.

1.4.3. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywvypetniacza mineralnego o okienym skiladzie i uziarnie-
niu.

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - migsza mineralna z odpowiedniloscia asfaltu lub polimeroasfal-
tu, wytworzona na gaco, w okrdélony sposéb, spetigga okrélone wymagania.

1.4.5. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralstaliowa ut@gona i zagszczona.

1.4.6.Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czyiidra poprawia adhegjasfaltu do materiatéw mineral-
nych oraz zwiksza odporng& btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywawiody; maze by dodawany do
asfaltu lub do kruszywa.

1.4.7. Podtae pod warstw asfaltows - powierzchnia przygotowana do aémia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowe].

1.4.8. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniolotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.9. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogawgostaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wadzie

1.4.10. Proba technologiczna — wytwarzanie mieszamkeralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czyvj#gsciwosci
sa zgodne z receptiaboratoryjma.

1.4.11. Kategoria ruchu (KR) — obgenie drogi ruchem samochodowym, wygae w osiach obliczeniowych (100 kN)
na obliczeniowy pas ruchu na dob

1.4.12. Pozostale oldlenia podstawowe agszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Ogoblne wymagania dotygee robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.2. Asfalt

Nalezy zastosowé asfalt drogowyD 35/50 spetniagcy wymagania okrdone w PN-EN-12591: 2004 oraz
przedstawione w tablicy paisj.

Tablica 1.Wymagania dla asfaltow drogowych

L, . | Rodzaj asfalt
Lp. Wiasciwosé J.m. | Metoda badani 35/5(
1. |Penetracja w 25° 0,2mn| PN-EN 142¢ 35-50
2. [Temperatura ngknienie °C PN-EN 1427 50-58
3. [Temperatura zaplonu, nie mnief. °C PN-EN 2259:. 24C
4. |Zawarta¢ skladnikéw rozpuszczalnych, nie mnieg %m/ir| PN-EN 1259: 99
5. [Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost) wiecej niz| %om/im [ PN-EN 1260°-1 0,t
6. [Pozostata penetracja |starzeniu, nie mniej #1 % PN-EN 142¢ 53
7. [Temperatura ngknienia po starzeniu, nie mnieg °C PN-EN 1427 52
8. [Zawartd¢ parafiny, nie wicej niz % PN-EN 1260¢-1 2,2
9. |Wzrost temperatury reknienia po starzeniu, nie ggej niz °C PN-EN 1427 8
10. [Temperatura tamliwgei, nie wicej niz °C PN-EN 1259: -5
2.3. Kruszywo

Do warstwy wyréwnawczej i wracej z betonu asfaltowego najestosowd kruszywo wedtug PN-EN 13043
i WT-1 Kruszywa 2010, obejmage kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetniacz.
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2.3.1.Kruszywo grube

Tablica 2. Wymagane wdaiwosci kruszywa grubego do warstwyaiicej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec kruszyw dla kategoti

Wiasciwosci kruszywa ruchu KRe Metoda bada wedtug
w-wa Wigzaca
Uziarnienie, kategoria niezsza nz: Gc85/2( PN-EN 93:-1
Tpleranqa} uziarnienia, odchylenia nie Gaois PN-EN 933-1
wigksze nz wg kategori
Zawart$¢ pytow, kategoria nie wzsza nz fo PN-EN 93:-1
T .. PN-EN 933-1
Ksztatt kruszywa, kategoria nie wsza ni: Flas lub Sks lub PNEN 9354
Procentowa zawar6é ziaren o powierzchni
przekruszonej i tamanej w kruszywie gru Csorn PN-EN 933-5
bym, kategoria nie zsza nz:
Odporng¢ kruszywa na rozdrabnianie
badana na kruszywie o wymiarze 10/14, LAz PN-EN 1097-2
L ; N rozdziat 5

kalegoria nie wysza ni:
Od!oorncﬁc-.na polerowanie, kategoria nie i PN-EN 1097-8
wyzsza nz:
Gestaié ziaren deklarowana przez producenta PN-EN 1097-6

eSTRe P P rozdziat 7,8 lub
Gestcs¢ nasypow. deklarovana przez producer PN-EN 109°-3
Nasgkliwos¢, kategorig WA 24deklarowan PN-EN 109'-6
Mrozoodporns$é, kategoria nie wzsza nz: F, PN-EN 136°-1
.Zgorzel stoneczna” bazaltu, katego SBia PN-EN 136°-3
Sk}"f‘d chemiczny — uproszczony opis petro- deklarowany przez producenta PN-EN 932-3
graficzny
G_rube.zanleg.zyszczenla lekkie; kategoria ! PN-EN 1744-1 p.14.2
nie wyzsza nz:
Rozpad krzemlanowyu_zla wielkopieco- wymagana odporrié PN-EN 1744-1 p.19.1
wego chtodzoego powietrzer
Rozpadzelazowyguzla wielkopiecowego wymagana odporrié PN-EN 1744-1 p.19.2
chlodzonego powietrze
Statas¢ pbje;tOsClowa quszy.wa'zuzla.. Vas PN-EN 1744-1 p.19.3
stalowriczego, kategoria nie \zsza nz:

2.3.2.Kruszywo drobne

Tablica 3. Wymagane wdaiwosci kruszywa drobnego lub o uziarnieniaglym do warstwy wizacej z betonu asfal-

towego
Wymagania wobec kruszyw dla kategoti
Wiasciwosci kruszywa ruchu KR Metoda bada wedtug
w-wa wigzaca
Uziarnienie, kategoria niezsza nz: Ge85 PN-EN 93:-1
Tpleranqe} uziarnienia, odchylenia nie Gie20 PN-EN 933-1
wieksze nz wg kategori
Zawarts¢ pytow, kategoria ie wyzsza nz f1o PN-EN 93:-1
Jakd¢ pytow, kategoria nie wzsza nz: MBe10 PN-EN 93:-9
Kanciastd¢ kruszywa drobnego, kategoria PN-EN 1097-2
nie nzsza nz: Ecs30 rozdziat ¢
Gestaéé ziaren deklarowana przez producenta PN-EN 1097-6
rozdziat 7,8 lub

Nasakliwos¢, kategoria WA 24dekiarowan PN-EN 109'-6
Qrube'zanle(':.zyszczema lekkie, kategoria Miec0.1 PN-EN 1744-1 p.14.2
nie wyzsza nz:
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2.3.3.Wypetniacz

Tablica 3. Wymagane wdaiwosci wypetniacza do warstwy wiacej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec wypetniacza dla katepo-

Wiasciwosci kruszywa rii ruchu KR: Metoda bada wedtug
w-wa Wigzaca

Uziarnienie zgodnie z tablig 24 PN-EN 93:-1C
Jake¢ pytow, kategoria nie wzsza nz: MBg1C PN-EN 93:-9
Zawarts¢ wody, nie wwzsza 0c 1%(m/m' PN-EN 109%-5
Gestcs¢ ziarer deklarowana przez prucent: PN-EN 109%-7
Wolne przes_trzen.|e w suchym 28gCZ0- Vass PN-EN 1097-4
nym wypetiaczu: wymagana legoris
Przyrost te_rpperatury rinienia, wymaga- Ares8/25 PN-EN 13179-1
na kategorie
Ro.zpuszg.zalrmt w wodzie, kategoria nie WSio PN-EN 1744-1
wyzsza nz:
Zawfelrtoic Ca_CO3 vv-wypefr.uaczu wapien CCro PN-EN 196-21
nym; kategoria nie zsza nz:
Zawartg¢ wodorotlenku wapnia w wypet- i i
niaczu miesanym; kategori Ka deldaroana PN-EN 459-2
,Liczba asfaltowa BN gekiarovan: PN-EN 1317¢2

2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego d$epra asfaltowego i kruszywa, gwaraatego odpo-
wiednig przyczepnét (adhezg) lepiszcza do kruszywa i odpogamieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody,
mozna zastosowasrodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary krugzyepiszcze wart@ przyczepnéci okreslona
wedtug PN-EN 12697-11, metoda C wynosita co najjréi8s.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Sktadowaniegsrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalmppakowaniach, w warunkach oice
nych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pajczen i kraw edzi

Do uszczelnienia pgtzen technologicznych (tj. ztzy podhinych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rgnym czasie oraz spoin stan@eych pojczenia ré@nych materiatdw lub pgtzenie warstwy as-
faltowej z uradzeniami obcymi w nawierzchni lu pgraniczagcymi, naley stosowa:

a) materiaty termoplastyczne, jakiiay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobehigcznych,
b) emuls{ asfaltows wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug nhrmaprobat technicznych.

Gruba¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8ino
— nie mniej nt 10 mm przy grubgei warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej nk 15 mm przy grubdei warstwy technologicznej wkszej n 2,5 cm.

Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest ddane tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
w warunkach okrdonych w aprobacie techniczne;.

Do uszczelnienia kragdzi nalery stosowd asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowagrglime-
rami wg PN-EN 14023 ,metoda na goo”. Dopuszcza siinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat tecmyich.

2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukcji

Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni nglestosowa kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe
emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808T-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablicatahlica
3 zgodnie z ST D.04.03.01.

Emulsg asfaltows mazna skltadowé w opakowaniach transportowych lub w stacjonarngisiornikach pio-
nowych z nalewaniem od dna. Nie nalenalew& emulsji do opakowai zbiornikow zanieczyszczonych materiatami
mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania warstw wyréwnawczych z mieszanekeardlno-asfaltowych powinien wy-
kaz& si¢ mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
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— wytwérni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lulagiym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych
— ukfadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfgitbvtypu zagszczanego,

— skrapiarek,

— walcow lekkich,srednich i cgzkich ,

- walcéw ogumionych,

— szczotek mechanicznych lub/i innych agdzen czyszcacych,

— samochod6éw samowytadowczych z przykryciem lub ¢esdmv,

— sprzt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagale” pkt 4.
4.2. Transport materiatdw

4.2.1.Asfalt

Asfalt naley przewoz¢ izolowanymi termicznie cysternami wypasaymi w instalacje umdiwiajace pods-
czenie cystern do wdzen grzewczych lub wypogsanymi we wlasne ueglzenia grzewcze oraz w zawory spustowe.

4.2.2 Wypelniacz

Woypelniacz nalgy przewoz¢ w sposéb chronty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgen@em.
Wypelniacz luzem powinien Byprzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych dmwwozu materiatow
sypkich, umaliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

4.2.3.Kruszywo

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed zanie-
czyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatamidinmarnym zawilgoceniem.

4.2.4. Emulsja asfaltowa

Emulsja asfaltowa ni@ by transportowana w zamkiych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkieme nie kzda korodowaty pod wpltywem emulsji i niectls powodowaly jej rozpadu.
Cysterny powinny b§ wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa¢ do transportu opakowiaz metali lekkich (meoe
zachodz wydzielanie wodoru i grba wybuchu przy emulsjach o pt).

4.2.5.Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zaiesci od
postpu robot. Podczas transportu i postoju przed wbaghieyn mieszanka powinna dyabezpieczona przed osty-
gnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojeéknriermoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunkcias
transportu mieszanki, od produkcji do wbudowan@myipna zapewniautrzymanie temperatury w wymaganym prze-
dziale. Powierzchnie pojemnikéw:ywanych do transportu mieszanki powinnylozyste, a do zwihnia tych po-
wierzchni mana wywaé tylko srodki antyadhezyjne nie wptywgje szkodliwie na mieszaek

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczyzymierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-dsfa¢j oraz wyniki bada laboratoryjnych poszczegdélnych sktadni-
kow
i probki materiatéw pobrane w obedwolnzyniera do wykonania bad&ontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej paleg:

— doborze sktadnikow mieszanki mineralnej,
— doborze optymalnej ikei asfaltu,
— okresleniu jej wiaciwosci | poréwnaniu wynikéw z zal@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnaednic sic w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego
przez krzywe graniczne.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mailmgch do warstwy z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawartei asfaltu podano w tablicy 5.
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Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zat lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwyzydej (projek-
towanie empiryczne)

s Przesiew, [%(m/m
Whasciwosé AC 16 W Ejla( KR: )
Wymiar sita #, [mm’ od dc
1 2
22,2 10C
16,C 90-+10(
11,2 65 +80
8,C -
2,0 25+5E
0,125 5+1E
0,063 3+8
Zawartc¢ lepiszcza, wzor (° Bmina,4

(*) Minimalna zawarté¢ lepiszcza (kategoria Bmin) w mieszankach minerasfaltowych jest okéona przy zato-
zeniu gstasci mieszanki mineralnej 2,650Mg/m3zéé stosowana mieszanka madrmgstasé (pq), to do wyznaczenia
minimalnej zawartéci lepiszcza podaywartas¢ nalezy pomnay¢ przez wspoétczynnikc wg réwnania:

2,650

o=

R

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert lgtalony na podstawie badprobek wykonanych wg me-
tody Marshalla. Probki powinny spetdiymagania podane w tablicy 6.

Tablica 6. Wymagane wdeiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej (na bazie asfailb0) do warstwy wizacej (pro-
jektowanie empiryczne) dla KR3

Warunki zagszczania Wymiar
Wiasciwosci wg PN-EN 13108-20 Metoda warunki badania ?lgslzgn\lx

C.1.3, ubijanie,

Zawart@¢ wolnych przestrzenj 2% 75 uderzi

PN-EN 12697-8,p.4 | 'm0

Vmax7
PN-EN 12697-22,

metoda B w powietrzu] WTSaro,30
PN-EN 13108-20, | PRDairdekiarowane
D.1.6, 60°C, 10 000 cyl

PN-EN 12697-12,
C.1.1, ubijanie przechowyvanie w 40°(
2x25 uderzé z jednym cyklem zamrg

zania,badanie w 25°

C.1.20, walowanie,
Pos - Pioo grub(}ic’
ptyty 100mm

Odporna¢ na deformacije
trwate

Odporna¢ na dziatanie wody ITSRso

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarz& na gogco w otaczarce (zespole maszyn igdizn dozowa-
nia, podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz graegwania gotowej mieszanki).

Dozowanie skladnikbw mieszanki mineralno-asfaltpweotaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z recepibocz, a urgdzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru tempergo-
winny byt okresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu najedodawa odmierzone od-
dzielnie.

Tolerancje dozowania sktadnikow mpgynost: jedna dziatka elementarna wagi, waiilie przeptywomie-
rza, lecz nie wicej niz £2 % w stosunku do masy skfadnika.

Asfalt w zbiorniku powinien b§ ogrzewany w sposéb gedni, z ukladem termostatowania, zapevyuan
utrzymanie statej temperatury z toleranej15°C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku magazynowym (rayag) nie powinna przekracZal190°C - dla asfaltu
drogowego 35/50.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinn@ byysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskata temperateimwtasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym.

Temperatura mieszanki mineralnej nie powinné twzsza o wecej niz 30°C od najwyszej temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowej podanej pefi Najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-astejtalo-

starczonej na miejsce wbudowania, a napza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfefttezpérednio po
wytworzeniu w wytwarni.
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Najwyzsza i najnisza temperatura mieszanki powinna wyéosd 155°C do 195°C - z asfaltu drogowego
35/50.

Sposob i czas mieszania skltadnikow mieszanki ralnerasfaltowej powinny zapewniéwnomierne otocze-
nie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sidostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwdrni, pod warunkiem skoordynowania
miedzy soly deklarowanych przydatéo mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skladnikéw, $davosci objetosciowe) z za-
chowaniem dopuszczalnychzric ich sktadu:

- zawartdc¢ lepiszcza: 0,3% (m/m),
- zawarté¢ kruszywa drobnego: 3,0% (m/m),
- zawartdé¢ wypetniacza: 1,0% (m/m).

5.4. Przygotowanie podida

Podtaze pod warstwy z betonu asfaltowego powinné by catej powierzchni:
- ustabilizowane i nine,
- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostidoznego kruszywa,
- wyprofilowane, réwne i bez kolein.
Maksymalne nierowniei podiaza pod warstwy z betonu, nie powinny przekréczeartasici podanych
w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwfm podiaza pod warstwy z betonu asfaltowego (pomiag ¥&tmetrovg lub réwno-
wazha metod)

Maksymalna
Klasa drogi Element nawierzchni nieréwnc¢ podicza [mm]
pod w-we wigzaCa

Pasy: ruchu, dodatkowe, aglzania i wyh-
G czania, postojowe, jezdnigcznic, utwar- 12
dzone poboc:

Jezeli nierdwndci 53 wigksze nk dopuszczalne, to nate wyréwna podiaze.

Przed rozieeniem warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej lpgel naley skropt emulsj asfaltovs
zgodnie z ST D.04.03.01.

Powierzchnie czolowe krasdmikow, wtazow, wpustow itp. uszizen powinny by pokryte materiatem
uszczelniajcym zgodnie z punktem 2.5 zaakceptowanym przemiera, wynosz od 0,2 do 1,0 kg/fn

5.5. Pojczenie medzywarstwowe

Warstwe wigzgcg nalezy skroptt emulsj asfaltowg przed utaeniem nasipnej warstwy asfaltowej dla zapew-
nienia odpowiedniego pgpizenia mgdzywarstwowego zgodnie z SST D 04.03.01.

5.6. Warunki przystapienia do robét

Warstwa z betonu asfaltowego redy¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia ygeidoby nie jest tisza od:
- -2°C dla w-wy wazacej — przed przyspieniem do robét
- 0°C dla w-wy wizace] — w czasie robot
Temperatura otoczenia g®by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgalto
Nie dopuszcza siuktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokiyim oblodzonym podtai, podczas
opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru (v >ni§).
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfalbbmg dodatkiem obpajacym temperatyr mieszania
i wbudowania nalgy indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

5.7. Wykonanie warstwy

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinn& lwbudowywana uktadagkwyposaomng w uktad z automatycz-
nym sterowaniem grulioi warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokemtaecy projektows. W miejscach
niedos¢pnych dla sprgtu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinnariysza od minimalnej temperatury mieszanki podanej
w pkt 5.3.

Zagzszczanie mieszanki powinno odbyisie bezzwtocznie, zgodnie ze schematem gézeplca ustalonym
na odcinku prébnym. Do warstw z betonu asfaltowealery stosowé walce drogowe stalowe gtadkie z #liovosciag
wibraciji, oscylacji lub walce ogumione.

Manewry walca naley przeprowadzaptynnie, na odcinku juzag:szczonym, zabraniaespostoju walca na
cieptej nawierzchni

Zageszczanie mieszanki nalerozpoca¢ od kravedzi nawierzchni ku osi, a na odcinku tuku o jednastym
spadku, naley rozpoczyné od dolnej krawdzi ku gérze.

Wiasciwosci wykonanej podbudowy powinny spetaivarunki podane w tablicy 8
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Tablica 8. WHaciwosci warstwy AC

. . . Projektowana grubé war- Wskaznik Zawarta¢ wolnych
Typ i wymiar mie- hnoloai . . t . Wi
szanki stwy technologicznej zagszczenia przestrzeni w warstwie
[cm] [%] [%(vIV)]
AC 16 W, KR3 6 >98 40+7,0

5.8. Pojczenia technologiczne

Pohczenia technologiczne powinnybjednorodne i szczelne

Ztacza w podbudowie powinny Byvykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofeado osi drogi.

W przypadku rozkiadania mieszanki £azerokdcia warstwy, zhcza poprzeczne, wynikgie z dziennej
dziatki roboczej, powinny biyréwno obcite, posmarowane lepiszczem i zabezpieczoneglisteed uszkodzeniem.

W przypadku rozktadania mieszanki potpwzerokéci warstwy, wysipujace dodatkowo zkze podhine
nalezy zabezpieczyw spos6b podany dlagriza poprzecznego.

Ztacza podiune miedzy pasami kolejnych warstw technologicznych mglprzesuné wzgledem siebie o co
najmniej 15cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.

Ztacza poprzeczne ruzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnygdrstw technologicznych nadg
przesuné¢ wzgledem siebie o co najmniej 2m w kierunku paatlym do osi jezdni.

Sposo6b wykonywania pg#zen technologicznych powinien By aakceptowany przezdyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przygpieniem do robot Wykonawca powinien wykénbadania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineraln@lésivej i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akcepta-
cji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki minevadisfaltowej podano
w tablicy 9.

Tablica 9. Zakres oraz eztotliwos¢ bada i pomiarow w czasie wytwarzania i wbudowywaniadoet asfaltowego
W warstwe Wigzaca

Badania materiatéw

Jedno badanie na 2000 ton dostarczonego surowca
i przy kezdej zmiani

2 | Uziarnienie wypetniac: Wedtug wskazn planu jalosci producent

Wiasciwosci asfaltu (penetracja, tempe
ratura meknienia

1 | Uziarnienie kruszywa

' Jedno badanie co 300 ton dostarczonego asfaltu

Badania mieszanki mineralno-asfaltowej

4 | Temperatura skladnik¢ Dozér cagly

5 | Temperatura mieszar Kazdy samochdd po zatadunku i w czasie wbuania
6 | Wyglad mieszank jW.

7 | Zawart@¢ asfaltu i uziarnienie mies,zankl|[;lle rzadziej ni minimaina cgstai¢ bada wynikajaca z

PZ wg norm PN-EN 1310¢21 tablica A.3, kateoria Z
Nie rzadziej nt minimalna cestas¢ bada wynikajaca z
PPZ wg normy P-EN 131021 tablica A.3, kateoria Z
Raz z odcinka probnego wg PN-EN 12697-22, matyatpar
metoda B w powietrzu, przy wymaganemperaturz
Badania po wykonaniu warstwy
Co 25m, w co najmniej trzech miejscach (w osi ydvrze-
gach warstwy

8 | Zawartd¢ wolnych przestrzeni

9 | Odporné¢ na deformacje trwate

10 | Grubd¢ warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy, wolna

11 , .
przestrzn w warstwie

Dwie probki na 1km jezdni
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6.3.2 Dopuszczalne odchyiki
6.3.2.1.Uwagi ogolne

Na etapie oceny jakoi wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej puulavartéci graniczne i toleran-
cje, w ktoérych uwzgidniono: rozrzut wyspujacy przy pobieraniu prébek, doktadidometod badé& oraz odsfpstwa
uwarunkowane metadpracy chybaze w konkretnym przypadku podano inaczej.

Do oceny jakéci mieszanki mineralno-asfaltowej mpgostwy¢ wyniki bada wykonanych w ramach zakta-
dowej kontroli produkcji wg PN-EN 13108-21.

Wszystkie wtaciwosci materiatdw sktadowych oraz wyprodukowanej miegzanineralno-asfaltowej powin-
ny by¢ zgodne a wymaganiami niniejszej specyfikacji wnigach dopuszczalnych odchytek.

Wiasciwosci te naley oceni@ na podstawie badgpobranych probek materiatow sktadowych jak i maed
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowasieacza kompletne wykonanie warstwy asfaltowej)jdtvy
kowo dopuszcza sibadania prébek pobranych z wykonanej nawierzckminpletnie wykonanej warstwy). W takim
przypadku Wykonawca zaproponuje procedpmobrania probek i przygotowania ich do b@adaaz uzgodnig z Inzy-
nierem

6.3.2.2.Zawartd¢ lepiszcza i uziarnienie

Zawart@d¢ rozpuszczalnego lepiszcza zz#aj probki pobranej z mieszanki mineralno-asfalfolwe wyjatko-
wo z probki pobranej z nawierzchni nie roodbiegé od wartdci projektowanej, z uwzgtinieniem odchytek poda-
nych
w tablicy 10, w zalenosci od liczby wynikéw bad&z danego odcinka budowy.

Uziarnienia kadej probki pobranej z finej mieszanki mineralno-asfaltowej nie ieoodbiega od wartgci
projektowanej, z uwzgtinieniem odchytek, podanych w tablicy 10, w zalsci od liczby wynikéw bad& z danego
odcinka budowy.

Do wynikéw bada nie zalicza s bada kontrolnych dodatkowych.

Tablica 10. Dopuszczalne odchyiki dotyce pojedynczego wyniku badanigrédniej arytmetycznej wynikow zawar-
tosci sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej watgm skladu zaprojektowanego, [%(m/m)] dla AC

16 W.
T . . Liczba wynikéw

Lp. | Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowg;j 1 > 3do 5 do 8 9do1d =20

1. | Ziarna grube -9 ++57,6 + +5,( 65%_ -6,1 + +5,05,5 ++5,0 5,0

2. | Ziarna o wymiarze > 2 mm +9,0 17,2 16,4 +5,§ , 25 +4,0

3. | Ziarna o wymiarze < 2 mm +8,0 +6,1 50 4, £33 +3,0

4. | Ziarna o wymiarze < 0,125 mm 5,0 4.4 +3,9 +3.4 2.7 +2,0

5. | Ziarna o wymiarze < 0,063 mm +4,0 13,6 +3,2 29D +24 +2,0

6. | Asfalt + 0,60 + 0,55 + 0,50 + 0,40 +0,35 +0,30

Do oceny sktadu nie wolno dziélciagu drogi na odcinki. Oceny dokonuje s zaleznosci od liczby prébek
wg tablicy 10.

6.3.3.Zawarta¢ wolnych przestrzeni

Zawart@¢ wolnych przestrzeni w probkach Marshalla pglekresli¢c metody, opisam w normie PN-EN
12697-8. @stas¢ mieszanki mineralno-asfaltowej powinnatkmbadana wedtug metody A, w wodzie, opisanej w nor-
mie PN-EN 12697-5. &tas¢ objetosciowa prébek Marshalla wykonanych z mieszanki poéyav dniu jej wbudowa-
nia naley okresli¢ metod, B, w stanie nasyconym powierzchniowo suchym, wgdi-EN 12697-6.

Zawartd¢ wolnych przestrzeni nie me wykroczy poza wartéci dopuszczalne podane w tablicy 8 cedgj
niz 2,0% (v/v).

6.3.4.Badanie wiéciwosci kruszywa i asfaltu

Wiasciwosci kruszyw i asfaltu podane w tablicy 9 najekontrolowa z czstotliwoscia podam w tablicy 9.
Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.

6.3.5.Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki

Z czstotliwoscia podan w tablicy 9 naley kontrolowa temperatuy sktadnikow mieszanki. Pomiar polega na
odczytaniu wskazaodpowiednich termometrow zamontowanych w otaczanégniki powinny by zgodne z wyma-
ganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.3.6.Pomiar temperatury mieszanki
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Temperatuy betonu asfaltowego nale mierzy¢ i rejestrowé przy zatadunku i w czasie wbudowywania
w nawierzchry. Zaleca sj stosowanie termometrow cyfrowych z semagiebng. Wyniki powinny by zgodne z tem-
peraturami technologicznymi podanymi w punkcie 5.3.

6.3.7.Pomiar grubéci warstwy

Grubagci wykonanej warstwy nahy okresla¢ z czstotliwoicia podam w tablicy 9 na podstawie wygich
probek metod wg 12697-36. Grubié warstwy nie mée r@&ni¢ sie od grubdci projektowanej podanej w tablicy 8
0 wiecej niz + 10%.

6.3.8.Wskanik zag:szczenia warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy natg sprawdza na prébkach wyetych z zagszczonej warstwy, poprzez
poréwnanie gstasci objetosciowe] wycktych probek z gstascig objetosciows probek Marshalla formowanych w dniu
wykonywania kontrolowanej dziatki roboczej. O$lanie gstasci nalezy wykonywa metod; hydrostatycza wg nor-
my PN-EN 12697-6. Wskaik zag:szczenia nie m@ by nizszy niz podany w tablicy 8

6.3.9.Wolna przestrzw zagszczonej warstwie

Badania gstasci wedtug normy PN-EN 12697-5 egtasci objetosciowej wedtug normy PNEN 12697-6 nale-
zy wykona na probkach wyetych z nawierzchni. Wolnprzestrzé w warstwie nalgy okresli¢ wedtug normy PN-EN
12697-8. Wynik powinien migi¢ si¢ w przedziale podanym w tablicy 8

6.4. Badania dotycace cech geometrycznych i wigiwosci warstwy wyroéwnawczej i wiazacej
6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej warstwy wyréwnawczej iggacej z betonu asfalto-
wego podaje tablica 11.

Tablica 11. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej warstwy wigcej i scieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalnaestotliwos¢ badah i pomiaréw

1 | Szerokd¢ warstwy 10razynalki

2 | Réwnd¢ podiuna Dla kazdej jeZan |.kadeg(.) pasa r_uqh.u pomiar planogra-

fem lub tag 4m i klinem nie rzadziej z co 10n

3 | Réwnai¢ poprzeczn nie rzadziejrzco 5 n

4 | Spadki poprzeczne 10razynalki

5 Rze;dne wy§0kéc|owe (& podiuna Zgodnie z opisem w punkcie 6.4.7 co 10 m

i krawedzie)

6 [ Uksztattowanie osi w @nie*) c0 100 n

7 | Ztacza podlane i poprzezne kazde zacze (ocena wizualn

8 | Wyglad zewnetrzny warstw ocena wizualna cata powierzchnia wykonanegonka
*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksat@énia osi w planie natg wykona w
punktach ghwnych tukéw poziomycl

6.4.2.Szerokdé¢ warstwy

Szeroké¢ warstwy powinna by zgodna z dokumentagcprojektows z tolerancy + 5 cm. Szeroki@ warstwy
powinna by wieksza od szerokoi warstwy wizacej o co najmniej gruldé warstwy wizacej .

Wymaga s, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie praekato przedziatu dopuszczalnych odchy-
len.

6.4.3.0cena réwnéci podtwznej warstwy

Do oceny réwnéci podiwznej warstwy nalgy stosowa metod profilometryczm pomiaru, umeliwiajaca
obliczanie wskanika rowndci IRl oraz metod pomiaru planografem. Stosowanie faty i klina d@eaa s¢ do oceny
rowncici podiwznej tam gdzie nie mima wykorzystd metody profilometrycznej ani planografu.

Do profilometrycznych pomiaréw rowia podituznej powinien by wykorzystywany sprg umazliwiajacy
rejestracj, z doktadnécia 1,0mm, profilu podianego o charakterystycznych didg@mch nieréwnéci mieszcacych
sie
w przedziale od 0,5m do 50m. Waito IRI oblicza s¢ nie rzadziej ni co 50m. Dlugé¢ ocenianego odcinka na-
wierzchni nie powinna kywieksza nk 1000m.

Wymagana réwng podiwna jest okrélona przez warei wskaznika, ktérych nie mena przekrocz§ na
50%, 80% i 100% diugri badanego odcinka nawierzchnizde na odcinku nie mma wyznaczy co najmniej 10
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wartasci IRI, to wart@d¢ miarodajna, bdaca sumg wartcici sredniej i odchylenia standardowego nie powinna lnze
czy¢ wartasci odpowiedniej dla 80% diugoi badanego odcinka nawierzchni.

Wartaici wskanika réwndci, wyrazone w mm/m

Element nawierzchni Warstwa 50 % 80 % 100 %

Pasy ruchu zasadnicze wigzaca <34 <48 <6,8

W wypadku gdy konieczne jest stosowanie faty m&liokrélonych w Polskiej Normie, pomiar wykonujecsi
nie rzadziej ni co 10m z doktadrimia co najmniej 1mm. Wymagana réwségpodiuzna jest okréona przez warkei
odchyler rowndsci, ktére nie mog by¢ przekroczone w liczbie pomiaréw stangayich 95% i 100% liczby wszystkich
pomiaréw na badanym odcinku. Przez odchylenie réaimmzumie s} najwicksz odlegiadé miedzy ta a mierzog
powierzchmni.

Wartasci odchylel, wyrazone w mm

Element nawierzchni Warstwa 95 % 100 %

Pasy ruchu zasadnicze wigzaca <9 <10

6.4.4.0cena rownéci poprzecznej warstwy

Do pomiaru poprzecznej rowém nawierzchni powinna ldystosowana metoda réwnoivea metodzie z wy-
korzystaniem faty i klina, okéonych w Polskiej Normie. Pomiar powiniendwykonywany nie rzadziej faico 5m, a
liczba pomiaréw nie ma by mniejsza ni 20. Wymagana réwrié poprzeczna jest okdlena przez wartici odchyled
réwnasci, ktére nie mog by¢ przekroczone w liczbie pomiaréw stangeyich 90% i 100% liczby wszystkich pomia-
réw na badanym odcinku. Odchylenie réeicoznacza najwksz odlegtdé miedzy tay a mierzog powierzchrg w
danym profilu.

Wartasci odchylei, wyrazone w mm

Element nawierzchni Warstwa 95 % 100 %

Pasy ruchu zasadnicze wigzaca <9 <12

Nieréwndci podtuzne i poprzeczne warstwy mierzone wg BN-68/8931+{ rhetod rownowana, nie po-
winny by¢ wigksze od: dla warstwy wkacej — 9 mm.

6.4.5.Spadki poprzeczne

Z czestotliwoscig podamn w tablicy 15 nalgy sprawdza spadek poprzeczny warstwy.

Sprawdzenie polega na przymiu taty i pomiar przavitu klinem lub pomiar profilografem laserowym.

Spadki poprzeczne warstwy na odcinkach prosty@htukach powinny byzgodne z dokumentagcprojekto-
wa z tolerancgj £ 0,5%.

Wymaga s, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie praekato przedziatu dopuszczalnych odchy-
len.

6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie
Os warstwy w planie powinna lbyusytuowana zgodnie z dokumentapjojektows, z tolerangj + 5cm.
6.4.7.Rzedne wysokéciowe

Rzedne wysokéciowe warstwy mierzone co 10m na prostych i co I@nosi podianej i krawedziach, po-
winny by zgodne z dokumentacprojektovg z dopuszczalntolerancy - 1 cm, + 0 cm przy czym co najmniej 95%
wykonanych pomiaréw nie nie przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

6.4.8.Ztgcza podhtine i poprzeczne

Ztagcza podiane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinng tdyvne i zwijzane, wykonane w linii pro-
stej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Raggace warstwy powinny byw jednym poziomie.

6.4.9.Krawedzie warstwy

Krawedzie warstwy powinny hy wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta konieézmabcicia pokryte
asfaltem.
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6.4.10 Wyglad warstwy

Wyglad zewrgtrzny warstwy , sprawdzony wizualnie, powinienchgdnorodny, bez sfian miejsc przeasfal-
towanych i porowatych oraz deformaciji, plam i wybaen.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarovy jest nf (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonwalisfvego.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektovs i SST, jeeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki poayne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwarstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét, zgodnie z zatwierdzonym prejekorganizacji ruchu,
- dostarczenie materiatdw,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itfgnsport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem kredlzi urzzdzen obcych i krawznikéw,
— skropienie mgdzywarstwowe,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
— obckcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tecltamie;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 459-2 Wapno budowlane.  2: Metody badéa

2. PN-EN 932-3 Badania podstawowych $d@vosci kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonepisu
petrograficznego

3. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych $gtavosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego. Metoda
przesiewania

4. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych delavosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren za pagnoc
wskaznika ptaskgci

5. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych setavosci kruszyw. Czsé¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren. Wska
nik ksztattu

6. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych $giosci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawstiziaren
0 powierzchniach powstatych w wyniku przekruszéaatamania kruszyw grubych

7. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych $etaosci kruszyw. Czs¢ 6: Ocena wiciwosci powierzchni.
Wskaznik przeptywu kruszywa

8. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych $giavosci kruszyw. Ocena zawaio drobnych czstek. Badania

biekitem metylenowym

9. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych detavosci kruszyw. Czs¢ 10: Ocena zawarfoi drobnych cz-
stek. Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w signiu powietrza)

10. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznychseitvosci kruszyw. Metody oznaczania odpo$nb
na rozdrabnianie

11. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznychseivosci kruszyw. Oznaczanieggtosci nasypowej
i jamistasci

12. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznyclaseitvosci kruszyw. Czs¢ 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zggczonego wypetniacza

13. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznyckseitvosci kruszyw. Czs¢ 5: Oznaczanie zawadci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacj



52

14. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznyclasertvosci kruszyw. Czs¢ 6: Oznaczanie ggtosci
Ziaren
i nasikliwosci

15. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznychseitvosci kruszyw. Cgé¢ 7: Oznaczanie ggtosci
wypetniacza. Metoda piknometryczna

16. PN-EN 1367-1 Badania wdeiwosci cieplnych i odpornéi kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycz-
nych. Czs¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoud

17. PN-EN 1367-3 Badania w#aiwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycz-
nych. Cz$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mgigatowania

18. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczapéenetracii ig}

19. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczat@mperatury pknienia. Metoda Pidcien i Kula

20. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych $diavosci kruszyw. Analiza chemiczna

21. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagadla asfaltéw drogowych

22. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznadeawzpuszczalnizi

23. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznadeaemperatury tamliwiei Fraassa

24. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe. Ozretie zawartéci parafiny. Czs¢ 1: Metoda destylacyjna

25. PN-EN 12697-5+A1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. tily bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gopco. Czs¢ 5: Oznaczanieggtasci

26. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Mgtbdda mieszanek mineralno-asfaltowych naagar.
Cze$¢ 6: Oznaczanieggtaici objetosciowej metod hydrostatycza

27. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych nagor
co. Cz$¢ 8: Oznaczanie zawatiti wolnej przestrzeni

28. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naggar.
Cze$¢ 11: Okrdlenie powizania pomgdzy kruszywem i asfaltem

29. PN-EN 12697-12  Mieszanki mineralno-asfaltowe. Mgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych na ggar.
Czeé¢ 12: Okralanie wraliwosci na woa

30. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naggar.
Czeé¢ 13: Pomiar temperatury

31. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych na ggar.
Czeé¢ 18: Sptywanie lepiszcza

32. PN-EN 12697-22  Mieszanki mineralno-asfaltowe. Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naggar.
Cze$¢ 22: Koleinowanie

33. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naggar.
Cze$¢ 27: Pobieranie prébek

34. PN-EN 12697-36  Mieszanki mineralno-asfaltowe. Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naggar.
Cze$¢ 36: Oznaczanie gruboi nawierzchni asfaltowych

35. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznyclowigrzchniowych utrwale stosowanych na dro-
gach, lotniskach i innych powierzchniach przeznagzb do ruchu

36. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wyarsg. Czs¢ 1: Beton asfaltowy

37. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wygarda. Czs¢ 20: Badanie typu

38. PN-EN 13108-21  Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wygarda. Cgs¢ 21: Zakladowa kontrola produkcji

39. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypeta@jch stosowanych do mieszanek bitumicznyches€4: Bada-
nie metod Piekcienia i Kuli

40. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypeha@jch stosowanych do mieszanek bitumicznyches€2: Liczba
bitumiczna

41. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasapgcyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

42. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasapgcyfikacji asfaltow modyfikowanych polimerami

43. PN-EN 14188-1 Wypetniaczearizy i zalewy. Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo

44. PN-EN 14188-2 Wypetniaczegrizy i zalewy. Cgé¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

10.2. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Mstra Infrastruktury)

45. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwalea drogach
publicznych, Warszawa 2014

46. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie l&sfee na drogach publicznych, Warszawa 2014

47. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje lésfee na drogach publicznych, Warszawa 2009

10.3. Inne dokumenty

48. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefiia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadalrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 48zp430)

49. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyichotsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznyeh
Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 1997



