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2 Kanalizacja deszczowa D-03.02.01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznep TP s wymagania dotyegce wykonania i odbioru
robét zwhzanych z budow kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn. ,BumaWwodnika w aigu
drogi wojewoOdzkiej nr 442 WrZaia — Kalisz na odcinku Kaczanowo - Nowa YWkaélewska”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stammkiiment przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robét zaanych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej przy budowie, eraizacji i remontach drog.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Kanalizacja deszczowa - éi&analizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzaiti@kow
opadowych.

1.4.2.Kanaty
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona donfiacyjnego odprowadzaniaiekow.
1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony guwawhdzanigciekw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanal przeznaczony doagénia wpustu deszczowego z sie&@analizacji
deszczowej.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony doerasiia sciekdw z co najmniej dwéch kanatow
bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony d@rmniasciekow z kanatow oraz kanatdéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamiyio wysokdgci wewretrznej mniejszej rii 1,0 m.
1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamitgio wysokdci wewretrznej rownej lub wikszej nz 1,0 m.
1.4.3.Urzgdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka zgwa - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaajima zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na oalcimjgrostych.

1.4.3.3. Studzienka pg#zeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczortgadenia co najmniej dwéch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studaiekdnalizacyjna maga dodatkowy przewdd
pionowy umadaliwiajacy wytragcenie nadmiaru energiciekdw, sptywajcych z wyej potazonego kanatu
doptywowego do riiej potazonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwtlazowaslepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropeez lotworu
wlazowego, spetniaca funkcje studzienki patzeniowej.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjnakamale przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora pgtzeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczonaagdaehia co najmniej dwéch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komoragtaajpochylng i zagkbienie dna umdiwiajagce
wytracenie nadmiaru enerdiciekéw sptywajcych z wy.ej potazonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylotciekdw - element na keu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.



1.4.3.10. Przégie syfonowe - jeden lub wéej zamkngtych przewodow kanalizacyjnych z rigliwnych,
stalowych lubzelbetowych pracagych pod dnieniem, przeznaczonych do przephyéciekéw pod
przeszkod na trasie kanatu.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany siaci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego
zatrzymania ogci sciekow opadowych i zredukowania maksymalnegezeatia przeptywu.

1.4.3.12. PrzepompownigciekOw - obiekt budowlany wyposany w zespoly pompowe, instalacje i
pomocnicze urgdzenia techniczne, przeznaczone do przepompowyweieiedow z poziomu riszego na

WYZSzy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - gdzenie do odbiordciekéw opadowych, splywagych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4.Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczags€zstudzienki lub komory przeznaczona do czyeho
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegid pomidzy rzdng dolnej powierzchni
piyty lub innego elementu przykrycia studzienki kdimory, a rgdng spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb pmzeniowy komory roboczej z powierzchriiemi, przeznaczony do
zejicia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywagca komog robocz.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - elemenfeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siewek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, uiiwiajgcy dostp do uradzei kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelzki, przeznaczony do przeptywu w nigiekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub kgni@nalizacyjnej porgidzy kinet a sciarg komory
robocze;.

1.4.5.Pozostate ok&enia podstawoweagszgodne z obowzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaigoine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania pade SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

Stosowa nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnistaws o wyrobach budowlanych
[26].

2.2. Rury kanatowe

Do wykonania kanatéw rurowych naleuzy¢ rur kanalizacyjnych SN8 z rdzeniem litym.
2.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne wykotgako teleskopowe wykonane z tworzyw sztucznyghealnicy Dn 600.
Wytrzymaltai¢ poszczeg6inych studzienek zgodnie z zaleceniaojelgtu.

2.3.4.Wilazy kanatowe

Wiazy kanatowe naly wykonywa jako:
- wiazy zeliwne typu c¢zkiego odpowiadajce wymaganiom PN-EN 124 [1] umieszczane w korpusie
drogi,
- wihazy zeliwne typu lekkiego odpowiadgie wymaganiom PN-EN 124 [1] umieszczane poza
korpusem drogi.

2.3.5.Stopnie ztazowe
Stopnie zlazoweeliwne odpowiadajce wymaganiom PN-EN 13101 [8].
2.6. Studzienkisciekowe

2.6.1.Wpusty ulicznezeliwne
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Wopusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-EN 124 [1].
2.6.2.Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienkisciekowe stosowanegsprefabrykowane kigi betonowe osrednicy 50 cm,
wysokasci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy C 20/25, wg KB12.6 (6) [22].

2.6.3.Piekcieniezelbetowe prefabrykowane

Piescienie zelbetowe prefabrykowane érednicy 65 cm powinny ky wykonane z betonu
wibrowanego klasy C 16/20 zbrojonego s$tatOsS.

2.6.4.Piyty zelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny migrubad¢ 11 cm i b¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy C 16/20 zbrojonego st&tOS.

2.6.5.Piyty fundamentowe zbrojone

Piyty fundamentowe zbrojone powinny posiadauba¢ 15 cm i b¢ wykonane z betonu klasy C
12/15.

2.6.6.Kruszywo na podsypk

Podsypka meze by wykonana z tlucznia lulzwiru. Uzyty material na podsygk powinien
odpowiadé wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [10];EN 13043 [7], PN-EN 12620 [6].

2.7. Beton
2.7.1.Cement

Do betonu naley zastosowacement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 [2].
2.7.2.Kruszywo

Do betonu naley zastosowé kruszywo zgodne z nogrPN-B-06712 [10]. Marka kruszywa nie
moze by nizsza nk klasa betonu (np. B-30 — marka min. 30, B-20 —kaanin. 20).

2.7.3.Beton hydrotechniczny

Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien @d@ada& wymaganiom PN-EN 206-1 [3] w
zastosowaniach przysz#tmowych, a tymczasowo PN-B-06250 [9].

2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadgmaganiom PN-B-14501 [16].
2.9. Skladowanie materiatow
2.9.1.Rury kanatowe

Rury mana skladowé na otwartej przestrzeni, ukladejje w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stage;.

Powierzchnia sktadowania powinnacbytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si
wod opadowych.

W przypadku skladowania poziomego pieryvsmarstwe rur naley utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianychzyalktada wyroby w pozycji stajcej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymagjemi

Wykonawca jest zobowgizany uktadéa rury wedtug poszczegélnych grup, wiedkoi gatunkéw
w sposob zapewnigly stateczné& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdélnych stoséw lub
pojedynczych rur.

2.9.2.Kreqi

Kregi mazna sktadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkieie, nacisk kggow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wke& sktadowania nie powinna
przekracz& 1,8 m. Sktadowanie powinno udiiwia¢ dostp do poszczegoélnych stoséw wyrobow lub
pojedynczych kygow.



2.9.3.Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna me by sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzatwardzonej z
odpowiednimi spadkami unatiwiaj acymi odprowadzenie wéd opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny doytozone w sposéb uposdkowany, zapewniagy
tatwos¢ przeliczenia. Cegty powinny byutozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosdioh a
pryzmach.

Jednostki tadunkowe medy¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3
warstwach, ogcznej wysokéci nie przekraczagej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wys$6lstoséw i pryzm nie powinna przekra¢za
2,2m.

2.9.4.Wilazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny bgktadowane z dala od substancji dzidggh korodujco.
Wiazy powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowaniginma by utwardzona i
odwodniona.

2.9.5.Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw mag byt sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w
stosach o wysokeai maksimum 1,5 m.

2.9.6.Kruszywo

Kruszywo naley sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podtow sposéb zabezpieczay
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inngaajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
3.2. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien agé& Sie
mozliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsbiernych,
— spycharek kotowych lubagienicowych,
— sprztu do zagszczania gruntu,
— weciggarek mechanicznych,
- beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagialne” pkt
4.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury, mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposéb zabezpiegzaje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomejzdimz $rodka transportu,

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwladrtiovystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwi@ maze przewysz& scian srodka
transportu o wdicej niz 1/3 srednicy zewantrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wigj niz 2 m).

Pierwsz warstwe rur kielichowych nalgy uklad& na podktadach drewnianych, $za
poszczegodlne warstwy w miejscach stykangansirobow naley przektada materiatem wyciotkowym (o
grubgici warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
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4.3. Transport kregow

Transport kegdéw powinien odbywé sic samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemyrch elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpoid klindbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanieetdw o srednicach 1,2 m i 1,4 m nale wykonywa za pomog
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rowrenmie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna nie by przewaona dowolnymisrodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem.

Jednostki tadunkowe nalg uktada nasrodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem naleuktad& na srodkach przewozowychcisle jedne obok
drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzcénoidka transportu.

Wysoka¢ tadunku nie powinna przekraczaysokdci burt.

Cegly luzem mog by¢ przewaone $rodkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek.

Zatadunek i wytadunek cegty w jednostkach tadunjawpowinien si odbywa& mechanicznie
za pomog urzgdzen wyposaonych w osprat kleszczowy, widlowy lub chwytakowy. Zatadunek i
wytadunek wyrobéw przewmnych luzem powinien odbywasie recznie przy uayciu przyrzdéw
pomocniczych.

4.5. Transport wlazow kanatowych

Wiazy kanalowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem

Wiazy typu cgzkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego ngleiktada na
paletach po 10 szt.4dzy¢ tasma stalovy.

4.6. Transport wpustéwzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniegmpgidczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewakie srodki transportowe, ktére nie
spowoduj segregacji skltadnikdw, zmiany skladu mieszanknieezyszczenia mieszanki i obania
temperatury przekraczgiej granie okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w spos6b zabezpiegzaje
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08 [20].
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-N@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczertiavale oznaczy je w terenie
za pomog kotkéw osiowych, kotkowswiadkdw i kotkéw kravedziowych.

W przypadku niedostatecznejdto reperdw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrscxe (z
rzednymi sprawdzonymi przez sy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i mfunme przekae
Inzynierowi.



5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykon& jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonanibato- wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny dylostosowane do gdokasci wykopu, danych geotechnicznych
oraz posiadanego spta mechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegirznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskewar@n i uszczelnienie stykéw. Deskowas@an
nalezy prowadz¢ w miag jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien dyywieziony przez
Wykonawe na odkfad.

Dno wykopu powinno hy réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginta
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykoma poziomie wyszym od rzdnej
projektowanej o0 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinng hyykonane bezpwmednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Zgijie tej warstwy Wykonawca wykonacaznie lub w sposob
uzgodniony z laynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinnoé¢bywykonane od 0,10 do 0,15 mebiej od
projektowanego poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podiaa

W gruntach suchych piaszczystyctirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych poeim
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturzewlykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcieotd podice naley wykona z warstwy
ttucznia lubzwiru z piaskiem o grub@i od 15 do 20 crgtznie z utgonymi czkami odwadniajcymi.
Dla przewodéw osrednicy powyej 0,50 m, na warstwie odwadrjegj naley wykona fundament
betonowy, zgodnie z dokumentagcprojektowy lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stangeyich zbite ity naley wykona podiaze z pospéiki,
zwiru lub tlucznia o grubg&i od 15 do 20 cm. Dla przewodéw soednicy powyej 0,50 m nalgy
wykona fundament betonoviyzgodnie z dokumentagprojektow lub SST.

Zagszczenie podia powinno by zgodne z okrdonym w SST.

5.5. Roboty montaowe

Jereli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, sfpadki i gébokas¢ posadowienia
rurociggu powinny spetniéponizsze warunki:
— najmniejsze spadki kanatow powinny zapeimdopuszczalne minimalne gotkosci przeptywu, tj. od
0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mdgy¢ jednak mniejsze:
- dla kanatéw arednicy do 0,4 m - S6o,
— dla kanatéw i kolektoréw przelotowych %0 (wyjatkowo dopuszcza sispadek 0,3%60).
Najwicksze dopuszczalne spadki wynika ograniczenia maksymalnychegkosci przeptywu
(dla rur betonowych, CFW GRP i ceramicznych 3 m#sdla rurzelbetowych 5 m/s).
— gkbokas¢ posadowienia powinna wynésiv zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3
m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.7
Przy mniejszych zaghieniach zachodzi konieczéioodpowiedniego ocieplenia kanatu.
Ponadto naley dazy¢ do tego, aby zaghienie kanalu na kedwce sieci wynosito minimum 2,5
m w celu zapewnienia mbwosci ewentualnego skanalizowania obiektow golwych przy tym kanale.

5.5.1.Rury kanatowe

Rury utazone w wykopie na znacznychebbkasciach (ponad 6 m) oraz znacznie @tone, w
celu zwekszenia wytrzymakei powinny by wzmocnione zgodnie z dokumentapyojektov.

Poszczegdblne utone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskiendrgaku
dtugdéci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita paia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Uszczelnienia zkzy rur kanatowych mma wykoné:
- specjalnymi fabrycznymi piécieniami gumowymi lub wedlug rozgian indywidualnych

zaakceptowanych przezzyniera,

Pohczenia kanaldw stosowanalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanakyezinicy do
0,3 m mana gczye na wpust lub poprzez studzienkryta - slepa).

Kat zawarty m¢dzy osiami kanatéw doptywowego i odplywowego - zbiego powinien
zawierd si¢ w granicach od 45 do 20

Rury naley ukfada w temperaturze powgj ® C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywat w temperaturze nie mniejszepri8° C.

! Nie dotyczy rur CFW GRP
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Przed zakaczeniem dnia roboczegady. przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2.Przykanaliki

Jereli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepitmy wykonywaniu przykanalikéw naig
przestrzeganastpujacych zasad:

— trasa przykanalika powinna byprosta, bez zatamaw planie i pionie (z wytkiem tukéw dla
podhczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonmy ppodhczeniach do kanatu
ogo6lnosptawnego),

— minimalny przekréj przewodu przykanalika powiniegnesic 0,20 m (dla pojedynczych wpustow i
przykanalikéw nie dhzszych nk 12 m mana stosowésrednic; 0,15 m),

— dhugas¢ przykanalika od studzienktiekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzieekvizyjnej
pofaczeniowej nie powinna przekra€za4 m,

— wiaczenie przykanalika do kanalu v byt wykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej,
studzienki krytej (tzwslepej) lub wpustu bocznego,

— spadki przykanalikéw powinny wyndsiod min. 20%o0 do max. 400%o0 z tym, ze przy spadkach
wiekszych od 250460 nalezy stosowa rury zeliwne,

— kierunek trasy przykanalika powiniendyggodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

— wiaczenie przykanalika do kanatu powinnathwykonane pod &em min. 48, max. 90 (optymalnym
609),

- wihagczenie przykanalika do kanalu poprzez studziepklczeniows naley dokonywa tak, aby
wysokas¢ spadku przykanalika nad podipgtudzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku
konieczndci wiaczenia przykanalika na wysal@ wigkszej naley stosowa przepady (kaskady)
umieszczone na zewinz pozascianky studzienki,

— wigczenia przykanalikbw z dwdch stron do kanatu zldego poprzez wpusty boczne powinny by
usytuowane w odlegéci min. 1,0 m od siebie.

5.5.3.Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacija projektowa nie stanowi inaczepatery przestrzeganastpujacych zasad:
Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowypbwinny by zgodne z&rednicami okréonymi
w tablicy 1.

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizghykotowych

Srednica przewodd Minimalrgednica studzienki rewizyjnej kotowej (m)
odprowadzajcego . . . spadowej-
(m) przelotowej paiczeniowej kaskadowej
0,20
0,25 1,20
0.30 1,20 1,20
0,40
0,50 1,40
0.60 1,40 1,40

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, pazy wykonywaniu studzienek
kanalizacyjnych naley przestrzeganastpujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny bylokalizowane na odcinkach prostych kanaléw w odpdwich
odlegtaciach (max. 50 m przgrednicach kanatu do 0,50 m i 70 m p&zgdnicach powsej 0,50 m)
lub na zmianie kierunku kanatu,

— studzienki pajczeniowe powinny by lokalizowane na patzeniu jednego lub dwdch kanatow
bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach najdaczy¢ o w os (w studzienkach krytych),

— studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (wargtwucznia lubzwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywa nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Nasimiv trudnych
warunkach gruntowych (przy wygtowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie
wzmaocnionym,

- w przypadku gdy rénica rzdnych dna kanaléw w studzience przekracza 0,50 lexynatosowa
studzienki spadowe-kaskadowe,



- studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanafagrednicy powyej 0,40 m powinny mieprzelew o
ksztalcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami draylicznymi. Natomiast studzienki
zlokalizowane na kanatachspednicy do 0,40 m wkznie powinny mié spad w postaci rury pionowej
usytuowanej na zewtrz studzienki. Rénica pozioméw przy tym rozwkaniu nie powinna
przekracz& 4,0 m.

Sposob wykonania studzienek (przelotowych,agdniowych i kaskadowych) przedstawiony
jest w Katalogu budownictwa oznaczonego symbolem4KR.1 (7, 6, 8) [22], a ponadto w ,Katalogu
powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym prdeansprojekt” Warszawa [23].

Studzienki rewizyjne skladapic z nas¢pujacych czsci:

— komory roboczej,

- komina wlazowego,

- dna studzienki,

- whazu kanatowego,

— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna ndievysokad¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich
(kiedy gkbokas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu poewalajj zapewnt ww.
wysokaici) dopuszcza giwysoka¢ komory roboczej mniejgziz 2,0 m.

Przegcia rur kanalizacyjnych przegiany komory nalgy obudowd i uszczelnt materialem
plastycznym lub elastomerowym ustalonym w dokunginpaojektowe;j.

Komin wtazowy powinien b§ wykonany z kggéw betonowych lulielbetowych csrednicy 0,80
m wg BN-86/8971-08 [19]. Posadowienie komina malykona na ptyciezelbetowej przéiciowej (lub
rzadziej na kggu stakowym) w takim miejscu, aby pokrywa wlazu znajdoavak nad spocznikiem o
najwickszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wéwczas bérpdnio na
komorze roboczej natg umieici¢ ptyte pokrywowy, a na niej skrzynkwtazowg wg PN-EN 124 [1].

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie piyty dennej z wyprofilowahkinet.

Kineta w dolnej cgsci (do wysokdci réwnej potowiesrednicy kanatu) powinna mieprzekrgj
zgodny z przekrojem kanatu, a pawey przedhiony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego
napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasyakarkineta powinna méeksztaltt tuku stycznego do
kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiamgdnicy kanalu powinna ona stanéwprzegcie z
jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub itmyniejscach nat@nych na obgizenia
dynamiczne) powinny méwtaz typu cézkiego wg PN-EN 124 [1]. W innych przypadkach ina
stosowa witazy typu lekkiego wg PN-EN 124 [1].

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powiniert lzynig rowny, natomiast w trawnikach i
zZieleacach gorna kragdz wtazu powinna znajdowasie na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem
terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego saleamontowéa mijankowo stopnie
ztazowe w dwoch rdach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odlegid poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4.Komory przelotowe i patzeniowe

Dla kanatow oérednicy 0,8 m i wgkszych naley stosowé komory przelotowe i patzeniowe
projektowane indywidualnie, ztone z naspujacych czsci:

— komory roboczej,

— piyty stropowej nad komar

- komina wtazowegdrednicy 0,8 m,

- piyty pod wtaz,

- wlazu typu cg¢zkiegosrednicy 0,6 m.

Podstawowe wymagania dla komér roboczych:

— wysoka¢ mierzona od pétki-spocznika do plyty stropowej jjove wynost od 1,80 do 2,0 m,

— dhugacs¢ mierzona wzdha przeptywu min. 1,20 m,

— szerokd¢ nalery przyjmowa jako rowny: szeroké¢ kanatu zbiorczego plus szergkqotek po obu
stronach kanatu; minimalny wymiar p6tki po stromiazu powinien wynosi 0,50 m, z& po stronie
przeciwnej 0,30 m,

— wymiary w planie dla komoér pgézeniowych uzalmione g ponadto od wielkéci kanatéw i od
promieni kinet, ktére naly przyjmowa dla kanatéw bocznych o przekroju do 0,40 m réwyrs On,
a ponad 0,40 m - réwne 1,50 m.

Komory przelotowe powinny léylokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w oldiegiach
do 100 m oraz przy zmianie kierunku kanatu.
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Komory pohczeniowe powinny by zlokalizowane na petzeniu jednego lub dwéch kanatow
bocznych.
Wykonanie pajczenia kanatow, komina wtazowego i kinet podandangis.3.

5.5.5.Komory kaskadowe

Komory kaskadowe stosujegsna poiczeniach kanatéw érednicy od 0,60 m, przy dwch
réznicach pozioméw w celu unikgtia przekroczenia dopuszczalnych spadkéw ¢dosci wody) oraz
nieekonomicznego zaglienia kanatow.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepatery przestrzeganastpujacych zasad:

— dhugas¢ komory przepadowej zalg od przeptywu oraz od #hicy pozioméw kanatu dolnego i
goérnego,

— szerokd¢ komory zaley od szerokéci kanatldw doptywowego i odplywowego oraz pére
kontrolnego z pomostu gérnego do pomostu dolneg®0(M); wymiary pomostéw powinny wynési
0,80 x 0,70 m,

— pomost goérny naly wykona w odlegtgci min. 1,80 m od plyty stropowej do osi kanatu
doptywowego,

— nad pomostem gérnym i dolnym najgrzewidzi€ oddzielny komin witazowy,

— pomost gorny i schody nateod strony kaskady zabezpieé¢dyarieg wysokaci min. 1,10 m.

Kominy wlazowe nalgy wykona: tak jak podano w pkt 5.5.3.

Zasadydczenia kanatéw w dnie komory i wykonania kinet poalav pkt 5.5.3.

Komory kaskadowe natg wykonywa jak komory w punkcie 5.5.4 w wykopach
szerokoprzestrzennych i, w zah@sci od potrzeb, odpowiednio wzmocnionych.

5.5.6.Studzienki bezwtazoweslepe

Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80. W/szystkie kanaly w tych studzienkach
nalezy taczye sklepieniami.

Studzienki posadawiagsha podsypce z piasku gruso7 cm, po ut@eniu kanatu.

W plycie dennej naley wyprofilowat kinete zgodnie z przekrojem kanatu.

Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powimmig¢ ksztaft tuku stycznego do kierunku
kanatu, natomiast w przypadku zmiasmgdnicy kanatu powinna stanawprzefcie z jednego wymiaru w
drugi. Dno studzienki powinno miespadek co najmniej 3 % w kierunku kinety.

5.5.7.Studzienkisciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadownjezdni drog i placéw,
powinny by z wpustem ulicznymeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wyiosi
— gfebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna viylprzykanalika 1,65 m (wyikowo -

min. 1,50 mi max. 2,05 m),
— gtebokas¢ osadnika 0,95 m,
— érednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata sciekowa wpustu powinna byusytuowana wscieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by usytuowany 2 cm poigj scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozygania drogowego.

Liczba studzienelksciekowych i ich rozmieszczenie uzahone jest przede wszystkim od
wielkosci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku padego. Naley przyjmow&, ze na jeda
studzienk powinno przypadaod 800 do 1000 fmawierzchni szczelne;.

Rozstaw wpustéw przy pochyleniu pogtym scieku do 3%o powinien wynosi od 40 do 50 m;
od 3 do 5%o powinien wynosi od 50 do 70 m; od 5 do 280 - od 70 do 100 m.

Whpusty uliczne na skrzgpwaniach ulic naley rozmieszczéa przy krawgznikach prostych w
odlegtasci minimum 2,0 m od zak@zenia tuku krawznika.

Przy umieszczeniu kratesciekowych bezpgrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien
znajdowa si¢ 0,5 cm poniej poziomu warstwycieralne;.

Kazdy wpust powinien by podhczony do kanalu za prednictwem studzienki rewizyjnej
pofaczeniowej, studzienki krytej (tzwlepej) lub wyptkowo za pomog wpustu bocznego.

Wpustéw deszczowych nie najesprzgac. Gdy zachodzi koniecz&é zwigkszenia powierzchni
splywu, dopuszczaesiv wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow podwajnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecgnasytuowania wpustu nad istrieymi
urzadzeniami podziemnymi, nioa studzienk sciekowa wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosig osadnika.
Osadnik natomiast powinien dyistawiony poza kolizyjnym ugdzeniem i pajiczony przykanalikiem ze



studzienlg, jak réwniez z kanalem zbiorczym. Odlegib osadnika od kragnika jezdni nie powinna
przekracza 3,0 m.

5.5.8.1zolacje

Rury betonowe ielbetowe uyte do budowy kanalizacji powinny byzabezpieczone przed
korozja, zgodnie z zasadami zawartymi w Instrukcji zabeepania przed korogj konstrukcji
betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Buwthnej w 1986 r. [21].

Zabezpieczenie rur kanalowych polega na powleozeoh zewstrznej i wewnrtrznej
powierzchni warstw izolacyjm asfaltows, posiadajca aprobat techniczi, wydary przez upowazniorng
jednostk.

Studzienki zabezpieczacgrzez posmarowanie z zeatrz izolacp bitumiczny.

Dopuszcza gistosowanie inneg@odka izolacyjnego uzgodnionego zynierem.

W sérodowisku stabo agresywnym, niezalee od czynnika agresji, studzienki nate
zabezpiecz§ przez zagruntowanie izolacasfaltow oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym
stosowanym na geco wg PN-C-96177 [14].

W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazgudznorodndé¢ i bardzo duy przedziat
nakzenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia madpkorozg Wykonawca uzgodni z ynierem.

5.5.9.Zasypanie wykopéw i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie natg prowadzé warstwami grubéci 20 cm. Materiat zasypkowy
powinien by réwnomiernie ukltadany i zagzczany po obu stronach przewodu. Wska zag:szczenia
powinien by zgodny z okrdonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawcaodngz Irzynierem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygiieniem do robét
Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- wykona badania materiatéw do betonu i zapraw i ustacept,

— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszaeza wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodréci, ew. badania materiatbw wykonane przez dostawigdyv
[27],

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzingob6t w zakresie
i z czstotliwoscia okreslong w niniejszej SST i zaakceptowgprzez Irzyniera.
W szczegdlngci kontrola powinna obejmowa
— sprawdzenie rgnych zatgonych taw celowniczych w nagdaniu do podanych statych punktow
wysokasciowych z doktadnécia do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniemywod
— badanie i pomiary szerokd, grubdci i zagszczenia wykonanej warstwy pod# z kruszywa
mineralnego lub betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
— sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektovg zatazenia przewodow i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
— sprawdzenie prawidiovéci utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtovégi uszczelniania przewodow,
— badanie wskanikéw zagszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rdnych posadowienia studziengiekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegkri krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie¢ powinno
wynosiE wigcej niz £ 5 cm,
— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwieksze n 0,1 m,
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— odchylenie grubgi warstwy podtga nie powinno przekracza 3 cm,

— odchylenie szerokei warstwy podtaa nie powinno przekracza 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyleoi@legtcci osi utazonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powiprzekraczat 5 mm,

- odchylenie spadku uonego kolektora od przewidzianego w projekcie rieipno przekracza-5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku}10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

— wskaznik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m powinien
by¢ zgodny z pkt 5.5.9,

— rzegdne kratekciekowych i pokryw studzienek powinny dwykonane z dokfadricia do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0MANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektova, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
— roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
— wykonane studzienléciekowe i kanalizacyjne,
- wykonane komory,
- wykonana izolacja,
— zasypany zagzczony wykop.
Odbiér robot zanikapych powinien by dokonany w czasie umliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego ppstrobét.
Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie poaiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogllne ustalenia dotygze podstawy ptatrsci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obegmu;j
— oznakowanie robdt,
— dostaw materiatéw,
— wykonanie robét przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-1V wraz z umoarimmscian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podia i fundamentu,
- wykonanie gczkow,
— wykonanie wylotu kolektora,
- ulozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikdw, siudtudzienekiciekowych,
— wykonanie izolacji rur i studzienek,
— zasypanie i zagzczenie wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.
1.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.
10.2.
21.

22.

23.

24,

25.

26.

Normy

PN-EN 124:2000 Zwiezenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukciji, badania typu, znakowanie, sterowaali@sicia

PN-EN 197-1:2002 Cement. & 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodicd
dotyczice cementu powszechnegoytku

PN-EN 206-1:2000 Beton. &# 1. Wymagania, wikxiwosci, produkcja i
zgodnd¢

PN-EN 295:2002 Rury i ksztaltki kamionkowe ¢hi pohczenia w sieci
drenaowej i kanalizacyjnej

PN-EN 1115:2002  Systemy przewoddw rurowych wortyw sztucznych do
kanalizacji cénieniowej deszczowej dciekowej. Utwardzalne
tworzywa sztuczne na bazie nienasycanayicy poliestrowej
(UP) wzmocnione wtdknem szklanym (GRP)

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Normaakstosowa przyszigciowych.
Tymczasowo naley stosowa nornme PN-B-06712 [10])

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitamjich i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu (Norma do
zastosowa przyszigciowych. Tymczasowo natg stosowd
normy: PN-B-11111 [11]i PN-B-11112 [12])

PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wlanbwyWymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodsu

PN-B-06250:1988 Beton zwykty

PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaursne do nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywamadae do nawierzchni
drogowych

PN-B-12037:1998  Wyroby budowlane ceramicznghCleanalizacyjne

PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypelniastnsowany na geco

PN-H-74101:1984 Zeliwne rury cénieniowe do pajczer sztywnych

PN-B-14501:1990  Zaprawy budowlane zwykte

BN-86/8971-06.00 Rury beznieniowe. Kielichowe rury betonowe zelbetowe
~Wipro”

BN-83/8971-06.02  Rury bezoieniowe. Rury betonowezelbetowe

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. el§r betonowe
i zelbetowe

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

Inne dokumenty

Instrukcja zabezpieczania przed kogogpnstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec809

KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienklepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienkciekowe do odwodnienia drog @atziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kggi betonowesrednicy 50 cm; wysokdi 30 lub 60 cm

.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. rgmsprojekt” - Warszawa
1979-1982r.

Tymczasowa instrukcja projektowania i budowyemvodéw kanalizacyjnych z rur
~Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieici urzadzen sieciowych,
wodocigowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO ilktoprojekt-
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowamiez pfesp6t Doradczy ds.
procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydensh Warszawy -sierpiel984 r.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobactidwianych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)



14

Kanalizacja deszczowa D-03.02.01

27.

28.

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpni@d2Q. w sprawie sposobow
deklarowania zgodrici wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad202 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upmieaych do ich wydawania
(Dz. U. nr 249, poz. 2497)



