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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikasjhnicznej (SST)sswymagania dotyce
wykonania i odbioru rob6t budowlanych przepustuue polietylenowych spiralnie karbowanych pod
kororg drogi w ramach zadania pn. ,Budowa chodnika ygaidrogi wojewddzkiej nr 442 Wrgeia —
Kalisz na odcinku Kaczanowo - Nowa \Wi€rolewska”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stamlmkument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robot zwanych z
wykonaniem i odbiorem przepustu rurowego z polexty wysokiej gstasci (HDPE), z rur spiralnie
karbowanych, budowanego pod kogairogi.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Przepust — obiekt wybudowany w formie zamgkej obudowy konstrukcyjnej, shkgcy do
przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypem korpdiagowego lub stigcy do ruchu kotowego i
pieszego.

1.4.2.Przepust rurowy — przepust, ktérego konstrukcgmaavykonana jest z rur.

1.4.3.Polietylen HDPE — wysokoudarowa odmiana polietylevwwsokiej gstasci, charakteryzujca sé
dobrg odporndcig na dziatanie roztworu soli i olejow mineralnychabrograniczog odporndcia na
benzyr.

1.4.4.Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowdnye przepust rurowy z polietylenu HDPE,
ktérego zewntrzna powierzchnia rur jest uksztattowana w forspéralnego karbu o wielkai i skoku
zwoju dostosowanego doednicy rury.

1.4.5.Ztgczka do rur — element shcy do pojczenia dwdch odcinkOw rur, przy moateprzepustu.

1.4.6. Element zaciskowy — opaska zaciskowa lubba zaciskajca zhczke, przy hczeniu dwoéch
odcinkdéw rur.

1.4.7.Pozostate oki&enia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaigélne’[1] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6[d] pkt
1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania, paa&v SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentagcprojektovy i aprobag techniczig

Materiaty do wykonania robét powinny bggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
ST oraz z aprobatechniczig IBDiM.

2.2.2.Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu
— rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane oraenenty 4czace rury, jak zczki, paski
zaciskowe ludruby, odpowiadajce wymaganiom aprobaty technicznej,



— material, stanowicy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgaddokumentagj projektovy,
np. mieszanka kruszywa naturalnego (pospotka) odgmtaggca wymaganiom PN-EN 13242:2004
[7], o uziarnieniu 0+20 mm lub 0+31,5 mm,

— ew. fawa betonowa pod przepust lub jegesézzgodna z dokumentacprojektows, np. z betonu C
20/25 (B25) wg PN-EN 206-1:2003 [8],

— materiat do wykonania umocnienia skarp na wlocieyliocie, zgodny z dokumentacprojektow,
np. z:

a) brukowca, odpowiadagego wymaganiom SST D-06.01.01 [6],

b) betonowej kostki brukowej, odpowiagagj wymaganiom SST D-05.03.23a [5],

c) geosyntetykéw (np. geowtéknin, geosiatek, geomatlpowiadajcych wymaganiom aprobat
technicznych i SST D-06.01.01 [6].

2.2.3.Sktadowanie materiatéw

Rury polietylenowe oraz @tzki i paski zaciskowe natg przechowywad tak, aby nie ulegly
mechanicznemu uszkodzeniu.

Podiae, na ktorym sktaduje eirury, musi by réwne, umaliwiajagce spoczywanie rury na
karbach na catej diugoi rury. Rury mana sktadowé warstwowo do wysokmi max 3,2 m. Rury
uktadane swobodnie zaleca siklad& warstwami prostopadiymi wzglem siebie. Uktadanie moa
wykonywa z podpdrkami drewnianymi lub metalowymi zapobieggini przemieszczaniu rur. Ksztat
podpoérek musi by taki, aby nie wyspowat zbyt day nacisk na gsiednie warstwy rur, magy
spowodowad ich uszkodzenie. Okres sktadowania na wolnym ptaienie powinien przekracz lat.

Sktadowanie innych materiatéw powinno odpowiagaymaganiom norm i SST wymienionych
w punkcie 2.2.2.

3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoing’ [1
pkt 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zabesci od potrzeb, powinien wykaZasic

mozliwoscig korzystania ze spgu dostosowanego do przigj metody robét, jak np.:
koparks chwytakows na podwoziu gsienicowym o pojemnii tyzki 0,4 n,
ubijakiem spalinowym, phgtwibracyjra, walcem lub innym spetem zagszczagcym,
sprztem transportowym,
sprztem do roztadunku rur, jak lekkim sptem d:wigowym, wézkami widtowymi (roztadunek
moze tez by¢ wykonywany gcznie).
Uwaga: W czasie roztadunku rur natezwraca& uwag, zeby nie uszkodzi karbow, np. przez zbyt
energiczne wyaiganie rur, co powoduje tarcie karbéw o paeto

Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST,
instrukcjach producentow lub propozycji Wykonawgoiwinien by zaakceptowany przezdyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogodlne wymagania dotysee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagialine” [1]
pkt 4.

4.2. Transport materiatdw

Materiaty sypkie i drobne przedmioty vma przewoz dowolnymi srodkami transportu, w
warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z ninngnateriatami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Rury naley utozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej olsidbie i zabezpieczy
przed maliwoscia przesuwania gipodczas transportu. Nie nzjedopuci¢, aby wicej niz 1 m rury
wystawato poza obrygodka transportowego.

Geosyntetyki naley zabezpieczy przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem,
naswietleniem, chemikaliami, ttuszczami i przedmiotamagicymi je przebd lub rozcié.
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Mieszank betonovd mazna przewoz mieszalnikami samochodowymi, z czasem transpaetu n
dtuzszym ni 90 min przy temperaturze otoczenia +15°C, 70 may p-20°C i 30 min przy +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-MM@DO0 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Sposéb wykonania robét powiniendbygodny z dokumentagjprojektows i ST. W przypadku
braku wystarczapych danych mina korzystd z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z
informacji podanych w zatznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robo6t obejmalj
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie wykopow, np. pod taub w korpusie istnigcej drogi,
3. wykonanie fundamentu (tawy) pod rury, np. z miegzatruszywa naturalnego (pospotki), ew. z
betonu pod przepustem lub jeg@gda,
utozenie rury na ftawie w jednym odcinku lub w odcinkaetymagajcych pohczenia kolejnych
dwaéch rur zczks,
wykonanie zasypki przepustu,
umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,
roboty wykaiczeniowe.

E

o NoO

.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t naly, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lutkaza
Inzyniera:
— ustali lokalizacf robét,
- ew. ustak dane nieztdne do szczegOtowego wytyczenia robot oraz ustaledanych
wysokaciowych,
— usuny przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elemeintyg, ogrodze itd.,
- ew. odwodni teren budowy w zakresie uzgodnionym zyimierem,
- ew. dokona przelaenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu0sobnej dokumentacji
projektowej.
Zaleca s} korzystanie z ustaleSST D-01.00.00 [2] w zakresie niezimym do wykonania rob6t
przygotowawczych.

5.4. Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopow powinno ldyzgodne z dokumentacprojektova. Dobdr sprztu i metody
wykonania nalgy dostosowa do rodzajoéw gruntu, objosci robdt i odlegtéci transportu.

Wykonanie wykopéw powinno odpowiatlawymaganiom okrdonym w SST D-02.00.00
(3.

Dno wykopu powinno bywyréwnane z doktadrécia co najmniej + 2 cm.
5.5. Lawa pod przepustem

W przypadku ukfadania przepustu begednio na gruncie (np. piaszczystym), ksztait poalto
powinien by wyprofilowany stosownie do ksztattu spodu rury.

J&li grunt podtza wymaga rozizenia nacisku, to rury przepustu powinny¢hyktadane na
zagszczonej warstwie podsypki (fawie) o grgbioustalonej w dokumentacji projektowej, z mieszank
kruszywa naturalnego o uziarnieniu np. 0+20 mm, Zs@eczyszcze W przypadku wykonywania robét
w zimie, gdy dno wykopu jest przemaraei, zaleca si utozy¢ podsypk w sposdb przedstawiony na
rysunku 6.

Podsypk nalezy zag:$ci¢ do 0,98 Proctora normalnego. Gorna jej warstwaubaci rowne;
wysokdsci karbu powinna b§/luzna, aby karby rury mogty swobodnie sv niej zagébic.

Jeli dokumentacja projektowa przewiduje pod przepustawe betonovg na catej diugeci lub
na czsci (np. pod wlotem i wylotem), to powinna byvykonana z betonu C 20/25 i odpowiada
wymaganiom SST D-03.01.01 [4].



5.6. Utazenie rur przepustu na tawie

Utozenia rury na tawie naty dokona& po zaniwelowaniu poziomu dna [
wytyczeniu osi przepustu.

Zaleca sj ukfad& rurg w jednym odcinku, jdi mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej
diugcéci, wynikajaca z asortymentu produkcji i rdowosci transportowych. W innych przypadkach,
przepust zteony z dwoch lub wikszej liczby rur powinien miepokczenia ziczkami poszczegoinych
odcinkdéw rur.

t aczenie dwéch odcinkéw rur polega na:
utozeniu na fawie zczki,
potozeniu na zczce dwdch gsiednich kacéw rur,
zamkngciu zigczki,
zalazeniu w zhczce paskéw lubrub zaciskowych i zaggnigcie ich.
Diugos¢ koncowego odcinka rury, mierzona w najkrotszym miej§gatrz rys. 7) nie powinna
by¢ mniejsza od 1 m.

W przypadku gdy przepust wono na tawie, po uprzednim pokeniu odcinkéw rur poza taw
nalezy sprawdzt skutecznét polaczer migdzy rurami.

Rure przepustu po ul@niu naley ustabilizowé& w taki spos6b, aby nie zmienita swojego
potozenia w czasie zasypywania przepustuzhodokona tego podsypkwspierajca (patrz rys. 8).

Przyckcie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpyzma wykong przed montzem przepustu lub
tez na budowie po wykonaniu nasypu.

5.7. Zasypka przepustu

Zasypka przepustu do wysakd co najmniej 30 cm ponad garkrawedz przepustu (patrz rys.
8) powinna by wykonana mieszank kruszywa naturalnego o frakcji 0 + 31,5 mm o ldasi
niejednorodnéci D5 lub piaskiem gruboziarnistym.

Zasypka powinna dywykonywana:

— réwnomiernie i rbwnoczmie z obu stron przepustu,

— warstwami o grub&i maksimum 30 cm, zgagzczonymi do wskanika zagszczenia >0,95w
strefie bezpéredniej przy rurze * 0,98 w pozostatej strefie,

— ze sprawdzaniem ¢dnych posadowienia przepustu w celu niedopuszcaimiago wypychania lub
przemieszczania poziomego,

— ze zwr6ceniem uwagi, abyrednica ziaren kruszywa, ukltadanego beéepdnio na rurze, nie
przekraczata wielkixi skoku karbu zewgirznego rury.

Jesli grubos¢ naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 myantateriat zasypowy powinien
odpowiadé wymaganiom okrdonym dla zasypki grubgi 30 cm. Pozostat cz$¢ nasypu mena
wykona z materiatdw okrdonych w SST D-02.00.00 [3].

Szczegolnie starannie najewykona& podsyple wspierajca przepust, umieszczgw obszarze
ograniczonyméwiartka kota nad taw (patrz rys. 9 i 10). Materiat na podsyplwspierajca powinien
odpowiadé wymaganiom mieszanki z kruszywa 0+20 diatawy.

5.8. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepus
5.8.1.Rodzaje umocnieskarp

Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustowinno odpowiadé ustaleniom
dokumentacji projektowe;.
Je&li dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, imanienie skarp mma wykona z:
— betonowej kostki brukowej,
— brukowca,
— geosyntetyku.

5.8.2.Umocnienie skarpy betonavkostlky brukows

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadeymaganiom SST D-05.03.23a [5], a sposob
wykonania umocnienia powinien ggodny z ustaleniami SST D-05.03.23a [5] i SSTE@0RQ.01 [6].

5.8.3.Umocnienie skarpy brukowcem

Brukowiec i spos6b wykonania umocnienia powiniedpawiadé wymaganiom SST D-
06.01.01 [6].

5.8.4.Umocnienie skarpy geosyntetykiem

Do umocnienia skarp geosyntetykamizma stosowé&
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— geotekstylia, w tym przede wszystkim geowtdkniny,
— geosiatki, ptaskie lub komorkowe,
— geomaty, tj.siatki ze struktyiprzestrzensgpy w tym geomat darniove z wczeniej wyhodowan trana
do natychmiastowego utworzeniglionego pokrycia skarpy.
Ustalony geosyntetyk powinien odpowigdaymaganiom i sposobowi wykonania umocnienia
zgodnymi z SST D-06.01.01 [6].

5.9. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentagcjprojektows i ST. Do robét
wykonczeniowych nale prace zwjzane z dostosowaniem wykonanych rob6t do isfoyeh warunkéw
terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkéd czasowo ustyth, np. parkandéw, ogrodazenawierzchni, chodnikow,
kraweznikow itp.,

— niezlkgdne uzupeienia zniszczonej w czasie robéitmoosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew,

— roboty poradkujagce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogollne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbIfi] pkt
6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyskad wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgddno deklaracje zgodrici, ew. badania
materiatow wykonane przez dostawcoéw itp.),

— ew. wykond& wlasne badania wdaiwosci materiatdéw przeznaczonych do wykonania robotedéne
w pkcie 2,

— sprawdzé cechy zewetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiardw, ktore nalyy wykona& w czasie robét podaje
tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t

Lp. Wyszczegolnienie robot Cze;it:élgvmc Wartdsci dopuszczalne
1 | Lokalizacja i zgodn&@ granic terend 1 raz Wg pktu 5 i dokumentacji
robét z dokumentagjprojektovs projektowe
2 | Wykonanie wykopow Bimco Wg pktu 5
3 | Wykonanie fundamentu (tawy) Biezaco Wg pkiu 5
przepustu
4 | Ulozenie rur przepustu na fawie Bigo Wg pktu 5
5 | Zasypka przepustu Bigco Wg pktu 5
6 | Umocnienie skarp przy wlocie i .
wylocie przepustu Biezaco Wg pktu 5
7 | Wykonanie robét wykiczeniowych Ocena gifa Wg pktu 5

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@PNymagania ogélne” [1] pkt 7.



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogoine” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie wykopu,
— wykonanie fawy fundamentowe].

QOdbiér tych robét powinien dyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymiiga
0golne” [1] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatdoi podano wSST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— o0znakowanie robot,
— przygotowanie podiam,
— dostarczenie materiatéw i spta,
— wykonanie przepustu z wykopem, lawutozeniem rur, zasypk umochieniem skarp wedtug
wymaga dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji teaturiej,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okilenych niniejsz SST obejmuije:
— roboty tymczasowe, ktorey potrzebne do wykonania robét podstawowych, alespigrzekazywane
Zamawiagcemu i 9 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzysgee, ktére g niezkedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczaoeabét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.0( Wymagania ogolr

2. D-01.00.01 Roboty przygotowawc:

3. D-02.00.0t Roboty ziemn

4. D-03.01.0: Przepusty pod korandrogi

5. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki b dla drog i ulic
oraz placéw i chodniké

6. D-06.01.0: Umocnienie powierzchniowe skarp, rowdéciekéw

10.2. Normy

7. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niegwanych i zwazanych hydraulicznie
materialdw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym (W okresie przejowym mazna
stosowé PN-B-11111:1996 Kruszywa  mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowyctwir i
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mieszanke

8. PN-EN 206-1:2003 Beton — €& 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i
zgodnda¢ (W okresie przéciowym mazna stosowé PN-B-
06250:1988 Beton zwykt

11. ZAL ACZNIKI

ZAt ACZNIK 1

RURY POLIETYLENOWE

Charakterystyka rur polietylenowych HDPE

Rury do przepustéw wykonang g wysokoudarowej odmiany polietylenu HDPE, wyspkie
gestaici, charakteryzujcego s¢ dobiy odporndcig na dziatanie roztworu soli i olejéw mineralnych i
ograniczog odporndcia na benzye. Material jest palny, a zapton ngstje przy bezpé@ednim,
diugotrwatym zetkrjciu z otwartym ogniem. Skr6t HDPE oznacza ,highsign polyethylene”, tj.
polietylen wysokiej gstasci.

Powierzchnia wewgtrzna rury jest gtadka, a powierzchnia zetwmna jest wyksztalcona w
formie spiralnego karbu o wielkoi i skoku zwoju zalenego odsrednicy rury, zwgkszapcego s¢ ze
wzrostemsrednicy (rys. 1).

Karbowanie rury zaprojektowano w sposOb ualiwgajacy uzyskanie jak najwkszej
wytrzymalaici rur na sciskanie, w pajczeniu z mat mag materiatu. Spiralny ksztalt karbowania
pozwala na optymalny rozkiad napen w rurze oraz umdiwia dobre wypetnienie cgtkami gruntu
przestrzeni ngidzy karbami. Wytrzymaks nasciskanie rury, okrdona na podstawie metody napen
pierscieniowych wynosi zwykle minimum 8 kPa.

Rura, jako konstrukcja podatna, wspoipracug otaczajca zasypld, wykorzystuje zjawisko
przesklepienia obgien powodugc, w zalenosci od wysokdci naziomu, przenoszenie przezgukoto
30% obcizen zewrgtrznych, a pozostalczes¢ obchzen — przez otaczagy grunt.

Dlugos¢ wytwarzanych odcinkéw rur okéla producent (zwykle 2+12 m). Odcinki
poszczegolnych rur moa hezye za pomoe elementéw w formie ztzek i opasek zaciskowych lub
srub, z tymze istniep rézne rodzaje zczek: plastikowe z karbami, metalowe jednodzielnb |
dwudzielne, w zalenosci od stosowanejrednicy rury (rys. 2).

Przykladowy asortyment produkowanych rur polietghegch spiralnie karbowanych
przedstawiono w tablicy 1.1, a najmniejseednice przepustow pod korpdrogi — w tablicy 1.2.



Tablica 1.1. Przyktadowy asortyment produkowanyuh polietylenowych spiralnie karbowanych (wg
danych producenta)

Lp. _ Sre‘dnica rury, mr - Odstp karbow Masa rury
nominalni zewretrzng mm kg/m
1 400 485,8 70,0 9,6
2 500 621,0 87,5 15,8
3 600 728,4 105,0 21,3
4 800 970,4 140,0 36,9
5 1000 12227 175,0 57,5

Tablica 1.2. Najmniejsz&ednice przepustow pod korpdrogi
(Wg rozporadzenia MTiGM z 30.05.2000, Dz.U. nr 63, poz. 735)

Najmniejszarednica przepustu (wewtizna)
Lp. Klasa drogi w mm, przy dtugéci przepust
<10m >10nm
1 A'S - 1000
2 GP,G,Z 800 800
3 L,D 600 800

1.2. Zalety rur polietylenowych

Przepusty z rur polietylenowych HDPE mapstpujace, pozytywne cechy:

— monta rur przepustu ma by dokonany ¢cznie, bez #ycia ckzszego sprgu mechanicznego,

— spos6b montal rur minimalizuje okres czasu potrzebny do budowiektu,

— rury polietylenowe nie wymagagcianek czotowych przepustu, gdgwykle dostosowuje sije do
pochylenia skarp nasypu, przez preges,

— przepust z rur polietylenowych jest odporny na ldziee agresywnych zwrkéw chemicznych; nie
wymaga robot izolacyjnych,

— monta przepustu mana wykonywa w ujemnych temperaturach otoczenia,

— istnieje fatw@¢ czyszczenia przepustu: wpdav okresie letnim lub parwodrg 105°C w okresie
zimowym.

ZAt ACZNIK 2

ELEMENTY WYKONANIA PRZEPUSTU

2.1. Nadsypka nad przepustem

Gruba¢ nadsypki nad przepustem uzal®mna jest odsrednicy rury i obcizenia. Minimalna
grubas¢ nadsypki, 4cznie z warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni, dia o srednicy 600 + 1000 mm,
powinna wynosi od 0,5 érednicy rury do max. 12 m. W przypadku gdy warstkgnstrukcyjne
nawierzchni g grubsze ni zalecana minimalna nadsypka, to jej grdéboad rug powinna wynosi
minimum 0,10 + 0,15 m, miegz od karbu rury do spodu nawierzchni.

Inne maksymalne i minimalne grudmd zasypki dopuszcza ¢sipod warunkiem wykazania
obliczeniowoze nie zostanie przekroczona dopuszczalna deformaigja
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2.2. Posadowienie przepustu

Przepust mzna wykong na gruncie dowolnego typu, przy spetieniu odpdwieh wymaga
dostosowujcych do nénosci podiaza.

W przypadku posadowienia przepustu na plastyczpgdiazu gliniastym lub namutach naig
wykona warstwe odcinajcs, np. z geowtdkniny o wytrzymadoi na rozrywanie min. 7 kPa (rys. 5).

W przypadku gruntu wysadzinowego podsypk/konuje s¢ z pospétki o maksymalnéjednicy
ziaren 20 mm; grubé warstwy minimum 15 cm, a w miejscu spodziewanggzti min. 10 cm. Zaleca
sie, aby podsypk utozy¢é woéwczas w kierunku podimym i poprzecznym, zgodnie z rysunkiem 6.
Podobn konstrukcg podsypki zaleca siwykonywa na przemarzetym dnie wykopu w okresie
zimowym.

Alternatywnie mana wykong na czsci (np. na obrukowanym wlocie i wylocie) przepugib
pod calym przepustem fgvibetonowg (rys. 10).

2.3. Ulazenie przepustu z rur

Dilugaos¢ przepustu powinna By dostosowana do poziomu jego idaoia, kta przeogcia
przepustu z osidrogi i zak@czenia zalenego odiciecia kaica zgodnego z pochyleniem skarpy nasypu
(ew. beZcigcia).

taczenie dwdch odcinkdéw rur dokonujee sitagczky zaciskowy (rys. 2 i 3), ktérej kace
nastpnie dociska sipaskami lusrubami (rys. 4) zaciskowymi. Dlugé koncowego, skrajnego odcinka
rury nie powinna b§ mniejsza od 1 m (rys. 7).

2.4. Zasypka przepustu

Przepust jednorurowy powinien rbigasypk z gruntu przepuszczalnego, wykogavg rysunku
8, a dwururowy wg rys. 9.
Pozostat czes¢ nasypu nad przepustem nglevykona wedtug zasad okénych dla gruntéw

nasypowych.
2.5. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie

Ze wzgkdow wytrzymaldgciowych rur, wlot lub wylot przepustu nie wymagaesalnych
umocnié. Nie ma potrzeby wykonywanigianek czotowych przy przegeie. Umocnienie wlotu lub
wylotu mazna rozwaa¢ do ochrony skarp przed wpddla przepustéw érednicy wekszej od 30 cm,
zwlaszcza przy wlocie zatopionym.

Przyktadowy spos6b umocnienia skarpy betonkostly brukows lub elementami kamiennymi
przedstawiono na rysunku 10.



ZAt ACZNIK 3

RYSUNKI
(wg producenta rur)

Rys. 1. Karby na rurze polietylenowe;j

SZCZEGOL "A"

z B ‘C_’E—ﬂ_

5 T

(]
H

Rys. 2. Przykiad zkzki zaciskowej do patzenia dwoch rur polietylenowych
a) Widok gornej cgici ztagczki dwudzielnej, b) Przekréj poprzecznyaki dwudzielnej,
c) Przekroj poprzecznyadzki jednodzielnej (Uwaga: Producent dostarcza iéinvimne typy zhczek)

Rys. 3. Dwa odcinki rur pgtzone ziczks zaciskovq z blachy stalowej gruBoi 3 mm ocynkowanej
galwanicznie (Istniejrowniez zlaczki plastikowe)
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0.0,
0 0]

Rys. 4.Sruba zaciskowa na gdzce metalowejaczacej dwa odcinki rur (Istnigj rowniez zlczki
plastikowe)

$ruba M-10

L25x25x3

obejma stalowa
- blacha gr. 3 mm
ocynkowana galwanicznie

Rys. 5. Ulaenie rur przepustu na stabym gruncie

GEOWLOKNINA

StABY GRUNT
PODSYPKA PIASKOWA

Rys. 6. Sposob wykonania podsypki pod przepustesagawianym na gruncie wysadzinowym



NAJNIZSZY MOZLIWY

POZIOM WODY

NAJNIZSZY MOZLIWY
\POZIOM WODY

0,5d \ ~
.- EEREE N P N B
[
‘ >50m 510m PODSYPKA
Z GRUNTU

NIEWYSADZINOWEGO

Rys. 7. Kaicowy, skrajny odcinek rury nie powiniendblrétszy od 1 m
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% NASYP &
i
>10m |
|
N Q) I WL

PLANOWA Zt ACZKA

S

-
L_tga

s - szeroko$¢ nasypu na poziomie utoZzenia rury (przepustu)
a - kat skrzyzowania osi przepustu z osig drogi

Rys. 8. Zasypka nad przepustem jednorurowym




v POZIOM NAWIERZCHNI

D/2) 0,25m D D/2 >025m

H>0 i H)40m

ZASYPKA

PODSYPKA WSPIERAJACA

" wymiar moze byé zwiekszony dla gruntéw wrazliwych na przemarzanie
2w miejscu zlaczki min. 0,10 m

Rys. 9. Zasypka nad przepustem dwururowym

E

=S

A

T g POZIOM NAWIERZCHNI

-

A >0/2 >05m >D/2 /4 »025m
x

ZASYPKA

PODSYPKA
WSPIERAJACA

‘ B min. J

" wymiar moze byé zwiekszony dla gruntéw wrazliwych na przemarzanie
2w miejscu ztgezki min. 0,10 m
3 grubos¢ rowna catkowitej wysokosci w wypadku gdy H < 1

Rys. 10. Przyktad umocnienia skarpy przy wlocieepisstu za pomagcdrobnowymiarowych elementéw
z betonowej kostki brukowej lub kamienia
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