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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaaghtécznej SSTgwymagania dotyee wykonania
i odbioru robot zwgzanych z ustawieniem kragwnikow betonowych w ramach zadania pn. ,Budowa chiadn
w ciggu drogi wojewddzkiej nr 442 Wrzeia — Kalisz na odcinku Kaczanowo - Nowa YWkadlewska”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stan@kuchent przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t zeanych z ustawie-
niem:
- kraweznikéw betonowych wystagych o wym. 20x30 cm na tawie betonowej z oporempadsypce cemen-
towo-piaskowej,
- kraweznikéw betonowych prostaknych o wym. 12x25 cm na fawie betonowej z oporenpadsypce ce-
mentowo-piaskowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe o@zagace chodniki dla pieszych, pasy daiel
ce, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2.Pozostate oki#enia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z defi-
nicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdl pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogopkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogllne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1.Zgodna¢ materiatéw z dokumentagcprojektowy

Materiaty do wykonania rob6t powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji projektowe] B8 .
2.2.2.Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kragenikdw na fawach nafgy stosowa nastpujace materiaty:
— krawezniki betonowe wystajce o wym. 20x30 cm,
— krawezniki betonowe prostakne o wym. 12x25
— piasek na podsypk do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,
- wodk,

— materiaty do wykonania tawy.
2.2.3.Krawgzniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania og6lne wobec keanikow

Krawezniki betonowe mog mie¢ nastpujace cechy charakterystyczne:
— kraweznik moze by produkowany:
a) z jednego rodzaju betonu,
b) z réznych betonéw zastosowanych w warstwie konstruk¢ydnez w warstwigscieralnej (ktéra na cafej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako poxahnia widoczna powinna ndieninimalrg gru-
bos¢ 4 mm),
— skane kravedzie kravgznika powyzej 2 mm powinny by okreslone jako fazowane, z wymiarami deklaro-
wanymi przez producenta,
— kraweznik ma mi€ profile funkcjonalne; zalecana diugoprostego odcinka krayimika wraz ze ziczem
wynosi 1000 mm,



ryglowanie,

mach (np. jezdni i chodnika),
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powierzchnia krawznika maze by obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébemicznej,
ptaszczyzny czotowe kraymikow mog by¢ proste lub uksztattowane w sposéb utatedgjuktadanie lub

zastosowanie majdwa kravezniki uliczne, do oddzielenia powierzchni znajiyjch s¢ na r@nych pozio-
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o wymiarach okrdonych w tablicy nr 1 przy czym odchyiki wymiaréwwinny by zgodne z tablicnr 2:

Tablica 1. Wymiary krawznikéw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm
kraweznika| kraweznika I b h c d r
U a 100 | 20| 30| mMn3 | min 12 1,0
max. i max. 1f
D 10C 12 25 - - 1,C

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kegwikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1
I +8
b, h +3

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kgankow
Wymagania techniczne stawiane keanikom betonowym okrda PN-EN 1340:2004 w sposG6b przed-
stawiony w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec kraimika betonowego, ustalone w PN-EN 1340:2004 doostaria w warun-
kach kontaktu z selodladzajca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zaicznik Wymagania
1 2 3 4
1 Ksztatt i wymian
1.1 | Wartdci dopuszczalnych odchy- C Dlugas¢: £ 1%,> 4 mm i< 10 mm
tek od wymiaréw nominalnych, z Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
doktadndcia do milimetra - dla powierzchni: £ 3%z 3 mm,<5 mm,
- dla innych czsci: + 5%,>3 mm, <10 mn
1.2 | Dopuszczalne odchyiki od pta- C
skasci i prostoliniowaci, dla
diugasci pomiarowej
300 mm +1,5mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +2,5mm
800 mn +4,0mn
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczi
2.1 | Odporné& na zamraanie/ roz- D Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/nt, przy czym kady pojedynczy
mrazanie z udziatem soli odladza- wynik < 1,5 kg/m
jacyck
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2.2 | Wytrzymaléé na zginanie (Klasa| F Klasa Charakterystyczna zt§apojedynczy
wytrzymatdgici ustalona w doku- wytrz. wytrzymaté, MPa wynik, MPa
mentacji projektowej lub przez 1 3,5 >2.8
Inzyniera) 2 5,0 >4,0
3 6,0 > 4,
2.3 | Trwaldg¢ ze wzgkdu na wytrzy- F Krawezniki maja zadawalajca trwatas¢ (wytrzymalac) jesli spetnione s wymagania
matasé pktu 2.2 oraz poddawang sormanej konserwac
2.4 | Odpornd¢ nascieranie GiH Klasa Odporng¢ przy pomiarze na tarc
(Klasa odpornci ustalona w odpor- szerokiejciernej, wg zat. G Bohmego,
dokumentacji  projektowej luf NasCi normy — badanie podstawowe wg zat. H normy — badanie alternatywi
przez Irkyniera) 1 Nie okrefla sic Nie okréla sic
3 <23 mm < 20000 mr¥5000 mn3
4 <20 mn < 18000 mr¥/5000 mn?
2.5 | Odporné na pdglizg/ | a) jesli gérna powierzchnia kragenika nie byta szlifowana i/lub polerowana — zadaw
poslizgnigcie lajaca odpornéc,

b) jesli wyjatkowo wymaga si podania wartéci odporndci na pdlizg/poslizgnigcie —
nalezy zadeklarowé minimalm jej wartd¢ pomierzoa wg zat. | normy (wahadto
wym przyradem do badania tarcia),

c) trwatos¢ odporndci na pglizg/paslizgniecie w normalnych warunkachzytkowania
kraweznika jest zada-walaga przez caly okreszytkowania, pod warunkiem wdei-
wego utrzymywania i gdy na znacznep&d nie zostalo odstopie kruszywo podle-
gajce inttnsywnemu polerowani

3 Aspekty wizualn
3.1 | Wyghd J a)powierzchnia kragznika nie powinna mierys i odpryskow,
b) nie dopuszcza sirozwarstwi@ w kraweznikach dwuwarstwowych
c) ewentualne wykwity niegssuwazane za istotr
3.2 | Tekstura J &rawezniki z powierzchmi o specjalnej teksturze — producent powinien gire|
rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna kyporéwnana z prébkami dostarczonymi przez prodacezd-
twierdzonymi przez odbioec

c) réznice w jednolitdci tekstury, spowodowane nieuniknionymi zmianami wiesci-
wosci surowcow i warnkow twardnienia, niegsuwazane za istotr

3.3 | Zabarwienie J darwiona mae by warstwascieralna lub caly element,

b) zabarwienie powinno lyporéwnane z prébkami dostarczonymi przez prodace
zatwierdzonymi przez odbiagc
c) réznice w jednolitéci zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianaraci-

wosci surowcow lub warunkéw dojrzewania betonu, niewazane za istotr

2.2.3.3. Sktadowanie kragnikéw

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug
typow, rodzajow, ksztattow, cech fizycznych i megicanych, wielkdci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe naley ukltada z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamyglymia-
rach: grubéc¢ 2,5 cm, szeroki@ 5 cm, dlugéci min. 5 cm wikszej od szerokei kraweznika.

2.2.4.Materialy na podsypki do zapraw

Piasek naturalny na podsypkementowo-piaskoyvi do zapraw powinien odpowiatlavymaganiom
PN-EN 12620:2004, a do zaprawy cementowo-piask@®MEN 13139:2003.

Skltadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoniego wbudowania po dostarczeniu na budo-
we, powinno odbywé si¢ na podtau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przpezpieczeniu kru-
szywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inmateriatlami kamiennymi.

Cement na podsypk do zapraw powinien fycementem portlandzkim klasy nie mniejszej 12,5,
spetiajcym wymagania PN-EN 197-1:2002. Przechowywanie céwmmgowinno by zgodne z BN-88/6731-08.
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadéwymaganiom PN-EN 1008:2004.

2.2.5. Materialy na fawy

Do wykonania taw betonowych pod kraamiki nalezy stosowa beton klasy C12/15 , wg PN-EN 206-

1:2003.

2.2.6. Masa zalewowa w szczelinach tawy betonowej i spdirkaaveznikdw

Masa zalewowa, do wypetniania szczelin dylatacginypowinna odpowiadawymaganiom PN-EN
14188-1:2005 lub posiadaprobag¢ techniczi uprzednio wydagmprzez uprawnionjednostl.

3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt



3.2. Sprat

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz guiywania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagialne” pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemm sszkodzeniami w czasie trans-
portu,
a gorna warstwa nie powinna wystawaozasciany srodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej war-
stwy.
4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniergsidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiat@wodczas transportu kruszywa powinny lnabezpie-
czone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - praegiyteniem.

Mas: zalewowy naleey pakowad w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odhysiaw wa-
runkach zabezpieczgjych przed uszkodzenienglméw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmaj
- roboty przygotowawcze,
- wykonanie tawy,
- ustawienie krawznikow,
- wypelnienie spoin,
- roboty wykaiczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyapieniem do rob6t naky, na podstawie dokumentacji projektowej, SSTwakaza Inzy-
niera:
— ustali lokalizacg robét,
— ustal dane nieztdne do szczegdtowego wytyczenia rob6t oraz ustaldanych wysokiEiowych,
— usuny¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy dragodzé itd.
— ustalé materiaty niezbdne do wykonania robot,
— okresli¢ kolejnas¢, sposab i termin wykonania robét.

5.4. Wykonanie tawy
5.4.1.Koryto pod tave

Wymiary wykopu, stanowtcego koryto pod fagy powinny odpowiada wymiarom fawy w planie
z uwzgkdnieniem w szeroki dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddgwwinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.4.2.t awa betonowa

tawe betonows zwykla w gruntach spoistych wykonuje¢sbez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowa szalowanie.



tawe betonowy z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezged-
nio w korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalevykonywa zgodnie z wyma-
ganiami PN-B-06251:1963, przy czym najestosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczn
mag zalewovy.

5.5. Ustawienie kraveznikdw betonowych
5.5.1.Zasady ustawiania kraxgnikow

Swiatto (odlegtéé gornej powierzchni kragnika od jezdni) powinno liyzgodne z ustaleniami doku-
mentacji projektowej, a w przypadku braku takiclaled powinno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach
wyjatkowych np. ze wzghdu na ,wyrobienie”cieku mae by zmniejszone do 6 cm lub zstiszone do 16 cm
lub na przejcia dla pieszych i zjazdach do posesji zmniejszdaig cm.

Zewretrzna sciana krawznika od strony chodnika powinna dpo ustawieniu kraeznika obsypana
piaskiem,zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

5.5.2.Ustawienie krawznikdéw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikow na tawie betonowej wykonujeesina podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grutm 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.5.3.Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikdéw nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny naley wypetnic zwirem, pia-
skiem lub zaprawcementowo-piaskosy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kigawikdw zapraw
cementowo-piaskogvstosuje s wytgcznie do krawznikéw ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny krawgznikdéw przed zalaniem zaprgwalezy oczyci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury kragzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowegpanach zalanych zapraw
nalezy zalewa co 50 m bitumiczy mag zalewowy nad szczelipdylatacyjr tawy.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektowg i SST. Do rob6t wykacze-
niowych naleg prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robdt do isfayeh warunkow terenowych,
takie jak:

- odtworzenie elementdéw czasowo ustytch,
- roboty poradkujace otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogollne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien:
— uzyskad wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasw
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrici, ew. badania materialtéw wykonane przez dostawighyy
— ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robétredéne
w pkcie 2 (tablicy 1),
— sprawdzé cechy zewgtrzne kravgznikow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wygHu zewrtrznego krawznikow naley przeprowadzi na podstawie ogtizin ele-
mentu przez pomiar i oceruszkodzé wystkpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie
Z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 134@20
Badania pozostatych materialtéw stosowanych przawiahiu kraveznikbw betonowych powinny
obejmowa wihasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiakbpkcie 2.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi+ 2 cm. Zagszczenie podita powinno by zgodne z pkt
5.4.1.
6.3.2.Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodnd¢ profilu podhznego gornej powierzchni taw z dokumentagjojektow.



Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien bygodny z projektowanniwelety. Dopuszczalne od-
chylenia mog wynost = 1 cm na kade 100 m tawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych punktach nazét@ 100m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosz:
- dla wysokdci = 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéri projektowane;j.
c) Rowna¢ gornej powierzchni taw.
Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytaenie w dwoch punktach, naide 100 m fawy,
trzymetrowej taty. Przavit pomiedzy gorr powierzchmi tawy i przytazom tata nie mae przekracza lcm.
d) Zagszczenie faw.
Zagzszczenie taw badagsw dwoch przekrojach na kde 100 m. Lawy zewiru lub piasku nie magwyka-
zywa $ladu urgdzenia zagszczajcego.
tawy z tlucznia, badane prghwyjecia poszczegoélnych ziaren tlucznia, nie powinnyvpaa® na wygcie
ziarna
Z tawy.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamdgerunku nie mge przekraczé+ 2cm na kade 100m
wykonanej tawy.
6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kramnikow

Przy ustawianiu kragznikow naley sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krganikdbw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysia: 1 cm na ka-
de 100 m ustawionego kramnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczymaywznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi
+ 1 cm na kade 100 m ustawionego krawnika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kragznikdw, sprawdzane przez przyknie w dwdch punktach naide 100 m
krawgznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy gorm powierzchn kraweznika i przytlaony
latg nie mae przekracz&l cm,

d) doktadnad¢ wypetnienia spoin badaesto 10 metréw. Spoiny musady¢ wypetnione catkowicie na pein
gtebokasc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogollne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest m (metr) ustawionego krasnika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
wykonanie koryta pod tagy
wykonanie tawy,
wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy pfatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m kraganika obejmuje:



— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robat,

— przygotowanie podie,

— dostarczenie materiatow i spim,

— wykonanie koryta pod tagy

— wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,
— wykonanie podsypki,

— ustawienie krawznikdw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprau.

9.3. Sposdb rozliczenia robét tymczasowych i praowarzysazcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsz SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktére potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alespigrzekazywane Zama-
wiajagcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

- prace towarzysge, ktére s niezlzdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameath6t tymcza-
sowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 197-1:2002 Cement.é¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodiwodotyczce cementu powszech-
nego uytku
2. PN-EN 20¢-1:200: Beton. Czs¢ 1: Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodni
3. PN-B-06251:196: Roboty betonow i zelbetowt
4. PN-EN 13139:200 Kruszywe do zapravy
5. PN-EN 12620:200 Kruszywse do betoni
6. PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody ba
7. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitamjch i powierzchniowych utrwalestosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruck
8. PN-EN 197-1:2002 Cement. ¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodweo dotyczce cementéw po-
wszechnegoaytku
9. PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Spexya pobierania prébek, badanie i ocena przydatno
sci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow produkcji beto
1C. PN-EN 1418¢1:200t Wypetniacze zjczy i zalewy. Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo
11. BN-88/673:-08 Cement. Transport irzechowywani

10.2. Inne dokumenty
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. Katalog szczeg6téw drogowych ulic, placéw i parkdwejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komu-
nalnego, Warszawa 1987.



