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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikaeghnicznej (SST) gswymagania dotyee wykonania
i odbioru robét zwjzanych z wykonaniem warstwy odcipegj w ramach zadania pn. ,Budoweiezki rowerowej
wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 442 WrZaia — Kalisz na odcinku Kotaczkowo — Borzykowo”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) standekiument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zeanych z wykonaniem war-
stwy odcinagcej pod nawierzchnisciezki rowerowej i zjazdow, vdczen drog i zatoki autobusowe;j.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreilenia podstawowegszgodne z obowzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z olileniami poda-
nymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogl6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstwyindjcej jest piasek.
2.3. Wymagania dla kruszywa (piasku)

Kruszywa do wykonania warstwy odcigegj powinny spetni@nastpujace warunki:
a) szczelnéci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktoére przechodzi 15% ziarmstsy odcinagcej lub odgczapcej
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% zianngu podiga.
Dla materialtéw stosowanych przy wykonywaniu warstegczapcych warunek szczel§o musi by spet-
niony, gdy warstwa ta nie jest ukladana na warsbaignajce;.
b) zagszczalnéci, okreilony zaleznoscis:

d
U=-"\55
le

gdzie:
U - wskanik réznoziarnistdci,
dso - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywarzagcego warstw odcinajca,
dho - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywarzagcego warstw odcinajca.
Piasek stosowany do wykonywania warstwy odaugjj powinien spetni@a wymagania normy PN-EN
13043:2004 dla gatunku 1i 2.

2.5. Sktadowanie materiatéw
2.5.1.Sktadowanie kruszywa

Jereli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyorshcej lub odcinajcej nie jest wbudowane bezpo-
srednio po dostarczeniu na budpiwzachodzi potrzeba jego okresowego skladowani&yykonawca rob6t powinien
zabezpiecz§ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszanienmyni materiatami kamiennymi. Podi® w miejscu
skladowania powinno lgyréwne, utwardzone i dobrze odwodnione.
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3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcingiej powinien wykazasie mozliwoscig korzystania
Z nas¢pujagcego spretu:
— piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed zanie-
czyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialamipriachym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-N@OO ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podida

Podtaze gruntowe powinno spetrdiavymagania okrdone w D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem
i zagzszczaniem podi@”.

Warstwa odcinaga powinna b§ wytyczona w spos6b uniliwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentacj
projektows, z tolerancjami okrigonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi chodnika i wgdach rownolegtych do osi, lub w inny sposob
zaakceptowany przez4yniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utieia¢ nachgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odsgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Whudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grétipz zachowaniem wymaganych spadkéw
i rzednych wysokéciowych. Grubé¢ roztazonej warstwy lunego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu
osiggnieto grubd¢ projektowan.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregaciskywa nalgy przed zagszczeniem wymiedikruszywo
na materiat 0 odpowiednich wit@wosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odcinagej naley przystpi¢ do jej zagszczania.

Zagszczanie warstw o przekroju daszkowym mglezpoczyné od krawdzi i sStopniowo przesuwgpasami
podiuznymi cz$ciowo naktadajcymi si, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nale-
zy rozpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podiznymi czsciowo nakladajcymi sig, w kierunku jej gor-
nej kravedzi.

Nieréwndci lub zagtbienia powstate w czasie zmgczania powinny kywyréwnywane na bimco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

Warstwa odcinaca powinna b§ zag:szczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanigmi.

Zageszczanie nalegy kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug nor-
malnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PR4B81:1988. Wskanik zag:szczenia nalgy okreslac zgodnie
z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowanyarstw odcinajca, uniemaliwia przeprowadzenie
badania zagszczenia wedlug normalnej proby Proctora, kontmdg:szczenia naley oprz€ na metodzie obgien
ptytowych. Naley okreili¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy wepBN-64/8931-02. Stosunek wtor-
nego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powiriezekracza?2,2.

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zeggczania powinna Byréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20%
do +10% jej wartéci. W przypadku, gdy wilgotnigé kruszywa jest wisza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg
osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, \gillgotnas¢ kruszywa jest risza od wilgotnéci optymal-
nej, kruszywo naliey zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rbwnomiernie wymiesza
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5.4. Utrzymanie warstwy odcinajcej
Warstwa odcinaca po wykonaniu, a przed ukniem nagipnej warstwy powinna k#yutrzymywana w do-
brym stanie.
Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy ol Wykonawe robét.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogollne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych do wykona-
nia robat i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmotvevszystkie wiiciwosci kruszy-
wa okrelone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Szerokd¢ warstwy

Szeroké¢ warstwy nie mée sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wgcej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.2.ROwWNas¢ warstwy

Nierownaci podiwne warstwy odcinagej i odgczapcej naley mierzy¢ 4 metrowy fata, zgodnie z norm
BN-68/8931-04.

Nieréwnaci poprzeczne warstwy odcinagj i odgczapcej naley mierzy¢ 4 metrovy tata.

Nierownaci nie mog przekracz& 20 mm.

6.3.3.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcig@gj na prostych i tukach powinny bygodne z dokumentacprojektovg
z tolerancy + 0,5%.

6.3.4.Rzedne wysokéciowe

Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rednymi projektowanymi nie powinny przekracza
+1cmi-2cm.

6.3.5.Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej ceej niz = 5 cm.
6.3.6.Grubgs¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna b§zgodna z okrdong w dokumentaciji projektowej z tolerageil cm, -2 cm.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod verm grubéci Wykonawca wykona naprawwarstwy
przez spulchnienie warstwy, uzupetnienie nowym nigtsm o odpowiednich wigiwosciach, wyréwnanie i ponowne
zagszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Poamghiu tych robét nagti ponowny pomiar i ocena
grubaici warstwy, wedtug wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.7.Zag;szczenie warstwy

Wskanik zag:szczenia warstwy odcingjej, okrélony wg BN-77/8931-12 nie powinien bynniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zggzczenia warstwy stosuje; gorownanie wartei modutow odksztalcenia,
to wartg¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédcekrélonych zgodnie z norsmBN-64/8931-02, nie
powinna by wieksza od 2,2.

Wilgotnas¢ kruszywa w czasie zagzczenia nalgy badad wedtug PN-EN 1097-5:2001. Wilgotfiokruszywa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady postpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od @&rgich w p. 6.3,
powinny by naprawione przez spulchnienie, wyréwnane i povwdr@agszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Og0llne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ONymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowa jest n¥ (metr kwadratowy) warstwy odcirgiej.

8. ODBIOR ROBOT

Og0dlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektova, SST i wymaganiami lyniera, jeeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fwarstwy odcinajcej z kruszywa obejmuje:

prace pomiarowe,

dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy materiatu o gruoi 5 cm,
wyréwnanie utgonej warstwy do wymaganego profilu,

zagszczenie wyprofilowanej warstwy,

przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481;1988 Grunty budowlane. Badania prdajrektu

2. PN-EN 1097-5:2008  Badania mechanicznych icimych widciwosci kruszyw. Czs¢ 5: Oznaczanie za-
wartasci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

3. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumjichni powierzchniowych utrwafe stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu

4. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie #uoddksztatcenia nawierzchni podatnych i pod-
toza przez obgizenie ptyy

5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résennawierzchni planografem i at

6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkiéka zagszczenia gruntu



