
SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE  TECHNICZNE 
WYKONANIA  I  ODBIORU ROBÓT 

 

BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z KANALIZACJ Ą DESZCZOWĄ NA ULICY 
PYZDERSKIEJ I WIELODWÓR W L ĄDKU W CIAGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ 

NR 467  CIĄŻEŃ-GOLINA 
 
 

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne.        

2. D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz  
sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi.   

3. D-01.02.01 Zdjęcie warstwy humusu i darniny.     

4. D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów.   

5. D-02.01.01 Wykonanie wykopów.       

6. D-02.03.01 Wykonanie nasypów.       

7. D-03.01.03a Przepust pod koroną drogi.      

8. D-03.02.01  Kanalizacja deszczowa.      

9. D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża.     

10. D-04.02.01 Warstwy odcinające.       

11. D-04.03.01a Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.   

12. D-04.04.04 Podbudowa z tłucznia kamiennego.     

13. D-04.05.01 Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem.  

14. D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego.     

15. D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego.     

16. D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego.     

17. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej.    

18. D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków.  

19. D-06.04.01 Rowy.         

20. D-07.01.01 Oznakowanie poziome.      

21. D-07.02.01 Oznakowanie pionowe.      

22. D-08.01.01a Ustawienie krawężników betonowych.    

23. D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe.     

24. D-08.05.06a Ściek z betonowej kostki brukowej.     


