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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikagjihhicznej (SST)agswymagania dotycce
wykonania i odbioru robét budowlanych przepustuue polietylenowych spiralnie karbowanych pod
kororg drogi w ramach zadania pn. ,budowa chodnika wrkarmalizacj deszczow na ulicy Pyzderskiej
i Wielodwér w Ladku w chgu drogi wojewodzkiej nr 467 €ien-Golina”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stamlmkument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia robot zeanych z wykonaniem
i odbiorem przepustu rurowego z polietylenu wyspkjestosci (HDPE), z rur spiralnie karbowanych,
budowanego pod korardrogi.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Przepust — obiekt wybudowany w formie zamgkej obudowy konstrukcyjnej, shkgcy do
przeptywu matych ciekbw wodnych pod nasypem korpdsagowego lub stcy do ruchu kotowego
i pieszego.

1.4.2.Przepust rurowy — przepust, ktérego konstrukcgmaavykonana jest z rur.

1.4.3.Polietylen HDPE — wysokoudarowa odmiana polietylevwsokiej gstasci, charakteryzujca sé
dobr odporndcig na dziatanie roztworu soli i olejow mineralnychabrograniczog odporndcia na
benzyr.

1.4.4.Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowdnye przepust rurowy z polietylenu HDPE,
ktérego zewntrzna powierzchnia rur jest uksztattowana w forspéralnego karbu o wielkkai i skoku
zwoju dostosowanego doednicy rury.

1.4.5.Ztgczka do rur — element shcy do pojczenia dwdch odcinkOw rur, przy moateprzepustu.

1.4.6. Element zaciskowy — opaska zaciskowa kibba zaciskajca zhczke, przy hczeniu dwéch
odcinkOw rur.

1.4.7.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymanjga ogéine” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, puav SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentagcprojektowvy i aprobag techniczig

Materiaty do wykonania robét powinny bggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
ST oraz z aprobatechniczig IBDiM.

2.2.2.Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu
— rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane oraenenty §czace rury, jak zczki, paski
zaciskowe lusruby, odpowiadaijce wymaganiom aprobaty technicznej,
— material, stanowscy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgaddokumentagj projektova,
np. mieszanka kruszywa naturalnego (pospotka) odmtagca wymaganiom PN-EN 13242:2004,
0 uziarnieniu 0+20 mm lub 0+31,5 mm,



— ew. fawa betonowa pod przepust lub jegesézzgodna z dokumentacprojektows, np. z betonu C
20/25 (B25) wg PN-EN 206-1:2003,

— materiat do wykonania umocnienia skarp na wloaig/locie, zgodny z dokumentacprojektowvs, t.
betonowej kostki brukowej, odpowiagdagj wymaganiom SST D-05.03.23a,

2.2.3.Sktadowanie materiatéw

Rury polietylenowe oraz @tzki i paski zaciskowe natg przechowywd tak, aby nie ulegly
mechanicznemu uszkodzeniu.

Podtaze, na ktérym sktaduje eirury, musi by réwne, umaliwiajgce spoczywanie rury na
karbach na catej diugoi rury. Rury mana sktadowé warstwowo do wysokmi max 3,2 m. Rury
uktadane swobodnie zaleca siklad& warstwami prostopadiymi wzglem siebie. Uktadanie moa
wykonywa z podpdrkami drewnianymi lub metalowymi zapobieggini przemieszczaniu rur. Ksztat
podporek musi by taki, aby nie wysfpowat zbyt day nacisk na gsiednie warstwy rur, magy
spowodowa ich uszkodzenie. Okres sktadowania na wolnym porienie powinien przekrace? lat.

Sktadowanie innych materialdbw powinno odpowiagaymaganiom norm i SST wymienionych
w punkcie 2.2.2.

3. SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélnet pk
3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zabesci od potrzeb, powinien wykaZasic
mozliwoscig korzystania ze spgu dostosowanego do przigj metody robét, jak np.:
— koparlg chwytakows na podwoziu gsienicowym o pojemrigi tyzki 0,4 e,
— ubijakiem spalinowym, phgtwibracyjrg, walcem lub innym spetem zagszczagcym,
— sprztem transportowym,
— sprztem do roztadunku rur, jak lekkim sptem diwigowym, wozkami widtowymi (roztadunek
moze tez by¢ wykonywany gcznie).

Uwaga: W czasie roztadunku rur natezwraca& uwag, zeby nie uszkodzi karbow, np. przez zbyt
energiczne wyaiganie rur, co powoduje tarcie karbéw o paeto

Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST,
instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawg@owinien by zaakceptowany przezayniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaigaine”
pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materialy sypkie i drobne przedmioty tma przewozi dowolnymi srodkami transportu,
w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zninnyateriatami
i nadmiernym zawilgoceniem.

Rury naley utozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej olsidbie i zabezpieczy
przed maliwoscig przesuwania gipodczas transportu. Nie najyedopuci¢, aby wkcej niz 1 m rury
wystawato poza obrygodka transportowego.

Mieszank betonovd mazna przewoz mieszalnikami samochodowymi, z czasem transpaetu n
dtuzszym ni 90 min przy temperaturze otoczenia +15°C, 70 may p-20°C i 30 min przy +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.



5.2. Zasady wykonywania robét

Spos6b wykonania robot powiniendggodny z dokumentagcijprojektovg i ST. W przypadku
braku wystarczagych danych mina korzystd z ustalé@ podanych w niniejszej specyfikacji oraz
z informacji podanych w za¢znikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmalj
roboty przygotowawcze,
wykonanie wykopow, np. pod fasub w korpusie istnigicej drogi,
wykonanie fundamentu (fawy) pod rury, tj. z miedadaruszywa naturalnego,
utozenie rury na ftawie w jednym odcinku lub w odcinkaetymagajcych pohczenia kolejnych
dwach rur zczka,
wykonanie zasypki przepustu,
umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,
roboty wykaczeniowe.
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.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t naly, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lutkaza
Inzyniera:
— ustali lokalizacg robot,
- ew. ustak dane niezbdne do szczegdtowego wytyczenia rob6t oraz ustledanych
wysokasciowych,

5.4. Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopdw powinno ldyzgodne z dokumentacprojektova. Dobdr sprztu i metody
wykonania naley dostosowa do rodzajoéw gruntu, objosci robdt i odlegtéci transportu.

Wykonanie wykopéw powinno odpowiatlwymaganiom okrdonym w SST D-02.01.01.

Dno wykopu powinno bywyréwnane z doktadrécia co najmniej + 2 cm.

5.5. Lawa pod przepustem

W przypadku ukfadania przepustu begednio na gruncie (np. piaszczystym), ksztait pzalto
powinien by wyprofilowany stosownie do ksztattu spodu rury.

J&li grunt podtza wymaga rozizenia nacisku, to rury przepustu powinny¢hyktadane na
zagszczonej warstwie podsypki (fawie) o grgbioustalonej w dokumentacji projektowej, z mieszank
kruszywa naturalnego o uziarnieniu np. 0+20 mm, Zs@eczyszcze W przypadku wykonywania robét
w zimie, gdy dno wykopu jest przemaraiei, zaleca si utozy¢ podsypk w sposdb przedstawiony na
ponizszym rysunku.
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Podsypk nalezy zag:$ci¢ do 0,98 Proctora normalnego. Gorna jej warstwaubaci rowne;
wysokdsci karbu powinna b§/luzna, aby karby rury mogty swobodnie sv niej zagébic.



5.6. Utazenie rur przepustu na tawie

Ulozenia rury na fawie nahly dokon& po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi
przepustu.

Zaleca sj uklada rure w jednym odcinku, j# mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej
dtugdsci, wynikajgca z asortymentu produkcji i rdowosci transportowych. W innych przypadkach,
przepust zteony z dwoch lub wikszej liczby rur powinien miéepolczenia ziczkami poszczegdinych
odcinkéw rur.

taczenie dwéch odcinkéw rur polega na:

— utozeniu na fawie zczki,

— potozeniu na ziczce dwoch sgsiednich kacow rur,

— zamkngciu zlgczki,

— zal@eniu w zhczce paskow lubrub zaciskowych i zaggnigcie ich.

Dilugos¢ koncowego odcinka rury, mierzona w najkrotszym miej§patrz rys. poriej) nie
powinna by mniejsza od 1 m.
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PLANOWA Zt ACZKA
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s - szeroko$¢ nasypu na poziomie utoZenia rury (przepustu)
a - kat skrzyzowania osi przepustu z osig drogi

W przypadku gdy przepust wono na tawie, po uprzednim pokeniu odcinkéw rur poza tay
nalezy sprawdzé skuteczné¢ polgczen miedzy rurami.

Rure przepustu po ul@niu naley ustabilizow& w taki sposdb, aby nie zmienita swojego
potozenia w czasie zasypywania przepustu.zio dokoné tego podsypk wspierajca (patrz rys.
ponizej).

v POZIOM NAWIERZCHNI
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ZASYPKA

PODSYPKA WSPIERAJACA

" wymiar moze byé zwiekszony dla gruntéw wrazliwych na przemarzanie
2w miejscu zlaczki min. 0,10 m



Przyckcie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpyzma wykong przed montzem przepustu lub
tez na budowie po wykonaniu nasypu.

5.7. Zasypka przepustu

Zasypka przepustu do wysdikd co najmniej 30 cm ponad garikrawedz przepustu (patrz rys
powyzej) powinna by wykonana mieszamkkruszywa naturalnego o frakcji 0 + 31,5 mm o ldasi
niejednorodnéci D5 lub piaskiem gruboziarnistym.

Zasypka powinna liywykonywana:

— réwnomiernie i rbwnoczmie z obu stron przepustu,

— warstwami o grubgi maksimum 30 cm, zagzczonymi do wskaika zagszczenia 0,95 w strefie
bezpdredniej przy rurze ¥ 0,98 w pozostatej strefie,

— ze sprawdzaniem ¢dnych posadowienia przepustu w celu niedopuszcaimiago wypychania lub
przemieszczania poziomego,

— ze zwrOceniem uwagi, abyrednica ziaren kruszywa, ukladanego béppdnio na rurze, nie
przekraczata wielkei skoku karbu zewgtrznego rury.

Jesli grubos¢ naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 myantateriat zasypowy powinien
odpowiadé wymaganiom okrdonym dla zasypki gruldei 30 cm.

Szczegolnie starannie najewykona& podsyple wspierajca przepust, umieszczgw obszarze
ograniczonyméwiartka kota nad taw (patrz rys. 9 i 10). Materiat na podsyplvspierajca powinien
odpowiadé wymaganiom mieszanki z kruszywa 0+20 mm dla tawy.

5.8. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepts
5.8.1.Rodzaje umocnieskarp

Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustwmno by wykonane z betonowej kostki
na podbudowie z chudego betonu C 6/9 iodpowiataleniom dokumentacji projektowe;.

5.8.2.Umocnienie skarpy betonavkostky brukows

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadaymaganiom SST D-05.03.23a, a sposob
wykonania umochienia powinien ®ggodny z ustaleniami SST D-05.03.23a i SST D-06D1

Przyktadowe umocnienie skarpy przy wylocie przépuga pomog drobnowymiarowych
elementow z kostki kamiennej pokazano geji

A I DARKN

5.9. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny by zgodne z dokumentacjprojektovwy i ST. Do robét
wykonczeniowych naley prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do isfoyeh warunkow
terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkéd czasowo ustyth, np. parkanéw, ogrodZenawierzchni, chodnikow,
kraweznikow itp.,

— niezkedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robéitmoosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew,

— roboty porzdkujagce otoczenie terenu robot.



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogollne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyskad wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgddino deklaracje zgodrci, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykond& wlasne badania wdaiwosci materiatdéw przeznaczonych do wykonania robotedéne
w pkcie 2,

— sprawdzé cechy zewetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiardw, ktore naley wykona w czasie rob6t podaje
tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t

Lp. Wyszczegolnienie robot CZ@?:(;I;VOSC Wartasci dopuszczalne
1 | Lokalizacja i zgodn& granic tereny Wg pktu 5 i dokumentaciji
p L= lraz . .
robét z dokumentagjprojektova projektowej
2 | Wykonanie wykopow Bimco Wg pktu 5
3 | Wykonanie fundamentu (tawy) -
przepustu Biezaco Wg pktu 5
4 | Utozenie rur przepustu na tawie Bigo Wg pktu 5
5 | Zasypka przepustu Bigco Wg pktu 5
6 | Umocnienie skarp przy wlocie i -
wylocie przepustu Biezaco Wg pktu 5
7 | Wykonanie robét wykficzeniowych| Ocena cigta Wg pktu 5

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

0Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@ONymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie wykopu,
— wykonanie fawy fundamentowe].

Odbiér tych robét powinien dyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymiiga
0go6lne” oraz niniejszej SST.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogllne ustalenia dotygze podstawy platdoi podano wSST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robat,
— przygotowanie podie,
— dostarczenie materiatow i spim,
— wykonanie przepustu z wykopem, lawutozeniem rur, zasypk umochieniem skarp wedtug
wymaga dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji teaturiej,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
9.3. Sposob rozliczenia robot tymeczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsz SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktére potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alesnigrzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysgce, ktére g niezkedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczaoeabét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

7. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niez@anych i zwizanych hydraulicznie materiatdw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
8. PN-EN 206-1:2003 Beton — €& 1: Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodnid



