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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z KANALIZACJ A DESZCZOWA NA ULICY
PYZDERSKIEJ | WIELODWOR W L ADKU W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR 467 CIAZEN-GOLINA

D-M-00.00.00 Wymagania ogolne.

D-01.01.01a

D-01.02.01
D-01.02.04
D-02.01.01
D-02.03.01
D-03.01.03a
D-03.02.01
D-04.01.01
D-04.02.01
D-04.03.01a
D-04.04.04
D-04.05.01
D-04.06.01b
D-04.07.01a
D-05.03.05
D-05.03.23a
D-06.01.01
D-06.04.01
D-07.01.01
D-07.02.01
D-08.01.01a
D-08.03.01
D-08.05.06a

Odtworzenie trasy i punktow wys@iowych oraz

sporadzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi.

Zdjcie warstwy humusu i darniny.

Rozbidérka elementéw drog, ogradizprzepustow.
Wykonanie wykopow.

Wykonanie nasypow.

Przepust pod kosoarogi.

Kanalizacja deszczowa.

Profilowanie i zgagzczenie podia.

Warstwy odcingge.

Oczyszczenie i skropienie warstw kaoikstyjnych.
Podbudowa z ttucznia kamiennego.

Ulepszone podie z kruszywa stabilizowanego cementem.
Podbudowa z betonu cementowego.
Podbudowa z betonu asfaltowego.
Nawierzchnia z betonu asfaltowego.
Nawierzchnia z betonowej kostki brukjowe
Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéaiekow.
Rowy.

Oznakowanie poziome.

Oznakowanie pionowe.

Ustawienie kraganikow betonowych.

Betonowe obrza chodnikowe.

Sciek z betonowej kostki brukowe;.



