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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikamghhicznej (SST)gswymagania dotyegce wykona-
nia i odbioru oznakowania poziomego w ramach zadani ,budowa chodnika wraz z kanalizadgszczowy
na ulicy Pyzderskiej i Wielodwér wadku w chgu drogi wojewddzkiej nr 467 gien-Golina”..

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja shy jako dokument przetargowy i kontraktowy przy waniu zamoéwienia
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonywa-
niem i odbiorem oznakowania poziomego cienkowaratego.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.0znakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umigsze na nawierzchni w postaci liniagtych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwéjnych, strzalepiséw, symboli oraz innych linii zgdanych z ozna-
czeniem okréonych miejsc na tej nawierzchni. W zabesci od rodzaju i sposobu zastosowania znaki poziome
mog mie¢ znaczenie prowadee, segregyre, informujce, ostrzegawcze, zakagcg lub nakazuagce.

1.4.2.Znaki podtine - linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylorg riej pod niewielkim ktem, wystpujace
jako linie: — pojedyncze: przerywane lulgle, segregacyjne lub kradziowe, — podwdjne: ggte z przerywa-
nymi, ciggte lub przerywane.

1.4.3. Strzalki - znaki poziome na nawierzchni, wymsijace jako strzatki kierunkowe stuce do wskazania
dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz strzafgroaadzaice, ktére uprzedzajo koniecznéci opuszczenia
pasa, na ktérym siznajduj.

1.4.4.Znaki poprzeczne - znaki shce do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ructazyihb i rowerzystow
w poprzek drogi, miejsc wymagajych zatrzymania pojazdéw oraz miejsc lokalizaojigow zwalniagcych.

1.4.5. Znaki uzupetnigice - znaki o rénych ksztattach, wymiarach i przeznaczeniu, wysgce w postaci
symboli, napiséw, linii przystankowych, stanowigkaséw postojowych, powierzchni wygkzonych z ruchu oraz
symboli znakdéw pionowych w oznakowaniu poziomym.

1.4.6.Materialy do poziomego znakowania drég - materzgwierajce rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczal-
nikéw lub punktowe elementy odblaskowe, ktére magsta& naniesione albo wbudowane przez malowanie,
natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanie, rolowaniejénie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowanempiera-
turze otoczenia lub w temperaturze podsaonej. Materialy te powinny posiadatasciwosci odblaskowe.

1.4.7.Materiaty do znakowania cienkowarstwowego - farbypuszczalnikowe, wodorozgiezalne i chemou-
twardzalne naktadane warsfgrubdgci od 0,4 mm do 0,8 mm, mierzona mokro.

1.4.8. Kulki szklane — material w postaci przezroczystykhlistych castek szklanych do posypywania lub
narzucania pod @nieniem na oznakowanie wykonane materiatami w staigktym, w celu uzyskania widzial-

nosci oznakowania w nocy przez odbicie powrotne pgmigjwiazki swiatta pojazdu w kierunku kierowcy. Kul-

ki szklane g takze skltadnikami materiatow grubowarstwowych.

1.4.9. Kruszywo przeciwpélizgowe — twarde ziarna pochodzenia naturalnegodrinicznego stosowane do
zapewnienia wlasrigi przeciwpglizgowych poziomym oznakowaniom drdg, stosowanecsarh w mieszani-
nie z kulkami szklanymi.

1.4.10.0znakowanie nowe — oznakowanie, w ktérym zazgt si czas schgcia i nie uptygto 30 dni od wy-
konania oznakowania. Pomiary ¥dawosci oznakowania naky wykonywa od 14 do 30 dnia po wykonaniu
oznakowania.

1.4.11.Powyzsze i pozostate okikenia § zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogopkt 1.5.



2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogllne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padam SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatow
Kazdy materiat uywany przez Wykonawcdo poziomego znakowania drég musi postadprobag
techniczn.

2.3. Badanie materiatéw, ktérych jakdé¢ budzi watpliwo §¢

Wykonawca powinien przeprowadziodatkowe badania tych materiatow, ktore luaatpliwosci je-
go lub inspektora nadzoru, co do ja&io w celu stwierdzenia czy odpowiadane
wymaganiom okrdonym w punkcie 2. Badania te Wykonawca zleci IBOiN akredytowanemu laboratorium.

2.4. Oznakowanie opakowa
Wykonawca powinierzadat od producenta, aby oznakowanie opakbwaaterialdbw do poziomego
znakowania drog byto wykonane zgodnie z PN-O-79252pnadto aby na kdym opakowaniu byt umieszczo-
ny trwaty napis zawieragy:
- nazve producenta i materiatu do znakowania drog,
- mag brutto i netto,
- numer partii i dat produkciji,
- informacg o szkodliwgci i klasie zagreenia paarowego,
- ewentualne wskazéwki dlaytkownikow.

2.5. Przepisy okrélajace wymagania dla materiatow
Podstawowe wymagania dotyce materiatbw podano w punkcie 2.6.

2.6. Wymagania wobec materiatéw do poziomego oznakania drog
2.6.1. Materialy do oznakowa cienkowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania cienkowaostego powinny b farby naktadane warstw
grubaci od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny t& loiekte produkty zawierage ciata state zdyspergo-
wane w roztworzeywicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznyra M wodzie, ktére magwystpowa
w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas nakladania farb, do znakowania cienkdwavgego, na nawierzchgipedzlem, watkiem lub
przez natrysk, powinny one twokzwarstwe kohezyjry w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym

Wiasciwosci fizyczne poszczegdllnych materialtdbw do poziomegmakowania cienkowarstwowego
okreslaja aprobaty techniczne.

2.6.2. Zawartai¢ sktadnikow lotnych w materiatach do znakowania ciekowarstwowego

Zawarté¢ sktadnikow lotnych (rozpuszczalnikow organicznycii® powinna przekracze?25% (m/m)
w postaci gotowej do aplikacji, w materiatach dakowania cienkowarstwowego.

Nie dopuszcza sistosowania materiatbw zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen,
ksylen, etylobenzen) w ifgoi wigkszej nz 8 % (m/m). Nie dopuszczagsstosowania materiatow zawiegeych
benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

Do koaca 2007 r. dopuszczassstosowanie farb rozpuszczalnikowych o zawéitektadnikéw lotnych
do 30 % (m/m) i rozpuszczalnikéw aromatycznych @d/4d (m/m).

2.6.3. Kulki szklane

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnydb posypywania lub narzucania podniéniem na
materiaty do oznakowania powinny zapewnigdzialnags¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojaz-
du wigzki $wiatta wysylanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowaic wspotczynnikiem zatamania powsj 1,50, wykazywé
odpornad¢ na woa, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowgizorawiera nie wiccej niz 20% kulek
z defektami w przypadku kulek o maksymal&gdnicy pontej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o maksy-
malnejsrednicy rownej i wgkszej nz 1 mm. Krzywa uziarnienia powinna ma@t sie w krzywych granicznych
podanych w wymaganiach aprobaty technicznej wytabwv certyfikacie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wyyaat stopigr hydrofobizacji co najmniej 80%.

Wymagania i metody bad&ulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000.

Wiasciwosci kulek szklanych okidaja odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaBE,,.



2.6.4. Materiat uszorstniapcy oznakowanie

Materiat uszorstniaiy oznakowanie powinien sktaglgiec z naturalnego lub sztucznego twardego kru-
szywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewa oznakowaniu odpowiedniej szorstkio(wtasciwosci
antypglizgowych). Materiat uszorstniggy nie mae zawiera wigcej niz 1% castek mniejszych &i90 um.
Potrzeba stosowania materiatu uszorsiggo powinna by okreslona w SST. Konieczrid jego wycia zacho-
dzi w przypadku potrzeby uzyskania wskika szorstkéci oznakowania SRZE 50.

Materiat uszorstniapy (kruszywo przeciwpdizgowe) oraz mieszanina kulek szklanych z matenat
uszorstniggcym powinny odpowiadawymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej.

2.6.5. Wymagania wobec materiatéw ze wzglu na ochrong warunkéw pracy i srodowiska

Materiaty stosowane do znakowania nawierzchnipo@inny zawiera substancji zagtajacych zdro-
wiu ludzi i powodujcych skaeniesrodowiska.

2.7. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty do oznakowania cienko- i grubowarstwowe@wierzchni powinny zachowstalad¢ swoich
wihasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres epmmiej 6 miesjcy sktadowania w warunkach
okreslonych przez producenta.

Materiaty do poziomego oznakowania drog ppl@rzechowywéd w magazynach odpowiadalch
zaleceniom producenta, zwlaszcza zabezpigeyel) je od napromieniowania stonecznego, opadéviempe-
raturze, dla:

a) farb wodorozciéczalnych od 5C do 40C,
b) farb rozpuszczalnikowych od%G do 25C,
c) pozostatych materiatow - porj 40°C.

3. SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zadéci od zakresu robot,
powinien wykaza si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu, zaakceptowanego przezyniera:
- szczotek mechanicznych (zaleca stosowanie szczotek wypasaych w urzdzenia odpylajce) oraz

szczotek gcznych,

- frezarek,
— sprzarek,
- malowarek.

Wykonawca powinien zapewhbdpowiedn jakasé, ilos¢ i wydajna¢ malowarek proporcjonadndo
wielkosci i czasu wykonania catego zakresu robét.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.
4.2. Przew6z materiatéw do poziomego znakowania dyo

Materiaty do poziomego znakowania drog nglerzewozé w opakowaniach zapewnigych szczel-
nos¢, bezpieczny transport i zachowanie wymaganychiaihasci materiatédw. Pojemniki powinny Byozna-
kowane zgodnie z nomPN-O-79252.

Materialy do znakowania poziomego naleprzewozé krytymi srodkami transportowymi, chrogg
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgadh-C-81400 oraz zgodnie z prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nael@i i powietrza powinna wynd@sico naj-
mniej 3C, a wilgotnd¢ wzgledna powietrza powinna Byzgodna z zaleceniami producenta lub wyaas
najwyzej 85%.



5.3. Jednorodnd¢ nawierzchni znakowanej

Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednorogirionawierzchni znakowanej. Nierow§t
i/lub miejsca napraw gatkowych nawierzchni, ktére nie wyndiaja sie od starej nawierzchni i nie mayiek-
szego rozmiaru Ril5% powierzchni znakowanej, uznaje sa powierzchnie jednorodne.

5.4. Przygotowanie podtga do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego hateczysci¢ powierzchng nawierzchni malowanej z py-
tu, kurzu, piasku, smaréw, olejéw i innych zanieszyzé, przy wyciu sprztu wymienionego w punkcie 3.2.
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonaziaakowania poziomego musidgzysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowarsgidmazna wykong przedznakowanie, sto-
sujgc sk do ustalé zawartych w dokumentacji projektowej i wskazani@icspektora nadzoru. Do wykonania
przedznakowania nima stosowé nietrwah farle, np. farle silnie rozciéczory rozpuszczalnikiem. Zalecagsi
wykonywanie przedznakowania w postaci cienkichi linb kropek. Pocatek i koniec znakowania nate za-
znaczy mah kresky poprzecza. W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdyestarakowanie jest wy-
starczajco czytelne i zgodne z dokumentapjojektovg, mazna przedznakowania nie wykonyéva

5.6. Wykonanie oznakowania drogi
5.6.1. Wykonanie oznakowania drogi materiatami ciekowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno bygodne z zaleceniami producenta materiatéw, azaypadku ich
braku lub niepetnych danych - zgodne z perymi wskazaniami.

Farke do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opaitoa/naley wymieszé w czasie od 2 do
4 minut do uzyskania petnej jednorodoio Przed lub w czasie napetniania zbiornika maliivaaleca sj prze-
cedzt farbe przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosaiv@o malowania mechanicznego farby, w ktérej osadma
opakowania nie dajegstatkowicie wymieszalub na jej powierzchni znajdujegskozuch.

Farly nalezy naklad@é roéwnomierm warstwy o grubdci ustalonej w SST, zachowagj wymiary
i ostras¢ krawedzi. Grub@¢é nanoszonej warstwy zalecg iontrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego
na plytce szklanej lub metalowej podktadanej naddeomalowarki. 116¢ farby zwzyta w czasie prac, okdlena
przezsrednie zaycie na metr kwadratowy nie ra sk rézni¢ od ilosci ustalonej, wgcej niz 0 20%.

Wszystkie wgksze prace powinny Bywykonane przy iyciu samojezdnych malowarek z automatycz-
nym podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanym ew. materiatem uszorstraym. W przypadku
mniejszych prac, wielkd, wydajna¢ i jakos¢ sprztu nalery dostosowéa do zakresu i rozmiaru prac. Decyzj
dotyczicg rodzaju spretu i sposobu wykonania znakowania podejmujgyier na wniosek Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badanie przygotowania podi#a i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowan&groego musi by catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno dwykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego

Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celustémia wiaciwosci oznakowania drog w cza-
sie ich uytkowania. Wymagania okéka sie kilkoma parametrami reprezenjaymi rézne aspekty whkiwosci
oznakowania drég wedtug PN-EN 1436:2000 i PN-EN6G12300/A1:2005.

Badania wsfpne, dla ktérych ok&ono pierwsze wymaganieg svykonywane w celu kontroli przed
odbiorem. Powinny bywykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaKiolejne badania kontrolne nale-
zy wykonywa: po okresie, od 3 do 6 miesy po wykonaniu i przed uptywem 1 roku, oraz p@24 latach dla
materiatow o trwatéci diuzszej niz 1 rok.

6.3.1.1. Widzialngé¢ w dzien

Widzialnas¢ oznakowania w dziejest okrélona wspotczynnikiem luminanc i barwg oznakowania
wyrazona wspotrzdnymi chromatyczniei.

Wartas¢ wspotczynnika3 powinna wynosi dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 goia
wykonaniu, barwy biatej, na nawierzchni asfaltowep najmniej 0,40, klasa B3,

Wartas¢ wspotczynnika powinna wynosi po 30 dniu od wykonania dla calego okregytkowania
oznakowania, barwy biatej, na nawierzchni asfaljove® najmniej 0,30, klasa B2.



podane

Barwa oznakowania powinna dpkreslona wg PN-EN 1436:2000 przez wspéhine chromatyczrigi
x 1y, ktére dla suchego oznakowania powinngetew obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty #aeo

w tablicy 1 i na wykresach (rys. 1, 21i 3).

Tablica 1. Punkty natme obszardéw chromatyczétd oznakowa drég

Punkt narany nr 1 2 3 4
Oznakowanie biate X 0,355 0,305 0,285 0,334
y 0,355 0,305 0,325 0,375
Oznakowanie czerwone 0,690 0,530 0,494 0,65
y 0,310 0,300 0,335 0,345
A\
0,31 \/

028 029 03 031 03 033 034 035 036

Rys. 1. Wspétrgdne chromatycznigi x,y dla barwy biatej oznakowania
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Rys.2. Wspo6trgdne chromatyczrigi x,y dla barwyzéitej oznakowania
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Rys. 3. Granice barw biatejottej, czerwonej, niebieskiej i zielonej oznakoveani



6.3.1.3. Widzialngé w nocy

Za miae widzialngci w nocy przygto powierzchniowy wspétczynnik odblasku ,Pokrelany wedtug
PN-EN 1436:2000 z uwzgdnieniem podziatu na klasy PN-EN 1436:2000/A1:2005.

Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowania nowego (w stanie suchym) ageil4 -
30 dni po wykonaniu, barwy biatej co najmniej 206dm? Ix?, klasa R4.

Wartas¢ wspoétczynnika R powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego wgci od 2 do 6
mieskcy po wykonaniu, barwy biatej co najmniej 150 nmd Ix?, klasa R3.

Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego od 7 mésspo wy-
konaniu, barwy biatej co najmniej 100 mccfir? , klasa R2.

Wartas¢ wspoétczynnika R powinna wynosi dla oznakowania profilowanego (masami chemoutwar-
dzalnymi), nowego (w stanie wilgotnym) i eksploatmego w okresie gwarancji wg PN-EN 1436:2000 zmie-
rzona od 14 do 30 dni po wykonaniu, barwy biatejnajmniej 50 mcd ralx?, klasa RW3.

6.3.1.4. Szorstké&¢ oznakowania

Miara szorstkdéci oznakowania jest wardé wskanika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) mie-
rzona wahadtem angielskim, wg PN-EN 1436:2000. W&a$RT symuluje warunki, w ktérych pojazd wyposa-
zony w typowe opony hamuje z blokakidt przy pedkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.

Wymaga sj, aby warté¢ wskaznika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu:

- $wiezym, co najmniej 50 jednostek SRT,
- uizywanym, w cigu catego okresuzyitkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.

6.3.1.5. Trwatd&é oznakowania

Trwalos¢ oznakowania oceniana jest za pompastpujacych parametrow:
- stopieh zwzycia w 10-stopniowej skali na zasadzie poréwnanisvzorcami, powinna wyno&ipo 12-
mieskcznym okresie eksploatacji oznakowania wykonanego:
- pozostatymi materiatami, co najmniej 6,
- wartas¢ wspotczynnika luminancji wwietle rozproszonym Qd na koniec okresu gwarandiDO0 mcd m-2
Ix-1,
- wartas¢ powierzchniowego wspoétczynnika odblasku RL na korokresu gwaranci 100 med m-2 Ix-1
Pomiary dokonywanechlg nie rzadziej ni 1 seria pomiarowa na 10 m2 oznakowania.

6.3.1.6. Czas schecia oznakowania (wzg¢dnie czas do przejezdn&i oznakowania)

Za czas schotia oznakowania przyjmuje ¢siczas uptywajcy miedzy wykonaniem oznakowania
a jego oddaniem do ruchu.

Czas schgtia oznakowania nie powinien przekraczaasu gwarantowanego przez producenta, z tym
ze nie mae przekracza 2 godzin w przypadku wymalowanocnych i 1 godziny w przypadku wymalofwa
dziennych.

6.3.1.7. Grubd¢ oznakowania

Gruba¢ oznakowania, tj. podwgzenie ponad gégrpowierzchng nawierzchni, powinna wynasila
oznakowania cienkowarstwowego (grébma mokro bez kulek szklanych), co napey0,89 mm,

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z netatu cienkowarstwowego lub grubowarstwowe-
go
Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materiatu cienko- lub grudriwowego przeprowa-
dza przed rozpoeziem kadej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najinnég dziennie, lub zgodnie
z ustaleniem SST, ngplujace badania:
a) przed rozpoeziem pracy:
- sprawdzenie oznakowania opakdwya
- wizualm ocerg stanu materiatu, w zakresie jego jednoraggnowidocznych wad,
pomiar wilgotndci wzglednej powietrza,
pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
badanie lepkéi farby,
b) w czasie wykonywania pracy:
— pomiar grubéci warstwy oznakowania,
— pomiar czasu schetgia,
— wizualrg ocere rownomierndci roztozenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,
- pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgadrmdokumentagj projektovy i zakcznikiem nr 2
do rozporzdzenia Ministra Infrastruktury,
— wizualrg ocere rownomierndci skropienia (rozteenia materiatu) na catej szergkolinii,



— o0znaczenia czasu przejezdcio
Protokot z przeprowadzonych badaraz z jedn problg, jednoznacznie oznakowgma blasze (300 x
250 x 1,5 mm) Wykonawca powinien przechdéwi® czasu uptywu okresu gwarancji.

6.3.4. Zbiorcze zestawienie wymagiedla materiatéw i oznakowai

Wiasciwosé Jednostka Wymaganip Klasa
Wspotczynnik odblasku Rdla oznakowania nowego (wagu 14 - 2 1ol
30 dni po wykonaniu) w stanie suchym barwy biatej med m* Ix =200 R4
Wspok;zynmk odblasku LR_dIa oznakoyvama eksploatowanego od 2rnCd M2 Ix-L > 150 R3
do 6 miesicy po wykonaniu, barwy bialej
Wspotczynnik odblasku Rdla oznakowania suchego od 7 mieai med m2 Ix-L >100 R2
po wykonaniu barwy biatej -
Wspotczynnik odblasku Rdla grubowarstwowego strukturalnego
oznakowania wilgotnego od 14 do 30 dnia po wykomaparwy mcd m? Ix1 =50 RW3
biatej
Wspotczynnik odblasku Rdla grubowarstwowego strukturalnego 2 1ol
oznakowania wilgotnego po 30 dniu od wykonania lydiatej med m* Ix =35 RW2
Wspotczynnik luminancjp dla oznakowania nowego (od 14 do 3Q > 040 B3

dnia po wykonaniu) barwy biatej na nawierzchnadtsfvej,
Wspotczynnik luminancjB dla oznakowania eksploato-wanego (po
30 dniu od wykonania) barwy biatej i
Wspotczynnik luminancji wwietle rozproszonym Qd (alternatywnje
do B) dla oznakowania nowego wagu od 14 do 30 dnia po wyko- mcd m? Ix? >130 Q3
naniu, barwy biatej na nawierzchni asfaltowej
Wspotczynnik luminancji wwietle rozproszonym Qd (alternatywnje
do B3) dla oznakowania eksploatowanego wgci catego okresu

20,30 B2

2 |y-1
eksploatacji po 30 dniu od wykonania, barwy biakejnawierzchni med m*Ix 2100 Q2
asfaltowej
Szorstké¢ oznakowania eksploatowanego wahilt SRT |>45 S1
Czas schricia materiatu na nawierzchni
w dzien h <1 -
w nocy h <2 -

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania
6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomeagogdnego z dokumentagprojektowy i zakhcz-
nikiem nr 2 do rozpogizenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w apie warunkow technicznych dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz gdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach, powinny odpowiatlaastpujacym warunkom:

— szerokd¢ linii moze r&ni¢ sie od wymaganej & 5 mm,

— dhugasé linii moze by mniejsza od wymaganej co najiey o 50 mm lub wiksza co najwyej o 150 mm,

— dla linii przerywanych, diugi@ cyklu skladajcego s z linii i przerwy nie mae odbiegé od sredniej liczo-
nej z 10 kolejnych cykli o wicej niz + 50 mm dtugéci wymaganej,

— dla strzalek, liter i cyfr rozstaw punktow nanikowych nie mae mig wiekszej odchytki od wymaganego
wzoru niz = 50 mm dla wymiaru diugei i £ 20 mm dla wymiaru szerokai.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Og0llne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows oznakowania poziomego jest rfmetr kwadratowy) powierzchni naniesionych
znakow.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemraoieji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.



8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikapych i ulegaicych zakryciu, w zaleosci od przygtego sposobu wykonania ro-
bot, mae by dokonany po:
— oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
— przedznakowaniu,
— frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowamgderialem grubowarstwowym.

8.3. Odbiér ostateczny

Odbioru ostatecznego najedokond& po catkowitym zakaczeniu rob6t, na podstawie wynikow po-
miaréw i bada jakasciowych okrdélonych w punktach od 2 do 6.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego naledokona po uptywie okresu gwarancyjnego (niezpij niz 30 dni od
terminu zakéczenia okresu gwarancji. Minimalne okresy gwarameyjyynosz dla oznakowania cienkowar-
stwowego co najmniej 12 miesy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9. Ponadto Zamawigiy powinien tak sformutowaumowe, aby Wykonawca musiat doprowadlzmznakowanie
do wymaga zawartych w SST w przypadku zaugaia niezgodnizi.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 riwykonania robét obejmuje:
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowaobot,
- przygotowanie i dostarczenie materiatow,
— oczyszczenie podia (nawierzchni),
- przedznakowanie,
— naniesienie powloki znakéw na nawierzehdrogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z dokuraeptpro-
jektowg i zalcznikiem nr 2 do rozposzizenia Ministra Infrastruktury,
— ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdyasie prowadzenia robét,
przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-C-81400:1989 Wyroby lakierowe. Pakowaniegphowywanie i transport
2. PN-O-79252:1985  Opakowania transportowe z zai@st Znaki i znakowanie. Wymagania pod-
stawowe
3. PN-EN 1423:2000 Materialy do poziomego oznakowania drég Materiaty gbsypywania. Kulki
szklane, kruszywo przeciwglizgowe i ich mieszaniny)
4. PN-EN Materialy do poziomego oznakowania drég Materiaty gbsypywania. Kulki
1423:2001/A1:2005 szklane, kruszywo przeciwpli@gowe i ich mieszaniny (Zmiana Al)
5. PN-EN 1436:2000 Materialy do poziomego oznakowania drég. Wymagati@yczce poziomego
oznakowania drég
5a. PN-EN 1463-1 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Punktoleenenty odblaskowe ¢
:2000/A1:2005 1: Wymagania dotyegxe charakterystyki nowego elementu (Zmiana Al)
5b. PN-EN 1463-2:2000 Materiaty do poziomego ozmakwa drog. Punktowe elementy odblaskowes€z
2: Badania terenowe
6. PN-EN Materialty do poziomego oznakowania drég. Wymagalu@yczice poziomego
1436:2000/A1:2005 oznakowania drég (Zmiana Al)

10.2. Przepisy zwjzane i inne dokumenty

9. Zalgcznik nr 2 do rozporglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003zczegbétowe warunki tech-
niczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki iamieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz.
2181)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 pieia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania miakiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041)



