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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznep$ s wymagania dotyece wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budow kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn. ,budeWwodnika wraz z kanalizacj
deszczow na ulicy Pyzderskiej i Wielodwor wadku w chgu drogi wojewddzkiej nr 467 €ien-Golina”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stamdekument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych
z wykonaniem kanalizacji deszczowej przy budowiedernizacji i remontach drég.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - &i&kanalizacyjna zewgirzna przeznaczona do odprowadza#igekow
opadowych.

1.4.2.Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona donggacyjnego odprowadzaniaiekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony gwavdadzanigciekéw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony dagx#nia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszczowe;.
1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony dermiiasciekdw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.
1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony déemmia sciekdw z kanaldéw oraz kanatéw zbiorczych
i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zangkyio wysokdci wewretrznej mniejszej rii 1,0 m.

1.4.2.7. Kanal przelazowy - kanat zamtgio wysokdci wewretrznej rownej lub wgkszej ngz 1,0 m.

1.4.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienkazgwa - na kanale nieprzetazowym przeznaczona dtrdid

i prawidtowe]j eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaaljipa zlokalizowana na zatamaniach osi kanatuamip|
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkaclyplos

1.4.3.3. Studzienka pgizeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczondgcienia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studaidaalizacyjna maga dodatkowy przewdd pionowy
umazliwiajacy wytracenie nadmiaru energiciekdw, sptywajcych z wyzej potazonego kanatu doptywowego
do nizej potazonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowalepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropesn stworu wiazowego,
spetniajica funkcje studzienki pgézeniowej.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna kenale przetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowe]j eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora patzeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczonadpehia co najmniej dwoch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komoracagpochylng i zagkbienie dna umiiwiajace wyticenie
nadmiaru energiiciekow sptywagcych z wyzej potazonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wyloticiekdw - element na keou kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przéfie syfonowe - jeden lub wtej zamkngtych przewodéw kanalizacyjnych z raeliwnych,
stalowych lub zelbetowych pracapych pod dinieniem, przeznaczonych do przeptywaiekow pod
przeszkod na trasie kanatu.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany s#&ci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego
zatrzymania ogci sciekdw opadowych i zredukowania maksymalnegezeatia przeptywu.

1.4.3.12. Przepompownigciekow - obiekt budowlany wypogany w zespoly pompowe, instalacje
i pomocnicze uramdzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywéaieow z poziomu riszego na
WYZSZy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - wdzenie do odbiorusciekbw opadowych, sptywagych do kanatu
z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4.Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczae$éz studzienki lub komory przeznaczona do czyeno
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegidpomidzy rzdng dolnej powierzchni piyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komoryzgng spocznika.



1.4.4.2. Komin wiazowy - szyb pgdzeniowy komory roboczej z powierzchrgiemi, przeznaczony do Zeja
obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywajca komog robocz.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - elemengliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych skemizk rewizyjnych
lub komor kanalizacyjnych, unabwiajgcy dostp do uradzea kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelzki, przeznaczony do przeptywu w néaiekéw.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub kiymkanalizacyjnej porgdzy kinety a sciarg komory
roboczej.

1.4.5. Pozostale oki&enia podstawowe gszgodne z obowzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 , Wymanga ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogopkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania puav SST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawaaterialy zastosowane do budowy sieci kanalizdejszczowej
powinny odpowiada normom krajowym zagpionym, j&li to mozliwe, przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku tratorm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich elementy i materiaty powinny odpowiadgmaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.2. Przewody rurowe
2.2.1. Rury kanalizacyjne

Uktad przewodow kanalizacji deszczowej nglewykona z rur o gtadkiej powierzchni zewnznej i
wewretrznej, wykonanych z PVC-U . Rury muszosiadé sztywndéé obwodowvd nie mniejsz niz 8 kN/m2
wg ISO 9969 (odpowiednik min 30,4 kN/m2 wg DIN 1696 Rury musz posiada trwale napisy na
powierzchni zewetrznej z powtarzalniia co 2m zawierace min. nazwy producentagsredniec nominalr,
symbol surowca oraz klassztywndci obwodowej.Scianka wewstrzna rury musi b§ w kolorze jasnym,
utatwiajgcym inspekaj na etapie eksploatacji sieci. Rury i ksztaltktzone § przy pomocy ziczki
kielichowej (lub dwukielicha), z uszczelldwuwargovwy z EPDM (lub SBR) osadzgrw gniazdach zkczki.
Elementy systemu mugbezwzgédnie posiadédAprobat Techniczig ITB oraz IBDIM.

2.3. Studzienki kanalizacyjne betonowe

2.3.1.Komora robocza

Komora robocza studzienki (powsj wejpcia kanaléw) powinna ly wykonana z kggdéw betonowych

z betonu C40/45 dla studni rewizyjnych i ge#eniowych i dla osadnikéw odpowiageych wymaganiom PN-
EN 1917,

Komora robocza pomgj wegcia kanatdw powinna lywykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego
0 wytrzymatdci obliczeniowej nie mniejszej nB5 MPa (N/mrf)

2.3.2.Ptyta pokrywowa
Plyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonaralbetu, wg KB1-38.4.3.Xrednica plyty powinna
by¢ wieksza odsrednicy zewstrznej kegéw, zgodnie z dokumentagprojektova.

2.3.3.Plyta denna
Piyte denrg wykonuje s¢ z betonu hydrotechnicznego o wdavosciach podanych w pkt. 2.3.1.

2.3.4.Komin wtazowy
Komin wlazowy powinien by wykonany z kggéw betonowych lubzelbetowych drednicy 0,80 m
odpowiadajcych wymaganiom PN-EN 1917.

2.3.5.Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe naley wykonywa jako:

- wihazy zeliwne typu cgzkiego D400 odpowiadage wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane
w chodnika (UWAGA: w chodniku dopuszczg sitazy typu C250 po akceptacji przez Inspektora)

— zgodnie z dokumentagiechniczig i wedlug zalece Gestora sieci

2.3.6.Stopnie ztazowe
Stopnie ztazoweeliwne odpowiadajce wymaganiom PN-H-74086 .
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2.4. Studzienki sciekowe z wiazami typu D — 400 i wpusty deszczowe karatami kraw eznikowo-
jezdniowymi

2.4.1.Wpusty ulicznezeliwne z kratami kragznikowo-jezdniowymi
Whpusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04.

2.4.2Studnie prefabrykowane
Na studzienkisciekowe stosowane studnie z prefabrykowanych elementéalbetowych cgrednicy DN50
cm, wysokdci czesci osadnikowejmin. 80 cm.

2.4.3.Piekcieniezelbetowe prefabrykowane
Piercieniezelbetowe prefabrykowanesoednicy 65 cm powinny kywykonane z betonu wibrowanego klasy
C20/25 zbrojonego stabtOS.

2.4.4 Piyty zelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny raigrubgé¢ minll cm i b¢ wykonane z betonu wibrowanego
klasy C20/25 zbrojonego siabtOS.

Studzienki wpustowe musgzspetig& identyczne wymagania jak studnie kanalizacyjneelje chodzi

0 parametry techniczne dotyce wytrzymatdéci, uzytych materiatow, sposobéw monta itd.

2.5. Wyloty

Wyloty:
— obckcie konca rury zgodnie z pochyleniem skarpy oraz umoceidmtonow kostky na podbudowie
z chudego betonu C 6/9

2.6. Kruszywo na podsypk

Podsypka pod umocnienie wylotéw peoby¢ wykonana z gruntu piaszczystego lkiru. Uzyty materiat na
podsypk powinien odpowiadawymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PNtBA1L.
Umocnienie konstrukcji wylotéw winno Bywykonane z podsypki cementowo-piaskowe;j.

2.7. Beton

Beton hydrotechniczny C30/37 powinien odpowiadgmaganiom BN-62/6738-03.
2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiagaymaganiom PN-B-14501.

2.10. Sktadowanie materiatdw

2.10.1.Rury

Rury mana skladowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leéacej jedno- lub wielowarstwowo,
albo w pozycji stajcej. Powierzchnia skladowania powinna ¢byitwardzona izabezpieczona przed
gromadzeniem siwéd opadowych.

W przypadku skiadowania poziomego piergvszarstwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych mplaikiad& wyroby w pozycji stajcej ijezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowzany uktadéa rury wedlug poszczeg6inych grup, wieskd i gatunkéw w sposéb
zapewniajcy stateczn@ oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.10.2.Kregi

Kregi mazna sktadowa na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem,nacisk kegdéw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wys@ksktadowania nie powinna przekra¢zh8 m.
Sktadowanie powinno unibwia¢ dostp do poszczegdélnych stoséw wyrobdéw lub pojedyncikyegdéw.

2.10.4.Wtazy kanatowe i stopnie
Wiazy kanatowe i stopnie powinny byskladowane z dala od substancji dzigdggh korodujco. Wihazy
powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowaniarpa by utwardzona i odwodniona.

2.10.5.Wpustyzeliwne
Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletastogach o wysokai
maksimum 1,5 m.

2.10.6.Kruszywo
Kruszywo naley sktadow#& na utwardzonym i odwodnionym podto w spos6b zabezpieczay je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.



3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
3.2. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien az& sie mozliwosciag
korzystania z nagpujgcego spretu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek kotowych lub gsienicowych,

— spycharek kotowych lubagienicowych,

- sprztu do zagszczania gruntu,

- weciggarek mechanicznych,

- pomp spalinowych do odwadniania wykopow

- beczkowozow

— szalunki stalowe

- sprzet specjalistyczny do wykonania przewiertow steroyem

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane”.
4.2. Transport rur

Rury mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w spos6b zabezpiepagje przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomepiuz srodka transportu, z wyikiem rur betonowych
o stosunkusrednicy nominalnej do dtugoi, wickszej nz 1,0 m, ktére naley przewozé w pozycji pionowej
i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przexsoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i geeaniem pod
wplywem sit bezwladnéi wystepujagcych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa mae przewysza scian srodka transportu o weej
niz 1/3 srednicy zewstrznej wyrobu. Pierwsg warstwe rur kielichowych nalgy uklad& na podktadach
drewnianych, z& poszczegdlne warstwy w miejscach stykania vgyrobéw naley przekladéd materiatem
wysciotkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregéw

Transport kggdéw powinien odbywa sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadiepdzycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniemewmwonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpoiklindbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow. Podnoszenie i opuszczaniggkmw osrednicach 1,2 m nalg wykonywa za pomog minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomierni@baodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wkazow kanatowych

Wiazy kanatowe mogby¢ transportowane dowolnyngrodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typukiego mog by¢ przewaone luzem.

4.5. Transport wpustéwzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w spos6b zabezpieczony
przed przesuwaniemespodczas transportu.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewkietsrodki transportowe, ktére nie spowoguj
segregacji sktadnikow, zmiany skladu mieszanki, ie@myszczenia mieszanki iobenia temperatury
przekraczajcej granie okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymis$rodkami transportu, w sposéb zabezpieszajje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.



4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinnyg bgodne z BN-88/6731-08.
4.9 Transport prefabrykatow

Transport prefabrykatow powinien odbyévsie wg BN-80/6775-03/01

5. WYKONANIE ROBOT

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALE ZY POWIADOMI ¢ WtASCICIELI URZ ADZEN
ORAZ ZARZ ADCOW DROG _ZLOKALIZOWANYCH NA TRASIE PROJEKTOWANEGO

RUROCIAGU.
5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB8@O0ONymagania ogolne.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca opracuje plan BIOZ atakona ich wytyczenia itrwale oznaczy
je wterenie za pomac kotkbw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkéw krawdziowych. w przypadku
niedostatecznej ikei reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsoz& (z rzdnymi sprawdzonymi
przez stuby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i zetme przekae Inzynierowi Kontraktu.
Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpgza robdt do wszystkich wiaicieli i uzytkownikdw uzbrojenia
nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowystalajc warunki wykonywania robét w strefie tych
urzadzen.

5.3. Roboty ziemne

Przed rozpocxiem wykonywania wykopéw natg wykona przekopy prébne w celu zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia. Istnigge uzbrojenie naly zabezpieczyi podwiest na szerokéci wykopu.

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonanibato- wykopu (gcznie lub
mechanicznie) powinny ldydostosowane do gbokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprztu mechanicznego.

Szerokd¢ wykopu uwarunkowana jest zegirznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sibustronnie
0,4 m jako zapas potrzebny na zabezpiecz&an wykopow i uszczelnienie stykOw. Zabezpieczduian
naleey prowadzé w miar jego gebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien dywywieziony przez
Wykonawe na odktad lub ztbony wzdtwiz wykopu zgodnie z dokumentagprojektow.

Szalowanie wykopéw powinno bywykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw technjcinwykonania

i odbioru rob6t budowlano-mortawych” — tom i rozdz. IV - 1989 r. — Roboty ziemr&zalowanie powinno
zapewnia sztywna¢ i niezmienné¢ ukladu oraz bezpiecastwo konstrukcji. Szalowanie powinno dy
skonstruowane w spos6b u#iwiajacy jego monta i demonta, odpowiednie rozparcie oraz mohta

i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projeken

- Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunogingsiojektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomiezsaym od rzdnej projektowanej o 0,20 m. Zdje
pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinnoé¢bwykonane bezppednio przed wykonaniem podsypki
i utozeniem przewodéw rurowych. Zgijie tej warstwy Wykonawca wykongaznie. Odwodnienie wykopu
musi zabezpieczygo przed zalaniemgszeniami wody i rozlgnieniem struktury gruntu. Szczegoétowy zakres
robét odwodnieniowych podano w STWIORB KD — 02.@0ykonanie podsypek, obsypek i zasypek z gruntu
dowiezionego.

5.4. Odwodnienie wykopow

- Wykonawca robét powinien wykotaurzadzenia, ktére zapewni odprowadzenie wddgruntowych
i opadowych poza obszar wykopu. w tym celu, wzabéci od warunkéw

- gruntowych, mae zastosowasystemy igtofiltrow lub drenaopaskowy ze studniami

- zbiorczymi z ktérych wodaduzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest

- pompowanie wody bezprednio z wykopu. Odprowadzenie wod do istpegrh zbiornikéw naturalnych
i urzadzen odwadniagcych musi by poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instyogj
Szczego6towy zakres robét odwodnieniowych podandaWwEDRB KD — 03.00.

5.5. Przygotowanie podida

Podiaze pod kanaty naly wykona z 15cm wartswy piasku wraz z zagczeniem i podbiciem pachwin.
Zageszczenie podia powinno by zgodne z okridonym w dokumentacji projektowe;.



5.6. Roboty montaowe

Roboty montaowe (spadki, gbokasci posadowienia) wykordazgodnie z dokumentagijprojektows. Jsli
podczas prac montawych wynikra nieprzewidziane na etapie projektowym sytuacj@nith wynikiem
moze by zmiana zateen projektowych, naley bezzwtocznie poinformowao tym Projektanta i Kierownika
Budowy.

5.6.1. Kanaty

Kanaly deszczowe grawitacyjne nalevykona z kielichowych rur PEHD klasy SN 8-12kN#rRoszczegoine
utozone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskierérgaku dtugdci rury i mocno podbite,
aby rura nie zmienita potenia do czasu wykonania prob szczétd®ury naley uklada& w temperaturze
powyzej (® C, a wszelkiego rodzaju betonowaniawykonywatemperaturze nie mniejszejznt8® C.Przed
zakaczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy nalgy zabezpieczy konce utlazonego kanatu
przed zamuleniem.Pgizenia kanatow wykonywazawsze w studzience .gkzawarty m¢dzy osiami kanatow
doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien Ex& si¢ w granicach od 45 do 90

Uszczelnienia zkczy przewodéw rurowych nalg wykona specjalnymi fabrycznymi uszczelkami
gumowymi. Rury kanatowe PEHD najeukiad& na podsypce 15cm z wargtwbsypki 30cm ponad wierzch
rury, rury uktadd zgodnie z instrukgjmontau podan przez wybranego producenta rur.

5.6.2. Odga¢zienia

Przy wykonywaniu odgatien nalezy przestrzeganastpujacych zasad:
trasa odgatkzienia powinna by prosta, bez zatamaw planie i pionie,

— minimalny przekréj przewodu odgaienia powinien wynogiDN150,

- wilaczenie odgakienia do kanatu powinno byykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej,

- spadki odgafzien wykona zgodnie z profilami poditnymi,

- wilaczenie odggkienia do kanatu poprzez studzieniolczeniovs naleey dokonywa licujac przewody
sklepieniami. w przypadku konieczimd wiaczenia odgakzienia na wysokei wigkszej naley stosowa
przepady (kaskady) umieszczone na zgwnpoza scianky studzienki lub dokonywa wiaczenia do
studzienki z osadnikiem,

5.6.3.Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne wykotaz elementéw prefabrykowanych o wymiarach zgodnieokumentag
projektowy.
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych aglprzestrzeganastpujacych zasad:
— studzienki przelotowe powinny Bylokalizowane na odcinkach prostych kanatow w odpdwich
odlegtaciach zgodnie z profilami podtaymi lub na zmianie kierunku kanatu,
- studzienki pajczeniowe powinny bylokalizowane na pgtzeniu jednego lub dwoch kanatow bocznych,
- wszystkie kanaly w studzienkach naldaczy¢ dno - dno,
- studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warsiwtucznia lubzwiru) dnie wykopu
i przygotowanym fundamencie betonowym,
studzienki wykonywé nalezy w wykopie umocnionym,
Sposob wykonania studzienek (przelotowychgagmniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Kega
Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7,)pa&onadto w ,Katalogu powtarzalnych elementéw
drogowych” opracowanym przez ,Transprojekt” Warsaaw
Studzienki rewizyjne skfadajie z nas¢pujacych czsci:
- komory roboczej,
- komina wlazowego,
— dna studzienki,
- wiazu kanalowego,
— stopni ztazowych.
Komora robocza powinna ndievysoka¢ minimum 2,0 m. w przypadku studzienek ptytkiche@ky gbbokas¢
utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenuptewalajj zapewnt ww. wysokdci) dopuszcza i
wysoka¢ komory roboczej mniejgziz 2,0 m.
Przegcia rur kanalizacyjnych przegiany komory nalgy wykona przy wyciu uszczelnianych ksztattek
przegciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumgnfaojektow.
Komin wlazowy powinien b§ wykonany w studzienkach oetlokaici przekraczajcej 3,0 m z kggéw
betonowych z bet. C40/45spednicy 0,80 m. Posadowienie komina aglevykona na ptyciezelbetowej
przegciowej w takim miejscu, aby pokrywa wiazu znajdoavat nad spocznikiem o najekszej powierzchni.
Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominéw wilazowych, wéwczas béppdnio na komorze
roboczej nalgy umiesci¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynkwtazowg wg PN-H-74051.
Dno studzienki naley wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowgakinet.
Kineta w dolnej cgici (do wysokdci rownej potowie $rednicy kanatu) powinna mieprzekréj zgodny
z przekrojem kanatu, a powsj przedtizony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetnienia



kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kinetavipna mi€ ksztalt tuku stycznego do kierunku kanatu,
natomiast w przypadku zmiasgednicy kanatu powinna ona stanéwirzegcie z jednego wymiaru w drugi.
Spoczniki kinety powinny miespadek co najmniej %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub ihngdejscach natmnych na obgizenia dynamiczne)
powinny mi& wiaz typu c¢zkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powiniené kg/nig réwny, natomiast w trawnikach i ziéleach
go6rna krawdz wtazu powinna znajdowsasie na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego maleamontowa mijankowo stopnie ztazowe w dwéch
rzedach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odlegld poziomej osi stopni 0,30 m. Studnie o spadzie
wickszym ni 0,5m naley taczy¢ z kolektorami za pomadkaskad.

5.6.4. Wpusty deszczowe

Studzienki wpustow deszczowych, przeznaczone deoosdmizania wod opadowych z jezdni drog i placow,

powinny by z wpustem ulicznymzeliwnym i osadnikiem. Podstawowe wymiary studziengawinny

WYynosk:

- glebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wyledga¢zienia - wykoné zgodnie z
dokumentagj projektow

— gebokas¢ osadnika minimum 0,80 m,

— $rednica wewstrzna osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata sciekowa wpustu powinna byusytuowana vécieku jezdni, przy czym wierzch kraty powiniencby

usytuowany 2 cm pomej scieku jezdni. Lokalizacja studzienek wynika z régzania drogowego. Liczba

wpustow deszczowych iich rozmieszczenie uzatime jest przede wszystkim od wietkd odwadnianej

powierzchni jezdni i jej spadku poditego oraz terenu i infrastruktury.

Kazdy wpust powinien by podhczony do kanatu za grednictwem studzienki rewizyjnej pmizeniowej.

Dopuszcza gipolczenie wpust-wpust.

5.6.6. I1zolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagagadnych izolaciji.

Studzienki zabezpieczaegsprzez posmarowanie z zeytrz izolacp bitumiczry. Dopuszcza si stosowanie
innego srodka izolacyjnego uzgodnionego zymierem Kontraktu. wrodowisku stabo agresywnym,
niezalenie od czynnika agresji, studzienki natezabezpieczy przez zagruntowanie izolacpsfaltovy oraz
dwukrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosguwana zimno.

5.6.7. Zasypanie wykopow i ich zaggzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadzt warstwami grubéci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by
rownomiernie uktadany izggzczany po obu stronach przewodu. Wsida zag:szczenia powinien gy
zgodny z okrélonym w dokumentacji projektowej i STWIORB.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca dnga Inzynierem Kontraktu.

5.6.8. Proba szczelnimi
Proky szczelnéci kanalizacji deszczowej przeprowatlzgodnie z wymogami PN-EN 1610.

5.6.9. Przebudowa wodoggu

Przebudowa sieci wodagjowej lub przydcza polega na wykonaniu syfonu w celu ungki kolizji
z projektowan kanalizacy deszczow — w przypadku napotkania kolizji sprawzgtost do Inspektora
Nadzoru i Projektanta celem jej rozazania.

5.7. Przewiert sterowany

Roboty zwizane z realizagjprzewiertow lpdzie obejmowéa wykonanie:
- wytyczenie geodezyjnego kierunku przewiertu d@mor roboczych,
— przekopoéw kontrolnych celem dokladnego zlokaliaoia sytuacyjnego i wysokciowego uradzen
podziemnych (linii kablowych),
- wykonanie przewierty,
- rozbiorke umocnig wykopow wraz z zasypkz zagszczeniem,
— uporadkowanie terenu wraz z zahumusowaniem i przekazap#sa robo6t
Opistechnologii przewiertu sterowanego

Technologia przewiertéw sterowanych polega na wgkdun otworu pilotaowego, naspnie jego
rozwierceniu do odpowiedniéjednicy i wcignicciu zaprojektowanej rury ostonowej, przewodowej kaitla.
Sterowanie uzyskuje eitylko podczas wykonywania przewiertu pilabavego. Precyzyjne sterowanie
odwiertem prowadzi sispecjalnie skonstruowargtowica wiercgca. W gtowicy tej umieszczona jest sonda,
dzieki ktérej kontroluje i koordynuje sina biezgco drog przewiertu. W razie wyspienia na trasie ugzzen
podziemnych czy przeszkdd terenowych istniejezlmwosé ominigcia ich poprzez zmign kierunku i
gkebokadici wiercenia..



Miejsce ustawienia wiertnicy zale od wybranego przez wykonawqunktu wejcia oraz od
gkebokaici posadowienia rury. Naty uwazac, by promié krzywizny przewiertu nie byt mniejszy od
dopuszczalnego promienia ¢gia zerdzi wiertniczych. Dla rur PE
i HDPE ograniczeniem jest pronigiccia Zerdzi, a nie samej rury. Dla rur stalowych odwretiMaksymalne
odchylenieZerdzi na jej catkowitej diugmi nie mae przekracza- w zalenosci od srednicyzerdzi - od 6%
do 11%. W zalenosci od klasy wiertnicy stosujeesterdzie dtugéci 3,0-3,5 m dla wiertnigrednich.

Majac zadan gltebokas¢, kat wejscia oraz dopuszczalne odchylenerdzi ustak odlegtaé, w jakiej
nalezy ustawt wiertnice. Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowiskatugaci od 4m do 10 m w osi
przewiertu i szerokiei 2 - 4 m w zalenosci od klasy wiertnicy. Przy planowaniu terminu wveylania
przewiertu Wykonawca musi uwzglni¢ kolejndsici wykonywania innych rob6t takzeby zapewrd
wystarczajca ilos¢ miejsca dla wykonania komor i stanowisk o wynragd wymiarach

Kat wyjscia utrzymywany jest z reguty w zakresie 20-30%y alatwic p&zniejsze wprowadzanie
rury podczas przeggania. Dla rur stalowychak ten nie przekracza 2% do 4%. W punkcie deig naley
przewidzi€¢ miejsce skiadowania rury. Przed rozwiercaniem ayaleure zgrza lub zespawa tak, aby
przeciaga jeden odcinek w caboi. Nie mazna robé przerw podczas przegjania, szczeg6lnie na zgrzewanie
czy spawanie odcinkéw rury. Lokalizacja przewiertmnazliwia miejsce od strony wygia, gdzie bdzie
mozna caly odcinek rury przygotowalo wcihgania. O ile wgkszas¢ wiertnic jest na podwoziuggienicowym
i nie potrzebujezadnych drég, o tyle zestawy do przygotowywaniaziephowywania ptuczki montowane s
przewanie na przyczepachegiarowych i wymagaj przygotowania odpowiednich dojazdéw. Korzystnd, jes
szczegllnie dla wkszych przewiertow, zlokalizowanie najidzego punktu czerpania wody niedbej do
przygotowania ptuczki.

Przewiert pilotazowy

Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykienatworu pilotaowego. Do tego celu sty
glowica wiergca zakaczona specjalnptytka sterujca odchylory od osi glowicy pod #em 15% - 20%. W
glowicy umieszczona jest sonda, ktéra podajeriachylenia gtowicy wzgblem poziomu, gbokas¢ gtowicy
w stosunku do powierzchni orazatkobrotu sondy czyli doktadne palenie plytki sterujcej wzgkdem osi
wiercenia. Glowica wiemra jest tak uksztattowanae w przypadku réwnoczesnego obracania i pchania
gtowicy tor przewiertu jest prostoliniowy. W przygiau, gdy nie obracamy glowica jedynie wpychamyjw
grunt, nasfpuje sket w kierunku zalenym od potaenia ptytki sterujcej. Przy przewiercie sterowanym, w
celu okrdlenia potaenia plytki sterujcej wzgkdem osi wiercenia, operujezgiodzinami na tarczy zegara tzn.
Ustawienie gtowicy "na godzgnl2" powoduje odchylenie przewiertu do goéry, "nalzjoc 6" do dotu, "na
godzire 9" w lewo i "na godzia 3" w prawo. Przy sterowaniu move s3 wszystkie ustawienia goednie np.:
"na godzig 8" czyli w lewo i w dot. Podczas wykonywania otwopilotazowego trzeba partiaé, ze
odchylenie trasy przewiertu (sterowanie) niezenprzekraczadopuszczalnego odchyleniardzi tj. 6 -10%.
Przy pierwszych dwochzerdziach nie powinno i sterowg ze wzgbdu na ustawieniezerdzi w
automatycznych imadtach do ich ekania i rozkgcania.

Mimo, ze metoda przewiertow sterowanych dajezlimm$¢ wykonywania skstow, powinno dzyé
sig¢ do wykonania przewiertu po trajektorii jak najbzigj zblizonej do linii prostej. Utatwia to zdecydowanie
pézniejsze przegganie rury.

Srednica otworu pilotzowego zalgy od wytej plytki sterugcej (mi bardziej mikki grunt, tym jest
ona szersza) i wynosi 70-140 mm. Poszerzenie otiymrzeciganie rurocigu

Po wykonaniu otworu pilotawego, glowica wierra zostaje zdemontowana, a na jej miejsce
montuje s¢ odpowiedni rozwiertak. Rozwiercanie neoby¢ jednokrotne lub wielokrotne. 2eli srednica rury
nie jest zbyt diza to bezpérednio za rozwiertakiem mocujemy eurWicksza¢ rozwiertakéw posiada
wbudowany kgtlik, zapobiega on obracaniwegiury. W innym przypadku ktlik taki montujemy dodatkowo
miedzy rozwiertakiem a weggary rura. Jezeli srednica rury jest znaczna, to podczas pierwszepaiencania
do rozwiertaka od strony wigia montujemy Kkolejnazerdzie wiertnicze. Po aginigciu przez rozwiertak
punktu wejcia wiertnicy demontujemy gmdzac ze sob zerdzie, a po drugiej stronie w punkcie ¥oja
montujemy kolejny wikszy rozwiertak.

Operacg rozwiercania powtarza eiaz do uzyskania odpowiednigjednicy otworu. Rozwiercony
otwér powinien by wiekszy odsrednicy wprowadzanej rury: - ok. 35% dla disgiodo 300 m Minimalna
gtebokas¢ posadowienia rury nie powinnadbsnniejsza od 8rednic otworu rozwiercanego.

Podczas wykonywania otworu pilatavego, a nagpnie przy rozwiercaniu powrotnym przez caly
czas podawana jest ptuczka, ktérej zadaniem jassport urobku z otworu, stabilizacja otworu, chiemie
gtowicy wiergcej i rozwiertakbw oraz ochrona i zmniejszenieitaprzy instalowaniu rury. Przy prawidiowo
wykonywanym przewiercie ptuczka powinna powoli wywbé z otworu.

5.7. Likwidacja istniejgcego odcinka rurociagu

Likwidacja istniegcego rurocigu kedzie polegata na jego odcinkowym demamteoraz usuriciu z dna
wykopu oraz utylizacji zgodnie z oboyziujacymi przepisami.
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UWAGA:
PODCZAS PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH, SKEADOWANIA, TRANSPO RTU | REALIZACJI
PRAC DOCELOWYCH WSZYSTKICH ELEMENTOW KANALIZACJI DE__SZCZOWEJ NALE ZY
BEZWZGL EDNIE_STOSOWAC SIE DO ZALECEN WYBRANEGO PRODUCENTA UZYTYCH
MATERIALOW.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbln
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygiieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania materiatdbw do betonu izapraw
i ustalic recepg.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t

Wykonawca jest zobowzany do statej isystematycznej kontroli prowadzimyrobét w zakresie i

z czstotliwoscia okreslong w niniejszejSTWIORB i zaakceptowaprzez lrkyniera Kontraktu.

W szczegélnéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie rgdnych zatgonych faw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktow
wysokasciowych z dokfadngciag do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalanienywod

— sprawdzenie zabezpieczenia istpieigo uzbrojenia w wykopie

- badanie ipomiary szerokd, grubdci izagszczenia wykonanej warstwy podéo z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kanatow,

- sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektovy zatlazenia przewoddw i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kanatéw,

- sprawdzenie prawidtovégi utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtovéoi uszczelniania przewodoéw,

— badanie wskanikow zagszczenia poszczegdllnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rdnych posadowienia wpustow deszczowych (kratekkiryw wtazowych,

— sprawdzenie wykonanych izolaciji.

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegixi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie powinno wynosi
wiecej niz £5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze ni 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy poditaa nie powinno przekracéa3 cm,

— odchylenie szerokgi warstwy poditaa nie powinno przekracéa5 cm,

- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylerdéeglcsci osi utazonego przewodu od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna praek& +5 mm,

- odchylenie spadku uwonego przewodu od przewidzianego w projekcie niwipoo przekraczé -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku)0Ro projektowanego spadku (przy zikgzonym
spadku),

- wskanik zagszczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m powinien b§
zgodny z pkt 5.6.6,

- rzedne krateléciekowych i pokryw studzienek powinny dwykonane z doktadricia do+5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@WVymagania ogélne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest:

- m (metr) utgenia rur kanalizacyjnych, wykonania przewiertu @teanego

- szt. (sztuka) wykonania proby wodnej szczétnaieci kanalizacyjnej; studni kanalizacyjnej; ditienki
sciekowej ulicznej (zakup, transport w miejsce manta monta elementu prefabrykowanego na uprzednio
przygotowanym podiai wraz z ustabilizowaniem i obsypaniem gruntem);
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@(Wymagania ogoine”.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagiojektova, SST | wymaganiami byniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu przeprowadzaedilla poszczegélnych faz robot podlegsih

zakryciu. Roboty te naty odebré przed wykonaniem naginej czsci robot, uniemaliwiajacych odbidr robot

poprzednich.

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- roboty montaowe wykonania rur kanalowych iodgalen wraz z podieem wykonane studzienki
kanalizacyjne i wpusty deszczowe,

- wykonana izolacja,

— zasypany zagszczony wykop.

Odbidr robét zanikagych powinien by dokonany w czasie unalwiajagcym wykonanie korekt i poprawek,

bez hamowania og6lnego pgst robot.

Dlugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie pawiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowarch iwbudowanie

- wyprofilowanie i zagszczenie podiza,

- rozcielenie podsypki wraz z jej przygotowaniem,

— oczyszczenie miejsca robot.

oraz:

Cena m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robdét,

— dostaw materiatéw,

— wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnienigian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podima i fundamentu,,

— ulozenie przewodéw kanalizacyjnych, studni, wpustowzdeswych

— wykonanie przewiertu sterowanego i prageinie rurocigu

— wykonanie izolacji studzienek,

— zasypanie i zagpzczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena sztuki obejmuje wykonanie i odebranie pragzaviych z:

— préky wodmy szczelnéci sieci kanalizacyjnej;

— zakupem i monteemstudni kanalizacyjnych i wpustéw deszczowych;

Wykonawca w cenie jednostkowej robot uwezdyli wszelkie prace towarzygze i tymczasowe nieztine do
kompletnego wykonania robét @bych niniejsa SST i przewidzianych w dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kaaelimych

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowidrgepdrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dlprzewodéw wodoagowychi
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa raliie do nawierzchni drogowyctwir
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i mieszanka

6. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny -dt&acyjna

7. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplakbianego polichlorku winylu

8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykite

9. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogoélne wymagaitiadania

10. PN-EN 124 Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxdghni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badanpau tynakowanie, sterowanie
jakoscia

11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, Daay typu ctzkiego)

12. PN-H-74080-01 Skrzynkeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

13. PN-H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych

14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowy/an

15. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

16. PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanaliaey

17. PN-EN 1917 Studzienki wlazowe i niewtazoweerolnu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
witéknem stalowym kelbetowe

18. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltovtesewane na zimno

19. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z niggilaswanego polichlorku winylu

20. BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ50 zgtylenu wysokodcinieniowego.

10.2. Inne dokumenty

1. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec8D9
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,Waruriechniczne wykonania iodbioru sieci
kanalizacyjnych” — 2003 r.

3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurggw z tworzyw sztucznych
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budavd-montaowych - tom i rozdz. IV - 1989 r. - Roboty
ziemne.



