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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej (SST) swymagania dotyegce wykona-
nia i odbioru podbudowy z betonu asfaltowego preglizacji robét w ramach zadania pn. ,budowa chicaini
wraz z kanalizagj deszczow na ulicy Pyzderskiej i Wielodwér waldku w chgu drogi wojewddzkiej nr 467
Cigzen-Golina”..

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stadmkument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot aganych z wykonywa-
niem podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P grQObcr.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa ipaimiacza mineralnego o oklenym skladzie
i uziarnieniu.

1.4.2.Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszankax@nalna z odpowiedsqiiloscig asfaltu wytworzona
na gonco, w okrélony sposob, spetniaga okrélone wymagania.

1.4.3.Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfabdoutazona i zagszczona.

1.4.4.Podbudowa asfaltowa - warstwasna z betonu asfaltowego spetgEg funkcje néne w konstrukcji na-
wierzchni.

1.4.5.Podlae pod warstw asfaltows - powierzchnia przygotowana do gémia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowe;.

1.4.6.Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lgtmi rozpuszczalnikami.
1.4.7.Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy wtposzawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8.Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki minerasfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej $eia
wosci s3 zgodne z receptaboratoryjn.

1.4.9.0dcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (ogdiei co najmniej 50m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia preytu i uzyskiwanych parametrow technicznych
robot.

1.4.10.Kategoria ruchu (KR) — obgienie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach obliczeniowych
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na ¢dob

1.4.11.Pozostale okgtenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjami podanymi
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogopkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogllne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Asfalt

Nalezy zastosowa asfalt drogowyD 50/70 spetniagcy wymagania okrdone w PN-EN-12591: 2004
oraz przedstawione w tablicy pas;.

Tablica 1.Wymagania dla asfaltow drogowych

i . | Rodzaj asfaltu
Lp. Wiasciwosé J.m. | Metoda badani 20/70
1 2 3 4 5
1. |Penetracja w 25°C 0,2mm| PN-EN 1426 50-70
2. [Temperatura ngknienia °C PN-EN 1427 46-54
3. [Temperatura zaptonu, nie mniegni °C PN-EN 22592 230
4. |Zawarta¢ sktadnikow rozpuszczalnych, nie mnieg ni %m/m| PN-EN 12592 99
5. [Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost) witeej niz| %om/m| PN-EN 12607-1 0,5




1 2 3 4 5
6. [Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej ni % PN-EN 1426 50
7. [Temperatura ngknienia po starzeniu, nie mniegni °C PN-EN 1427 48
8. [zawarta¢ parafiny, nie wicej niz % PN-EN 12606-1 2,2
9. |Wazrost temperatury reknienia po starzeniu, nie ggej niz °C PN-EN 1427 9

10. [Temperatura tamliw&ei, nie wicej niz °C PN-EN 12593 -8

2.3. Kruszywo

Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego haktosowad kruszywo wedtug PN-EN 13043 i WT-1
Kruszywa 2016, obejmage kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetniacz.

2.3.1. Kruszywo grube

Tablica 2. Wymagane wdaiwosci kruszywa grubego do podbudowy z betonu asfalgmwve

i e Wymagania wobec kruszy\
Wiasciwosci kruszywa dla kategorii ruchu KR3 Metoda badawedtug
Uziarnienie, kategoria nie 18za ni: Gc85/20 PN-EN 933-1
'kroleran_ga uziarnienia, odchylenia niectéze nk wg Goonrs PN-EN 933-1
ategorii
Zawartag¢ pytow, kategoria nie wisza nk fa PN-EN 933-1
o . PN-EN 933-1
Ksztalt kruszywa, kategoria nie wsza nk: Flso lub Sko lub PN-EN 933-4
Prppentowa .zawaréo Ziaren o pOW|erzchr?|'pr_zekr‘l.Jszc- c PN-EN 933-5
nej i tamanej w kruszywie grubym, kat. niesda ni: 50/30
Odporna¢ kruszywa na rozdrabnianie badana na kru PN-EN 1097-2
: ; o .. LA4o '
szywie o wymiarze 10/14, kategoria nieasya ni: rozdziat 5
Gestaié ziaren deklarowana przez PN-EN 1097-6
¢ producenta rozdziat 7,8 lub 9
Gestaié nasypowa deklarowana przez PN-EN 1097-3
producenta

Lo . PN-EN 1097-6
Nasgkliwos¢, kategoria: WA 24 deklarowana zabcznik B
Mrozoodporné¢, kategoria nie wysza nk: F4 PN-EN 1367-1
.Zgorzel stoneczna” bazaltu, kategoria: =B PN-EN 1367-3

: . ' deklarowany przez

Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny producenta PN-EN 932-3
Grube zanieczyszczenia lekkie; kategoria nie¢smg ni: m.pc0,1 PN-EN 1744-1 p.14.p
Rozpad krzemlanowyuzla wielkopiecowego chiodzo- wymagana odporrié PN-EN 1744-1 p.19.1
nego powietrzem
Roz_padzelazowyzuzla wielkopiecowego chtodzonego wymagana odporrié PN-EN 1744-1 p.19.2
powietrzem
Statasé (_)bj@FOSCIF)W& kr‘l.Jszywa z2uzla stalowniczego, Vs PN-EN 1744-1 p.19.3
kategoria nie wysza ni:

2.3.2. Kruszywo drobne

Tablica 3. Wymagane wdaiwosci kruszywa drobnego lub o uziarnieniaglym do podbudowy z betonu asfal-

towego
i o Wymagania wobec kruszyw
Wiasciwosci kruszywa dla kategorii ruchu KR3 Metoda badawedtug

Uziarnienie, kategoria nie #8za ni: Ge85 PN-EN 933-1
Toleran_c_:Ja uziarnienia, odchylenia nieckéze nk wg G20 PN-EN 933-1
kategorii

Zawartg¢ pyléw, kategoria nie wisza nk f1o PN-EN 933-1
Jaka¢ pylow, kategoria nie wisza ni: MBF10 PN-EN 933-9

. . e PN-EN 1097-2
Kanciastd¢ kruszywa drobnego, kategoria ni¢sza ni: Edeklarowana rozdziat 8
Gestaié ziaren deklarowana przez PN-EN 1097-6
GOIRC producenta rozdziat 7,8 lub 9

Grube zanieczyszczenia lekkie, kategoria niesag ni: m.pc0,1 PN-EN 1744-1 p.14.p




2.3.3. Wypetniacz

Tablica 3. Wymagane wdaiwosci wypetniacza do podbudowy z betonu asfaltowego

Wymagania wobec wypeH
Wiasciwosci wypetniacza niacza dla kategorii ruchu| Metoda bada wedtug
KR3
L zgodnie z tablig 24 w PN- i i
Uziarnienie EN 13043 PN-EN 933-10
Jaka¢ pytow, kategoria nie wisza ni: MBF10 PN-EN 933-9
Zawartg¢ wody, nie wysza od: 1%(m/m) PN-EN 1097-5
Gestaié ziaren deklarowana przez PN-EN 1097-7
producenta
Wol.ne przestrzenie w sgchym zagczonym wypelnia- Vagras PN-EN 1097-4
czu: wymagana kategoria
Przyrost temperatury glnienia, wymagana kategoria Arep8/25 PN-EN 13179-1
Rozpuszczalni@ w wodzie, kategoria nie wgza ni: WS¢ PN-EN 1744-1
Z.ElWE.l.rt(Ec C‘a}CO3 w wypetniaczu wapiennym; kategaria CCro PN-EN 196-21
nie nizsza nk:
z téd¢ wodorotlenk [ tni [ -
ns;/nv?rk;ﬁ;[ceg\;\gori;)ro enku wapnia w wypetniaczu miesza K dearonana PN-EN 459-2
,,LICZba ana|tOW6." BN deklarowana PN'EN 13179'2

2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego $epkza asfaltowego i kruszywa, gwaramtejgo
odpowiednj przyczepnét (adhez¢) lepiszcza do kruszywa i odpoigéamieszanki mineralno-asfaltowej na dzia-
tanie wody, mana zastosow@asrodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary krusrepiszcze wartd przy-
czepndci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C wynosita gomnij 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Sktadowaniesrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamypakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pajczer i kraw e¢dzi

Do uszczelnienia patzer technologicznych (tj. atzy podiinych i poprzecznych z tego samego mate-
rialu wykonywanego w rfnym czasie oraz spoin stan@eych pojczenia rénych materiatéw lub patzenie
warstwy asfaltowej z ugzdizeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, naley stosowa:

a) materiaty termoplastyczne, jakiay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobehtgcznych,
b) emuls asfaltows wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug nhrmaprobat technicznych.

Gruba¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8itho
— nie mniej nk 10 mm przy grubgei warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej nk 15 mm przy grubdei warstwy technologicznej wkszej n 2,5 cm.

Sktadowanie materiatdw termoplastycznych jest ddane tylko w oryginalnych opakowaniach produ-
centa, w warunkach olgienych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia krayzi naley stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 ,metoda na gmo”. Dopuszcza giinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat
technicznych.

2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukcji

Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni nalestosowd kationowe emulsje asfaltowe lub kationo-
we emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 088 WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tabBca
i tablica 3 zgodnie z ST D.04.03.01.

Emulsg asfaltowys mazna sktadowé w opakowaniach transportowych lub w stacjonarrstoiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie ngl@alewa emulsji do opakowai zbiornikéw zanieczyszczonych ma-
teriatami mineralnymi.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
3.2. Sprat do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego

Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego piemi wykaza sic maz-
liwoscia korzystania z nagbujacego sprgtu:
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— wytwérni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lulagiym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych
— uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaitbvtypu zagszczanego,

— skrapiarek,

— walcow lekkich,srednich i cgzkich,

- walcow ogumionych eikich o regulowanym énieniu w oponach,

— szczotek mechanicznych i/lub innych adzen czyszczcych,

- samochodéw samowytadowczych z przykryciem lub tesdmg

— sprzt drobny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw
4.2.1. Asfalt

Asfalt nalery przewozé izolowanymi termicznie cysternami wypasaymi w instalacje umdiwiajace
podhczenie cystern do wdzen grzewczych lub wyposanymi we wilasne uegizenia grzewcze oraz w zawory
spustowe.

4.2.2. Wypetniacz

Woypetniacz nalgy przewozé w sposdb chronaey go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgezc
niem. Wypetniacz luzem powinien byrzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych dewozu
materiatow sypkich, umidiwiaj gcych roztadunek pneumatyczny.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegzaajh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatarailmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Emulsja asfaltowa

Emulsja asfaltowa mie by transportowana w zamkych cysternach, autocysternach, beczkach i in-
nych opakowaniach pod warunkiet® nie leda korodowaty pod wpltywem emulsji i niectly powodowaly jej
rozpadu. Cysterny powinny bywyposaone w przegrody. Nie nalg uzywat do transportu opakowiaz metali
lekkich (maze zachod# wydzielanie wodoru i grdoa wybuchu przy emulsjach o pH4).

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zahesci
od postpu rob6t. Podczas transportu i postoju przed wbaahism mieszanka powinnadygabezpieczona przed
ostygneciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojeékntermoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i
czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudaaygepowinna zapewnéautrzymanie temperatury w wymaga-
nym przedziale. Powierzchnie pojemnikésywanych do transportu mieszanki powinny lmgyste, a do zwil-
zania tych powierzchni nima wywaé tylko srodki antyadhezyjne nie wptywgje szkodliwie na mieszagk

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej d warstwy podbudowy

Przed przyspieniem do robét, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczyzimie-
rowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki minecaasfaltowej oraz wyniki baddaboratoryjnych poszczegol-
nych sktadnikéw i prébki materialtdw pobrane w ob®on Inzyniera do wykonania badakontrolnych przez
Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej paleg:

— doborze skltadnikbw mieszanki mineralnej,
— doborze optymalnej ikei asfaltu,
— okresleniu jej wiaciwosci | poréwnaniu wynikéw z zal@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnaeduoi¢ sic w polu dobrego uziarnienia wyznaczone-
go przez krzywe graniczne.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek nailmgch do podbudowy z betonu asfaltowego
oraz orientacyjne zawasoi asfaltu podano w tablicy 5.



6

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej i za& lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy podiwdo
(projektowanie empiryczne)

L, Przesiew, [%(m/m
Wiasciwosé AC 22 P ([jla(KRS)]
Wymiar sita #, [mm] od do
1 2
31,5 100
22,4 90+100
16,0 65 +90
8,0 42+68
2,0 1545
0,125 4+12
0,063 4+8
Zawartac¢ lepiszcza, wzor (*) Rin3,8

(*) Minimalna zawarté¢ lepiszcza (kategoria Bmin) w mieszankach minerasialtowych jest ok&ona przy
zalazeniu gstasci mieszanki mineralnej 2,650Mg/m3z&4i stosowana mieszanka ma argestasé (pd), to do
wyznaczenia minimalnej zawa#to lepiszcza podaywarta¢ naley pomnay¢ przez wspoétczynnik wg réw-
nania:

2,650
a=

pd
Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert lmgtalony na podstawie badprébek wykonanych wg metody
Marshalla. Prébki powinny spehdiavymagania podane w tablicy 6.

Tablica 6. Wymagane wdeiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej (na bazie asfalii70) do warstwy podbu-
dowy, KR3 (projektowanie empiryczne)

Warunki zagszczania| Wymiar
Wihasciwosci Metoda warunki badania| mieszanki
wg PN-EN 13108-20 AC 22 P
. . C.1.3, ubijanie, V mina,o0
Zawart@¢ wolnych przestrzeni 5% 75 uderze PN-EN 12697-8, p.4 Vinar
PN-EN 12697-22,
) . | C.1.20, watowanie, metoda B w powietrzu, WT Sairo.10
Odpornag¢ na deformacije trwale Pos - Pioo PN-EN 13108-20, PRDARdetaonand
D.1.6, 60°C, 10 000 cykli
PN-EN 12697-12,
) . : C.1.1, ubijanie przechowywanie w 40°C 2
Odpornd¢ na dziatanie wody 2x25 uderze jednym cyklem zamtania, ITSRro
badanie w 15°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalery wytwarza& na gosco w otaczarce (zespole maszyn igazn
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow praechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie skltadnikéw mieszanki mineralno-asfaloweotaczarkach, w tym tak wstpne, powinno
by¢ zautomatyzowane i zgodne z regemtbocz, a uradzenia do dozowania sktadnikédw oraz pomiaru tempera
tury powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu najedodawa od-
mierzone oddzielnie.

Tolerancje dozowania sktadnikow mpgynost: jedna dziatka elementarna wagi, wetdylie przepty-
womierza, lecz nie wcej niz +2 % w stosunku do masy sktadnika.

Asfalt w zbiorniku powinien b§ ogrzewany w sposéb pedni, z uktadem termostatowania, zapewnia-
jacym utrzymanie statej temperatury z toleraneji5°C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku magazynowym (rayog) nie powinna przekraczal180°C - dla
asfaltu drogowego 50/70.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinng@ lagysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mine-
ralna uzyskata temperatuwtasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym.

Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna\wyzsza o wgcej niz 30°C od najwyszej temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowej podanej pei Najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaito
dostarczonej na miejsce wbudowania, a nagag temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfeftdoezpo-
srednio po wytworzeniu w wytworni.
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Najwyzsza i najnisza temperatura mieszanki powinna wytiosd 140°C do 180°C - z asfaltu drogowe-
go 35/50.

Sposéb i czas mieszania skltadnikdw mieszanki rainerasfaltowej powinny zapewnréwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza gidostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwérni, pod warunkiem skoordyno-
wania medzy soly deklarowanych przydat§oi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw, diavosci objeto-
sciowe) z zachowaniem dopuszczalnychnié ich sktadu:

- zawarta¢ lepiszcza: 0,3% (m/m),
- zawartd¢ kruszywa drobnego: 3,0% (m/m),
- zawart@¢ wypetniacza: 1,0% (m/m).

5.4. Przygotowanie podiga

Poditoze (podbudowa z kruszywa niezwanego lub zwizanego) pod warstwpodbudowy z betonu
asfaltowego powinno léyna catej powierzchni:
- ustabilizowane i nine,
- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,
- wyprofilowane, réwne i bez kolein.
Maksymalne nieréwnici podiaza pod warstw podbudowy, nie powinny przekraézaartaici podanych
w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwfm podiaza pod warstw podbudowy z betonu asfaltowego (pomiag tat
metrowg lub réwnowang metod)

Maksymalna
Klasa drogi Element nawierzchni nierowna¢ podtaza
pod warstw podbudowy [mm]

Pasy: ruchu, dodatkowe, aglzania i wyhczania,

G postojowe, jezdnieatznic, utwardzone pobocza

12

Jezeli nierdwndci 53 wigksze nk dopuszczalne, to nate wyréwna podiaze.

Przed rozieeniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-&sfadj, podige naley skropi emul-
sja asfaltowg zgodnie z ST D.04.03.01.

Powierzchnie czotowe krayanikow, wtazow, wpustow itp. ugzlzer powinny by pokryte materialem
uszczelniajcym zgodnie z punktem 2.5 zaakceptowanym przamiera, wynosz od 0,2 do 1,0 kg/fn

5.5. Pojczenie medzywarstwowe

Podbudow z betonu asfaltowego naleskroptt emulsj asfaltows przed utdeniem nasfpnej warstwy
asfaltowe] dla zapewnienia odpowiedniegogpaénia mgdzywarstwowego zgodnie z ST D 04.03.01.

5.6. Warunki przystapienia do robét

Podbudowa z betonu asfaltowegozamdy¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia ygaidoby nie jest
nizsza od:
- -5°C — przed przygpieniem do robot
- -3°C — w czasie robét
Temperatura otoczenia a®by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgalto
Nie dopuszcza siukladania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokitylmoblodzonym podtau, pod-
czas opadow atmosferycznych oraz silnego wiatrel 16 m/s).
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbmg dodatkiem obnajacym temperatur mie-
szania i wbudowania natg indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

5.7. Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltovgm

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ybudowywana uktadagkwyposaong w uktad z automa-
tycznym sterowaniem grubc warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dolemtacj projektovg. W miej-
scach niedogpnych dla sprgtu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinné tigsza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej w pkt 5.3.

Zagzszczanie mieszanki powinno odbyisic bezzwtocznie, zgodnie ze schematem pgézefalca usta-
lonym na odcinku prébnym. Do warstw z betonu asfedtgo naley stosowé walce drogowe stalowe gtadkie
z mazliwoscia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

Manewry walca naley przeprowadzaptynnie, na odcinku juzag:szczonym, zabraniagspostoju walca
na cieptej nawierzchni

Zageszczanie mieszanki nakerozpoca¢ od kravedzi nawierzchni ku osi, a na odcinku tuku o jedno-
stronnym spadku, nalg rozpoczyné od dolnej krawdzi ku gérze.

Wiasciwosci wykonanej podbudowy powinny spetaivarunki podane w tablicy 8



Tablica 8. WHaciwosci warstwy AC

. . . Projektowana grubig war- Wskaznik Zawarta¢ wolnych
Typ i wymiar mie- hnoloai . . t . Wi
szanki stwy technologicznej zag;szczenia przestrzeni w warstwie
[cm] [%] [%6(vIV)]
AC22P, KR3 10 >98 4,0 +10,0

5.8. Pojczenia technologiczne

Pohczenia technologiczne powinny bjednorodne i szczelne

Ztacza w podbudowie powinny byvykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofmdo osi drogi.

W przypadku rozktadania mieszankigakerokdciag warstwy, zicza poprzeczne, wynikgie z dziennej
dziatki roboczej, powinny biyréwno obcite, posmarowane lepiszczem i zabezpieczoneglipt@ed uszkodze-
niem.

W przypadku rozktadania mieszanki potpszerokéci warstwy, wysgpujace dodatkowo ztcze podha-
ne naley zabezpieczyw sposob podany dlagziza poprzecznego.

Ztacza podiane midzy pasami kolejnych warstw technologicznych mglprzesuné wzgledem siebie
0 co najmniej 15cm w kierunku poprzecznym do ozilje.

Ztacza poprzeczne guzy dziatkami roboczymi uktadanych pasow kolejnyedrstw technologicznych
nalezy przesun¢ wzgledem siebie o co najmniej 2m w kierunku pagilym do osi jezdni.

Sposéb wykonywania pgdzen technologicznych powinien Byaakceptowany przezayniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogollne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robo6t

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania asfaltu, wypetniacza oraz kru-
szyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralsfaltowej i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi
do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki minevahisfaltowej po-
dano w tablicy 9.

Tablica 9. Zakres oraz e¢stotliwos¢ bada i pomiaréw w czasie wytwarzania i wbudowywaniadpet asfalto-
wegow podbudow

Badania materiatow

Jedno badanie na 2000 ton dostarczonego surowca
i przy kazdej zmianie

2 | Uziarnienie wypetniacza Wedlug wskézalanu jakdci producenta
Wiasciwosci asfaltu (penetracja, tempe

1 | Uziarnienie kruszywa

3 o | Jedno badanie co 300 ton dostarczonego asfaltu
ratura mgknienia)
Badania mieszanki mineralno-asfaltowej
4 | Temperatura sktadnikow Dozongly
5 | Temperatura mieszanki Kdy samochadd po zatadunku i w czasie wbudowania
6 | Wyglad mieszanki j-w.
) S Nie rzadziej nt minimalna cgstas¢ bada wynikajaca z
7 | Zawartaé asfaltu i uziarnienie mieszankh o |y no:my PN-EN 13188-21 tablicaWK.S, kjgtengia

Nie rzadziej nt minimalna cgstas¢ bada wynikajaca z
PPZ wg normy PN-EN 13108-21 tablica A.3, kategdria
Raz z odcinka prébnego wg PN-EN 12697-22, maty apa-
rat, metoda B w powietrzu, przy wymaganej temperatu
Badania po wykonaniu warstwy

Co 25m, w co najmniej trzech miejscach (w osi iprz
brzegach warstwy)

8 | Zawartd¢ wolnych przestrzeni

9 | Odporné¢ na deformacije trwate

10 | Grubd¢ warstwy

Wskaznik zagszczenia warstwy, wolna

11 przestrzé w warstwie

Dwie probki na 1km jezdni




6.3.2 Dopuszczalne odchyiki
6.3.2.1.Uwagi ogélne

Na etapie oceny jakoi wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowe] pumlavart@ci graniczne i
tolerancje, w ktorych uwzetiniono: rozrzut wyspujacy przy pobieraniu prébek, doktadidtometod bad& oraz
odstpstwa uwarunkowane metpgracy chybaze w konkretnym przypadku podano inacze;j.

Do oceny jakéci mieszanki mineralno-asfaltowej mpgostizy¢ wyniki bada wykonanych w ramach
zaktadowej kontroli produkcji wg PN-EN 13108-21.

Wszystkie wiiciwosci materiatlow sktadowych oraz wyprodukowane] miegzamineralno-asfaltowej
powinny by zgodne a wymaganiami niniejszej specyfikacji wnggach dopuszczalnych odchytek.

Wiasciwosci te naley oceni& na podstawie badgpobranych probek materiatow sktadowych jak i mie-
szanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (vdwahie oznacza kompletne wykonanie warstwy asfalto-
wej). Wyjatkowo dopuszcza sibadania probek pobranych z wykonanej nawierzchompletnie wykonanej
warstwy). W takim przypadku Wykonawca zaproponujecpdue pobrania prébek i przygotowania ich do bada
oraz uzgodnig z Inzynierem

6.3.2.2.Zawarta¢ lepiszcza i uziarnienie

Zawart@¢ rozpuszczalnego lepiszcza zz#aj prébki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltoiug
wyjatkowo z prébki pobranej z nawierzchni nie imoodbiegéa od wartdci projektowanej, z uwzgtinieniem
odchytek podanych w tablicy 10, w zatesci od liczby wynikdéw bad&z danego odcinka budowy.

Uziarnienia kadej probki pobranej z finej mieszanki mineralno-asfaltowej nie zacodbiega od war-
tosci projektowanej, z uwzgtinieniem odchytek, podanych w tablicy 10, w zat®ci od liczby wynikéw bada
z danego odcinka budowy.

Do wynikéw bada nie zalicza si bada kontrolnych dodatkowych.

Tablica 10. Dopuszczalne odchytki dotyee pojedynczego wyniku badanigreédniej arytmetycznej wynikow
zawartdci sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej wetgm sktadu zaprojektowanego,
[%(m/m)] dla AC 22 P.

Liczba wynikow

Lp.| Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowegj

1 2 3do4 5do8 9do 19 >20
1. | Ziama grube 9++876++5q 08 |61+ +5,055+ 45 50
2. | Ziarna o wymiarze > 2 mm +9,0 +7,2 +6,4 +5 8 25| +4,0
3. | Ziarna 0 wymiarze < 2 mm +8,0 +6,]1 5,0 4| £33 +3,0
4. | Ziarna o wymiarze < 0,125 mm 5,0 4.4 +3,9 3.4 27 +2,0
5. | Ziarna o0 wymiarze < 0,063 mm +4,0 13,6 +3,2 28 24 +2,0
6. | Asfalt + 0,60 + 0,55 + 0,50 + 0,40 +0,3b +0,30

Do oceny skfadu nie wolno dziéltiagu drogi na odcinki. Oceny dokonuje sv zaleznosci od liczby
prébek wg tablicy 10.

6.3.3.Zawarta¢ wolnych przestrzeni

Zawartd¢ wolnych przestrzeni w prébkach Marshalla pglekresli¢ metody opisam w normie PN-EN
12697-8. @stas¢ mieszanki mineralno-asfaltowej powinnaé¢tgbadana wedtug metody A, w wodzie, opisanej
w normie PN-EN 12697-5. §3tas¢ objetosciowa prébek Marshalla wykonanych z mieszanki pobrav dniu jej
wbudowania naley okresli¢ metod, B, w stanie nasyconym powierzchniowo suchym, wgdi-EN 12697-6.

Zawart@¢ wolnych przestrzeni nie me wykroczy poza wartéci dopuszczalne podane w tablicy 8
0 wiecej niz 2,0% (V/V).

6.3.4.Badanie witaciwosci kruszywa i asfaltu

Wiasciwosci kruszyw i asfaltu podane w tablicy 9 naf&ontrolowa z czstotliwoscia podamn w tablicy
9. Wyniki powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.
6.3.5.Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki

Z czestotliwoicia podam w tablicy 9 naley kontrolowa temperatuy sktadnikbw mieszanki. Pomiar

polega na odczytaniu wskazadpowiednich termometrow zamontowanych w otaczavégniki powinny by
zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.3.6.Pomiar temperatury mieszanki

Temperatuy betonu asfaltowego nalg mierzy i rejestrowé przy zatadunku i w czasie wbudowywania
w nawierzchrg. Zaleca si stosowanie termometréw cyfrowych z seneiglebng. Wyniki powinny by zgodne
z temperaturami technologicznymi podanymi w puni&ci
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6.3.7.Pomiar grubéci warstwy

Grubdci wykonanej warstwy nahy okresla¢ z czstotliwoscig podam w tablicy 9 na podstawie wygi
tych prébek metod wg 12697-36. Grubié warstwy nie mee r&ni¢ sie od grubdci projektowanej podanej
w tablicy 8 o wecej niz + 10%.

6.3.8.Wskaznik zagszczenia warstwy

Wskaznik zagszczenia warstwy natg sprawdzé na préobkach wyetych z zagszczonej warstwy,
poprzez poréwnanieegtasci objetosciowej wycktych probek z gstaicia objetosciows probek Marshalla formo-
wanych w dniu wykonywania kontrolowanej dziatki omzej. Okrélanie gstdsci nalezy wykonywa metod
hydrostatyczg wg normy PN-EN 12697-6. Wskaik zag:szczenia nie mi@ by nizszy niz podany w tablicy 8

6.3.9.Wolna przestrzew zag:szczonej warstwie

Badania gstasci wedtug normy PN-EN 12697-5 stasci objetosciowej wedtug normy PNEN 12697-6
naley wykona& na prébkach wyetych z nawierzchni. Woln przestrzé w warstwie nalgy okresli¢ wedtug
normy PN-EN 12697-8. Wynik powinien né@¢ si¢ w przedziale podanym w tablicy 8

6.4. Badania dotycgce cech geometrycznych i wigiwosci podbudowy z betonu asfaltowego
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu asfaltosvpgdaje tablica 11.

Tablica 11. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu asfaltoaveg

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1 km
. . . Dla kazdej jezdni i kadego pasa ruchu pomiar planogra-

2 | Rownd¢ podhuzna fem lub taty 4m i klinem nie rzadziej nico 10m

3 | Réwnda¢ poprzeczna nie rzadziejz;nto 5 m

4 | Spadki poprzeczne?*) 10 razy na 1 km

5 Rzgdne WySOkéC'OWG‘ (& podiuna Zgodnie z opisem w punkcie 6.4.7 co 10 m

i krawedzie)

6 | Uksztalttowanie osi w planie*) co 100 m

7 | Zigcza podhine i poprzeczne kde zhcze (ocena wizualna)

8 | Wyglad zewrgtrzny warstwy ocena wizualna cata powierzchnia wdmego odcinkal
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@ania osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2.Szeroké¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy powinna ldyzgodna z dokumentacprojektovy z tolerangg + 5 cm. Szerok
warstwy podbudowy powinna bywicksza od szerokoi warstwy wizacej o co najmniej gruldd warstwy wi-
73cej .

Wymaga si, aby co najmniej 95% wykonanych pomiar6w nie praekato przedziatu dopuszczalnych
odchyle.

6.4.3.0cena réwnéci podiwnej warstwy

Do oceny réwnéci podiwnej warstwy podbudowy nalg stosowd metod profilometrycza pomiaru,
umazliwiajaca obliczanie wskznika rowndci IRl oraz metod pomiaru planografem. Stosowanie taty i klina
dopuszcza sido oceny réwngi podiuznej tam gdzie nie mma wykorzystd metody profilometrycznej ani pla-
nografu.

Do profilometrycznych pomiaréw roweéa podtuznej powinien by wykorzystywany sprt umazliwia-
jacy rejestragj, z doktadnécig 1,0mm, profilu podianego o charakterystycznych dhigg@mch nieréwnéci
mieszcacych s¢ w przedziale od 0,5m do 50m. wastolRI oblicza s¢ nie rzadziej ni co 50m. Dtugé¢ ocenia-
nego odcinka nawierzchni nie powinnachyieksza nk 1000m.

Wymagana réownig podtwna jest okrélona przez warti wskaznika, ktérych nie mena przekroczgy
na 50%, 80% i 100% dlugoi badanego odcinka nawierzchnizdke na odcinku nie mma wyznaczy co naj-
mniej 10 wartéci IRI, to wartéd¢ miarodajna, &daca sum wartdsci sredniej i odchylenia standardowego nie
powinna przekroczywartasci odpowiedniej dla 80% diugoi badanego odcinka nawierzchni.



11

Wartadsci wskaznika rowndgci, wyrazone w mm/m

Element nawierzchni 50 % 80 % 100 %

Pasy ruchu zasadnicze <48 <6,7 <95

W wypadku gdy konieczne jest stosowanie tatynliokrélonych w Polskiej Normie, pomiar wykonu-
je sk nie rzadziej ni co 10m z dokladni@iag co najmniej 1mm.. Wymagana rowitopodtuzna jest okrédona
przez wartéci odchylé réwndasci, ktére nie mog by¢ przekroczone w liczbie pomiaréw stangaych 100%
liczby wszystkich pomiaréw na badanym odcinku. Bradchylenie réwnéi rozumie s} najwieksz odlegtaé¢
mig¢dzy tat a mierzoy powierzchrg.

Wartasci odchylel, wyrazone w mm

Element nawierzchni 100 %

Pasy ruchu zasadnicze <13

6.4.4.0cena rownéci poprzecznej warstwy

Do pomiaru poprzecznej row§m nawierzchni powinna ldystosowana metoda réwnoive metodzie z
wykorzystaniem faty i klina, okéonych w Polskiej Normie. Pomiar powiniendwykonywany nie rzadziej fi
co 5m, a liczba pomiaréw nie m® by mniejsza ni 20. Wymagana rowrdé poprzeczna jest okilena przez
wartaici odchylé rownaici, ktére nie mog by¢ przekroczone w liczbie pomiarow stangayich 100% liczby
wszystkich pomiaréw na badanym odcinku. Odchyledigndsci oznacza najwkszy odlegiad¢ miedzy tah a
mierzory powierzchmi w danym profilu.

Wartasci odchylei, wyrazone w mm

Element nawierzchni 100 %

Pasy ruchu zasadnicze <18

Nierownaci podtuzne i poprzeczne podbudowy mierzone wg BN-68/89314b4metod réwnowang,
nie powinny by wicksze od: dla drogi klasy G - 12mm.

6.4.5.Spadki poprzeczne

Z czstotliwoscia podamn w tablicy 15 nalgy sprawdza spadek poprzeczny warstwy.

Sprawdzenie polega na przz#miu faty i pomiar przavitu klinem lub pomiar profilografem laserowym.

Spadki poprzeczne podbudowy na odcinkach prostyehtukach powinny by zgodne z dokumentagj
projektowy z tolerancy + 0,5%.

Wymaga si, aby co najmniej 95% wykonanych pomiar6w nie praekato przedziatu dopuszczalnych
odchyle.

6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie

O$ podbudowy w planie powinna byusytuowana zgodnie z dokumentagjrojektovs, z tolerancj
+5cm.

6.4.7.Rzedne wysokéciowe

Rzedne wysokéciowe warstwyscieralnej mierzone co 10m na prostych i co 10m sapodhene]
i krawedziach, powinny b§ zgodne z dokumentacprojektowy z dopuszczalntolerancy - 1 cm, + O cm przy
czym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw niezmprzekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

6.4.8.Ztacza podhane i poprzeczne

Ztacza podhane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinng tdyvne i zwizane, wykonane w linii
prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogiylRegapce warstwy powinny byw jednym poziomie.

6.4.9.Krawedzie podbudowy

Krawedzie podbudowy powinny lgywyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta konieézrmbckcia
pokryte asfaltem.
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6.4.10 Wyglad podbudowy
Wyglad zewrgtrzny warstwy podbudowy, sprawdzony wizualnie, paem by jednorodny, bez gfan
miejsc przeasfaltowanych i porowatych oraz defojimplam i wykruszé.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogollne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarova jest n¥ (metr kwadratowy) podbudowy z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows i SST, jeeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PREB25:2000 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogollne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogollne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy z betonu asfaltowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itfansport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem kredvi urzzdzer obcych,
— skropienie mgdzywarstwowe,
— rozilozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
— wykonanie paczeir podhuznych i poprzecznych,
— obckcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamiej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

1. PN-EN 459-2 Wapno budowlane.  2: Metody badéa

2. PN-EN932-3 Badania podstawowych $davosci kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego

3. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych $etavosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego. Meto-
da przesiewania

4. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych setavosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoc
wskaznika ptaskgci

5. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych selawosci kruszyw. Czs¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren.
Wskaznik ksztattu

6. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych $eiosci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawscio
ziaren
0 powierzchniach powstatych w wyniku przekruszéamtamania kruszyw grubych

7. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych $etawosci kruszyw. Czs¢ 6: Ocena wigciwosci po-
wierzchni. Wskanik przeptywu kruszywa

8. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych $glavosci kruszyw. Ocena zawasdc drobnych czstek.

Badania bgkitem metylenowym

9. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych detevosci kruszyw. Czs¢ 10: Ocena zawarfoi drobnych
czgstek. Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w siamiu powietrza)

10. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznychseitvosci kruszyw. Metody oznaczania odpor-
nosci na rozdrabnianie

11. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych$eivosci kruszyw. Oznaczaniecgtasci hasy-
powej
i jamistasci



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.
42.

43.
44,

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426
PN-EN 1427

PN-EN 1744-1
PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1

PN-EN 12697-5+Al

PN-EN 12697-6
PN-EN 12697-8
PN-EN 12697-11
PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27
PN-EN 12697-36
PN-EN 13043
PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13108-21
PN-EN 13179-1
PN-EN 13179-2

PN-EN 13808
PN-EN 14023

PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
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Badania mechanicznych i fizycznychseitvosci kruszyw. Czs¢ 4: Oznaczanie pu-
stych przestrzeni suchego, zagczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznychseitvosci kruszyw. Czs¢ 5: Oznaczanie za-
wartasci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizycznychseitvosci kruszyw. Czs¢ 6: Oznaczanieggto-
sCi ziaren
i nasikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznychsevosci kruszyw. Cgs¢ 7: Oznaczanieg
stasci wypetniacza. Metoda piknometryczna

Badania wdeiwosci cieplnych i odporngei kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosfe-
rycznych. Cgs¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoi§od

Badania wdeiwosci cieplnych i odporngei kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosfe-
rycznych. Czs¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mg@gatowania

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczapéenetracii ig

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaceatémperatury gknienia. Metoda Piécien i
Kula

Badania chemicznych $diavosci kruszyw. Analiza chemiczna

Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagadla asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznadeawzpuszczalrnizi

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznadeaemperatury tamliwii Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe. Ozretie zawartéci parafiny. Czs¢ 1: Metoda desty-
lacyjna
Mieszanki mineralno-asfaltowe. tty badé mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco. Czs¢ 5: Oznaczanieggtasci

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Mgtdzthda mieszanek mineralno-asfaltowych
gorgco. Cz$¢ 6: Oznaczanieggtasci objetosciowej metod hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtdada mieszanek mineralno-asfaltowych
gorgco. Cz$¢ 8: Oznaczanie zawatm wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Mgtdbada mieszanek mineralno-asfaltowych
goraco. Czé¢ 11: Okrdlenie powizania pomidzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Mgtdbada mieszanek mineralno-asfaltowych
goraco. Czé¢ 12: Okrdlanie wraliwosci na woa

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Mgtdbada mieszanek mineralno-asfaltowych
goraco. Czé¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Mgtdbada mieszanek mineralno-asfaltowych
gorgco. Cz$¢ 18: Spltywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Mgtdbada mieszanek mineralno-asfaltowych
gorgco. Cz$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Mgtdbada mieszanek mineralno-asfaltowych
goragco. Cz$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Mgtdbada mieszanek mineralno-asfaltowych
goraco. Czé¢ 36: Oznaczanie gruboi nawierzchni asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznyclowigrzchniowych utrwale stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wyarag. Czs¢ 1: Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wygarda. Czs¢ 20: Badanie typu

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wgarda. Czs¢ 21: Zakladowa kontrola produkcji

Badania kruszyw wypeha@jch stosowanych do mieszanek bitumicznyches€4.:
Badanie metaglPiescienia i Kuli

Badania kruszyw wypeha@jch stosowanych do mieszanek bitumicznyches€2:
Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasapgcyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasaggcyfikacji asfaltow modyfikowanych polime-
rami

Wypetniaczegrizy i zalewy. Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo

Wypetniaczearizy i zalewy. Cgé¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

10.2. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Mstra Infrastruktury)

1.

2.
3.
4

WT-1 Kruszywa 2016. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwalena
drogach publicznych, Warszawa 2016

WT-2 2014 — czs¢ | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techne- Warszawa 2014

WT-2 2016 — czs¢ Il Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wyraa@ techniczne -Warszawa 2016
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje lésfiee na drogach publicznych, Warszawa 2009
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10.3. Inne dokumenty

1. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadalrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 48zp430)

2. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyghdtsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych
— Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 1997



