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D - 06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP,
ROWOW | SCIEKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikagchhnicznej (SST) gs wymagania dotyece
wykonania i odbioru robét zezanych z umocnieniem dna i skarp w ramach zadanigBudowa chodnika w
ciggu drogi wojewddzkiej nr 466 Stupca — Pyzdry naiokie Pietrzykéw — Rataje - projekt zamienny dla
odcinka w km proj. 0+000 - 0+300".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanoskuchent przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot olgfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot awanych z trwatym
powierzchniowym umochnieniem ngptijacymi sposobami:
— umocnienie dna skarp rowu ptytami betonowymi 50x50m.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1.Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przeowsgm, ktéry po zmontowaniu na budowie stanowi
umochienie rowu.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweagszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot
Ogolne wymagania dotysee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotygze materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, paav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp,dow sciekdw obgtymi niniejsz SST g:
— plyty betonowe 50x50x7 cm,
— kruszywo (piasek)
- cement,
- Zzaprawa cementowa.

2.6. Elementy prefabrykowane
Wytrzymataé, ksztatt i wymiary elementéw powinny dggodne z dokumentagcprojektows i SST.

2.9. Kruszywo

Zwir i mieszanka powinny odpowiadlarymaganiom PN-EN 13043:2004.
Piasek powinien odpowiadaymaganiom PN-EN 13043:2004.
Thuczer od 20 mm do 31,5 mm powinien odpowiada/maganiom PN-EN 13043:2004:

2.10. Cement
Cement portlandzki powinien odpowigdaymaganiom PN-EN 197-1:2002.
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2.11. Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocnie nalezy stosowa zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami PN-B-
14501:1990.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotygze sprztu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

3.2. Sprezt do wykonania roboét

Umacnianie powierzchni ptytami betonowymi wykonsjerecznie.
Do zagszczenia stosujecsivibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotygze transportu
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw
4.2.1.Transport kruszywa

Kruszywo mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywanadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2.Transport cementu
Cement naley przewozé zgodnie z wymaganiami PN-EN 197-1:2002.
4.2.3.Transport elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane raoa przewozi dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczapych je przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-MX@00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Ukladanie elementéw prefabrykowanych

Elementami prefabrykowanymi dla umocnienia skangpniéw g ptyty betonowe 50x50x7 cm.

Podiae, na ktérym ukladanecta elementy prefabrykowane, powinnodmag:szczone do wskaika
Is=1,0. Na przygotowanym podio naley utozy¢ podsyplk cementowo-piaskoyo stosunku 1:4 i zggci¢ do
wskaznika Is = 1,0. Elementy prefabrykowane nateuktad& z zachowaniem spadku podhego i rzdnych
rowu zgodnie z dokumentagprojektows lub SST.

Spoiny ponmgdzy ptytami naley wypetnic zapravg cementowo-piaskogvo stosunku 1:2 i utrzymywa
w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi robét
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.

6.2. Kontrola jak@ci umocniei elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:
— wskanika zagszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pktem 5.2,
— szerokdci dna koryta - dopuszczalna odchyk& cm,
— odchylenia linii dna rowu w planie od linii projektanej - na 100 m dopuszczathé cm,
- rownaci gornej powierzchni - na 100 m dopuszczalny przemierzony tag 2 m - 1 cm,
- doktadndci wypetnienia szczelin radzy prefabrykatami - petnagdokasé.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarovy jest n¥ (metr kwadratowy) powierzchni umocnione;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami tyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrei

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1fobejmuije:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie i wbudowanie materiatow,
— uporzdkowanie terenu,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezranych i zwazanych hydraulicznie materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
2. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Robemne. Wymagania i badania

3. PN-EN 14157:2005 Kamienaturalny. Oznaczanie odposaonascieranie

4. PN-EN 206-1:2003  Beton zwykly

5. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

6. PN-EN 197-1:2002 Cement. g 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodico dotyczce cementow
powszechnegozytku

7. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Spemjfi pobierania probek, badanie i ocena

przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskameproceséw
produkcji betonu



