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D-09.01.01 ZIELEN DROGOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SS§ wymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t drogowych w ramach
zadania pn. ,Budowa chodnika wygu drogi wojewddzkiej nr 466 Stupca — Pyzdry naiokie Pietrzykow —
Rataje - projekt zamienny dla odcinka w km projo0& - 0+300".

1.2. Zakres stosowania SST

Jako czs¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych. Spe@dike techniczne nalg odczytad
i rozumie® w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w podpuektil.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z:
— plantowaniem powierzchni gruntu,
— humusowaniem z obsianiem trawa terenie ptaskim i na skarpach,

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Ziemia urodzajna - ziemia posiageq wi&ciwosci zapewniajce ralinom prawidtowy rozwaj.
1.4.2.Materiat raglinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorogeh i wieloletnich.

1.4.3.Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanigdriemi z przerastggymi jg korzeniami réliny.
1.4.4.Forma naturalna - forma drzew do zadrzéwigodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5.Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewdéwiszhie wytworzona w szkétce z pniami o wysédio
od 1,80 do 2,20 m, z wyraym nie przyajtym przewodnikiem i uformowarkororg.

1.4.6.Forma krzewiasta - forma vwdeiwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w szkOprzez niskie
przyciccie przewodnika celem uzyskania wis}dpwasci.

1.4.7. Pozostate okienia podstawowe as zgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWiIORB D-M-00.00.00 ,\ihagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogd6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zataosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace charakterystyki:
— ziemia rodzima - powinna kyzdjeta przed rozpoeziem rob6t budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nie przekraczapych 2 m wysokeci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczonalae pudowy - nie mze by¢ zagruzowana, przefoicta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie

2.5. Nasiona traw
Nasiona traw najezciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasiomsg@h gatunkdw.
Gotowa mieszanka traw powinna hieznaczony procentowy skiad gatunkowy, klasumer normy
wg ktérej zostata wyprodukowana, zdodadkietkowania.
3. SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
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3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni drogowe;j

Wykonawca przyspujagcy do wykonania zieleni drogowej powinien wykéazaie mazliwoscia
korzystania z nagpujgcego spretu:
- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprayigby,
watlu kolczatki oraz watu gltadkiego do zaktadan@nmikow,
kosiarki mechanicznej do péglnacji trawnikow,
sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychagsdiennicowej, koparki),

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.
4.2. Transport materiatdw do wykonania nasadz&

Transport materiatéw do zieleni drogowej zady¢ dowolny pod warunkiemze nie uszkodzi, ani te
nie pogorszy jakéei transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-N@OO ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Trawniki
5.2.1.Wymagania dotycice wykonania trawnikéw

Wymagania dotycgce wykonania robét zwranych z trawnikamigsnastpujace:

— teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu i zanieczysztze

- teren powinien by wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna byozcielona rowig warstwy oraz starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy zignmalezy watowa watem gtadkim, a potem watem - kolczatlb zagrahi,

— siew powinien b¥ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp&j do potowy wrzénia,

— naterenie ptaskim nasiona traw wysiewamnvslosci od 1 do 4 kg na 1003n

- na skarpach nasiona traw wysiewagevslosci 4 kg na 100 h

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczagk

— po wysiewie nasion ziemia powinna dyatlowana lekkim walem w celu ostatecznego wyrdvaan
stworzenia dobrych warunkéw dla pagsinia wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie
kolczatlky, mazna juz nie stosowéawatu gtadkiego,

5.2.2.Piekgnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pigynacji trawnikdéw jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno bprzeprowadzone, gdy trawa geie wysokdéc¢ okoto 10 cm,

— nastpne koszenia powinny esiodbywa w takich odsfpach czasu, aby wysod@trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysékiol0 do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikbw powinn@ byykonane z 1-miestznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klicmtych Polski mgna przyaé pierwsz potowe
pazdziernika),

— koszenia trawnikéw w catym okresie gighacji powinny si odbywa czgsto i w regularnych odgpach
czasu, przy czym e3stas¢ koszenia i wysok ciecia, naley uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nglaisuwd recznie;$rodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu
nalezy stosowa z duzg ostraznoscig i dopiero po okresie 6 miesly od zatgenia trawnika.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogollne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdéw polegaspaawdzeniu:
— 0oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczysicze
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— okrelenia iloéci zanieczyszcze(w md),

— pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszchaena zwatk,

- prawidiowego uwatowania terenu,

— (gestaéci zasiewu nasion,

- prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

- okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt malkggtgsci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidtowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

— obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Og0llne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonania: planotowania oraz hesowania.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, STWIOBR i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 firawnika obejmuje:
— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, doviémizurodzajnej, racielenie ziemi urodzajnej,
— zakladanie trawnikow,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy



