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D-10.10.01 GEOSIATKA KOMORKOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SS§ wymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t drogowych w ramach
zadania pn. ,Budowa chodnika wygu drogi wojewddzkiej nr 466 Stupca — Pyzdry naiokie Pietrzykow —
Rataje - projekt zamienny dla odcinka w km projo0& - 0+300".

1.2. Zakres stosowania SST

Jako czs¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych. Spe@dike techniczne nalg odczytad
i rozumie® w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w podpuektil.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awanych
z wykonaniem i odbiorem umocnienia skarp drog magtosowaniu geosiatki komérkowej o wys@ol00
mm z wypetnieniem wolnych przestrzeni humusem.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Geosiatka komérkowa — elastyczna struktura tréjveyowa, ztaona z zespotu $a polietylenowych,
tgczonych zgrzeinami punktowymi, ktdpw konstrukcjach rozgga st do ksztattu ,plastra miodu”.

1.4.2.Komorkowy system ograniczgly — system ztzony z geosiatek komdarkowych, wypetnionych materrate
zasypowym, ktory gdac zamknéty w geosyntetycznych komaérkach, jest chronionyepgizinaniem i bocznymi
przesungciami, umaliwiajac rozktadanie dziatagego obejzenia na wgkszym obszarze.

1.4.3.Materiatl zasypowy — material wypetrday komorki geosiatki, dostosowany do funkcji kookji,
obejmupcy m.in. kruszywo tamanewir, pospotlke, piasek, rozkruszony stary beton, pokruszamel hutniczy,
beton, grunt miejscowy, ziegroslinng itp.

1.4.4.Geosyntetyk — materiat o postaciaglej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych wtokien
syntetycznych, jak polietylen, polipropylen, poters charakteryzgpy sk m.in. duzg wytrzymaldcia oraz
wodoprzepuszczaldoig. Geosyntetyki obejmuj geosiatki, geokraty, geowtdkniny, geodzianinypimgeszty,
geokompozyty, geomembrany.

1.4.5.Geowtdknina — materiat ptaski, wytworzony metodawbkienniczymi z widkien syntetycznych, ktérych
spéjna¢ jest zapewniona przez iglowanie lub inne procegydnia (np. dodatki chemiczne, gt#enie
termiczne) i ktéry maszynowo zostaje uformowanyostpci maty.

1.4.6.Geotkanina — materiat tkany, ze splecionymi ze gsclaglymi widknami polipropylenowymi we
wzajemnie prostopadiych kierunkachafek i osnowa). Struktura geotkaniny sprawia materiat ten przyjmuje
whasngci tworzacych go widkien. Mimo,ze widkna utgone g prostopadle do siebie, @ki ich spleceniu
i wzajemnemu tarciu, materiat posiada znaoc&gtrzymaitcé na rozciganie w kierunku ukmym.

1.4.7.Geosiatka ptaska — geosyntetyczna ptaska struktypastaci siatki z otworami znacznieckszymi niz
elementy skladowe, z oczkami patonymi weztami.

1.4.8.Rama montzowa — lekka przerima rama, stigca do montau dostarczonych na budewgeosiatek
Zz wzajemnie przylegagymi do siebie tamami i zapewniajca doktadne rozggniccie geosiatki i nadanie jej
komoérkom nominalnych wymiardw.

1.4.9.Nawierzchnia gruntowa — wydzielony pas terenu, zmaezony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych, na ktdrym roziono geosiatik komorkows i wypetniono jej komérki materiatem zasypowym.

1.4.10.Podbudowa nawierzchni drogowej — dolnas¢znawierzchni stigca do przenoszenia obgzen od ruchu
na podiae.

1.4.11.Umocnienie skarp — trwale umocnienie powierzchnigeehytych elementéw pasa drogowego w celu
ochrony przed erogj za pomog geosiatki komérkowej utmnej na skarpach z wypetnieniem komorek
geosiatki gruntem miejscowym lub ziemmbslinna.

1.4.12.Sciana oporowa — budowla utrzymop w stanie stateczém uskok naziomu gruntéw rodzimych lub
nasypowych.

1.4.13.Utwardzone pobocze — ¢ pobocza drogowego, posiagied w cigu calego roku nmosé
wystarczajca do przegcia obcyzenia od kot samochoddw dopuszczonych do ruchu.



177

1.4.14.Gruntowe pobocze — e pobocza drogowego, stan@ed obrzee utwardzonego pobocza,
przeznaczona do ustawiania znakéw gdean zabezpieczenia ruchu.

1.4.15.Pozostale okidenia podstawowe gs zgodne z obowkzujagcymi, odpowiednimi. polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymanja ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puwav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1. Zgodnd¢ materiatow z dokumentagcprojektovy i aprobag techniczi

Materiat do wykonania rob64t powinien bggodny z ustaleniami dokumentacji projektowej &b oraz
z aprobaf techniczig IBDIM.

2.2.2.Materialy do wykonania obiektow i elementéw drogaWwy zastosowaniem geosiatki komorkowej

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu konstrukbudownictwa drogowego przy zyciu
geosiatek komoérkowychys
— geosiatka komérkowa,
— geosyntetyki,
— materialy wypetniajce geosiati (materiaty zasypowe),
— materiaty do mocowania geosiatki.

2.2.3.Geosiatka komérkowa

Geosiatka komérkowa powinna dyykonana z zespotu &m z polietylenu diej gestasci (HDPE),
zabezpieczonego przed dziataniem promieniowania U&ma jest dwustronnie teksturowana, goaiona
seriami gébokich, ultradwickowych zgrzein punktowych rozmieszczonych pasmowogstopadle do
wzdtuznych osi tdm. Cechy fizyczne, mechaniczne i geometryczne poyviby¢ okreslone w aprobacie
technicznej IBDIM.

Wszystkie tdmy powinny mi€ obie powierzchnie teksturowane romboidalnymi ¢glggniami, przy
czym teksturowanie powinno stan@éwod 22 wgébien do 31 wgébien o amplitudzie 0,5 mm na powierzchni
1 cn? taSmy. Grubd¢ tasmy przed teksturowaniem wynosi 1,27 mm z tolerarsyo, +10%, a po teksturowaniu
grubas¢ tasmy wynosi 1,52 + 0,15 mm.

Geosiatka komoérkowa jest produkowana w odcinkaglyanych sekcjami, sktadgych sé
z siedemdziestiu szdciu tadm. W pozycji zlaonej (transportowej i magazynowej) sekcja stanoespbt
wzajemnie do siebie przylegajych tam. W pozycji rozlaonej (rozcignictej) sekcja stanowi uktad fatie
wygietych tam, ziczonych grzbietami, wyznacaalch trojwymiarowe struktury komoérkowe.

Sekcja geosiatki komérkowej roztina na plaskiej, poziomej powierzchni powinna mlesztait
prostopadtécianu. Gorna powierzchnia siatki powinnalpjaska bez widocznych sfalowa

Szerokd@¢ tasmy, mierzona przymiarem z doktadicty 1 mm, mae r&ni¢ sic 0 3%, ale nie vgicej jak
3 mm.

Przechowywanie geosiatki komérkowej powinne@ sidbywa& w stanie ziaonym. Kada sekcja
powinna mié etykiet zawierajca jej oznaczenie. Przechowywanie geosiatki w warahkiaezpéredniego
dziataniaswiatta nie powinno trwédiuzej niz dwa miesice.

2.2.4. Geosyntetyki

Do konstrukcji wykonywanych z zyciem geosiatki komorkowe] nafg stosowaé geosyntetyki
okreslone w dokumentacji projektowej. Kdy zastosowany geosyntetyk powinien odpowtaddasciwej
normie lub mié aproba¢ techniczi, wydary przez uprawniofijednostk, np. IBDIM.

Geosyntetyk powinien mie charakterysty&k zgodrny z aprobat techniczg oraz wymaganiami
dokumentacji projektowej i ST. Zaleca saby geosyntetyki byly odporne na dziatanie wilgpcomieniowanie
stoneczne, starzenie ¢si Geosyntetyki powinny kiy dostarczone bez rozdardziur i przerw cigtosci,
z odpowiedri wytrzymaldcig na rozcijganie i rozerwanie oraz z odposo@ na dziatanie mikroorganizmow
wystepujacych w ziemi.

Geosyntetyki, dostarczane w rolkach opakowanychoke,f mog by¢ sktadowane bez specjalnego
zabezpieczenia. Geosyntetyki nieopakowane zgatthront przed zamoczeniem wegdzapyleniem i przed
dziataniem staca. Przy sktadowaniu geosyntetykOw riglprzestrzegazalecé producentow.



178

Rolki geosyntetykoéw magby¢ wytadowane g¢cznie lub za pomagczurawi lub tadowarek.
2.2.5.Materiat wypetniagcy geosiatk

Rodzaj materiatu zasypowego tj. wypeln@ggo geosiatk komoérkows musi by dostosowany do
funkcji konstrukcji, zgodnie z ustaleniem dokumejitprojektowej:

a) w konstrukcjach wzmacnigych powierzchri skarp i stakéw i petngcych funkcg przeciwerozyjp stosuje
si¢ zwykle grunt miejscowy lub ziemroslinna (humus).

Grunt miejscowy do wypetniania geosiatek powinigé baaprobowanym przez Agniera materialem
uzyskanym na miejscu budowy lub w jeggsiedztwie. Ziemia rdinna (grunt urodzajny) powinna ndie
zawarté¢ od 3 do 20% sktadnikdw organicznych i powinna ppzbawiona kamieni wkszych od 5 cm oraz
wolna od zanieczyszca@bcych.

Wybér gatunku rélin powinien by dostosowany do warunkéw miejscowych, tj. do rodzggby i jej
stopnia nawilgocenia. Przy wyborze traw #glebraé pod uwag specjalne mieszanki traw wieloletnich,
majgcych gste i drobne korzonki. Do obsiania gruntu urodzggnmazna wy¢ uniwersalnej mieszanki traw.

2.2.6.Materialty do mocowania geosiatki
2.2.6.1. Pgty i kotki do mocowania

Do przymocowania materiatdw stosowanych przy budawzdzer z zastosowaniem geosiatek mog
stuzy¢:
— prety ze stali zbrojeniowej w ksztalcie litery J @ngchsérednicach, np. 8, 10, 12, 16 i 20 mm,
2.2.6.2. Inne materialy mocige geosiati

Do innych materialéw stosowanych przy mocowaniosiggek nales:
— metalowe galwanizowane zszywki, np. 12 mm, gbzénia bokéwgsiednich sekcji geosiatek,
— ew. t&dmy (opaski) samozaciskowe polimerowe lub poliesapw
— przendne ramy montzowe z dosipnego materiatu, zapewnage doktadne rozggniccie sekcji geokomorki
i nadajce komérkom nominalne wymiary.

3. SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolnef pk
3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zam@sici od potrzeb, powinien wykagasic mozliwoscia
korzystania ze speau dostosowanego do przigj metody robot, jak:
— sprzt do wykonania koryta pod nawierzchnnp. koparki, rowniarki, spycharki itp.,
— ukladarki do uktadania geowtokniny o prostej kooktji, umazliwiajgce rozwijanie materiatu ze szpuli,
np. przez podwieszenie rolki do wyghika koparki, cignika, tadowarki itp.,
— fadowarki, rowniarki lub uktadarki do rozktadanieukzywa,
— walce statyczne, ew. walce ogumione, wibracyjne,
— zagszczarki ptytowe, ubijakieczne i mechaniczne, mate walce wibracyjne,
— przendne ramy montzowe do rozejgania geosiatki na budowie i nadania jej komdérkosmimalnych
wymiarow,
— inny drobny sprat pomocniczy, np. pneumatyczne zszywarkizendo cecia geosiatek.
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinienctmaakceptowany przezayniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw

Materiaty sypkie (kruszywa) moa przewozi w warunkach zabezpiecaaych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataradmiernym zawilgoceniem.

Transport geosiatek komérkowych powinien odb§wsic w stanie ziaonym w opakowaniu
fabrycznym.
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Geotkaniny w czasie transportu maiszachowd oryginalne opakowanie bel (rolek). W czasie
przewozu naley zabezpieczy opakowane bele przed przemieszczanienosaz chroni przed zawilgoceniem
i nadmiernym ogrzaniem.

Drobne przedmioty natg przewozé w opakowaniach fabrycznych, w warunkach zabezpijecych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi magderi i nadmiernym zawilgoceniem.

Wszystkie materiaty mima przewozi dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Spos6b wykonania rob6t powiniendygodny z dokumentagijprojektovg i ST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mina korzystd z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfnac
podanych w zatznikach.

Podstawowe czyngoi przy wykonywaniu robot obejmalj
1. roboty przygotowawcze,

2. roboty odwodnieniowe,

3. utozenie geosiatki komorkowej z robotami pomocniczyrasypl,
4. wykonanie innych elementow robaét,

5. roboty wykaczeniowe.

5.

3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robo6t naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lubkaz

Inzyniera:

— ustali lokalizacg robét,

— przeprowadd obliczenia i pomiary geodezyjne nigdme do szczegltowego wytyczenia robo6t oraz
ustalenia danych wysokciowych,

— usuny¢ przeszkody, np. humus, grunt nieprzydatny, drzéwzaki, obiekty, elementy drég, ogrodzid.,

— dokona prac potrzebnych do udephienia terenu robét,

— sprawdz¢ czy warunki geotechniczne placu budowy odpowigdegrunkom zawartym w dokumentaciji
projektowej,

— zgromadz wszystkie materiaty potrzebne do rozpgma budowy.

5.4. Wykonanie umocnienia przeciwerozyjnego powiechni pochytych

Wykonanie umocnienia przeciwerozyjnego powierzcpochytych, jak skarpy wykopow i nasypow
drogowych, powinny byzgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej jimlogac wykonanie:

1. powierzchni podiga ziemnego na skarpie wedtugednych wysokéciowych umdliwiajacych utaenie
geosiatki komorkowej,

2. utozenia geosiatek komérkowych na skarpie, z tygw pierwszej kolejnizi nalezy zakotwit gérm cze$é
sekcji geosiatki na szczycie skarpy. W tym celusmezycie skarpy w dnie usgtej czsci pobocza lub
wykopanego rowu naky wbi¢ w grunt stalowe gty diugdsci np. 60 + 100 cnérednicy 10 + 12 mm,
w odlegtgciach co okoto 50 cm, tj. zwykle w co drugomorle siatki. W pety nalery wtozy¢ jeden rad
komorek, po czym naly geosiatk komorkows rozcagna¢ w dot, do petnego jej nagiia, tworzc siatle
podobna do ksztattu plastra miodu. Komorki siatki w jejldej krawedzi nalery zakotwt w grunt skarpy
podobnymi pgtami stalowymi we wigciwych odsgpach. Medzy gorm a dolrm krawdzig siatki naley
whi¢ wicksz liczbe pretow w odlegtdciach okoto 80 + 100 cm.

Prety stalowe do mocowania siatki mpg
— mie¢ ksztatt litery J i ich zagtie po wbiciu musi utrzymywagérmy krawedz sciany komaorki dobrze
przymocowan do podida skarpy.
Sgsiadupce ze sobp sekcje geosiatek komérkowych naje przymocowa np. galwanizowanymi
zszywkami 12 mm, przy pomocy pneumatycznej zszywark
W przypadku gdy diuggé skarpy jest wiksza od dtugéci roztozonej sekcji geosiatki, natg wzdtuz
dolnej kravedzi sekcji wbt kolejny rzd pretoéw i zahaczy o nie koleja sekcg geosiatki,

3. napetnienia komorek geosiatki materiatem zasypowtyngruntem miejscowym lub ziemroslinng zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej. Napetiark®moérek materiatem wypelnggym naley
dokonyw& przez nasypywanie go z gory w dot po skarpie, dntiarem do 5 cm w celu umldvienia
zagszczenia ziemi dinnej,

4. rob6t utrwalagco-umacniajcych np. przez obsianie mieszankami traw. Przywpidagvaniu sptywu wody
powierzchniowej po skarpie moa wykona powierzchniowescieki skarpowe w odpowiednich miejscach,
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przez napetnienie komoérek geosiatki betonem. Wyadiu daych powierzchni sptywania wody, maa j
przep¢ przez wgtbne gczki podhzne, tj. dreny umieszczone w wykopachskoprzestrzennych.

5.5. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny by zgodne z dokumentacjprojektows i ST. Do robét
wykonczeniowych naley prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do isioygh warunkow
terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkod czasowo ustyth, np. parkanéw, ogrodaenawierzchni, chodnikow, kraymikow
itp.,

— niezlkgdne uzupeienia zniszczonej w czasie robéitmoosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew,

— roboty poradkujgce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlipkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszexa wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasaw
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodon deklaracje zgodrici, ew. badania materiatow wykonane przez
dostawcow itp.),

— ew. wykon& wilasne badania wdaiwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robdteidéne przez
Inzyniera,

— sprawdzé cechy zewetrzne gotowych materiatow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktére naley wykona& w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t

Lp. Wyszczegblnienie robot Cze;it:élgvmc Wartasci dopuszczalne
1 | Lokalizacja i zgodn& granic tereny 1 raz Wg pktu 5 i dokumentaciji
rob6t z dokumentagijprojektowy projektowej
2 | Roboty przygotowawcze Bigco Wg pktu 5.3
4 Uiozeme_ ge05|atk_| kom(_)_rkowej z Biezaco Wg pkiow 5.4
robotami pomocniczymi i zasypk
5 | Wykonanie innych elementéw robot Baeo Wg pktow 5.4
6 | Wykonanie robét wykiczeniowych| Ocena cigta Wg pktu 5.5

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®QNymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest:
— m? (metr kwadratowy) wykonanego umocnienia przeciagjrmego powierzchni,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

0Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengaprojektova, ST i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér tych robét powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D-M-00.00.00 fMagania
0golne” oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycpce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatsoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podim,
— dostarczenie materiatéw i spta,
— roboty przygotowawcze,
— utozenie i umocowanie sekcji geosiatek komérkowych tem@em wypetniajcym, zagszczeniem i innymi
robotami, wedtug wymagedokumentacji projektowej, ST i specyfikacji teatumej,
— roboty wykaczeniowe,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okilenych niniejsz SST obejmuije:
— roboty tymczasowe, ktéregspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale sjieprzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
- prace towarzysge, ktore g niezledne do wykonania robdét podstawowych, niezaliczame rdbét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06250:1988 Beton zwykly

2. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurahe do nawierzchni drogowycHwir
i mieszanka

3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywadamdo nawierzchni drogowych.

4.  PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywairshe do nawierzchni drogowych. Piasek

5 BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu



