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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagchnicznej (SST) gs wymagania dotyege
wykonania i odbioru robét zwtanych z plantowaniem i umocnieniem powierzchniowygnuntu
powierzchniowym poprzez humusowanie i obsianie 4rawramach zadania pn. ,Budowa chodnika wraz
z kanalizacj deszczow oraz remontem nawierzchni w m. Pélwiosek Lubstowsciggu drogi wojewodzkiej
nr 263 Stupca — gbie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanoskuchent przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zeanych z trwatym
powierzchniowym umocnieniem napgtijgcymi sposobami:
— humusowaniem i obsianiem.

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1.Ziemia urodzajna (humus) - ziemiasliana zawierajca co najmniej 2% &ci organicznych.

1.4.2. Humusowanie - zespot czynfwd przygotowujcych powierzchrmi gruntu do obudowy #innej,
obejmujcy dogszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi mafukj z jej grabieniem (bronowaniem)
i dogeszczeniem.

1.4.3.Moletowanie - proces umnbwiajgcy dogszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomowalca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4.4.Mulczowanie - naniesienie na powierzahgruntusciotki (np. sieczki, stréyn, trocin, torfu) z lepiszczem
w celu ochrony przed wysychaniem i etpz]

1.4.5. Brukowiec - kamié@ narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony wztalcie nieregularnym
i zaokmglonych kravedziach.

1.4.6.Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przeowsgin, ktéry po zmontowaniu na budowie stanowi
umocnienie rowu lucieku.

1.4.7.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogd6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp,daw sciekw obgtymi niniejsz SST g:
— ziemia urodzajna,
- nasiona traw
- brukowiec,
- kruszywo,
- cement,
- zaprawa cementowa.

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiérao najmniej 2% agci organicznych. Ziemia urodzajna powinna
by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni gkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczysaazecych.

W przypadkach wtpliwych Inzynier maze zlecé wykonanie bada w celu stwierdzeniaze ziemia
urodzajna odpowiada naptjacym kryteriom:
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a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartg¢ fosforu (ROs) > 20 mg/m,

c) zawartdéé potasu (KO) > 30 mg/n,

d) kwasowd¢ pH >5,5.

2.4. Nasiona traw

Wybér gatunkéw traw naby dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalesk
stosowa mieszanki traw o drobnymggtym ukorzenieniu, spetnigje wymagania PN-R-65023:1999.

3. SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania umochnienia techniczno-biologicznegwinien wykazé sic
mozliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:
- rowniarek,
- ew. walcéw gtadkichzebrowanych lub ryflowanych,
— ubijakéw 0 ecznym prowadzeniu,
— wibratoréw samobieych,
- hydrosiewnika z @ignikiem oraz ospktu do agrouprawy (np. wioki obrzowo-piekcieniowej, brony
chwastownika - zgrzebta, watowtéki),
— cysterny z wog pod cinieniem (do zraszania) oraziy do podlewania (miejsc niedepnych).

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
4.2.1.Transport nasion traw
Nasiona traw mma przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je
przed zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét
Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-MN@OO ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Humusowanie

Przed humusowanie najewykona plantowanie terenu.

Grubdi¢ pokrycia ziemi urodzajm powinna wynosi 10 cm po moletowaniu i zagzczeniu.

W celu lepszego powZania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na poxdgbni skarpy naley
wykonywat rowki poziome lub poddem 30 do 4% o gkbokasci od 3 do 5 cm, w odgbach co 0,%101,0 m.
Ulozong warstwe ziemi urodzajnej naly zagrabé (pobronowad) i lekko zagsci¢ przez ubicie gczne lub
mechaniczne.

5.3. Umocnienie przez obsianie trawi roslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni poprzez obsianimnasii traw polega na:
a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnejgarz
- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,
- wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadaiekowymi za pomog osprztu agrouprawowego,
aby uzyskéa zawartd¢ cze$ci organicznych warstwy co najmniej 1%,
b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasiraw w ildgci od 18 g/m do 30 g/m, dobranych
odpowiednio do warunkéw siedliskowych (rodzaju madt wystawy oraz pochylenia skarp).
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W okresach posusznych nafesystematycznie zraszavodg obsiane powierzchnie.
Wykonawca ma obowzek utrzymywad powierzchnie obsiane travdo 1-go koszenia oraz wykana-
sze koszenie traw.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jékibwykonanych roboét i ich zgodéa z SST, oraz na
sprawdzeniu daty waosci Swiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejciu railin, taczna powierzchnia nie pdimigtych miejsc nie powinna lBywicksza ni 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiajeggnczych nie zatrawionych miejsc nie powinien
przekracza 0,2 nt. Na zarénietej powierzchni nie magwystpowa: wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarove jest n¥ (metr kwadratowy) powierzchni umocnione;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapyojektovg, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1frobejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- plantowanie i humusowanie powierzchni,
— obsianie powierzchni nasionami traw
- dostarczenie i wbudowanie materiatow,
— uporzdkowanie terenu,
— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasioglin rolniczych

2. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Robemne. Wymagania i badania

3. PN-EN 14157:2005 Kamienaturalny. Oznaczanie odpokeonascieranie

4. PN-EN 206-1:2003 Beton zwykly

5. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

6. PN-EN 197-1:2002 Cement. &2z 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodico dotyczce cementow
powszechnegoaytku

7. PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Spejfi pobierania probek, badanie i ocena

przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangjroceséw
produkcji betonu



