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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikamjhnicznej (SST)sswymagania dotycge wykona-
nia i odbioru rob6t zwizanych z wykonaniendcieku ulicznego z 2-ch ¢dow betonowej kostki brukowej
w ramach zadania pn. ,Budowa chodnika wraz z kaae}j deszczow oraz remontem nawierzchni w m. P6t-
wiosek Lubstowski w gigu drogi wojewddzkiej nr 263 Stupca -glie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stamimkument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét z@anych z wykona-
niemscieku ulicznego przykraggnikowego z 2-ch rddw betonowej kostki brukowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Sciek — zagbienie z umocnionym dnem, zbiegeg i odprowadzafpe wod.

1.4.2. Sciek przykraveznikowy - element konstrukciji jezdni sicy do odprowadzenia wod opadowych z na-
wierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanych oaltmiikéw (np. kanalizacji deszczowej).

1.4.3. Sciek midzyjezdniowy — element konstrukcji jezdni, &ay do odprowadzenia wod opadowych z na-
wierzchni, na ktérych zastosowano przeciwne sppdRizeczne, np. w rejonie zatok, placow itp.

1.4.4. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemerdobdany, przeznaczony do budowy warstwy
scieralnej nawierzchni, wykonany metpdibroprasowania z betonu niezbrojonego.

1.4.5. Sciek uliczny z betonowej kostki brukowejseiek przykravgznikowy lub midzyjezdniowy wykonany
z betonowej kostki brukowej. Liczba zastosowanyzudw kostek zwjzana jest z obfoscig sptywu i warun-
kami konstrukcyjnymicieku (patrz zat. 3 4).

1.4.6. Spoina - odsgp pomkdzy przylegajcymi elementami (kostkami) wypetniony oklenym materiatem
wypetniagcym.

1.4.7.Szczelina dylatacyjna — spoina wykonywana zwyklitadziesat metrow diugéci scieku (nad szczeli-
nami tawy betonowej lub jako przedknie szczelin nawierzchni betonowej), wypetnionagdwymi zalewami
na gogco lub na zimno, umdiwiajaca odksztalcenia temperaturogegeku.

1.4.8. Pozostale okidenia podstawowe gs zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 , Wymanga ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogl6lne wymagania dotysze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, padav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne”, pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.2 Materiaty do wykonanidcieku

Materiatami stosowanymi przy wykonariicieku g
—  betonowe kostki brukowe,
—  krawezniki,
— beton na taw,
— materiat do wykonania podsypki,
— materiat do wypetnienia spoin,
— materiat do wypetnienia szczelin dylatacyjnych.

2.3. Betonowa kostka brukowa

2.3.1.Cechy charakterystyczne
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Do wykonaniascieku naley uzy¢ betonowy kostlke brukowg o nasg¢pujacych cechach charakterystycz-

1. odmiana: kostka jednowarstwowa (z jednego rodzejariu),

2. wzor (ksztatt): prostopadéoienny,

3. wymiary: szeroké&¢ min. 10 cm, grub& min. 8 cm, diugét wg ustalé producenta,
4. barwa: uzgodniona przez Wykonawz Inzynierem.

2.3.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdwym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkarkdwym okréla PN-EN 1338 w sposéb przed-
stawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki bruljpwstalone w PN-EN 1338 do stosowania na ztmn
nych nawierzchniach, majych kontakt z salodladzajcg w warunkach mrozu

Zafcznik .
Lp. Cecha normy Wymaganie
1 Ksztatt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytki w mm od C Dlugas¢ szeroké¢ gruba¢ | Réznica pomedzy dwoma pomiarami grubai,
zadeklarowanych wymiarow kostki, tej samej kostki, powinna by 3 mm
grubaci <100 mm +2 +2 +3
> 100 mm +3 +3 +4
1.2 Odchyiki ptaskéri i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypukiosé wiistos¢
> 300 mm), przy dtugiei pomiarowej
300 mm 15 1,0
400 mm| 2,0 1,5
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odporné na zamraanie/rozmraa- D Ubytek masy po badaniu: wastsrednia< 1,0 kg/nf, przy czym kady pojedynczy
nie z udziatem soli odladzgjych (wg wynik < 1,5 kg/m
klasy 3, zat. D)
2.2 Wytrzymalé¢ na rozciganie przy F Wytrzymald¢ charakterystyczna ¥ 3,6 MPa. Kady pojedynczy wynik> 2,9 MPa
roztupywaniu i nie powinien wykazywéaobchzenia niszczcego mniejszego 2250 N/mm dtugo-
$ci roztupania
2.3 Trwatd¢ (ze wzgédu na wytrzyma- F Kostki maj zadawalajca trwalas¢ (wytrzymatcé) jesli spetnione 8 wymagania
tos¢) pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
2.4 Odporné¢ nascieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) szerokiejsciernej, Bohmego,
wg zat. G normy — wg zal. H mormy — badanie alternatywne
badanie podstawowe
<23 mm <20 000mM5000 mn
2.5 | Odporné na pglizg/paslizgniecie a)jesli gorna powierzchnia kostki nie byta szlifowan lpolerowana — zadawadaj
ca odpornét,
b) jesli wyj atkowo wymaga si podania wartéci odporngci na glizg/paslizgnigcie
— naley zadeklarowé minimalr jej wartag¢ pomierzom wg zat. | normy (waha-
diowym przyradem do badania tarcia)
3 Aspekty wizualne
3.1 Wyghd J a)gérna powierzchnia kostki nie powinna higs i odpryskéw,
b) nie dopuszcza sirozwarstwi@ w kostkach dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity niessuwazane za istotne
3.2 | Tekstura J a)kostki z powierzchni o specjalnej teksturze — producent powinien dpisdzaj
tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinnycbporéwnane z prélkproducenta,
zatwierdzon przez odbiore,
3.3 | Zabarwienie c) ewentualne rénice w jednolitdci tekstury lub zabarwienia, spowodowane ni
niknionymi zmianami we wigiwosciach surowcéw i zmianach warunk
twardnienia nie guwazane za istotne

BU-

2.3.3.Sktadowanie kostek

Kostke dostarczog na paletach mima sktadowé na otwartej przestrzeni, przy czym pagdgpowinno
by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.4. Krawezniki

2.4.1.Wymagania ogélne

Przyscieku z betonowej kostki brukowej rma stosowé krawezniki betonowe typu ulicznego wedtug
PN-EN 1340 (rys. nr 1).



Rys. 1. Krawznik betonowy typu ulicznego
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Wymiary kraweznikdw, cm

Lp. Wysokaé Szerokéé Dlugos¢ Szerokdé Wysokas¢
kraweznika krawgznika | kraweznika skosu skosu
h b I c d
1 30 20 100 min. 3 min. 12

Krawgzniki ustawia s§ na podsypce cementowo-piaskowej, spedoigj wymagania wedtug punktu

2.4.2 Krawgznik betonowy

Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okrga PN-EN 1340 w sposob przedsta-
wiony w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec kraimika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [6] domi@ia w warun-
kach kontaktu z selodladzagca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zajcznik Wymagania
1 2 3 4
1 Ksztatt i wymiary
1.1 | Wartdci dopuszczalnych od-chytek od C Dlugas¢: + 1%,> 4 mm i< 10 mm
wymiaréw nomi-nalnych, z doktadng- Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
$cig do milimetra - dla powierzchni: + 3%z 3 mm,<5 mm,
- dla innych cgsci: + 5%,>3 mm, <10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchykki od C
ptaskdci i prostoliniowdci,
dla dtugaci pomiarowe;j
300 mm +1,5mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporné& na zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu: wastasrednia< 1,0 kg/n?, przy czym kady pojedynczy
rozmraanie z udzialem soli odladzaj wynik < 1,5 kg/m
cych
2.2 | Wytrzymaté¢ na zginanie (Klasa F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
wytrzymatdici ustalona w dokumentacj wytrz. wytrzymato$é¢, MPa wynik, MPa
projektowej lub przez tiyniera) 1 35 >2,8
2 50 > 4,0
3 6,0 >4.8
2.3 | Trwald¢ ze wzgédu na wytrzymatée F Krawezniki maja zadawalajca trwalds¢ (wytrzymaldic) jesli spetnione 8 wymaga-
nia pktu 2.2 oraz poddawangrrmalnej konserwaciji
2.4 | Odporn& nascieranie GiH Klasa Odpornd¢ przy pomiarze na tarczy
(Klasa odporngci ustalona w dokument odpor- |  szerokiegciernej, wg zat. G Bohmego,
tacji projektowej lub przez kyniera) Nosci normy — badanie podstawowge wg zat. H normy — badanie alternatyw
1 Nie okrela sk Nie okrela sk
3 <23 mm < 20000 mn¥5000 mnd
4 <20 mm < 18000 mn¥5000 mnd
2.5 | Odporné¢ na pglizg/ | a) jesli goérna powierzchnia kragenika nie byla szlifowana i/lub polerowana
paslizgniecie zadawalajca odporngx,

b)jesli wyjatkowo wymaga & podania wartéci odporndci na po-
slizg/paslizgnigcie — naley zadekla-rowé& minimalrg jej wartg¢ pomierzom wg
zal. | normy (wahadtowym przygdem do badania tarcia),

c) trwatos¢ odporndci na pdlizg/paslizgnigcie w nor-malnych warunkachzytko-
wania krawgznika jest zada-walaga przez caty okreszytkowania, pod warun
kiem wigciwego utrzymywania i gdy na znaczneg&d nie zostato odstonie
kruszywo podlegage intensyw-nemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyghkd J a)powierzchnia kraeznika nie powinna mierys i odpryskoéw,

b) nie dopuszcza srozwarstwié w kraweznikach dwuwarstwowych
¢) ewentualne wykwity niessuwazane za istotne
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1 2 3 4

3.2 | Tekstura J drawezniki z powierzchni o specjalnej teksturze — producent powinien dide
rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna lyporéwnana z prébkami dostarczonymi przez prodacent
zatwierdzonymi przez odbiagc

c) réznice w jednolitéci tekstury, spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wihasciwosci surowcéw i warunkéw twardnienia, nig swazane za istotne

3.3 | Zabarwienie J darwiona mae by warstwascieralna lub caty element,

b) zabarwienie powinno ldyporéwnane z prébkami dostarczonymi przez produgen-
ta, zatwierdzonymi przez odbi@rc

c) réznice w jednolitdci zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami
wihasciwosci surowcow lub warunkéw dojrzewania betonu, nieusverane za
istotne

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug
typow, rodzajow, ksztattow, cech fizycznych i mewgicanych, wielkdci, wygladu itp.

Krawgzniki betonowe naley uktada& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamyetymia-
rach: grubéc¢ 2,5 cm, szeroki@ 5 cm, dlugéci min. 5 cm wikszej od szeroki kraweznika.

2.5. Beton na taw
Do wykonania taw podciek i kraweznik mazna stosowéabeton klasy C12/15 wedtug PN-EN 206-1.
2.6. Materialy na podsyple oraz do wypetnienia spoin i szczelin écieku i kraweznikach

Nalezy stosowa nastpujace materiaty:
a) na podsypk cementowo-piaskoav

- mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugaingpetniajcego wymagania PN-EN
13242, cementu powszechnegoytku spetniajcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadaj
wymaganiom PN-EN 1008,

b) do wypeitniania spoin

— zapraw cementowo-piaskoavl:2 spetniajca wymagania wg pktu a),

¢) do wypetniania szczelin dylatacyjnych

— do wypelnienia gérnej eci szczeliny dylatacyjnej natg stosowa drogowe zalewy kauczukowo-
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczeju@j(np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spehaizg wy-
magania norm PN-EN 14188-1 i PN-EN 14188-2,

— do wypetnienia dolnej &#ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowa wilgotng mieszank cementowo-
piaskovg 1:8 z materiatow spetniggych wymagania wg pktu a) lub inny materiat zagowany przez
Inzyniera.

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po dostarczeniu na budo-
we, powinno odbywé si¢ na podtau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przpezpieczeniu kru-
szywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inmateriatlami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, simap. 50 kg, mma przechowywado: a) 10
dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenieddgau twardym i suchym, b) terminu trwafn, podanego
przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnymmudacianach oraz podiogach suchych i czystych. Cement
dostarczony na paletach magazynugerazem z paletami, z dopuszczalmysokdcig 3 szt. palet. Cement nie-
spaletowany uktadagiv stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workéwmytvarstwowych). Cement dostarczany
luzem przechowuje siw magazynach specjalnych (zbiornikach stalowyatomowych), przystosowanych do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine't k
3.2. Sprat do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykazasic mazliwoscia
korzystania ze speau dostosowanego do przigj metody robot, jak:
— betoniarki do wytwarzania betonu, zapraw i podsygthentowo-piaskowej,
— wibratory do betonu,
— zagszczarki wibracyjne ptytowe zwykte oraz z wykladgzialastomerow do zagszczania powierzchni
scieku z betonowych kostek brukowych,
— ubijaki reczne,
— sprzt do wypetiania szczelin dylatacyjnych,
— sprzt drobny.
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Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, SST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinienctmaakceptowany przezayniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane”, pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Betonowe kostki brukowe mady¢ przewaone na paletach, zabezpieczone przed przemieseozani
sie
i uszkodzeniem.

Krawezniki moga by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi, zabezpieczone przed prze-
mieszczaniem sii uszkodzeniem. Krageniki betonowe naley uktada& w pozycji pionowej z nachyleniem
w kierunku jazdy. Krawzniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniem sszkodzeniem w czasie
transportu.

Cement w workach me by przewaony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i inmy
srodkami transportu, w spos6b nie powagyj uszkodz# opakowania. Worki przewone na paletach uklada
si¢ po 5 warstw workéw, po 4 szt. w warstwie. Worleéspaletowane uktadagsna ptask, przylegage do sie-
bie, w rownej wysokéci do 10 warstw.

Zalewg lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych e przewozi dowolnymi srodkami
transportu w fabrycznie zamkiych pojemnikach lub opakowaniach, chemyich je przed zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-MM@00 ,Wymagania ogélne”, pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Sposéb wykonania rob6t powiniendygodny z dokumentagjprojektovg i ST. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mena korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforgoda-
nych w zadcznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robo6t obejmaj
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie tawy,

3. ustawienie krawznika,

4. utozeniescieku,

5. roboty wykaiczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robdt naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST ludkaza Inzy-
niera:
— ustali lokalizacg robét,
— ustal dane nieztdne do szczegdtowego wytyczenia rob6t oraz ustaldanych wysokiEiowych,
— usuny¢ przeszkody,
— zgromadzt wszystkie materialy potrzebne do rozpgma robot.

5.4. Wykonanie tawy

Wykop pod taw powinien odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szerokmi dna
wykopu konstrukcji szalunku. Wskaik zag:szczenia dna wykonanego koryta pod ggyewinien wynosi co
najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

tawe betonowy nalezy wykona w szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu powinien bywyrow-
nany warstwami. Beton powinien odpowiddaymaganiom okrdonym w punkcie 2.5. Co 50 m najestoso-
waé w tawie szczeliny dylatacyjne, wypetnione zalewankiieslonymi w punkcie 2.6 c).

5.5. Ustawienie kraveznikow

Swiatto (odlegtéé gornej powierzchni kragnika od jezdni) powinno liyzgodne z ustaleniami doku-
mentacji projektowej, a w przypadku braku takickales powinno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach
wyjatkowych (np. ze wzgldu na ,wyrobienie”scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zyiszone do 16
cm.
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Zewretrzna sciana krawznika od strony chodnika powinna dpo ustawieniu kraeznika obsypana
piaskiemzwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.
Ustawianie krawznikow na tawie betonowej wykonujegsina podsypce cementowo-piaskowej, okre-
slonej w punkcie 2.6 a) grukoi okreslonej w dokumentacji projektowej (np. od 3 do 5 pmzagszczeniu).
Spoiny krawznikéw nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny nale/ wypelni zapravg ce-
mentowo-piaskow, okreslona w punkcie 2.6 b). Spoiny kra¥nikow przed zalaniem zaprawmalezy oczycié
i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperaturyo@on nad szczelindylatacyjr fawy, nale-
zy szczelig wypetnic zalewy okreslong w punkcie 2.6 c).

5.6. Utazeniescieku

Przed utéeniemsécieku naley krawedz jezdni posmarow@asfaltowy mag zalewowy grubagci 1+2
cm.

Sciek ukfada si na uprzednio przygotowanej podsypce cementowdpvesj, odpowiadajcej wyma-
ganiom punktu 2.6 a). Grubbpodsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu 3+5 cm. Dopuszczalne odchytki od
przyjetej grubdci podsypki nie powinny przekracza 1 cm. Podsypkroziciela s¢ i zag;szcza si zagszczar-
kami wibracyjnymi.

Utozenie scieku z betonowej kostki brukowej na podsypce cdowo-piaskowej zaleca giwykony-
wat przy temperaturze otoczenia niggzej ni +5°C. Dopuszcza siwykonanie robét j@i w ciaggu dnia tempe-
ratura utrzymuje giw granicach od @ do +3C, przy czym jéli w nocy spodziewaneasprzymrozki, kostk
nalezy zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmaitae stomy, papitp.).

Uktadanie kostek wcieku powinni wykonywa przyuczeni brukarze. Kostlukltada s okoto 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety, poniew@o procesie ubijania podsypka zagcza si. Ubicie kostek naley
przeprowad#i za pomog zagszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostenz tworzywa sztucznego. Po ubiciu
wszystkie kostki uszkodzone (ngekpiete) naley wymienic na kostki cate.

Elementyscieku pota@one obok urgdzei infrastruktury technicznej (np. kratékiekowych) powinny
trwale wystawéa od 3 mm do 5 mm powagj powierzchni tych uedzen.

Szeroké¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosid 3 mm do 5 mm. Po
utozeniu kostek spoiny natg wypetnic zapravg cementowo-piaskoay spetniagca wymagania punktu 2.6 b).

Szczeliny dylatacyjne szerod@ co najmniej 8 mm powinny lBywykonane w odlegkziach zgodnych
z dokumentagj projektowg lub SST. Szczeliny powinny Bywypetnione trwale zalewami oldlenymi w punk-
cie 2.6 c).

Chac ograniczy okres wykonywania robét, mpa wywaé cementu o wysokiej wytrzymaioi wcze-
snej do podsypki cementowo-piaskowej i wypetniesgiain zapraw cementowo-piaskoyv

Po wypetnieniu spoin zaprawpowierzchng scieku naley starannie oczgic.

Rys. nr 2Sciek przykrawgznikowy z dwoch rzdéw betonowej kostki brukowej

fcm/]
1Stub20 21 .
1 + 4 Oznaczenia:

1. Kraweznik

2. Betonowa kostka bruko-
wa 10 x 8 x 20 cm

3. Podsypka cementowo-
piaskowa 1:4

4. tawa z betonu klasy
C 12/15

30 lub 35

Wymiary uzupetniajce (a, b, c)

Alternatywne wymiary uzupet

Typ krawgznika niajace, cm

materiat wymiary, cm a b C
betonowy 20 x 30 27 20 15
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5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektovg i SST. Do rob6t wykfcze-
niowych naleg prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robdt do isfayeh warunkow terenowych,
takie jak:

— odtworzenie elementow czasowo usgtyth,
— roboty poradkujgce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd/ipkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robo6t

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakienl@h znakiem budowlanym B, certyfikat zgodaip
deklaracg zgodndci, aprobat techniczg, ew. badania materialéw wykonane przez dostawgow i

- ew. wykon& wiasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robotedéne przez
Inzyniera,

— sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatéw prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaaynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktére naley wykona& w czasie rob6t podaje tablica 3.

Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t

Lp. | Wyszczegolnienie bada pomiarow Czqit:élszé Wartdsci dopuszczalne
1 Lokglizacja i zgodrﬂz_é grgnic terenu 1 raz Wg pktu 5 i dokumentaqi
rob6t z dokumentagijprojektowy projektowej

2 | Roboty przygotowawcze lraz Wg pktu 5.3

3 | Wykonanie tawy betonowej Ocenagla Wg pktu 5.4

4 | Ustawienie krawznikdw Jw. Wg pktu 5.5

5 | Utozeniescieku Jw. Wg pktu 5.6

6 | Wykonanie robét wykiczeniowych Ocena gifa Wg pktu 5.7

6.4. Sprawdzenie wykonania elementéscieku

W czasie robét zwizanych z wykonaniericieku naley sprawdzéa w sposéb podany w punktach 6.5,
6.6 i 6.7 poszczegoblne elementy robaét.

6.5. Sprawdzenie wykonania tawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaj

a) linia tawy w planie, ktéra me sk rézni¢ od projektowanego kierunku2 cm na kade 100 m tawy,

b) niweleta gérnej powierzchni tawy, ktoéra peosk rézni¢ od niwelety projektowanej & 1 cm na kade 100
m fawy,

c) wymiary i rownag¢ tawy, sprawdzane w dwéch dowolnie wybranych puctktaa kade 100 m tawy, przy
czym dopuszczalne tolerancje wyngsia:

— wysokasci (grubdci) tawy = 10% wysokéci projektowanej,

— szerokdci gornej powierzchni tawyt 10% szerokéxi projektowanej,

— roéwnaici gérnej powierzchni tawy 1 cm praeitu pomigdzy powierzchrd tawy a przylaons czterometrow
latg.

6.6. Sprawdzenie ustawienia krawznika

Przy ustawianiu kraggnika, badaniu podleggj
a) linia kraweznika w planie, ktéra mie st rézni¢ o+ 1 cm od linii projektowanej na kde 100 m ustawione-
go kraweznika,
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b) niweleta krawznika, ktéra mae sk rézni¢ od niwelety projektowanej ® 1 cm na kade 100 m ustawionego
kraweznika,

c) rownas¢ gérnej powierzchni kragznika, sprawdzana w dwdch dowolnie wybranych purtktae kade 100
m dlugaci, ktéra mae wykazywa przewit nie wigkszy nz 1 cm pomgdzy powierzchry krawgznika a
przytozong czterometrow fata,

d) wypehienie spoin, sprawdzane nadtgch 10 metrach ustawionego krgamika, przy czym wymagane jest
catkowite wypetnienie badanej spoiny,

e) szerokd¢ spoin, sprawdzana naidych 10 metrach ustawionego krgamika, ktora nie mze by wigksza
od 1cm.

6.7. Sprawdzenie wykonanigcieku z betonowej kostki brukowej

Przy wykonaniucieku, badaniu podlegaj

a) niweletascieku, ktéra mee r&ni¢ sie od niwelety projektowanej & 1 cm na kade 100 m wykonanego
scieku,

b) réwnas¢ podtuzna scieku, sprawdzana w dwédch dowolnie wybranych putktaa kade 100 m dtugéei,
ktéra mae wykazywa przewit nie wickszy niz 0,8 cm pomidzy powierzchnj scieku a tad czterometro-
wa,

c) wypelnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, spzame na kadych 10 metrach wykonanegoieku, przy
czym wymagane jest catkowite wypetnienie badanejrsp

d) grubai¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazemek rézni¢ od grubdci projektowanej & 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®QNymagania ogdlne”, pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest m (metr) wykonanegeieku.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” , pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapyojektovg, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykop pod taw,
- wykonana fawa,
- wykonane podsypki.
Odbidr tych robdt powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D-M-00.00.00ysagania
ogolne” oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy pfatriei podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”,
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 gtieku z betonowej kostki brukowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podiam,
— dostarczenie materiatow i spim,
— wykonanie koryta podciek,
— wykonanie fawy betonowej,
— wykonanie podsypek cementowo-piaskowych,
— ustawienie krawznikow z zalaniem spoin,
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— wykonaniescieku z betonowej kostki brukowej wedtug wymagaokumentacji projektowe i specyfikaciji
technicznej,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okilenych niniejsz SST obejmuije:
- roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alespigrzekazywane Zama-
wiajgcemu i @ usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysgee, ktore g niezkedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczameath6t tymcza-
sowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

2. PN-EN 197-1
3. PN-EN 206-1
4. PN-EN 1008
5. PN-EN 1338
6. PN-EN 1340
7. PN-EN 13242
8. PN-EN 13755
9.

10.

Cement - €& 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodicd dotyczce cementu po-
wszechnegoaytku

Beton - @%¢ 1: Wymagania, wixiwosci, produkcja i zgodng (W okresie przej-
sciowym mazna stosowaPN-B-06250:1988 Beton zwykly)

Woda zarobowa do betonu - Specyfékpopierania prébek, badanie i ocena przydat-
nosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkcji beto-
nu

Betonowe kostki brukowe — Wymagamnietody bada

Krawzniki betonowe — Wymagania i metody bada

Kruszywa dla niezmanych i zwjzanych hydraulicznie materiatdw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym @Rkfesie przeciowym mana
stosow@ PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa relhe do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineraliguszywo
tamane do nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996sKywa mineralne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)

Metody bafl&amienia naturalnego — Oznaczanie gdsi/osci przy cénieniu atmos-
ferycznym

PN-EN 14188-1 Wypelniacze szczelin i zalewy €$€4: Specyfikacja zalew na gmo
PN-EN 14188-2 Wypetniacze szczelin i zalewyzes€ 1: Specyfikacja zalew na zimno

10.2. Inne dokumenty

11. Katalog powtarzalnych elementéw drogowychERIP, Transprojekt-Warszawa, 1979.



