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1.Wstęp 
 
1.1. Przedmiot STWiORB 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy 
wiążącej z betonu asfaltowego w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 188  
Człuchów - Piła w miejscowości Żeleźnica od km 58+070 do km 60+686. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych  
w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu 
warstwy wiążącej z betonu asfaltowego i obejmują: 
 
 - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 - warstwa wiążąca, gr. 4 cm,  

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W PMB 25/55-60 - warstwa wiążąca, 
gr. 9 cm. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowych pojęć niniejszej specyfikacji podano w STWiORB D-M.00.00.00 
"Wymagania ogólne". 
 
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego  
o określonym składzie i uziarnieniu. 
 
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością 
asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone 
wymagania. 
 
1.4.3. Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa  ułożona i zagęszczona. 
 
1.4.4. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu 
do materiałów mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa 
na odmywanie wodą; może być dodawany do asfaltu lub do kruszywa. 
 
1.4.5. Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy  
z mieszanki mineralno-asfaltowej. 
 
1.4.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 
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1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego 
asfaltu w wodzie. 
1.4.8. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu 
sprawdzenia, czy jej właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną. 
 
1.4.9. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50 m) 
wykonany w warunkach zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu 
i uzyskiwanych parametrów technicznych robót. 
 
1.4.10. Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 
obliczeniowych (115kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania 
ogólne". 
 
2. Wyroby budowlane (materiały) 
Ogólne warunki dotyczące wyrobów budowlanych podano w STWiORB D-M.00.00.00 
"Wymagania ogólne". 
 

Wyrobami budowlanymi stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej 
STWiORB są: 
 

2.1. Kruszywo 
 
Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na gorąco stosuje 
się kruszywo łamane wg PN-EN 13043 zapisane  w tablicach poniżej. 
Stosowane kruszywa muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszej STWiORB. 

Tablica 1 Właściwości kruszywa grubego do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 

Punkt 
WT-1 

 
Właściwości kruszywa 

Wymagania w zależności od kategorii 
ruchu 

KR1-KR2 KR3-KR4 

4.1.3. 
Uziarnienie według PN-EN 933-1; 

kategoria nie niższa niż: GC85/20 
 

GC90/20 

4.1.4. 
Tolerancja uziarnienia; odchylenia 
nie większe niż według kategorii: G20/17,5 

 
G20/15 

4.1.6. 
Zawartość pyłu według PN-EN 

933-1; kategoria nie wyższa 
niż: 

f2 

4.1.8. 
Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 
lub według PN-EN 933-4; kategoria nie 

wyższa niż: 

FI35 
lub SI35 

FI25 
lub SI25 

4.1.9. 
Procentowa zawartość ziaren o 

powierzchni przekruszonej i łamanej w 
kruszywie grubym według PN-EN 933-

C deklarowana 
 

C90/1 
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5; kategoria nie niższa niż: 

4.2.2. 
Odpornośc kruszywa na rozdrabnianie 
wg ON-EN 1097-2; kategoria co 
najmniej: 

LA30 

4.3.1. 
Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, 

rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta 

4.3.3. 
Gęstość nasypowa według normy PN-

EN 1097-3: deklarowana przez producenta 

4.4.1. 
Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, 
załącznik B; kategoria nie wyższa niż: Wcm0,5a) 

4.4.2. 
Mrozoodporność według PN-EN 
1367-1; kategoria nie wyższa niż: F1 

4.4.5. 
„Zgorzel słoneczna” bazaltu według 
PN-EN 1367-3, wymagana kategoria: SBLA 

4.5.2. 
Skład chemiczny – uproszczony opis 
petrograficzny według PN-EN 932-3: deklarowana przez producenta 

4.5.3. 
Grube zanieczyszczenia lekkie według 
PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie 

wyższa niż: 
mLPC0,1 

4.6.1. 

Rozpad krzemionkowy żużla 
wielkopiecowego chłodzonego 

powietrzem według PN-EN 1744-1, p. 
19.1: 

wymagana odporność 

4.6.2. 

Rozpad krzemionkowy żużla 
wielkopiecowego chłodzonego 

powietrzem według PN-EN 1744-1, p. 
19.2: 

wymagana odporność 

4.6.3. 
Stałość objętości kruszywa z żużla 

stalowniczego według PN-EN 1744-1, 
p. 19.3; kategoria nie wyższa niż: 

V3,5 

a) Jeżeli nasiąkliwość jest większa, należy badać mrozoodporność według p. 4.2.2. 

Tablica 2. Wymagane właściwości kruszywa drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do warstwy  
wiążącej z betonu asfaltowego  

Punkt 
WT-1 

 
 

Właściwości kruszywa 
 
 

Wymagania w zależności od kategorii 
ruchu 

KR1-KR2 KR3-KR4 

4.1.3. 
Uziarnienie według PN-EN 933-1, 
wymagana kategoria: GF85; GA90 

4.1.5. 
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie 
większe niż według kategorii: GTCNR GTC20 

4.1.6. 
Zawartość pyłu według PN-EN 
933-1, kategoria nie wyższa niż: f16 

4.1.7. 
Jakość pyłu według PN-EN 933-9; 
kategoria nie wyższa niż: MBF10 

4.1.10. 
Kanciastość kruszywa drobnego według 
PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie 
niższa niż: 

Ecs Deklarowana Ecs30 

4.3.1. 
Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, 
rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 
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4.5.3. 
Grube zanieczyszczenia lekkie, według 
PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie 
wyższa niż: 

mLPC0,1 

 
2.2. Dostawy kruszywa 
 
Transport i składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 
frakcjami. 
Wykonawca jest zobowiązany do jakościowego odbioru kruszywa oraz wykonywania zgodnie 
z ustaloną w STWiORB i PZJ częstotliwością laboratoryjnych badań kontrolnych.  
Wyniki tych badań, należy przekazywać w określonym trybie Inżynierowi. Pochodzenie 
wyrobu i jego jakość, powinny być wcześniej zaaprobowane przez Inżyniera. 
Poszczególne asortymenty kruszyw powinny pochodzić z jednego źródła. 
Kruszywo przewożone luzem powinno być przykryte lub zabezpieczone  w inny sposób w 
celu uniknięcia zanieczyszczeń. 
 
2.3. Dostawy wypełniacza 
 

Zasady dostaw i badań jakościowych jak w p. 2.2. 
 
Transport i przechowywanie wypełniacza 
 
Transport i przechowywanie wypełniacza, muszą odbywać się w sposób chroniący go przed 
zawilgoceniem, zbrylaniem i zanieczyszczeniem. Wypełniacz należy przewozić cysternami 
umożliwiającymi  pneumatyczny przeładunek. 

Tablica 3. Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego  

Punkt 
WT-1 

 
Właściwości wypełniacza 

Wymagania w zależności od 
kategorii ruchu 

KR1-KR4 

5.2.1. Uziarnienie według PN-EN 933-10: zgodne z tablicą 24 

5.2.2. 
Jakość pyłu według PN-EN 933-9, 
kategoria nie wyższa niż: MBF10 

5.3.1. 
Zawartość wody według PN-EN 1097-5, 
nie wyższa niż: 1 %(m/m) 

5.3.2. Gęstość ziaren według PN-EN 1097-7 deklarowana przez producenta 

5.4.1. 
Wolne przestrzenie w suchym 
zagęszczonym wypełniaczu według PN-EN 
1097-4, wymagana kategoria: 

V28/45 

5.4.2. 
Przyrost temperatury micknienia według 
PN-EN 13179-1, wymagana kategoria: ∆R&B8/25 

5.5.1. Rozpuszczalność w wodzie według PN-
EN 1744-1, kategoria nie wyższa niż: WS10 
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5.5.3. 
Zawartość CaC03 w wypełniaczu 
wapiennym według PN-EN 196-21, 
kategoria nie niższa niż: 

CC70 

  5.5.4. 
Zawartość wodorotlenku wapnia w 
wypełniaczu mieszanym, wymagana 
kategoria: 

Ka10, Ka Deklarowana  

  5.6.2. 
„Liczba asfaltowa" według PN-EN 13179-
2, wymagana kategoria: 

BNDeklarowana 

 
2.4. Lepiszcza 
 
2.4.1. Asfalt 
 
Do warstwy z betonu asfaltowego należy stosować asfalt drogowy; 
- dla drogi głównej i bocznych – 25/55-60 
- dla zjazdów – 50/70 
spełniający wymagania określone w PN-EN-12591:2002 zapisane w tablicy 4a-b. 
 
Tablica 4a . 

Lp
. 

Właściwości Metoda badania 
Rodzaj 
asfaltu 

 

50/70 

1 Penetracja w 25°C 0,1mm PN-EN 1426 50-70 

2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 46-54 

3 
Temperatura zapłonu, nie 

mniej niż °C PN-EN 22592 230 

 
4 

Zawartość składników 
rozpuszczalnych, nie mniej 

niż 

 
% m/m PN-EN 12592 99 

 
5 

Zmiana masy po starzeniu 
(ubytek lub przyrost)  

nie więcej niż 

 
% m/m 

 
PN-EN 12607-1 

0,5 

 
6 

Pozostała penetracja po 
starzeniu, nie mniej niż 

 
% PN-EN 1426 50 

 
7 

Temperatura mięknienia 
po starzeniu, nie mniej niż 

 
°C PN-EN 1427 48 

 
8 

Zawartość parafiny, 
nie więcej niż % PN-EN 12606-1 2,2 

 
9 

Wzrost temp. mięknienia 
po starzeniu, nie więcej niż 

 
°C PN-EN 1427 9 

 
10 

Temperatura łamliwości, 
nie więcej niż 

 
°C PN-EN 12593 -8 
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Tablica 4b. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg 
PN-EN 14023 [59] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wymagania 
dodatkowe 

Temperatura 
łamliwołci 

PN-EN 12593 [29] °C ł -12 6 

Nawrót sprłłysty w 
25°C 

PN-EN 13398 
[51] 

% ł 50 5 

Nawrót sprłłysty w 
10°C 

  NPDa 0 

Zakres 
plastycznołci 

PN-EN 14023 
[59] Punkt 5.1.9 

°C TBRb 1 

Stabilnołł 
magazynowania. 
Rółnica temperatur 
miłknienia 

PN-EN 13399 
[52] 

PN-EN 1427 [22] 
°C ł 5 2 

Stabilnołł 
magazynowania. 
Rółnica penetracji 

PN-EN 13399 
[52] 

PN-EN 1426 [21] 
0,1 mm NPDa 0 

Spadek temperatury 
miłknienia po 
starzeniu wg PN-
EN 12607-1  
lub -3 [31] 

PN-EN 12607-1 
[31] 

PN-EN 1427 [22] 
°C TBRb 1 

Nawrót sprłłysty w 
25°C po starzeniu 
wg PN-EN 12607-1  
lub -3 [31] 

PN-EN 12607-1 
[31] 

PN-EN 13398 
[51] 

% 

ł 50 4 

Nawrót sprłłysty w 
10°C po starzeniu 
wg PN-EN 12607-1  
lub -3 [31] 

NPDa 0 

a NPD – No Performance Determined (włałciwołł ułytkowa nie okrełlana) 
b TBR – To Be Reported (do zadeklarowania) 

Wymaganie 
podstawowe 

Włałciwołł 
Metoda 
badania 

Jednostka 

Gatunek asfaltu modyfikowanego 
polimerami (PMB) 

25/55 – 60 

wymaganie klasa 

1 2 3 4 5 6 

Konsystencja 
w 
połrednich 
temperatu-
rach eksploa-
tacyjnych 

Penetracja  
w 25°C 

PN-EN 1426 [21] 0,1 mm 25-55 3 

Konsystencja  
w wysokich  
temperatu-  
rach eksplo-
atacyjnych 

Temperatura 
miłknienia 

PN-EN 1427 [22] °C ł 60 6 

Kohezja 

Siła rozciłgania 
(mała prłdkołł 
rozciłgania) 

PN-EN 13589 
[55]      PN-EN 

13703 [57] 
J/cm2 ł 2 w 5°C 3 

Siła rozciłgania 
w 5°C (duła 
prłdkołł 
rozciłgania) 

PN-EN 13587 
[53]      PN-EN 

13703 [57] 
J/cm2 NPDa 0 

Wahadło Vialit 
(metoda 
uderzenia) 

PN-EN 13588 
[54] 

J/cm2 NPDa 0 

Stałołł kon- 
systencji 
(Odpornołł  
na starzenie 
wg PN-EN 
12607-1  
lub -3 [31] 

Zmiana masy  % ł 0,5 3 

Pozostała 
penetracja 

PN-EN 1426 [21] % ł 40 3 

Wzrost tem-
peratury 
miłknienia 

PN-EN 1427 [22] °C ł 8 3 

Inne 
włałciwołci 

Temperatura 
zapłonu 

PN-EN ISO 2592 
[63] 

°C ł 235 3 
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TBR – wynik badania podawany przez producenta, brak wymagania 
 
2.4.2. Dostawy lepiszczy 
 
Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024. 
Polimeroasfalt należy przewozić zgodnie z zasadami zapisanymi w Aprobacie Technicznej. 
Rodzaj lepiszcza i jego pochodzenie oraz uzgodnione z dostawcą (producentem) zasady 
jakościowego odbioru lepiszczy, powinny być akceptowane przez Inżyniera. 
Zabrania się stosowania do tego samego asortymentu robót, lepiszczy pochodzących od 
różnych producentów. 
 
2.5. Środki adhezyjne 
 
W przypadku stosowania kruszyw o niezadowalającej przyczepności stosować należy środki 
adhezyjne. Należy stosować te środki adhezyjne, które posiadają aprobaty techniczne wydane 
przez IBDiM. Środki adhezyjne należy stosować zgodnie z warunkami podanymi                            
w odpowiednich aprobatach. 
 
2.6. Do uszczelniania złączy oraz spoin AC z krawężnikami i kostkami oraz skośnych 
powierzchni krawędzi należy stosować asfalt drogowy 70/100 spełniający wymagania PN-EN 
12591. 
2.7. Do uszczelniania spoin studni i zaworów oraz innych urządzeń w jezdni należy stosować 
termoplastyczne taśmy lub pasty spełniające wymagania polskich norm lub aprobat 
technicznych. 
 
3. Sprzęt 
 

Ogólne warunki dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 

3.1. Wytwórnia mieszanki mineralno-bitumicznej 
 

Otaczarnia nie może zakłócić warunków ochrony środowiska tj. powodować zapylenia terenu, 
zanieczyszczać wód i wywoływać hałas powyżej dopuszczalnych norm. Wydajność wytwórni 
musi spełnić zapotrzebowanie na mieszankę dla danej budowy. Wytwórnia musi posiadać 
pełne wyposażenie gwarantujące właściwą jakość wytwarzanej mieszanki. Nie dopuszcza się 
ręcznego sterowania produkcją. Dozowanie wszystkich składników powinno odbywać się 
przy użyciu wagi albo przepływomierza sterowanych automatycznie.  
 Otoczarka powinna być o pracy cyklicznej i musi być wyposażona w termostatyczny układ 
utrzymania żądanej temperatury kruszywa i lepiszcza. Zbiorniki muszą być ogrzewane 
pośrednio. Urządzenia dozujące oraz pomiaru temperatury winny być okresowo sprawdzane i 
winny posiadać aktualne dokumenty tych sprawdzeń. 
Odległość wytwórni od miejsca wbudowania powinna być taka, aby mogła być 
zagwarantowana wymagana temperatura oraz inne cechy jakościowe mieszanki miejsc 
wbudowania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość praktycznego sprawdzenia w terenie, 
czy Wykonawca może dostarczyć mieszankę mineralno-asfaltową o właściwych parametrach 
jakościowych zaproponowanych wytwórni. 
Wytwórnia mieszanek bitumicznych musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
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3.2. Układanie mieszanki może odbywać się jedynie przy użyciu mechanicznej układarki  
o wydajności skorelowanej z wydajnością otaczarki i posiadającej następujące wyposażenie: 

- szerokość rozkładania ≥ 10,0m powinna być równa całkowitej szerokości jezdni 
(odcinek dwujezdniowy bez spoin podłużnych), 

- automatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie warstwy zgodnie z założoną 
niweletą, grubością, pochyleniami i równością, 

- elementy wibrujące (nóż i płyta) do wstępnego zagęszczania wraz ze sprawną regulacją 
częstotliwość i amplitudy drgań, 

- urządzenie do podgrzewania elementów roboczych układarki. 
 

3.3. Do zagęszczania mieszanki należy zastosować wybrany zestaw walców. 
 

Wybór rodzaju walców do zagęszczania pozostawia się Wykonawcy w zależności od jego 
możliwości oraz grubości warstwy, wymaganego wskaźnika zagęszczenia, rodzaju mieszanki 
i wydajności otaczarki. W każdym przypadku zostanie użyty ciężki walec ogumiony lub 
mieszany oraz ciężkie drogowe walce wibracyjne gładkie. 
 

Efekty osiągane proponowanym zestawem walców muszą być dokładnie sprawdzone na 
odcinku próbnym przed dopuszczeniem do bezpośredniego wykonawstwa. 
 

3.4. Użyty przez Wykonawcę sprzęt mechaniczny do wykonania warstwy wiążącej z betonu 
asfaltowego, musi być sprawny technicznie i uzyskać akceptację Inżyniera. 
 
4. Transport 
 

Ogólne warunki dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania 
ogólne". 
 

Transport mieszanki powinien spełniać następujące warunki: 
- do transportu mieszanki można używać wyłącznie samochody samowyładowcze, 
- czas transportu winien zapewnić utrzymanie co najmniej minimalnej wymaganej 

temperatury, 
- samochody powinny charakteryzować się dużą pojemnością, tj. min. 10 Mg, 
- samochody muszą być wyposażone w plandeki, którymi przykrywa się mieszankę  

w czasie transportu, 
- skrzynie wywrotek powinny być dostosowane do współpracy z układarką w czasie 

rozładunku, kiedy to układarka pcha przed sobą wywrotkę. 
 

Zaleca się stosowanie samochodów z podwójnymi ściankami skrzyni, wyposażonej w system 
grzewczy. 
 

5. Wykonanie robót 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 

5.2. Zakres wykonywanych robót 
 

5.2.1. Projektowanie betonu asfaltowego na warstwę wiążącą – badanie typu: 
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a) Za przygotowanie docelowego składu (receptury) odpowiada Wykonawca i przekazuje go 
wraz z sprawozdaniem z badania typu wg PN-EN 13108-20 oraz próbkami składników 
pobranymi w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do laboratorium wskazane przez 
Zamawiającego do weryfikacji minimum 3 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem 
produkcji. Próbki powinny być dostarczane w ilościach wystarczających do wykonania badań 
sprawdzających. 
Sprawozdanie z badania typu zachowuje ważność nie dłużej niż trzy lata. Jeżeli wystąpią 
zmiany kruszywa i lepiszcza wpisane w 4.2.2. i 4.2.3. PN-EN 13108-20 wymagane jest 
badanie typu i ponowna weryfikacja i akceptacja składu docelowego na koszt Wykonawcy. 
Receptury powinny być opracowane dla konkretnych składników zaakceptowanych wcześniej 
przez Inżyniera i przy wykorzystaniu reprezentatywnych próbek tych wyrobów. 
 

Receptury powinny być opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparciu o następujące 
źródła: 
- PN-EN 13108-1, 
- wymagania niniejszej specyfikacji, 
- wyniki badań składników i mieszanki, 
- założenia ujęte w PZJ. 
 
b) Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania. 
- beton asfaltowy AC16W z 50/70 wg PN-EN 13108-1  
- beton asfaltowy AC16W z 25/55-60 wg PN-EN 13108-1  
 
Krzywe uziarnienia betonu asfaltowego i zawartość asfaltu zaprojektowanej mieszanki 
mineralnej powinny mieścić się między krzywymi granicznymi podanymi w tablicy 5. 
 

Tablica 5  Krzywe graniczne uziarnienia i zawartość asfaltu mieszanki mineralnej AC16W dla 
KR1-KR2 oraz AC16W do warstwy wiążącej nawierzchni drogi o obciążeniu 
ruchem KR3 i KR4 

Włałciwołł 
Przesiew,   [% (m/m)] 

AC16W 
KR1-2 

AC16W 
KR3-KR4 

Wymiar sita #, 
[mm] 

od do od do 

31,5 - - - - 

22,4 100 - 100 - 

16 90 100 90 100 

11,2 65 80 70 90 

8 - - 55 85 

2 25 55 25 50 

0,125 5 15 4 12 

0,063 3,0 8,0 4 10,0 

Zawartołł 
lepiszcza, 
minimum*) 

Bmin4,4 Bmin4,4 

 
Bmin należy skorygować zgodnie z postanowieniami WT-2 p. 7.1. 
 
Wymagane właściwości betonu asfaltowego do warstwy wiążącej wg poniższych tablic. 
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Tablica 6a. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej                  
,  KR1-KR2 
 

Właściwość 
Warunki zagęszczania 

wg PN-EN  
13108-20 

Metoda i warunki badania AC16W 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 2×50 
uderzeń 

PN-EN 12697-8,  
p. 4 

Vmin3,0 
Vmax6,0 

Wolne przestrzenie 
wypełnione lepiszczem 

C.1.2,ubijanie, 2×50 
uderzeń 

PN-EN 12697-8,  
p. 5 

VFBmin60 

VFBmin80 

Zawartość wolnych 
przestrzeni w mieszance 
mineralnej 

C.1.2,ubijanie, 2×50 
uderzeń 

PN-EN 12697-8,  
p. 5 

VMAmin14 

Odporność na działanie 
wody 

C.1.1,ubijanie, 2×25 
uderzeń 

PN-EN 12697-12, 
przechowywanie w 40°C z 
jednym cyklem zamrażania,  

badanie w 25°C 

ITSR80 

 
Tablica 6b. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej                               
, przy ruchu KR3 ÷ KR4 

Właściwość 
Warunki zagęszczania 

wg PN-EN  
13108-20 

Metoda i warunki badania AC16W 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.3,ubijanie, 
2×75 uderzeń PN-EN 12697-8, p. 4 

Vmin4,0 
Vmax7,0 

Odporność na 
deformacje trwałe 

C.1.20, wałowanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22, metoda B       
w powietrzu, PN-EN 13108-20, 

D.1.6,60oC, 10 000 cykli 

WTSAIR 0,3 

PRDAIR Deklarowane 

Odporność na 
działanie wody 

C.1.1,ubijanie, 
2×25 uderzeń 

PN-EN 12697-12, 
przechowywanie w 40°C z 
jednym cyklem zamrażania,  

badanie w 25°C 

ITSR80 

 
5.2.2. Wytwarzanie betonów asfaltowych 
 
Wymagania ogólne 
 
Wymagania odnośnie lokalizacji wytwórni i warunków prowadzenia produkcji omówiono  
w punkcie 3 oraz 4 niniejszej specyfikacji. 
 
Odcinek próbny 
Odcinek próbny należy wykonać w warunkach maksymalnie zbliżonych do występujących na 
drodze. Można wykorzystać do tego celu drogi dojazdowe lub place postojowe. 
 
Odcinek próbny powinien mieć długość min. 50 m i musi być tak zaprogramowany, aby 
ustalić warunki pracy całego zespołu maszyn dla osiągnięcia wymaganych parametrów 
technicznych. Wykonanie odcinka próbnego powinno zostać potwierdzone przez Inżyniera. 
Zagęszczenie powinno odbywać się zgodnie z zaplanowanym schematem przejść walców, 
uwzględniającym szerokość pasa roboczego i zgodnie z ustalonymi parametrami zagęszczania                                
t. j. częstotliwością, siłą wymuszającą, liczbą przejść, prędkością przejazdu. 



 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  D.05.03.05a 
 

 240

 
Kontrola laboratoryjna w trakcie wykonywania odcinka próbnego 
W czasie kontroli należy: 
 - sprawdzić czy wymagane właściwości AC zostały spełnione, 

- kontrolować temperaturę mieszanki w czasie rozkładania i zagęszczania, 
- kontrolować prawidłowość i ilość przywałowań, 
- jeśli w dyspozycji laboratorium jest izotopowy miernik gęstości, należy na bieżąco 

śledzić zmiany gęstości warstwy i na bazie tych wyników, potwierdzić lub 
skorygować ilość przywałowań poszczególnych walców, 

- na bieżąco kontrolować grubość zagęszczanej warstwy, 
- na bieżąco oceniać uzyskiwaną makrostrukturę warstwy, 
- po całkowitym wystygnięciu warstwy wyciąć min. 6 próbek w celu określenia 

wskaźnika jej zagęszczenia poprzez porównanie gęstości strukturalnej tych próbek  
z gęstością strukturalną wzorcowych próbek Marshalla, przy czym wszystkie badane 
próbki muszą osiągnąć wymagane zagęszczanie, 

- skontrolować grubość na wyciętych próbkach, 
 
W przypadku nie osiągnięcia wymaganych parametrów, odcinek próbny należy powtórzyć, 
dokonując korekty w założeniach. 
 
5.2.3. Produkcja mieszanek 
 
Bez ważnej, zatwierdzonej receptury laboratoryjnej i bez zaakceptowanego odcinka próbnego, 
Wykonawca nie może rozpocząć produkcji. 
 

A. Przygotowanie mieszanki 
 

Roboczy skład mieszanki przygotowuje Wykonawca opracowując go na bazie receptury 
laboratoryjnej. Służy on do zaprogramowania naważania poszczególnych frakcji kruszywa 
oraz wypełniacza i lepiszcza. Skład mieszanki należy umieścić na tablicy w widocznym 
miejscu dla operatora i nadzoru. 
Kruszywo musi być suche i sypkie, bez zanieczyszczeń powstałych w czasie transportu 
i składowania. 
Temperatury kruszywa i lepiszcza podawanego do mieszalnika muszą być ściśle 
przestrzegane i powinny wynosić: 
- temperatura kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30OC od najwyższej 
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej,  210OC dla asfaltu 50/70 i 25/55-60 
- temperatura gotowej mieszanki na wyjściu z otaczarki i podczas wbudowania powinna 
wynosić odpowiednio od 180OC do 140OC dla asfaltu 50/70 i 25/55-60 
-  najwyższa temperatura asfaltu w zbiorniku magazynującym (roboczym) to 180OC dla 
asfaltu 50/70 i 25/55-60. 
 
B. Dozowanie składników 
Dozowanie powinno odbywać się przy użyciu wagi sterowanej automatycznie. Dopuszcza się 
objętościowe dozowanie lepiszcza. Nie dopuszcza się ręcznego sterowania odważaniem 
składników. 
Środek adhezyjny powinien być dozowany do asfaltu automatycznie. 
 
Należy zagwarantować dozowanie składników z dokładnością zapisaną w p. 6.3.5. 
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5.2.4. Mieszanie składników mieszanki 
 

Do mieszalnika, należy podawać składniki w następującej kolejności: kruszywo grube, 
kruszywo średnie, kruszywo drobne, wypełniacz, a po ich wymieszaniu - lepiszcze. 
 
Mieszanie składników powinno odbywać się do chwili uzyskania jednorodnej mieszanki pod 
względem wyglądu i konsystencji, a wszystkie ziarna powinny być całkowicie i równomiernie 
otoczone lepiszczem. Wagę jednego zarobu ustala się tak, aby wykorzystać pojemność 
mieszalnika. 
 

Maksymalne odchylenia składu mieszanki mineralno-asfaltowej od zatwierdzonej receptury 
powinny być utrzymane w granicach zapisanych w 6.3.2. 
 
5.2.5. Wbudowanie mieszanki 
 

A. Warunki ogólne 
Układanie mieszanki na warstwę wiążącą powinno odbywać się w sprzyjających warunkach 
atmosferycznych, tj. przy suchej pogodzie, w temperaturze min  0oC w czasie robót                            
i min – 2OC w ciągu 24h przed przystąpieniem do robót. 
Zabrania się układania mieszanki gdy podłoże jest całkowicie mokre (zamknięty film wodny). 
 
B. Grubość układanych warstw: 
 

Zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
C. Przygotowanie podłoła 
 
Podłoże pod warstwę wiążącą powinno być wyprofilowane i równe, bez kolein. Powierzchnia 
podłoża powinna być sucha i czysta. Przed ułożeniem warstwy wiążącej, podłoże należy 
skropić emulsją asfaltową w ilości ustalonej w ST D.04.03.01. 
Nierówności podłoża nie powinny być większe od dopuszczalnych dla warstwy podbudowy  
z AC. 
 
Powierzchnie styku zaworów, studni, wpustów itp. urzłdzeł z AC powinny był pokryte 
tałmami lub pastami termoplastycznymi o grubołci min 15mm, a krawłłników i kostek 
warstwł asfaltu w ilołci 4kg/m2. 
 
5.2.6. Układanie 
 
Przed przystąpieniem do układania powinna być wyznaczona niweleta. Niweleta zostanie 
wyznaczona przy użyciu stalowej linki, stanowiącej horyzont odniesienia dla czujników 
automatyki układarki. 
Przed przystąpieniem do układania, urządzenia robocze układarki należy podgrzać. 
Układanie mieszanki powinno odbywać się w sposób ciągły, bez przestoju z jednostajną 
prędkością 2 - 4 m na minutę. 
W zasobniku układarki powinna zawsze znajdować się mieszanka. 
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Temperatura wbudowywanej mieszanki nie powinna być niższa od minimalnej określonej              
w p. 5.2.3. 
 
 
5.2.7. Wykonywanie złączy 
 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do 
osi drogi. 
Złącza podłużne w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie 
co najmniej o 15 cm a poprzeczne o min. 2,0 cm. Złącza powinny być całkowicie związane,                   
a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
Złącze powinno być równo obcięte i powierzchnia wyprofilowana skośnie powinna być 
zagęszczona oraz pokryta asfaltem w ilości 50g na 1cm grubości warstwy. Sposób 
wykonywania złącz powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 
Wymaga się, aby warstwa drogi jednojezdniowej była wykonana połową szerokości jezdni. 
Na jezdni może być wykonane jedno złącze podłużne. Natomiast odcinek dwujezdniowy 
winien być bez złącz podłużnych. 
Przed wykonaniem połączenia poprzecznego należy usunąć warstwę na długości, na której jej 
grubość jest mniejsza od wymaganej. 
 
5.2.8. Zagęszczanie nawierzchni 
 
A. Ogólne zasady 
 
Zagęszczenie mieszanki  powinno odbywać się bezzwłocznie po ułożeniu. 
Należy stosować sposób zagęszczania opracowany i sprawdzony na odcinku próbnym  
w dostosowaniu do konkretnego zestawu sprzętu. 
 
B. Zagęszczenie mieszanki 
 
Przy zagęszczaniu mieszanki, należy przestrzegać następujących zasad: 
 
 - zagęszczanie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walca,  

w zależności od szerokości zagęszczanego pasa, grubości układanej warstwy i rodzaju 
mieszanki, zgodnie z wynikami osiągniętymi na odcinku próbnym, 

 - zagęszczanie należy prowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi, 
 - najeżdżać na wałowaną warstwę kołem napędowym, w celu uniknięcia zjawiska fali 

przed walcem, 
 - manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku już zagęszczonym, 
 - zabrania się postoju walca na ciepłej nawierzchni, 
 - prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna w granicach 2 - 4 km/h  

na początku i w granicach 4 - 6 km/h w dalszej fazie wałowania, 
 - wałowanie na odcinku łuku o jednostronnym spadku, należy rozpoczynać od dolnej 

krawędzi ku górze, 
 - krawędzie winny być proste, wyprofilowane zgodnie z projektem i dociśnięte, 

krawędzie warstwy jezdni usytuowane wyżej winny być pokryte lepiszczem w ilości 
4kg/m2, 

 - wymagany wskaźnik zagęszczenia≥98%, 
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 - zawartość wolnych przestrzeni w warstwie 4,0 – 7,0 % (v/v) AC16W – KR3 i KR4 
oraz 3,0 – 6,0 % (v/v) dla AC16W  – KR2 i KR1. 

Warstwę można oddać do ruchu po jej ochłodzeniu do temperatury otoczenia.  
 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania 
ogólne". 
 
6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu badań na budowie. 
Laboratorium Wykonawcy musi być wyposażone w niezbędną aparaturę umożliwiającą 
przeprowadzenie badań przewidzianych w specyfikacji. Badania obejmują cały proces 
budowy od okresu przygotowawczego (badania zgromadzonych wyrobów) poprzez etap 
budowy (produkcja i wbudowanie mieszanek), aż do badań końcowych (jakość wykonanej 
nawierzchni). 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza, 
wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej  
i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
 
6.3. Badania jakości robót w czasie budowy – zakładowa kontrola produkcji 
 
6.3.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
 
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania  
i dostarczać kopie raportów Inżynierowi. Badania Wykonawca powinien wykonywać                        
z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót.  
 
Tablica 7.Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki 

mineralno-asfaltowej przedstawiono poniżej. 
  

Lp
. 
 

Wyszczególnienie badań 
Częstotliwość badań 
Prowadzonych przez 

laboratorium Wykonawcy 

1 Właściwości kruszywa Tabl. 3 PN-EN 13108-21 

2 Właściwości wypełniacza Tabl. 4 PN-EN 13108-21 

3 Właściwości asfaltu Tabl. 5 PN-EN 13108-21 

4 Mieszanka mineralno-asfaltowa Tabl. 8 PN-EN 13108-21 

5 
Gotowa mieszanka mineralno-
asfaltowa 

Tabl. A3 PN-EN 13108-21 

6 Badania dodatkowe Tabl. D1  PN-EN 13108-21 
 
Powinna być stosowana metoda pojedynczych wyników.  
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6.3.2 Określenie produkcyjnego poziomu zgodności wytwórni wykonać według Tablicy 51 
WT-2. 
 
 
6.3.3 Minimalna częstość badań obowiązuje wg tablicy 52 WT-2 dla kategorii Z. 
 
6.3.4 Minimalna częstość badań dodatkowych obowiązuje według poziomu B tablicy 53  
WT-2, a zakres badań według tablicy 54 WT-2. 
 
6.3.5. Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji                     
wg PN-EN 13108-21 (dotyczy badań kontrolnych zamawiającego). Wyniki powinny być 
zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicach poniżej. 
 
Dopuszczalne odchyłki dotyczłce pojedynczego wyniku badania i łredniej  arytmetycznej 
wyników badał zawartołci lepiszcza asfaltowego, [%(m/m)]: 

 - dla pojedynczej próby  ± 0,6 % 

- dla łredniej arytmetycznej ocenianego odcinka   ±0,3 % 

 

Tablica 8. Dopuszczalne odchyłki dotyczłce pojedynczego wyniku badania i łredniej  
arytmetycznej wyników badał zawartołci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, 
[%(m/m)]  

Rodzaj mieszanki 
mineralno-asfaltowej 

Liczba wyników badał 

1 2 od 3 do 4 od 5 do 8 od 9 do 19 ł20 

Mieszanki gruboziarniste ±4,0 ±3,6 ±3,2 ±2,9 ±2,4 ±2,0 

Mieszanki 
drobnoziarniste 

±3,0 ±2,7 ±2,4 ±2,1 ±1,8 ±1,5 

 

Tablica 9. Dopuszczalne odchyłki dotyczłce pojedynczego wyniku badania i łredniej  
arytmetycznej wyników badał zawartołci kruszywa o wymiarze < 0,125 mm 
[%(m/m)]  

Rodzaj mieszanki 
mineralno-
asfaltowej 

 

Liczba wyników badał 

1 2 od 3 do 4 od 5 do 8 od 9 do 19 ł20 

AC gruboziarniste ±5 ±4,4 ±3,9 ±3,4 ±2,7 ±2,0 

 

Tablica 10. Dopuszczalne odchyłki dotyczłce pojedynczego wyniku badania i łredniej 
arytmetycznej wyników badał zawartołci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 
mm do 2 mm, [%{m/m)] 

Rodzaj mieszanki 
mineralno-
asfaltowej 

 

Liczba wyników badał 

1 2 od 3 do 4 od 5 do 8 
od 9 do 

19 
ł20 
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AC W ±8 ±6,1 ±5,0 ±4,1 ±3,3 ±3,0 

 

 

 

 

Tablica 11. Dopuszczalne odchyłki dotyczłce pojedynczego wyniku badania i łredniej 
arytmetycznej wyników badał zawartołci kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm, 
[%(m/m)]  

 
Rodzaj mieszanki 

mineralno-
asfaltowej 

 

Liczba wyników badał 

1 2 od 3 do 4 od 5 do 8 
od 9 do 

19 
ł20 

AC W ±8 ±6,1 ±5,0 ±4,1. ± 3,3 ±3,0 

 

Tablica 12. Dopuszczalne odchyłki dotyczłce pojedynczego wyniku badania i łredniej 
arytmetycznej wyników badał zawartołci ziaren grubych (nadziarna), [%(m/m)]   

Rodzaj mieszanki 
mineralno-astaltowej 

Liczba wyników badał 

1 2 od 3 do 4 od 5 do 8 od 9 do 19 ł20 

Mieszanki gruboziarniste -9 +5 -7,6 +5,0 -6,8 +5,0 -6,1 +5,0 -5,5 +5,0 ±5,0 

Mieszanki 
drobnoziarniste 

-8 +5 -6,7 +4,7 -5,8 +4,5 -5,1 +4,3 -4,4 +4,1 ±4,0 

 
Zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshalla pobranej z mma lub wyjątkowo 
powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni nie może wykroczyć poza wartości 
dopuszczalne podane w tablicach 6a, 6b i 6c o więcej niż 2,0% (v/v). 
 
6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy wiążącej przez Wykonawcę 
 
6.4.1. Równość warstwy wiążącej 
 
A. Ocena równołci podłułnej 
 
Do oceny równości podłużnej warstwy wiążącej należy stosować jedną z następujących 
metod: 
1) metodę pomiaru równoważną użyciu łaty i klina, określonych w Polskiej Normie - 
planografem, 
2) metodę wykorzystania łaty i klina, określonych w Polskiej Normie. 
 
Stosowanie łaty czterometrowej i klina dopuszcza się do oceny równości podłużnej gdzie nie 
można wykorzystać innych metod. 
 
W wypadku gdy konieczne jest stosowanie metody równoważnej użycia łaty i klina, 
określonych w Polskiej Normie, pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10m. Wymagana 
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równość podłużna jest określona przez wartości odchyleń równości, które nie mogą być 
przekroczone w liczbie pomiarów stanowiących 95% i 100% liczby wszystkich pomiarów na 
badanym odcinku. Przez odchylenie równości rozumie się największą odległość między łatą a 
mierzoną powierzchnią. 
 
 
 
 
 
Wartości odchyleń dla danej klasy drogi wyrażone w mm, określa tabela: 

Klasa drogi Elementy nawierzchni 95% 100% 
1 2 3 4 

G, Z, L 
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, 
włączania i wyłączania, postojowe, 

utwardzone pobocza 
ł 9 ł 10 

D Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe - ł 12 

 
Wymagania dotyczłce równołci podłułnej powinny był spełnione w trakcie wykonywania 
robót i po ich zakołczeniu. 
 
B. Ocena równołci poprzecznej 
 
Do pomiaru poprzecznej równołci nawierzchni powinna był stosowana metoda 
równowałna metodzie z wykorzystaniem łaty i klina, okrełlonych w Polskiej Normie. 
Pomiar powinien był wykonywany nie rzadziej nił co 5 m, a liczba pomiarów nie mołe 
był mniejsza nił 20. Wymagana równołł poprzeczna jest okrełlona przez wartołci 
odchyleł równołci, które nie mogł był przekroczone w liczbie pomiarów stanowiłcych 
90% i 100% albo 95% i 100% liczby wszystkich pomiarów na badanym odcinku. 
Odchylenie równołci oznacza najwiłkszł odległołł miłdzy łatł a mierzonł powierzchnił 
w danym profilu.  
Wartołci odchyleł dla danej klasy drogi, wyrałone w mm, okrełla tabela: 

Klasa drogi Elementy nawierzchni 90% 95% 100% 
1 2 3 4 5 

G, Z, L 

Pasy ruchu zasadnicze, 
dodatkowe, włączania i 
wyłączania, postojowe, 
utwardzone pobocza 

ł 9 - ł 12 

D 
Pasy ruchu zasadnicze, 

dodatkowe 
- - ł 15 

 
Wymagania dotyczłce równołci poprzecznej powinny był spełnione w trakcie 
wykonywania robót i po ich zakołczeniu. 
 

6.4.2. Szerokość warstwy wiążącej 
 

Szerokość warstwy wiążącej nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż  
+ 5 cm. Szerokość warstwy wiążącej powinna być większa od szerokości warstwy ścieralnej  
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o co najmniej grubość warstwy ścieralnej lub o wartość wskazaną w Dokumentacji 
Projektowej. 
 

6.4.3. Grubość warstwy wiążącej 
 

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ±10% dla średniej 
z wielu oznaczeń i ±15% dla pojedynczego oznaczenia. 
 

W trakcie wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej grubość warstwy powinna być 
sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). 
 
 
 

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy 
 

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 
 

6.4.5. Rzędne wysokościowe 
 

Pomiaru rzędnych dokonuje się w osi i na krawędziach co 20 m, a na krzywych i łącznicach 
co 10 m. 
Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją 
-1 cm, +0 cm. 
 

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 
 

Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową,  
z tolerancją ± 5 cm. 
 
6.4.7. Wygląd warstwy 
 
Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc 
przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. 
 

6.4.8. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy 
 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Temperatura powietrza Każdy dzień w momencie rozpoczęcia robót  
i najniższa w ciągu 24h przed rozpoczęciem 

2 Temperatura mieszanki Każdy samochód po wyładowaniu 
3 Grubość warstwy Co 25m w osi i przy krawędziach 

4 
Spadki poprzeczne 
warstwy 

10 razy na odcinku drogi o długości 1 km i główne 
punkty łuków 

5 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1km 
6 Rzędne wysokościowe 

warstwy 
pomiar zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 
6.4.5. 

7 Ukształtowanie osi w 
planie 

punkty główne łuków i co 500m na prostych 

8 Złącza podłużne i 
poprzeczne oraz spoiny 

cała długość złącz i spoin 
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9 Krawędź warstwy cała długość 
10 Wygląd warstwy ocena ciągła 

 
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przekazuje próbki użytych wyrobów zgodnie                         
z p. 8.9.1. WT-2. 
 
6.5 Badania kontrolne 
 
Badania te wykonywane będą przez laboratorium wskazane przez Zamawiającego i wyniki 
tych badań są podstawą odbioru. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przekazuje próbki 
wyrobów użytych do wykonania i wbudowania mieszanki zgodnie z pkt.8.9.1 WT-2. 
 
Rodzaj i zakres badań wg tablicy poniżej: 
Tablica 14 Rodzaj i zakres badań kontrolnych 

Dopuszczalne odchyłki składu mieszanki mineralnej od podanej w recepcie zapisano  
w tablicach 8÷12. 

Dopuszczalne odchyłki dotyczłce pojedynczego wyniku badania i łredniej  
arytmetycznej wyników badał zawartołci lepiszcza asfaltowego, [%(m/m)]: 

 - dla pojedynczej próby  ± 0,6 % 

- dla łredniej arytmetycznej ocenianego odcinka  ± 0,3 % 

Pomiar grubołci (rdzenia) naleły wykonał na kałdym pasie ruchu co 400m.  
 
7. Obmiar robót 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
7.2 Jednostka obmiarowa 
 

L.p. Rodzaj badań Warstwa Typ mieszanki 
1 Mieszanka mineralno – asfaltowa a), b) W AC 

1.1 Uziarnienie + + 
1.2 Zawartość lepiszcza + + 
1.3 Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego + + 
1.4 Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki + + 
2 Warstwa asfaltowa + + 

2.1 Wskaźnik zagęszczenia a) + + 
2.2 Spadki poprzeczne + + 
2.3 Równość podłużna i poprzeczna + + 
2.4 Grubość + + 
2.5 Zawartość wolnych przestrzeni a) + + 

a)do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6000m2 nawierzchni jedna próba; w razie potrzeby 
liczba próbek może zostać zwiększona 
b)w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 
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Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy wiążącej z betonu 
asfaltowego. 

Pomiar szerokości warstwy dokonuje się na wysokości połowy grubości warstwy. 
W/w jednostka uwzglłdnia elementy składowe robót obmierzane według innych jednostek. 

 
8. Odbiór robót 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
Szczegółowe zasady i tryb dokonywania odbioru podano w WT-2 pkt.9. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg niniejszej STWiORB dały wyniki 
pozytywne. 
W razie odchyleń większych od dopuszczalnych Zamawiający może dokonać potrąceń 
według zasad zapisanych STWiORB D-M.00.00.00. lub WT-2. 
 
9. Podstawa płatności 
 
9.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania 
ogólne". 
 
Płatność za 1 m2 wykonanej warstwy wiążącej należy przyjmować zgodnie z obmiarem, 
oceną jakości użytych wyrobów i oceną jakości wykonanych robót na podstawie wyników 
pomiarów i badań. 
 
9.2 Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje: 
 
− prace pomiarowe i przygotowawcze, 
− opracowanie receptury, 
− oznakowanie robót, 
− wykonanie odcinka próbnego, 
− zakup wyrobów i materiałów oraz wyprodukowanie mieszanki na podstawie 

zatwierdzonej przez Inżyniera recepty laboratoryjnej, 
− zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych składników produkcji, 
− transport mieszanki na miejsca wbudowania, 
− regulację wysokościowa zaworów i urządzeń 
− wykonanie spoin AC z krawężnikami i kostkami, 
− wykonanie spoin AC z studniami, zaworami i innymi urządzeniami w jezdni, 
− mechaniczne rozłożenie mieszanki zgodnie z zaprojektowaną grubością, niweletą, 

pochyleniami i równością, 
− wykonanie złączy, 
− wykonanie i uszczelnienie złłczy tałmł dylatacyjnł asfaltowo-kauczukowł, 
− zagęszczenie,  
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− wykończenie krawędzi z pokryciem ich lepiszczem, 
− przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych  

w STWiORB, 
− dostarczenie wyrobów i materiałów, 
− koszt odpadów i ubytków materiałowych, 
− uporządkowanie terenu robót. 
 
10. Przepisy związane 
 

 PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartołci 
chlorków, dwutlenku włgla i alkaliów w cemencie 

 PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Człłł 2: Metody badał 
 PN-EN 932-3 Badania podstawowych włałciwołci kruszyw – 

Procedura i terminologia uproszczonego opisu 
petrograficznego 

 PN-EN 933-1 Badania geometrycznych włałciwołci kruszyw – 
Oznaczanie składu ziarnowego – Metoda 
przesiewania 

 PN-EN 933-3 Badania geometrycznych włałciwołci kruszyw – 
Oznaczanie kształtu ziaren za pomocł wskałnika 
płaskołci 

 PN-EN 933-4 Badania geometrycznych włałciwołci kruszyw – 
Człłł 4: Oznaczanie kształtu ziaren – Wskałnik 
kształtu 

 PN-EN 933-5 Badania geometrycznych włałciwołci kruszyw – 
Oznaczanie procentowej zawartołci ziaren o 
powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia 
lub łamania kruszyw grubych 

 PN-EN 933-6 Badania geometrycznych włałciwołci kruszyw – 
Człłł 6: Ocena włałciwołci powierzchni – 
Wskałnik przepływu kruszywa 

 PN-EN 933-9 Badania geometrycznych włałciwołci kruszyw – 
Ocena zawartołci drobnych człstek – Badania 
błłkitem metylenowym 

 PN-EN 933-10 Badania geometrycznych włałciwołci kruszyw – 
Człłł 10: Ocena zawartołci drobnych człstek – 
Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu 
powietrza) 

 PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych włałciwołci 
kruszyw – Metody oznaczania odpornołci na 
rozdrabnianie 

 PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych włałciwołci 
kruszyw – Oznaczanie głstołci nasypowej i 
jamistołci 

 PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych włałciwołci 
kruszyw – Człłł 4: Oznaczanie pustych przestrzeni 
suchego, zagłszczonego wypełniacza 

 PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych włałciwołci 
kruszyw – Człłł 5: Oznaczanie zawartołci wody 
przez suszenie w suszarce z wentylacjł 

 PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych włałciwołci 
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kruszyw –Człłł 6: Oznaczanie głstołci ziaren i 
nasiłkliwołci 

 PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych włałciwołci 
kruszyw – Człłł 7: Oznaczanie głstołci 
wypełniacza – Metoda piknometryczna 

 PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych włałciwołci 
kruszyw – Człłł 8: Oznaczanie polerowalnołci 
kamienia 

 PN-EN 1367-1 Badania włałciwołci cieplnych i odpornołci kruszyw 
na działanie czynników atmosferycznych – Człłł 1: 
Oznaczanie mrozoodpornołci 

 PN-EN 1367-3 Badania włałciwołci cieplnych i odpornołci kruszyw 
na działanie czynników atmosferycznych – Człłł 3: 
Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodł 
gotowania 

 PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji 
igłł 

 PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie 
temperatury miłknienia – Metoda Pierłcieł i Kula 

 PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartołci 
wody w emulsjach asfaltowych – Metoda destylacji 
azeotropowej 

 PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie 
pozostałołci na sicie emulsji asfaltowych oraz 
trwałołci podczas magazynowania metodł 
pozostałołci na sicie 

 PN-EN 1744-1 Badania chemicznych włałciwołci kruszyw – 
Analiza chemiczna 

 PN-EN 1744-4 Badania chemicznych włałciwołci kruszyw – Człłł 
4: Oznaczanie podatnołci wypełniaczy do mieszanek 
mineralno-asfaltowych na działanie wody 

 PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla 
asfaltów drogowych 

 PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie 
rozpuszczalnołci 

 PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie 
temperatury łamliwołci Fraassa 

 PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartołci 
parafiny – Człłł 1: Metoda destylacyjna 

 PN-EN 12607-1 
 
i 
PN-EN 12607-3 

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odpornołci 
na twardnienie pod wpływem ciepła i powietrza – 
Człłł 1: Metoda RTFOT 
Jw. Człłł 3: Metoda RFT 

 PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badał 
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorłco – Człłł 
6: Oznaczanie głstołci objłtołciowej metodł 
hydrostatycznł 

 PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badał 
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorłco – Człłł 
8: Oznaczanie zawartołci wolnej przestrzeni 

 PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badał 
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorłco – Człłł 
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11: Okrełlenie powiłzania pomiłdzy kruszywem i 
asfaltem 

 PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badał 
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorłco – Człłł 
12: Okrełlanie wrałliwołci na wodł 

 PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badał 
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorłco – Człłł 
13: Pomiar temperatury 

 PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badał 
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorłco – Człłł 
18: Spływanie lepiszcza 

 PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badał 
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorłco – Człłł 
22: Koleinowanie 

 PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badał 
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorłco – Człłł 
27: Pobieranie próbek 

 PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badał 
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorłco – Człłł 
36: Oznaczanie grubołci nawierzchni asfaltowych 

 PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu 
wypływu emulsji asfaltowych lepkołciomierzem 
wypływowym 

 PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie 
sedymentacji emulsji asfaltowych 

 PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartołci 
pH emulsji asfaltowych 

 PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i 
powierzchniowych utrwaleł stosowanych na drogach, 
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych 
do ruchu 

 PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z 
emulsji asfaltowych przez odparowanie 

 PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – 
Człłł 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych 
emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem 
mineralnym 

 PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – 
Człłł 1: Beton Asfaltowy 

 PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – 
Człłł 20: Badanie typu 

 PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniajłcych stosowanych do 
mieszanek bitumicznych – Człłł 1: Badanie metodł 
Pierłcienia i Kuli 

 PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniajłcych stosowanych do 
mieszanek bitumicznych – Człłł 2: Liczba 
bitumiczna 

 PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu 
sprłłystego asfaltów modyfikowanych 

 PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odpornołci 
na magazynowanie modyfikowanych asfaltów 

 PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie 
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ciłgliwołci lepiszczy asfaltowych metodł pomiaru 
ciłgliwołci 

 PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji 
lepiszczy asfaltowych metodł testu wahadłowego 

 PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie 
ciłgliwołci modyfikowanych asfaltów – Metoda z 
duktylometrem 

 PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie 
przyczepnołci emulsji bitumicznych przez zanurzenie 
w wodzie – Metoda z kruszywem 

 PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii 
deformacji 

 PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji 
kationowych emulsji asfaltowych 

 PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji 
asfaltów modyfikowanych polimerami 

 PN-EN 14188-1 Wypełniacze złłczy i zalewy – Człłł 1: 
Specyfikacja zalew na gorłco 

 PN-EN 14188-2 Wypełniacze złłczy i zalewy – Człłł 2: 
Specyfikacja zalew na zimno 

 PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury 
zapłonu i palenia – Pomiar metodł otwartego tygla 
Clevelanda 

 PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda 
otwartego tygla Clevelanda 

WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych 
utrwaleł na drogach krajowych - Zarzłdzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r. 
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - 
Zarzłdzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 
2011 r. 
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych 
Rozporzłdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadał drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja 
Dróg Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
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