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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \biyania i Odbioru Robét Budowlanych
Ss3 wymagania dotyee wykonania i odbioru robot zgdanych z wykonaniem przepustow
z rur PEHD pod zjazdami w zwdku z rozbudow drogi wojewoddzkiej nr 188 Cztuchow -
Pita w miejscowéci Zeleznica od km 58+070 do km 60+686.

1.2.Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robatd@&wlanych jest stosowana jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniurgalizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot przy wykonaniu:

» Ulozenie przepustéw rurowych pod zjazdami - rury z PEbiDednicy 40cm, wilot i
wylot umocniony narzutem kamiennym.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Przepust rurowy— obiekt, ktdrego konstrukcja fita wykonana jest z rur.

1.4.2 Pozostate oké&enia podane w niniejszej STWIORB; zgodne z odpowiednimi
polskimi normami i STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagarmgolne".

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektova, STWIORB i poleceniami kyniera.

Ogdblne wymagania dotygeze rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne”.

2. Wyroby budowlane (materiaty)
2.1 Ogolne wymagania dotycgce wyrobow (materiatow)

Ogdblne wymagania dotygze wyrobow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w STWIORB D-M.00.00.00.Wymagania ogolne.

Wyrobami budowlanymi (materialami) stosowanymi dgkenania robot wedtug zasad
niniejszej STWIORB &
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2.2 Przepusty z rur PEHD.

Rury srednicy 40 cm wykonane z polietylenu o wysokiegtgéci w standardzie rur PEHD,
ktGre powinny posiadaaktualry aprobag techniczi Instytutu Badawczego Drog i Mostow w
Warszawie i spetntajej wymagania.

Charakterystyka (wedtug ISO/TR 10358):

-dobra odporng&& na dziatanie roztworu soli NacCl,
-dobra odporni na oleje mineralne,
-ograniczona odporsdé na benzya.

Wyrob jest palny. Zapton naguje przy bezpoednim, dlugotrwalym zetkeciu
z otwartym ogniem.

Wiasciwosci fizyczno mechaniczne rur:

L.p. Wiasciwosci Sposeb okréania Jednostka Wymaquma
wedtug wartasé
- = ——
1 Sztywnda¢ przy deformaciji rury w wielkeci 3% ISO 9969:1994(4) KkPa >8

nominalnejsrednicy wewgtrznej

2. | Odporné¢ na przebicie SS 3619 metoda B-50 mm <1,100

Wytrzymaitai¢ na 30% deformacje nominalnej

3. |, . ;
srednicy wewetrznej rury

SS 3632 - bez uszkodzg

Zewretrzna powierzchnia rur wyksztatcona jest w formpgralnego karbu usztywnigego
oraz wymuszajcego wspoOtpragrur z otaczajcym gruntem.
Parametry rur:

L Srednica nominalna rury  Przekrdj | Srednica wewstrzna |Srednica zewetrzna | Waga 1 mh
P (mm) m? (mm) (mm) (kg/m)
1. 400 0,13 400 485,8 9,6

Ditugaos¢ handlowa rur wynosi 6,00 m.

Do tgczenia rur stosuje gitaczniki w postaci opasek zaciskowych o parametragisanych
w ponizszej tabeli i tdmy gumowe.

$rednica dczonej rury| Diugasé Szeroka¢ Liczba paskow Rozstaw Wysokas¢

L.p. (mm) ] rury (mgm) tacznika zaciskowych karbow karbow
(mm) (szt) (mm) (mm)

1. 400 1500 505 3 42 18

Skfadowanie rur:

Rury naley sktadow& w sposOb zabezpieczay przed uszkodzeniem mechanicznym,
a take by nie byly poddane dziataniu otwartego ognia.

Podtaze, na ktorym sktadowana sury musi by rowne — tak, aby rura spoczywata na karbach
na catej dtugeéci.
Rury mana sktadowawarstwowo przy wysokai do 3,2 m.

333



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBODOWLANYCH D.06.02.01

» Kruszywo naturalne

Na ftawe fundamentow pod rury naley uzy¢ kruszywo naturalne 0/22 mm o wsgkiku
roznoziarnistgci > 5 spetniagca wymagania PN-EN 13242 dla kategorii 2D, fy i Cyr.

* Materiaty do wykonania umocnienia skarp wgle wlotu i wylotu przepustu.
Do umocnienia skarp nalg zastosowanarzut kamienny 5-10 cm gr. 15 cm.

* Materiaty do umocnienia dna rowu w @bre wlotu i wylotu przepustu.

Do umocnienia dna rowu nalezastosowanarzut kamienny 7,5 cm o gr. 30 cm.
* Kruszywo na zasypk

Do wykonania zasypki natg uzy¢ kruszywo naturalne 0/22 mm o wskiku
roznoziarnistgci > 5 spetniagca wymagania PN-EN 13242 dla kategorii £2ZD, fy i Cyr.

3. Sprzet

3.1 Ogoblne wymagania dotycgce sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00.”"Wymagania
ogolne”.

3.2. Sprat do robdét ziemnych
Roboty ziemne mag by¢ wykonane ¢cznie lub przy w@yciu sprztu mechanicznego
zapewniaggcego wymagasn doktadnd¢ wykonania roboét i zaakceptowanego przezyiera.
Przy mechanicznym wykonywaniu robot, Wykonawca poen dysponowa nastpujacym
sprawnym technicznie sptem:

- koparka chwytakowa na podwoziasienicowym o pojemriai tyzki 0,4 nt,

- ubijak spalinowy 200 kg.
3.3. Sprat do zag:szczania

N _ Maksymalna grubi Minimalna grub(é_c’
Urzadzenie zagszczajce Minimalna liczba warstwy po zagszczeniu W,arStWY ochronnej nag
zagszcze (m) gorm scianky przepustu
(m)
Ubijak reczny 15 kg 4 0,15 0,15
Ubijak wibracyjny 70 kg 4 0,30 0,25
Plyta wibracyjna 50 kg 4 0,10 0,10
Plyta wibracyjna 100 kg 4 0,15 0,10
Plyta wibracyjna 200 kg 4 0,20 0,15
Plyta wibracyjna 400 kg 4 0,30 0,25
Plyta wibracyjna 600 kg 4 0,40 0,40
Walec wibracyjny ozoquemu 6 0,35 0,50
statycznym 15 kN /m
Walec wibracyjny o obaieniu 5 0.60 1.00
statycznym 15 kN /m

3.4.Zuraw na podwoziu samochodowym do roztadunku i sl rur.
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4. Transport

4.1 Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00."Wynraga
ogolne”.

4.2 Transport blach falistych oraz ich zatadowanie faggpwanie musi bywykonane

starannie, tak aby nie uszkoéfabrycznej powtoki ochronnej blach. Nie wolno uckér
blachami o twarde i ostre przedmioty oraz nie wabtociggna¢ po gruncie.
Sruby, naketki, podktadki naley przewozé w warunkach zabezpiecaaych wyroby
przed korozj i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosoavalo transportu
palet, opakowania powinny byzabezpieczane przed przemieszczanieegn nf. za
pomog tasmy stalowej lub folii termokurczliwej.

4.3.Rury i zhczki nalery przewozé zgodnie z instrukgjProducenta.

4.4. Kruszywo na podsygki zasypk oraz materiat do umocnienia wlotu i wylotu nale
przewoz¢ samowytadowczymirodkami transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robét podano w STWIORB DBM00.00 "Wymagania ogolne”.
5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Sytuacyjno-wysokéciowe wyznaczenie robot

Roboty pomiarowe naky wykona w oparciu 0 DokumentagcpProjektov.

5.2.2. Wykonanie wykopu

Wykop wykonany bdzie mechanicznie lulzecznie przy czym ostatnie 20 cm wykopu ponad
rzedng posadowienia przepustu nafe wykona& recznie nienaruszag struktury gruntu

rodzimego zalegagego w podiau.

Dno wykopu powinno by wyréwnane z doktadrcia do £2 cm. Dno wykopu musi nie
nadany spadek zgodnie z kierunkiem przeptywu wody.

5.2.3. Wykonanie podtaa pod przepust (tawy fundamentowe))

Podiaze znajdujce sé bezpdrednio pod przepustem musi doywykonane z gruntu
mrozoodpornego. Na podsypkalery uzy¢ mieszanki o0 maksymaln&jednicy ziaren 20 mm.
Minimalna grubé¢ podsypki musi wynosi15 cm, a w miejscu atzki (bezpérednio pod
ztaczka) 10 cm Podsypki nie wolno wykonywav przemarznitym wykopie.
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W przypadku wysfpowania pod przepustem gruntow przemaaah o charakterze
wysadzinowym, pod przepustem ngle wykon& warstwe izolacyjp z gruntow
niewysadzinowych, o wskaiku réznoziarnistéci D>5 i o grubdci rownej co najmniej
gfebokadsci przemarzania.

Podsypk nalery zagscic. Wymagany wskanik zag:szczenia 0,98 wedtug normalnej proby
Proctora.

5.3. Uktadanie rur

Montaz przepustu mze by wykonany wyscznie przez wyszkolony personel techniczny.
Montaz przepustu musi przebiegéacisle wedtug instrukcji montal producenta przepustow,
a w przypadku jej braku lub niepetnych danych -drge z pontszymi wskazaniami.

Rury naley ukiad& na dnie wykopu, po uprzednim przygotowaniu pedto
I zaniwelowaniu poziomu posadowienia i wytyczensil grzepustu.

Jeili konce rury maj wykonanescigcia dostosowuce jej wlot i wylot do ksztattu nasypu
i kata przeoicia osi przepustu z nasypem, to umglezwrock uwag ha prawidiowe

jej ustawienie.

W przypadku gdy rura madzenia to naley sprawdzt czy w czasie uktadania nie doszto do
rozluznienia pojczen.

Rura po utégeniu musi zosta ustabilizowana w taki sposob, aby nie zmieniatajego
potozenia w czasie zasypywania.

Dopuszczalne tolerancje dotyce odchytek utgenia rur w planie i profilu oraz ¢dnych
wlotu i wylotu musz by¢ zgodne z obowzujgcymi normami i przepisami.

Nalezy réwniez uwazat przy wkiadaniu rury do wykopu, aby nie uszkad@j o wystpy
skalne lub inne twarde przedmioty.

Ztaczki zaktada si na koniec rury w pozycji otwartej tak, aby moghzyac kolejny koniec
rury. Kolejmg rurg dostawia s do kaica poprzedniej, na ktérej zatma jest zczka
Z ods¢pem nie wgkszym nz 5 mm.

5.4. Wykonanie zasypki

Wykop na catej szerokoi, co najmniej do wysokiai 30 cm ponad gosnkrawedz przepustu
nalezy zasypa kruszywem mrozoodpornym o frakcji zawieyi@j st w przedziale 0+32 mm
I wskazniku réznoziarnistéci D>5. Mog to by¢ mieszankizwirowe lub zwirowo klincowe.

Wymagane jest by maksymaldgednica ziaren kruszywa uktadanego bérgdnio na rurze
nie przekraczata nie przekraczata wigkkieskokusruby karbu zewgtrznego.

Jeili catkowita grubg¢ poziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m tgpkasna catej
wysokasci musi spetnia podane wyej wymagania.

Szczegoblnie starannie naje wykon& zasypk bezpdrednio wspierajca przepust,
w obszarze ograniczonyéwiartka kota. Materiat na zasyghkv tym obszarze musi midakie

same parametry jak podsypka pod przepustem.

W celu zwekszenia trwatéci przepustu i unikricia korozji jego powierzchni zewtrznych,

zalecane jest stosowanie jako zasypki materiatoygapeh wskanik pH 7.

Podczas zagzczania zasypki nalg stale kontrolowa wymiary wewrtrzne przepustu.
Kontrole taks wykonuje s¢ systemem pomiarowym w pionie i poziomie, w wielungtach

przekroju poprzecznego. Nie dopuszczasizemieszcae wickszych nk 1% w dowolnym
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kierunku od pierwotnego ksztattu. Arkusze blachg mpiowinny straci swej pierwotnej
krzywizny. Szczegolnie natg unika® tworzenia s nawet niewielkich zatantaw kierunku
do wewntrz przepustu, w miejscach stykow arkuszgzbnych nasruby. W przypadku
wystgpienia zmian wymiarow wewitrznych przepustu natg dochgng¢ sruby, ktére mogty
ulec poluzowaniu podczas wykonywania zasypki

Zasypka powinna li&ywykonana warstwami z materialtu homogenicznegogeszazeniem.
Stopier zag:szczenia zasypki i nasypki powinien wyrtgi,00 wedtug normalnej proby
Proctora.

Przy wykonywaniu przepustu naleprzestrzeganastpujacych zasad:

— zasypka powinna Ry wykonywana réwnomiernie i réwnoczee z obu stron
przepustu,

— zasypka powinna lBywykonywana warstwami o grubk@ max 30 cm, zaggzczonymi
do wské&nika zagszczenia> 0,95 (w strefie bezgoednio przy rurze) oraz 1,00
W pozostatej strefie,

—-podczas zagpzczania zasypki kontrolowa rzgdne posadowienia przepustu
nie dopuszczaf do jego wypychaniaglz przemieszczenia poziomego,

—grunt zasypki — niewysadzinowy piasek gruboziaynigidz mieszanka piaskowo —
zwirowa o klasie niejednorodsa D5. Frakcja 632 mm.

5.6. Umocnienie skarpy w ob¢bie wlotu i wylotu przepustu.

Skarpy w obgbie wlotu i wylotu przepustu umochinarzutem kamiennym 5-10 cm
gr. 15 cm wg STWIORB D-06.01.01 ,Umocnienie skaguwow isciekow”.

5.7. Umocnienie rowu w obebie wlotu i wylotu przepustu.

Dna rowu w obgbie wlotu i wylotu przepustu umocninarzutem kamiennym 7,5 cm
gr. 30 cm wg STWIORB D-06.01.01 ,Umocnienie skagawow isciekow”.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne warunki wykonania robot

Ogodlne zasady kontroli jako robot podano w STWIORB D-M.00.00.00
"Wymagania ogolne”.

6.2. Dostawca rur stalowych spiralnie karbowanych wirdestarczy aprobat techniczi
do zakupionych materiatow.

6.3. Kontrola i badania w trakcie rob6t wg STWIORB D-M.00.00 Kontrola i badania
w trakcie robot w szczegolda obejmuije :

prawidtowa¢ wykonania wykopow pod gtem wiaciwych rzdnych oraz
spadkow (min. 1%) z doklad#aig £2 cm,

prawidtowa¢ wykonania i zagszczenia podsypki w wykopie z mieszanki
w trzech miejscach, wskaik zag:szczenia>0,98,

prawidtowa¢ wykonania gérnej warstwy podsypki relatywnigrej o grubéci
min. rownej wysokeéci karbu rury,
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- ulozenie oraz pafczenie opask zaciskow odcinkow rur kontrolujc rzedne
wlotu i wylotu oraz prawidtowe zakenie opaskigczacej,

- prawidlowa¢ wykonania zasypki i uformowania korony drogi, wahia
zagszczenia>0,97 (w strefie bezgoednio przy rurze) oraz1,00 w pozostatej
strefie przepustu.

6.4. Materialy przeznaczone do wbudowania, pomimo pesied Deklaracji Zgodrii
orazswiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictinogowym i mostowym,
kazdorazowo przed wbudowaniem mugsazysk& akceptag Inzyniera. Akceptacja
partii materiatbw do wbudowania polega na wizualoegnie stanu materiatow
dokonanej przez kyniera oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dzienmkaowy.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-MOMO. "Wymagania ogolne”.

Obmiar robot polega na okteniu faktyczne stanu, zakresu robot oraz obliazeni
rzeczywistych iléci wbudowanych materiatow.

Obmiar rob6t obejmuje roboty aibg Umowy oraz dodatkowe i nieprzewidziane, ktorych
potrzelg wykonania uzgodniono w trakcie trwania robot peoay Wykonawg a Inzynierem.
Obmiaru dokonuje Wykonawca w sposoéb élary w Umowie.

Sporzdzony obmiar Wykonawca uzgadnia z zynierem w trybie ustalonym
w Umowie.

Wyniki obmiaru uwidocznionegsw ksiedze obmiaru i naley je porowné z dokumentagj

w celu okrélenia r&nic w ilosciach robot.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiaru jest 1m (metr) wykonanego przepustu i uwedhia inne elementy
skladowe obmierzane wg innych jednostek.

8. Odbiodr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-MIOMO. "Wymagania ogolne”.

9. Podstawa ptatnéci

9.1. Ogolne ustalenia dotycice podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrdgsi podano w STWIORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne".
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Pfatnég¢ za 1 m wykonanego przepustu pod zjazdami malg@rzyjmowa& zgodnie z
Dokumentagj Projektowg, obmiarem robdt, ocgnjakosci uzytych materiatow i jakeci
wykonywania robot na podstawie wynikdw pomiarovade.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

- wykonanie robét przygotowawczych i pomiarowych,

- wyznaczenie na podstawie dokumentacji miejsca wyk@nia przepustu tj. osi,
krawedzi i rzednych,

- 0znakowanie robot,

- odwodnienie wykopu

- wykonanie wykopu pod przepust,

- zakup i dostarczenie wyrobow budowlanych i matéwiat

- wykonanie fawy fundamentowej z kruszywa,

- utozenie rur w wykopie i palczenie ziczkami,

- $ciecie kaicow rur w dostosowaniu do pochylenia skarp,

- wykonanie zasypki przepustu wraz z ggagzeniem,

- wykonanie umocnienia wlotu i wylotu narzutem kanmgm,

- wykonanie niezédnych pomiaréw i bada

- koszt odpaddw i ubytkbw materiatowych,

- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 13242  Kruszywa do niezgdanych i hydraulicznie zwkzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictiviegowym”.

Wytyczne wykonania przepustéw z rur polietylenowygitacowane przez fignAROT VIA
POLSKA,

~Wymagania i zalecenia dotygze wykonania betonow do konstrukcji mostowych” GDDP

PN-EN 197-1 ,Cement. Skiad, wymagania i kryteriaodiggci dotyczce cementdw
powszechnegoaytku”

Katalog Powtarzalnych Elementoéw Drogowych — CBPBDAwa,

Rozporadzenie MTIGM z dnia 12 listopada 1992 w sprawiea@dzania ruchem na drogach
(Dz.U. nr 92 z 1992 r. z gdiejszymi zmianami),

PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wyam&agi badania”,
Procedura IBDiM-TWm-10/97 Sprawdzanie wyaji powierzchni rur,
Procedura IBDIM-TWm-11/97 Sprawdzanie wymiardw rur.
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