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1. WSTEP

1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Gyania i Odbioru Robét Budowlanych
s3 wymagania dotyege wykonania i odbioru robot zg@anych z ustawieniem obrae
betonowych w zwjzku z rozbudow drogi wojewodzkiej nr 188 Cziuchow - Pila
miejscowdci Zeleznica od km 58+070 do km 60+686.

1.2 Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robaid®wlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniurdgalizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygarowadzenia robdt przy ustawieniu
obrzezy betonowych jako obramowania chodnikoéw i obepmnu;j

- ustawienie obrzey betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce cementgpiaskowej
gr. 3cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/4poiny wypetnione zapraw
cementow.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Obrzeza betonowe $ to betonowe elementy prefabrykowane oddziekjchodnik
od pobocza lub pasa gruntowego.

1.4.2 Pozostate oki&enia podane w niniejszefTWIORB 53 zgodne z odpowiednimi
polskimi normami ora8TWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdko wykonania rob6t oraz za zgodido

z Dokumentag Projektowg, STWIORB i poleceniami tyniera. Ogodlne wymagania
dotyczce robot podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagargaloe”.

2. Wyroby budowlane (materiaty)

2.1. Ogodlne wymagania dotycxce wyrobow (materiatow)
Ogoblne wymagania dotygeze wyrobéw budowlanych (materiatdw) ich pozyskiveamiraz
sktadowania podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagangolne”.

Wyrobami budowlanymi stosowanymi przy wykonaniu ablzwigzanych z ustawieniem
obrzezy betonowych na podsypce cementowo - piaskowegasgd niniejszefTWIORB 3.
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2.2. Obrzeza betonowe - powinny odpowiada wymaganiom PN-EN 1340 ,Krayniki
betonowe. Wymagania i metody baddla klas oznaczonych D, T i H.

Nalezy zastosowaobrzeza 8x30x100cm.

Dopuszczalne odchyiki:
- dhluga¢ £1% z doktadnécia do mm i nie w¢cej niz 10mm,
- grubd¢ i wysokas¢ £3% z doktadnécia do mm i nie wgcej nz 5mm,
- inne wymiary +5% z doktaddoia do mm i nie w¢cej niz L0mm.
Rd&znica pom¢dzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru nie powinprzekracza
smm.
Dla powierzchni okrdanych jako ptaskie i dla krawlzi okrelanych jako proste
dopuszczalne odchyiki ptasi@ i prostokitnosci dla diugaci pomiarowej 800mm wynogz
+4mm.
Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne:
- ubytek masy po badaniu zarmmaia/rozmraania z udziatem soli odladaaych
srednio<1,0kg/nf i pojedynczy wynik<1,5 kg/nf,
- charakterystyczna wytrzymatona zginanie5MPa i pojedynczy wynik4MPa,
- odporné¢ nascieranie wedtug metody z aaknika G:<23mm, lub wedlug metody
alternatywnej z zatznika H:<20000mn/5000mnt i by¢ wykonane z betonu klasy
co najmniej C25/30 (B30) wg PN-EN 206-1.
Powierzchnia obrzgy winna by bez rys i odpryskow.
Na tukach stosowaobrzea tukowe o projektowanych promieniach.zéle brak takich
obrzezy na rynku mana stosowé proste o diugei 33 cm dla promient3 m i o diugdci
50 cm dla promieni 3-6 m oraz o diégo100 cm dla promieni wkszych od 6 m.

2.3. Piasek na podsypkpiaskowg - powinien odpowiadawymaganiom PN-EN 13242.

2.4. Skiadniki betonu, tawy, zaprawy cementowo-pi&kewej do wypetnienia spoin
miedzy obrzezami i podsypki cementowo-piaskowe]
- cement portlandzki 32,5- odpowiagey wymaganiom PN-EN 197-1:2002 Cement.
Sktad, wymagania i kryteria zgodiwd dotyczce cementow powszechnegoytku,
- piasek - naley stosowa drobny, ostry piasek odpowiaday wymaganiom PN-EN
12620 lub PN-EN 13139, kategorii &5
woda - naley stosowéa wode odpowiadajca wymaganiom PN-EN-1008 "Woda
zarobowa do betonu”. Bez badanozna stosowawode wodochgows pitna.
- zwir odpowiadagcy wymaganiom PN-EN 12620

3. Sprzet

3.1 Ogolne wymagania dotycgce sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

3.2. Sprzt do wykonywania obrzezy

Roboty zwizane 2z wbudowaniem obrae betonowych wykonane ¢bg recznie
z wykorzystaniem betoniarki do przygotowania betonG12/15 i zaprawy
cementowo-piaskowej.
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4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotygee transportu zapisano w STWIORB D-M.00.00.00
~Wymagania ogolne”.

4.2. Transport wyrobow budowlanych (materiatéw)

4.2.1 Obrzeza betonowe - transport i skiadowanie na miejscu wbudowaniadnge
z BN-80/6775-03 arkusz 1 ,Prefabrykaty budowlankeetonu. Elementy nawierzchni drdg,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne mvggania i badania”.

Obrzea mog by¢ przewaone po osignicciu przez beton min. 0,7 wytrzymae

projektowanej. W czasie transportu winny¢byabezpieczone przed przemieszczaniem
I uszkodzeniem.

4.2.2. Piasek na podsypk piaskows pod obrzea betonowe i do zaprawy cementowo-
piaskowej orazzwir do betonu transportowany me by dowolnymi srodkami transportu
(wskazane - samowytadowca®dki transportu) zaakceptowanymi przezyimera.

4.2.3.Cementdo zaprawy cementowo-piaskowej transportowagdzie srodkami transportu
przewidzianymi do przew®nia tego typu materiatow.

4.2.4.Beton na faw z oporem

Beton na faw z oporem transportowanyedzie dowolnymisrodkami przeznaczonymi
do przewaenia wytworzonego betonu.
Czas transportu nie me przekraczajednej godziny.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robét podano w STWIORB DB™00.00 ,Wymagania ogolne”.
5.2 Zakres wykonywanych robot

5.2.1 Zakup i transport wyrobéw przewidzianych do wykonana rob6t wedtug pkt. 2
niniejszej STWIORB.

Miejsca pozyskania niegbnych wyrobow musg uzysk& akceptagj Inzyniera. Transport
wyrobow na miejsce wbudowania opisano w pkt. 4ajgziej STWIORB.

5.2.2 Wyznaczenie geodezyjne odcink6w ustawiania obrzg betonowych

Wykonawca wyznacza i stabilizuje sytuacyjnie i wk@miowo punkty niezbdne do
wykonania robot.

5.2.3 Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeéa betonowe na tawie
I podsypce cementowo-piaskowej

Powyzsze roboty wykonaneghs recznie.

Dopuszczalne odchyleniagtokasci koryta wynosz = 1 cm.
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5.2.4 Wykonanie tawy betonowej

Wykonanie tawy betonowej z oporem polega nascieteniu dowiezionego betonu oraz
odpowiednim jego zagzczeniu. Wykonana tawa wraz z oporem poegacgeniu betonu
powinna odpowiada wymiarami oraz ksztaltem rysunkowi w ,KataloguwRarzalnych
Elementéw Drogowych” i rysunkom w Dokumentacji Rikdpwej, przy czym naky
stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne gr. 2cm wypetnioitarhiczrg mag zalewowy.

tawa betonowa wymaga jej polewania przez 7 dnigatotliwoicig zapewniajca utrzymanie
jej w stanie wilgotnym.

5.2.5 Wykonanie podsypki piaskowej i osadzenie obrza betonowego

Podsypka pod obrza wykonana &dzie kcznie. Wykonanie podsypki polega nasaeleniu
na fawie warstwy mieszaniny piasku i cementu o gsalk3cm.

Szeroka&¢ spoin nie powinna przekracgzacm.

Odchylenia obrzea w planie mogwynost do £5cm

Odchylenia wysokéciowe obrzey mogy wynost do +1cm.

Wbudowane obrz&a naley obsyp& gruntem od strony zewtrznej i starannie ubi

5.2.6 Wypetnienie spoin medzy obrzezami zaprawa cementowo-piaskow

Spoiny medzy obrzeami po oczyszczeniu nale wypeinic zapravg cementowo-piaskosy
w stosunku 1:2 na pedrgicbokas¢.

6. Kontrola jako $ci rob6t

6.1 Ogolne zasady kontroli jakaci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

6.2 Badania przed przyshpieniem do robot
Wykonawca powinien wykortabadania wyrobow i przedstatwvyniki Inzynierowi.

Sprawdzt nalery ksztatt, wymiary i wygid obrzey.
Dla pozostatych wyrobéw badania powinny obejméwaszystkie wtaciwosci wymagane
przez normy wymieniane w pkt. 2.2 i 2.3.

6.3 Kontrola w trakcie robot
W czasie robot naky sprawdza wykonanie:

a) Kkoryta pod taw- zgodnie z wymaganiami pkt 5.2.3,

b) tawy betonowej - zgodnie z wymaganiami pkt4,.2
badanie wytrzymakei betonu tawy natey przeprowadzi 1 raz na 500m tawy,

c) ustawienia betonowego obzaschodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2.5,
odnanie usytuowania w planie i wysokmami co 100m,

d) wypeltnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow.
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7. Obmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru podano w STWIORB D-M.00.0Q\WW@magania ogolne”.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiaru jest In (metr) ustawionego obrza betonowego.

W/w jednostka uwzglnia elementy sktadowe robot obmierzane wedtugdhngdnostek.
8. Odbior robot

8.1 Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-MIOMO ,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengacprojektonws, STWIORB
I wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndgci

9.1 Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatioi podano w STWIORB D-M.00.00.00
~Wymagania ogolne”.

Platng¢ za 1 m ustawionego obrze naley przyjmowa& na podstawie obmiaru i
dokumentéw producenta wyrobow oraz oceny §akavykonanych rob6t i wbudowanych
wyrobow .

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m obrza obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie wyrobow budowlanych i matévigprzewidzianych do
wykonania robot,
- zakup i dostarczenie wszystkich niedbych sktadnikéw produkciji,
- wytyczenia obrzea,
- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,
- wykonanie koryta,
- wykonanie i rozebranie deskowania tawy,
- wykonanie tawy betonowej z pignach,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
- ustawienie obrzg/ betonowych,
- wypeitnienie spoin ngdzy obrzeéami,
- zasypanie zewgtrznej strony obrzea z zagszczeniem,
- uporazidkowanie miejsca prowadzenia robét,
- koszt odpadow i ubytkéw materiatowych,
- wykonanie badai pomiaréw wymaganych przez zapisy STWiORB.
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10. Przepisy zwhpzane

Katalog Szczegoétow Drogowych Ulic, Placéw i Parkdivejskich - Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego.

PN-EN 13242

PN-EN 197-1:2002

BN-77/8931-12

PN-EN 1340
PN-EN-1008
PN-B-06050
PN-EN 206-1
PN-EN-12620
PN-EN- 13139

Kruszywa do niezyganych i hydraulicznie zwranych
materiatbw  stosowanych ~w obiektach  budowlanych
I budownictwie drogowym

Cement. Sktad, wymagania i krgtezgodnéci dotyczce
cementéw powszechnegaytku

Drogi samochodowe. Oznaczanie wska zagszczenia
gruntu.

Krawzniki betonowe. Wymagania i metody bada

Woda zarobowa do betonu.

Roboty ziemne budowlane.

Beton.

Kruszywa do betonu

Kruszywa do zaprawy
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