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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wiyania i Odbioru Robot
Budowlanych s wymagania dotycce wykonania iodbioru izolacji bitumicznej
wykonywanej na zimno w zwikku z rozbudow drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchow - Pita
na odcinku od mZeleznica do m. Dolnik i dotycz

e« mostu zlokalizowanego w km 58+275,00
1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robatd@®wlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniuerlizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygarowadzenia robot izolacyjnych
powierzchni odziemnych elementéw obiektéw mostowiyohejmug:

- wykonanie izolacji powierzchni odziemnych elementéetonowych obiektu
mostowego poprzez trzykrotne posmarowanie matemiagowiokowym do
izolacji na zimno (epoksydowo - bitumicznym) wrazagruntowaniem

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sgodne z odpowiednimi polskimi normami i
STWIORB D-M.00.00.00. - "Wymagania ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektova STWIORB i poleceniami teyniera.

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne”.

2. Wyroby budowlane

Wszystkie wyroby stosowane do wykonywania robét ipow by zgodne z PN lub
z waznymi "Aprobatami technicznymi IBDIM i hy oznakowana CE lub znakiem
budowlanym.

Wykonawca przed przygtieniem do wykonania robot (izolacji) winien przesic
Inzynierowi do zaakceptowania proponowane do zastasieweyroby.

Roztwory bitumiczne (asfaltowe) do gruntowania or@&lowania powierzchni
betonowych musg by¢ dostosowane do warunkéwrodowiska w pobliu obiektu. Dla
obiektow posadowionych pamdj poziomu agresywnych wod gruntowych rgleastosowa
materialy izolacyjne odporne na wystijaca agresywnéé wod .

Wyrobami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji biticznej elementéw betonowych
wedtug zasad niniejszych STWIORB sastpujagce materiaty izolacyjne:
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2.1. Materiat do gruntowania

Roztwor asfaltowy do gruntowania powierzchaian przed uteeniem wiaciwej powtoki
izolacyjnej wg PN-B-24620 - roztwér plastyfikowarmyc asfaltow ponaftowych
w rozpuszczalnikach. Lepkéroztworu gruntujcego powinna umdiwiac jego penetragjw
podiaze betonowe bez tworzenia powitoki (btonki). Dziakapiolega na przenikaniu w pory
betonu, uszczelnianiu powierzchni, g&aniu pozostatych pytow oraz na stwarzaniu
warunkéw przyczeprigi warstw izolacyjnych do podia. Nie jest odporny na dziatanie
rozpuszczalnikdw organicznych (benzol, benzynaan.) oraz temperatury powsj 60°C.
Nie naley stosowa na mokrych i przemtmnych powierzchniach. Rozprowadzg sia
zimno, bez podgrzewania w temperaturze payy5°C. Zalenie od stopnia porowadoi
podiaza jednokrotne smarowanie ;3,45 kg na 1 fmpowierzchni zabezpieczane;.

2.2. Materialy do izolacji wiasciwej

Emulsja bitumiczna wodorozgiezalna, modifikowana polimerami emulsja bitumiczna
lub roztwér asfaltébw rozciezanych rozpuszczalnikami organicznymi. Rozprowayzaa
podiazu zagruntowanym tworzy po wysckoiu silnie przylegajca powloke asfaltowg o
duwzej plastycznéci. Powloka ta wykazuje odporfio na dziatanie wod agresywnych o
stabych sjzeniach. Nie jest odporny na dziatanie rozpuszckaimi organicznych oraz
temperatury powsej 60°C. Rozprowadzag¢sna zimno (bez podgrzewania) cignkarstwg
na zagruntowanym podta. Roboty nalgy prowadzé w temperaturze powsgj +5°C. Przy
jednokrotnym smarowaniu powierzchni zabezpieczah&do 1,0 kg na 1 ™ Wyréb
tatwopalny.

Wyroby bitumiczne (typu) rodzaju P i R do wykonaaoiankiej izolacji

- $rednio-gsty roztwér (P), produkowany z nafty, asfaltu pjfikbwanego
olejami lub rozciéczalnikiem organicznym,

- rzadki (R) roztwor asfaltu plastyfikowanego rozaealnikiem - zgodny z PN-
B-24622

2.3. Materialy syntetyczne

Roztwory bitumiczne (asfaltowe) z rozpuszczalnikasgntetycznymi do gruntowania
oraz izolowania powierzchgcian.

3. Sprzet

Wykonawca powinien przedstawinzynierowi technologi wykonania wraz z danymi
sprztu, ktory zamierza stosowav celu wykonania izolacji przeciwwilgociowej.

Roboty wykonane ¢l recznie. Roboty ména wykon& przy wyciu dowolnego spktu
zaakceptowanego przezzymiera.

4. Transport

4.1. Warunki transportu

Wyroby mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. Transport, przenoszenie i
sktadowanie wyrobow hydroizolacyjnych powinny¢tsgodne z zaleceniami Producenta.
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4.2. Warunki sktadowania

Materiaty asfaltowe na powloki asfaltowe nale przechowywa w suchym
pomieszczeniu, z dala daddet ciepta iswiatta stonecznego, w temperaturze nigsmej ni
+5°C i nie wyzszej nz +25°C oraz w wyranie oznakowanych pojemnikach.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne wymagania dotycxce robot

Ogodlne wymagania dotygeze wykonania robot podano w STWIORB D-M.00.00.00. -
"Wymagania ogolne".

Wykonawca powinien dostarazyopis technologii wykonania roboét Aynierowi co
najmniej 15 dni roboczych przed przyseniem do robdét. Opis metody wykonania powinien
by¢ zgodny z wymaganiami Producenta, wymaganiami shimgmi w Projekcie
I w niniejszej Specyfikacji. Opis wymaga akceptacjiyniera.

Opis technologii wykonania powinien zawiéra

— dane dotycgce proponowanej izolacji przeciwwilgociowej, w tymodzaj
i whasciwosci wyrobow,

- metod przygotowania i uktadania (zgodny z Instruk€roducenta materiatu),
w tym sprzt, ktory Wykonawca zamierza stosatya

— dane dotyczce warstwy ochronnej stacej do zabezpieczenia powtoki izolacji
przeciwwilgociowej przed uszkodzeniem spowodowanymnag Sprztu
wykonujgcego nawierzchgi lub przejazdem pojazdow w miejscach
przeznaczonych dla ruchu pojazdéw,

- wszelkie ograniczenia rob6t wynilkap z warunkéw atmosferycznych lub
przepisow ochronyrodowiska,

— sposbéb wykonania rob6t przy szczelinach dylatacfnyehodnikach i innych
elementach znajdagych s¢ w miejscu wykonywanej izolacji lub w jej pobli,

- certyfikaty §wiadectwa) badai zalecenia Producenta,

— proponowane rodzaje i eztotliwos¢ bada w okresie wykonywania robét i po
ich zakaczeniu.

5.2. Zakres wykonywanych rob6t
5.2.1 Ogblne warunki prowadzenia robét izolacyjnych

Izolacg przeciwwilgociows nalezy uktada na podiau réwnym, nieodksztatcalnym,
gtadkim, suchym i wolnym od plam olejowych i pyNMviek izolowanego podi@a powinien
wynosk co najmniej 14 dni lecz zaleca siby beton byt co najmniej 28 dniowy.

Dla powtok bitumicznych oraz powlok bitumicznych dyikowanych zywicami
syntetycznymi temperatura powietrza i padtow czasie uktadania izolacji powinnacby
wyzsza od 8C i nizsza od 35C. Dla powtok zzywic syntetycznych, temperatura powietrza
I betonu nie powinna légynizsza ni +8°C (temperatura betonu musidyg 3C wyzsza od
temperatury punktu rosy) i nie wgza nk +25°C.

Jezeli nie jest maliwe spetnienie ww. warunkow dopuszcza sastosowanie specjalnych
wyrobow (zgodnie z wymaganiami oklenymi w Aprobacie technicznej) po uzyskaniu
pisemnej zgody lkyniera.
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5.2.2. Zagruntowanie podia

Powierzchnie betonowe nale przed gruntowaniem odpowiednio przygotéwago
usungciu naciekbw mleczka cementowego powierzchna betoowinna by odkurzona
I odttuszczona. Ubytki betonu najewypeini specjalnymi zaprawami bezskurczowymi do
napraw betonu posiadaymi Aprobat techniczag.

Podiaze betonowe naky gruntowa firmowymi roztworami asfaltowymi zalecanymi
przez producentéw wyrobow hydroizolacyjnych. Prperystypieniem do robét izolacyjnych
naleey obnizy¢ poziom wody gruntowej co najmniej o 30 cm p@jiukiadanej warstwy
izolacji i zapewnt utrzymanie tego poziomu w czasie trwania robokzeBrnataeniem
preparatu gruntggego lub izolacji przeciwwilgociowej, Wykonawca pioven okreli¢, czy
wilgotnos¢ podiaza betonowego, na ktéorym ma dukladana hydroizolacja jest zgodna z
zaleceniami Producenta oraz, w przypadku gdy nreslaktego Producent, czy wilgotéio
podiaza na gtbokasci 20 mm od powierzchni nie jest wsza nk 4%. Jeeli wilgotnasé jest
wyzsza od podanej powgj, Wykonawca, przed przygtieniem do dalszych prac, powinien
osuszy podie do wymagane] wilgotr$ai stosugc odpowiedry i zaakceptowan przez
Inzyniera metod.

W przypadku konieczrigi zagruntowania wilgotnej powierzchni najeuzy¢ roztworow
depresyjnych szybkorozpadaych np. asfaltowej emulsji kationowej. Jest to ngkl
przypadek szczegodlny, wymagey pisemnej zgody kyniera.

Podiaze betonowe powinno mievytrzymatceé:
a) nasciskanie, okréong zgodnie z PolskNormg nie mniejsa niz:

- wytrzymalg¢ gwarantowas wynikajaca z przygtej] klasy betonu -
w konstrukcjach nowych

b) na odrywanie:

- nie mniejsz niz 1,5 MPa — w konstrukcjach nowych
- nie mniejsz niz 1,0 MPa — w konstrukcjach istraejch.

Przy gruntowaniu podf@a naley stosowé nastpujgce zasady:

- naleyy gruntow& podiaze wylgcznie dobrze przygotowane i odebrane przez
Inzyniera,

- powierzchn¢ przewidziam do zaizolowania nahky gruntowa tylko
jednokrotnie, zaywajagc tyle srodka gruntujcego, ile beton zdota catkowicie
wchitom¢ tak, aby na powierzchni nie pozostata powtoka zsteavki asfaltu,
ilosé ta zwykle nie przekracza 0,3 frtdo 0,45 I/m),

- $rodek gruntyjcy naley nanost watkami malarskimi lub szczotkami do
srodkéw gruntugcych (odpornych na dziatanie agresywnych rozpusaikaav,
gtéwnie weglowodorow aromatycznych),

- przed utaeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinng bstkowicie
sucha. Mana to sprawdZi przez dotknjcie zagruntowanej powierzchni such
czyst dionig (nie zatluszczap lub zakurzon), gdy diai nie przykleja si
I pozostaje czysta oznacza #e, roztwor gruntujcy jest ju: dostatecznie suchy.
Czas schricia roztworow gruntujcych jest zréanicowany w zalenosci od
rodzaju zastosowanych rozpuszczalnikow i warunk@sywhania w wikszaci
przypadkow wynosi on 15 do 120 minut,

- w pierwsze] kolejnéci nalezy zagruntowé powierzchng przy nargach
wklestych i wypuktych.
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5.2.3. Wykonanie izolacji

Roztwor powtoki ochronnej natg przygotowé do wycia zgodnie z instrukcjami
Producenta. llgci dopuszczonych przez Producenta rozpuszczalnikdedatkéw powinny
by¢ zgodne z jego wymaganiami. Izolacje asfaltowe inena naley uktad& na podktadach
zagruntowanych roztworem asfaltowym wg PN-B-2463@ulsp asfaltova wg PN-B-24003
lub srodkiem do gruntowania na bazie syntetykdéw, po Wwggciu powioki gruntowej.
Wystepowania ztuszcze spgkanych gcherzy i itp. wad jest niedopuszczalne.

Powierzchn¢ nalezy powlec roztworem asfaltowym dwukrotnie na zagowanym
podiazu. Zuzycie okoto 1,0 I/mi dla jednej warstwy. §czna grub&t warstw izolacyjnych nie
moze by mniejsza ni 2 mm.

Nalezy db&, aby lepik asfaltowy miat odpowiedniepkas¢ przez caly czas smarowania
zgodnie z instrukgj Producenta lub PN-B-24620.

Po wykonaniu rob6t naty usuny¢ z powierzchni hydroizolaciji wszelkie ttuszcze éjal, a
na polecenie liyniera utay¢ dodatkow powiloke ochronm, jezeli usungcie tych
zanieczyszczew jakimkolwiek stopniu mgze zmniejszy skuteczné¢ wykonanej powtoki.

Powierzchng betonu z wykonan izolach przeciwwilgociows nalezry chront przed
swiattem stonecznym, deszczem i innymi niekorzystnwarunkami atmosferycznymi przez
okres co najmniej szeiu godzin od zakiczenia robot.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Wymagania ogolne:

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne”

Procedury bada wykonywanych zarOwno w czasie wykonywania, jak m@w po
wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej powinny Bygodne z wymaganiami jag@owymi
okreslonymi w opisie metody wykonania przygotowanym przé/ykonawe. Wyniki
wszystkich badanalezy odnotowg w Dzienniku Budowy.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszexs wyroby budowlane do obrotu
I powszechnego stosowania t.j. znak CE lub budoyvfamtwierdzajce zgodnéé z
wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji,

— ewentualnie wykona wtasne badania wdaiwosci wyrobow przeznaczonych do
wykonania robot, okidone w pkcie 2 lub przez hyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badawykonawca przedstawi gnierowi do
akceptaciji.

Na zadanie Irzyniera Wykonawca powinien przedstéavaktualne wyniki badawyrobow
wykonywanych przez producenta.

Przed zastosowaniem Wykonawca zokyaany jest sprawdéi
— stan opakowa

— warunki przechowywania,
— dak produkciji i da¢ przydatnéci do stosowania.
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Dodatkowo po otwarciu pojemnika zgodkiem izolacyjnym Wykonawca powinien
ocent jego wyghd.

Wykonawca sporgzi protokot z kontroli jakéci srodka izolacyjnego.

6.3. Zakres kontroli jakosci sprawdzamy za pomog badan laboratoryjnych lub na
miejscu.

a) jakos¢ betonu podiva wg wymaga odnanie betonu konstrukcyjnego,

b) jakos¢ wyrobow do gruntowania i izolowania na zimno paw@hni betonowej wg
wymaga okreslonych w odpowiednich normach przedmiotowych lubr@acie
Technicznej,

c) gruba¢ wykonanej powtoki — wymagana 2 mm.

6.4. Przed przysgpieniem do wykonywania robét nalgy sprawdzié:

a) warunki atmosferyczne — temperatwvilgotnas¢ powietrza,

b) stan poditaa — rownd¢, temperatuy, wilgotnas¢ oraz zgodn& 2z wymaganiami
okreslonymi w STWIORB,

c) wytrzymalag¢ betonu na rozeganie badana metgdpull-off” powinna wynosé co
najmniej 1,5 MPa. Sprawdzenie wytrzymiadiopodtaza na odrywanie wykonywane
metody ,pull-off” przy s$rednicy kgzka probnego @ 50 mm powinno dy
przeprowadzone wg zasady: 1 oznaczenie na 2&atowanej powierzchni i min.
5 oznaczé wg PN-B-01814

d) dostarczone przez Producenta dokumenty datgczstosowanych wyrobéw -
zgodnd¢ materiatdw z odpowiednimi normami przedmiotowyrab | Aprobatami
technicznymi oraz czy okresy przydatoo nie g przekroczone,

6.4. Sprawdzenie zagruntowania podta betonowego:

a) nalezy ocent wizualnie stan powtoki gruntggej: przy stosowaniu asfaltowych
srodkow gruntugcych: prawidtowo zagruntowana powierzchnia powibgé czarna
lub ciemnobgzowa i matowa. Po dotkggiu rekg nie powinna brudziskory,

b) kontrola grubéci ukiadanej powitoki gruntggej powinna by wykonywana na
biezgco przez sprawdzenie #a zuzytych wyrobow, iléci dozowanych skiadnikow,
czasu aplikaciji,

6.5. Sprawdzenie wykonania izolacji wigciwej:
Kontrola wykonania izolacji wkeiwej polega na kontroli:

a) zwzyciasrodka izolacyjnego - powinna bygodna z kagttechniczig materiatu,

b) catkowite] grubéci wykonanej izolacji - powinna I8y zgodna z wymaganiami
podanymi w STWIORB,

c) wygladu zaizolowanej powierzchni - warstwa izolacji pona stanowi jednolit,
czyst powtoke, o jednolitej barwie, bezepherzy, ztuszczei innych wad, powtoka
powinnascisle przylegé do zagruntowanego podia.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiaru robét jest 1 frwykonanej izolacji bitumicznej powierzchni elemént
betonowych stykarych sé z gruntem.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-MIOMO "Wymagania ogolne".
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8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-MIOMO "Wymagania ogolne™
Odbiorom robét podlegajwszystkie operacje zgzane z wykonaniem izolacji:

- przygotowanie powierzchni do wenia izolacji,
- zagruntowanie podia,
- wykonanie warstwy izolacji,

Odbior kadego etapu powinien Byotwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, STWIORB i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg
pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— podiaze betonowe przygotowane do piaia izolaciji,
— zagruntowanie podi@ betonowego,
- ulozona izolacja wiéciwa

Odbiér robét zanikagych powinien b§y zgodny z wymaganiami pkt. 8.1 STWIORB D-
M.00.00.00 oraz zapisami niniejszej specyfikaciji.

9. Podstawa ptatndéci

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne”.

Cena wykonania robét obejmuje:

- prace przygotowawcze,

— zakup i transport wyrobow oraz przewidzianych ddkenania robot,

— przygotowanie i oczyszczenie powierzchni przedaa@niem,

— zagruntowanie powierzchni elementéw betonowych,

— dwukrotne posmarowanie powierzchni betonu materiale izolacji na zimno,

— uporzdkowanie miejsca robot i usyecie pozostatych materiatbw poza pas
drogowy,

- wykonanie niezdnych pomiarow i bada laboratoryjnych wymaganych
w Specyfikaciji.

10. Przepisy zwazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badarzy odbiorze
PN-B-24620 Lepik, masy i roztwory asfaltowe stosoevaa zimno.
PN-B-24002 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003 Asfaltowa emulsja kationowa
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ROZPORADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ @dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznyckimjapowinny odpowiada drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. #35dnia 3.08 2000 r.)

167



SPECYFIKACJA TECHNICZNWYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.15.01.03.

11. Zakgczniki

PROTOKOLY WYKONANIA ROBOT IZOLACYJNYCH
ZAL ACZNIK NR 1

Kontraktnr ...............
Nazwa kontraktu.......
Umowanr................

PROTOKOL WYKONANIA ROBOT nr .....
PROTOKOL KONTROLI JAKO SClI
ASFALTOWEGO SRODKA IZOLACYJNEGO Y

(@] 0 1=

] 1T 0 0T o | PP
ZaKIES TODOL: ... i e e e
Termin WYKONANIA PFaC: ...ttt et et e e et et et et et e e eae et eas e e e et et e eae e enen

Nazwa materiatu (rodzaj)

Producent

Numer partii

llos¢ materiatdw z partii (il6¢ i pojemnd¢
opakowah)

Numer dostawy

Data przydatnéci do wycia (dz./m-c/r.)

Nr Polskiej Normy lub aprobaty technicznej

Certyfikat lub deklaracja zgodéd z PN lub AT
(nr, z dnia, wielké¢ dostawy objtej danym
certyfikatem lub deklarag)

Stan opakowanfa

c.uszkodzone(szt) | L1
— nieuszkodzone (szt.) [ ]
Wyglad zewretrzny”: ]
- bawa
czawiesina | [ Jtak [ ]nie
coosad [ Jtak [ ]nie
— zanieczyszczenia [ Jtak [ ]nie
Konsystencja
Inne
Uwagi

Y _ naley wypehnia dla kadej partii materiatéw

2 _ wiaciwa odpowied nalery zaznaczy krzyzykiem [ x ]

Miejscowa¢ | data Wykonawca Inspektor nadzoru
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ZAL ACZNIK NR 2

Kontraktnr ...................
Nazwa kontraktu ............
umowanr.......ooeeevvvvennns

PROTOKOL WYKONANIA ROBOT nr ..... DZIALKANr .....

PROTOKOL KONTROLI
PRZYGOTOWANIA PODLO ZA BETONOWEGO

(@] o111 S

[ [0 01T 0| T

Zakres robot: ........ccoeeeeeeeeiciieeeeeieiiciieeeeeeenn e [ rysunek zafcznik nr ...

Termin wykonania prac: .........coovevveiieiieninnineanens

Sposbb czyszczenia

Wytrzymatag¢ na wyniki zawiera zacznik nr .............

odrywanie’ (MPa) wartasé srednia ............. warté& minimalna

* wnormie 1 poza nomm

Czysta¢ podiaza” [ ] spetnia wymaganie [ ] nie spetnia
wymagania

Gtadkai¢ podtaza® [ ] spetnia wymaganie [ ]nie speknia
wymagania

Réwnas¢ podiaza® [ ] spetnia wymaganie [ ]nie spetnia
wymagania

Wilgotnosé podtaza® [ ]spetnia wymaganie [ ]nie spetnia
wymagania

Data [ godzina Data Godzina

zakaczenia prac s

przygotowania podia

Inne

Uwagi

Jaka¢ przygotowanego [ ] spetnia wymagania

podiaza: [ ] nie spetnia wymaga

(kwalifikuje sé do poprawy)

Y _ wigciwa odpowied nalezy zaznaczy krzyzykiem [ x ]

Miejscowai¢ | data Wykonawca Inspektor nadzoru
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PROTOKOL WYKONANIA ROBOT nr
PROTOKOL KONTROLI JAKO SClI ZAGRUNTOWANEGO PODLO ZA

ZAt ACZNIK NR 3

Kontraktnr ..................
Nazwa kontraktu ............
umowanr.......coveevevnnenn.

DZIALKANr .....

BETONOWEGO SRODKAMI ASFALTOWYMI

(@] o111 S
[ (ST 0 01T 0 L

Zakres robot: ...

Termin wykonania prac: ........ccoeeevveiveniennnnn.

Nazwa materiatu

Producent

Technika aplikacji

Wyglad zewrgtrzny”

strefy

- barwa czarna [ ]tak [ ]nie
- powierzchnia matowa | [ Jtak [ Inie |
Brudzenie skéry przy dotyRl [ ]tak [ ]nie
Inne np. przebarwienia, szkliste [ Jtak [ ]nie

Jaka¢ zagruntowanego podta:

[ ] spetnia wymagania
[ ]nie spetnia wymaga
(kwalifikuje s¢ do poprawek)

Y _ wigciwa odpowied nalezy zaznaczy krzyzykiem [ x ]

Miejscowa¢ | data

Wykonawca

Inspektor nadzoru

ceveeee [ rysunek zafcznik nr ...l
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ZAt ACZNIK NR 4

Kontraktnr ..................
Nazwa kontraktu ...........
umowanr........oeevvvennn.

PROTOKOL WYKONANIA ROBOT nr ...
PROTOKOt POMIAROW WARUNKOW KLIMATYCZNYCH %

(@] o111 S

B M Nt o
Zakres robot: .......cceeeeeeeeiceiieeeieiiiiiceee e A rysunek zageznik nr: ..
Termin WYKONANIA PIaC: ... ..v ittt et et e et et e e e e et e e ae e e aeeens

Nr Data | Silne |Zachmu Opad |Wilgotno| Temp. | Temp.
dziafki [ promie-| -rzenie | atmosfe| §¢ powietr | podtaz
(m?) | godzin| niowani -ryczny | wzgledna| za PC] | a [°C]

a e [%]
stonecz
ne

1 2 3 4 5 6 7 8

1
zahczn
ik nr?

1
zahczn
ik nr?

1
zahczn
ik nr?

) _ protokét nalgy stosowa do catdci zabezpieczanej powierzchni
2 _ zahcznik nr ... zawiera szkic dziafki

Miejscowa¢ | data Wykonawca Inspektor nadzoru
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