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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \biyania i Odbioru Robét Budowlanych
Ss3 wymagania dotyere wykonania i odbioruscieku z kostek betonowych w zyzku

z rozbudow drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchow - Pita wamiejscowdci Zeleznica od km
58+070 do km 60+686.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robést j stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaobo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotygrowadzenia robét przy wykonanigieku
Z kostek betonowych i obejnyj
- utozeniescieku szerokéci 20 cm z brukowej kostki betonowej koloru szarggo3 cm
na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm i na tawie rimei@j] z betonu C12/15 sciek
przykraweznikowy i miedzyjezdniowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB, ggodne z odpowiednimi polskimi normami
i STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektova, STWIORB i poleceniami lyniera.

Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne”.

2. Wyroby budowlane (materiaty)

2.1. Ogodlne wymagania dotycxce wyrobéw budowlanych (materiatdw)

Ogolne wymagania dotygze wyrobéw budowlanych (materiatow) podano w STWBOB-
M.00.00.00 "Wymagania ogolne”.

Wyrobami budowlanymi stosowanymi przy wykonaniu ¢bbwedlug zasad niniejszej
STWIORB g

2.2. Betonowa kostka brukowa- naley stosowa betonows kostke brukows gr. 8 cm
odpowiadajca wymaganiom STWIORB D.05.03.23 ,Nawierzchnia z tkosbrukowej
betonowe;j”.
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Dopuszcza si zastosowanie betonowej kostki brukowej zgodneNzBN 1338 ,Betonowe
kostki brukowe. Wymagania i metody batla

2.3. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4:
- piasek - nakey stosowa srednio lub gruboziarnisty wg PN-EN 13242 kategGi-25
Uzyty piasek nie mze zawiera domieszek gliny w iléciach przekraczagych 5%,

- cement - naley stosowa cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1

2.4. Zaprawa cementowo - piaskowa do wypetlnienia sm miedzy kostkami
betonowymi:

- cement portlandzki klasy 32,5 - natestosowa cement portlandzki odpowiaday
wymaganiom PN-EN 197-1
- piasek - naley stosowd drobny, ostry piasek odpowiadey wymaganiom PN-EN
13242 kategorii GA10
- woda - naley stosowa wode odpowiadajcg wymaganiom PN-EN-1008. Bez badania
mozna stosowawode pitng wodochgows.
2.5. Beton na faw

tawa betonowa pogtiek wykonana &dzie z betonu klasy C12/15, odpowiag&mu normie
PN-EN 206-1.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne”.

3.2. Sprzt do wykonania robo6t

3.2.1. Betoniarka - do wytworzenia mieszanki cementowo - piaskowaj modsypk
oraz do wytworzenia zaprawy cementowo - piaskowejvgpetnienie spoin radzy kostkami
betonowymi.

3.2.2. Pozostate roboty zwzane z wykonaniemscieku z betonowej kostki brukowej
wykonane bda recznie.

4. Transport

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wynmga
0golne”.
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4.2. Transport wyrobow (materiatéw)

4.2.1. Betonowa kostka brukowa przewaona mae by dowolnymisrodkami transportu.
Transport i sktadowanie brukowej kostki betonowejusim odbyw& sie w sposéb
zabezpieczagy wyrob budowlany przed nmitiwoscig uszkodzenia.

4.2.2. Piasek- przewaony kedzie dowolnymisrodkami transportu samowytadowczego.
Podczas transportu i skiadowania wnglezabezpieczy rozne asortymenty piasku przed
zanieczyszczeniem i mieszanierg siigdzy sol.

4.2.3. Cement- przewaony kedzie srodkami transportu przeznaczonymi do przesvoa
tego typu materiatow.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w STWIORB DéM0.00 "Wymagania ogolne”.
5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1 Zakup i transport wyrobéw budowlanych przewidy@n ustaleniami niniejszej
STWIORB do wykonania powgzych robét.Zrodta pozyskania wyrobéw budowlanych
musz uzysk& akceptagj Inzyniera.

5.2.2. Oznakowanie prowadzonych robot

Oznakowanie robo6t prowadzonych w pasie drogowyrazgallykona zgodnie z ,Projektem
organizacji ruchu na czas budowy”.

5.2.3. Wytyczenie sytuacyjno - wysokaiowe odcinkdéw wykonaniascieku

Wyznaczenia dodatkowych punktéow sytuacyjno - wysokavych niezlgdnych do
prawidtowego wykonania robot dokona Wykonawca w rojpa o zastabilizowan sie
punktow.

5.2.4. Wykonanie tawy betonowej podciek

tawe scieku medzyjezdniowego nafsy wykona w korycie wycetym w warstwach wjzacej

i podbudowy z BA.

Lawe betonowy nalezry wykona z betonu C12/15 oraz C16/20. Wykonanie tawy polega
rozécieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jeggszczeniu. Wykonana tawa po
zagszczeniu betonu powinna odpowiddavymiarami rysunkom w Dokumentacji
Projektowej, przy czym natg stosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne gr. 2cm wypetnione
bitumiczrg mag zalewowy.

Lawe nalezy utrzyma& w stanie wilgotnym przez 7 dni. €ggczenie tawy naly zakaczye
przed pocztkiem wigzania cementu. M@ by stosowany beton z domiegzkpd&niajaca
wigzanie cementu..
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5.2.5 Wykonanie podsypki cementowo — piaskowej

Podsyplk cementowo — piaskaywnalezy wykona z przygotowanej mieszanki cementowo —
piaskowej 1:4. Wykonanie podsypki polega seznym roZcieleniu mieszanki cementowo —
piaskowej na wykonanej fawie jak w KPED k. 03.12.

5.2.6. Wykonaniescieku z kostki brukowej betonowej

Roboty zwijzane z wykonaniercieku winny by wykonane przy temperaturze otoczenia nie
nizszej ni 5 stopni Celsjusza. Roboty wykonanedd recznie przy uayciu narzdzi
brukarskich. Przy wykonywanigcieku naley bezwzgtdnie przestrzegazaprojektowanych
spadkow podtznych i dopuszczalnej szeraka spoin 5mm. Kostk nalezy uktada& na
zag:szczonej podsypce.

5.2.7. Wypelnienie spoin podtanych i poprzecznych medzy kostkami betonowymi

Spoiny pomgdzy kostkami betonowymi po oczyszczeniu nglewypeink zapravg
cementowo - piaskoay przy wyciu 300 kg cementu na 1*mpiasku. Sktadniki do wykonania
zaprawy opisano w punkcie 2.1.4. niniejszej STWIORB

Spoiny winny by wypetnione zaprawna catej wysokeci kostki.

Sciek w okresie 7 dni natg pielegnowa przez pokrycie warstwpiasku i zwikanie wod.
Po zakaczeniu pie¢gnacji piasek naley usuryg.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robo6t podano w STWIORB D-M.00.00.00."Wymagania
0golne”.

6.2. Badania na etapie akceptacji wyrobow budowlargh do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykoénabadanie wyrobow
przeznaczonych do wykonarfieieku i przedstawije Inzynierowi.

Badania powinny obejmowanszystkie wiaciwosci, ktore zostaty okridone w normach dla
odpowiednich wyrobow.

6.3. Kontrola wykonaniascieku

Kontrola wykonani&cieku polega na bigcej ocenie zgodrigi z Dokumentagj Projektov.
Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaj

a) linia tawy w planie, ktora ni@ r&znic¢ siec od projektowanej 0 + 2cm

b) niweleta goérnej powierzchni tawy, ktéra sear@znic¢ sie od projektowanej 0 + 1cm

c) wymiary i rowng¢ tawy, sprawdzane w dwoch dowolnie wybranych puctktaa kade

100m tawy, przy czym dopuszczalne tolerancje dlaokgci i szerokdci wynosz = 10%

wielkosci projektowanych, a dla rowsa 1lcm przéwitu pomkdzy powierzchry tawy

| czterometrow tat.
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Przy wykonaniudcieku badania podleggj
a) niweletascieku, ktora mee sk rozni¢ od projektowanej o £ 1cm,
b) rowna¢ podiuzna sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktectkaade 100m
diugcici, ktéra mae wykazywa przewit nie wiekszy nz 8 mm pomgdzy powierzchrg a
latg czterometrow,
c) wypetnieni spoin co 10m — wymagane jest catkewih wypetnienie,
d) gruba¢ podsypki sprawdzana co 100m, zacsk rézni¢ od projektowanej o + 1cm.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-MOM@O."Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiaru jest In (metr) wykonanegécieku z betonowej kostki brukowej.
W/w jednostka uwzglinia elementy sktadowe robo6t obmierzane wedtugahmngdnostek.

8. Odbidr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-MI0OM®O."Wymagania ogolne".
Roboty uznaje i za wykonane zgodnie z dokumentacja projektovBTWIORB
I wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji
wg pkt.6 daty czynniki pozytywne.

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podleggj koryta, tawa betonowa
I podsypka.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne  ustalenia  dotygee  podstawy platrssi podano w  STWIORB
D-M.00.00.00."Wymagania ogolne".

Platnég¢ za metr wykonanegdcieku z betonowej kostki brukowej naje przyjmowa
zgodnie z obmiarem, ocgakosci uzytych wyrobow budowlanych oraz jad@ wykonanych
robét na podstawie wynikdw pomiarow i bada

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 tieku obejmuje:

- prace pomiarowe oraz przygotowawcze,

— zakup i transport wyrobow budowlanych przewidzidngo wykonania robét na miejsce
wbudowania,

— zakup i dostarczenie wszystkich niedbych sktadnikow produkcji,
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- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym

- wyznaczenie sytuacyjno-wysalaowe odcinkdéw wykonywanegieku,

- wykonanie tawy betonowej,

- wykonanie podsypki cementowo - piaskowej ok,

- wykonaniescieku z dwéch i trzech ¢dow kostki,

- wypelnienie spoin zaprajcementowo-piaskogvypomiedzy kostkami,

- uporzdkowanie miejsc prowadzenia robot.

- przeprowadzenie nieztnych bada i pomiarow,

- wykonanie oraz rozebranie deskowania tawy,

- wykonanie koryta przez przecie warstw wizace] i podbudowy z BA oraz ich
rozebranie z wywiezieniem gruzu na sklad Wykonawcy,

- koszt odpadow i ubytkéw materiatowych,

- pielegnacja betonu tawscieku.

10. Przepisy

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych. Centrdhiuro Projektowo Badawcze Drog
I Mostow w Warszawie.

Katalog Budowlany - KB1 - 20.03.
PN-EN 1338 .Betonowe kostki brukowe. Wygania i metody badé.

PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i krgtezgodndci
dotyczce cementow powszechnegoytku.

PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezygianych i hydraulicznie zwranych materialow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictvisyowym
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