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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wiyania i Odbioru Robot
Budowlanych g wymagania dotycgce wykonania i odbioru prefabrykowanych schodow
skarpowych dla obiektéw mostowych w zwku z rozbudow drogi wojewodzkiej nr 188
Cztuchéw - Pita w miejscowisi Zeleznica od km 58+070 do km 60+686 i dotycz

e mostu zlokalizowanego w km 58+275,00
1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robat®&wlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniuerlizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazktadania prefabrykatow stopni
betonowych schodéw na skarpie nasypu przy obiektaastowych i obejmij

— przygotowanie podiea i wykonanie tawyementowo-piaskowej pod stopnie

- ulozenie schodow z prefabrykatéw

- wykonanie drobnych elementow na mokro (fundamehipk®w balustrad i
innych) z betonu B35 (C30/37)

— monta poreczy z rur na schodach (wraz z zabezpieczenienkardgyjnym)

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wskanik zag:szczenia gruntu - wielkoé charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
| = &
S
Ps
gdzie:
Pd - gestas¢ objetosciowa szkieletu gruntu w nasypie, ollmma wg BN-77/8931-12 [5],
w gramach na centymetr szeenny,
pds - Maksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntu zagzczonego wg PN-B-
04481:1988 [6], w gramach na centymetrss@nny.

1.4.2. Schody - konstrukcja budowlana usiwiajaca, za pomag stopni, komunikacyjne
powigzanie ranych pozioméw w sposob dostosowany do warunkéwuytbszego.

1.4.3. Bieg - wydzielona ag¢ schodéw skladaga s¢ co najmniej z dwdch nagiujacych
po sobie stopni o jednakowych wysékmch i odpowiednich szerokcach
uzytkowych, stanowjcych pohczenie komunikacyjne dla dwdch zrgch
poziomow.

1.4.4. Stopien - zasadniczy element schoddw, na ktorym wspieka stopa przy
pokonywaniu ranych poziomow.

1.4.5. Balustrada - pionowa przegroda o konstrukcji i vkgsci zabezpieczagej przed
upadkiem ze schodow, zakazona gora poreczs.
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1.4.6. Pozostateokreslenia podstawowegszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymaga ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektova, STWIORB i poleceniami lryniera.

Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne”.

2. Wyroby budowlane i materiaty

Wyrobami budowlanymi i materiatami stosowanymi prayykonywaniu schodow
skarpowych wedtug zasad niniejszych STWIORB s

2.1. Prefabrykaty zelbetowe stopni

Prefabrykatyzelbetowe stopni i elementy na mokro wykéna betonu klasy C30/37 wg
STWIORB M.13.01.00

2.1.1. Beton i jego sktadniki
Do wykonania betonu klasy C30/37 powinnylsgosowane materiaty:

a) cement portlandzki CEM | niskoalkaliczny klasy cajmniej 42,5 wg PN-EN 197-
1:2002,

b) kruszywo odpowiadafe wymaganiom PN-EN 12620+A1 dla kategorid G0/15,
Gne 90, fi 5 grube, § pozostate

c) woda zarobowa do betonu spetacg wymagania PN-EN 1008:2004,

d) domieszki do betonu @eli zastosowano). Dla zastosowanej domieszki Wgkara
powinien przedstawiPolsky Norme, aprobat techniczg wydary przez IBDIM lub
europejsk aprobat techniczi oraz atest producenta.

2.2. Kruszywo naturalne 0/22 wg PN-EN 13242+Allditegorii G 75, i 1 Cyr
2.3. Cement wg PN-EN 197-1:2002 klasy 32,5 do pkisyp

2.4. Kruszywo naturalne 0/2 wg PN-EN 13242+Alekatii f;

2.6. Porcz z rur stalowych.

Porcz (balustrada) powinna bywykonana z rur agrednicy 35 mm ze stali R35, wg
PN-H-74219:1990 lub réwnowaej wg PN-EN 10025-2:2007.

Porcz zabezpieczy antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe o g&ebd 50 pm
wykonane zgodnie z PN-EN ISO 1461:2000 (lub metakznatryskovg o grubgci warstwy
120um) oraz malowanie farbami epoksydowo-poliuretanowyrgrubgci warstwy 160um.
Stupki balustrad powinny ldyocynkowane w cakei.

Tablica 2. Systemy powtok malarskich na powierzagynkowanej ogniowo

Nr Powtoka Powtoka Powtoka Grubai¢ catkowita
systemu| gruntowa | migdzywarstwowal nawierzchniowa suchych powiokm)
C1 PVC PVC PVC 160 + 400

Cc2 AY AY AY 160 + 400
C3 EP EP PUR 160 + 320
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AY
PS

gdzie:

EP - farby epoksydowe,

PUR - farby poliuretanowe,

AY - farby akrylowe alifatyczne,

PS - farby hybrydowe polisiloksanowe.

3. Sprzet

Do zagszczenia tawy oraz uktadania prefabrykatéw stopmima stosowé

ubijaki o kcznym prowadzeniu,

—  wibratory samobigne,

- ptyty ubijajace,

- reczny sprzt do wykonania wykopow pod fundamenty gary.

- reczny sprzt (narzdzia brukarskie) do uktadania stopni i obigze

—  zuraw o odpowiednim uavigu - do uktadania stopni prefabrykowanych
- sprzt do natryskowego lulzcznego naktadania powtok malarskich

Sprzt do wykonania rob6t betonowych powinien odpowtadavymaganiom
STWIORB M-13.01.00.

Sprzt uzywany do wykonania tawy i uktadania stopni must laaakceptowany przez
Inzyniera.

4. Transport

Prefabrykaty mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Nakg je ustawia
rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, nadidadach drewnianych, ¢dami,
diugcécia w kierunku jazdysrodka transportowego obok siebie i zabezpiécpyzed
mozliwosciag przesuwania gi podczas transportu. Powierzchnie zetnane ochrond
przektadkami splecionymi ze stomy lub weiny drzepne

Transport elementéw balustrady meoodbywéa sic dowolnymsrodkiem transportu, przy
zabezpieczeniu przed uszkodzeniem powtoki antykgner.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie Wwgwm powinny odbywa sie tak, aby
zachowa ich dobry stan techniczny.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robot podano w STWIORB DOM00.00 "Wymagania
0golne”.

5.2. Zakres wykonywanych robo6t
5.2.1. Przygotowanie podita

Przygotowanie podi@a - naley wyrowna skarg nasypu do wymaganych ¢dnych
Zz uwzgkdnieniem poprawki na ewentualne osiadanie padidNa skarpie nasypu (odcinek
bez umocnienia) natg wykona koryto o odpowiedniej gbokaici i szerokdci nieznacznie
wickszej od stopnia prefabrykowanego. Dno koryta tyaleagscic do wskanika
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zagszczeniad = 1,0 wg Proctora. Przy wdeiwym zagszczeniu nasypu nie powinno dy
problemow z utrzymaniem pionowyéhianek bocznych koryta. Na przygotowanym padto
wykona tawg cementowo — piaskay(w stosunku 1-4) gruBoi minimum 10 cm.

5.2.2. Wykonanie dolnego stopnia.
Dolny stopié nalery wykona na mokro z betonu C30/37 -¢géziowo w deskowaniu.
5.2.3. Uktadanie prefabrykatow stopni.

Stopnie prefabrykowane nale uktad& na zwikonej tawie lekko ubijajc - od dotu.
Warstwy tawy uktadasukcesywnie od dotu i na niej kolejne stopnie gibefkowane.

Na pocatku (koncu) biegu wykonéelementy stabilizage - przepony na mokro z betonu
C30/37.

W przypadku montar schodéw pomidzy scianami prefabrykowanych muréw
oporowych dtugé¢ stopnia powinna wypeintav catagci odlegtaé pomidzy licamiscian.

5.2.4. Uktadanie prefabrykatow obgze

Wzdtuwz schodow zamontowaobrzeza betonowe.

Obrzeza o wymiarach 30x8x75 cm naleustawi& w uprzednio wykonanym korycie na
podsypce (tawie) cementowo-kruszywowej griddol0 cm, obsypuag zewrgtrzng $ciare
obrzery gruntem i ubijajc go. Szerok& spoin pomgdzy betonowymi elementami powinna
wynosi od 3 mm do 5 mm. Po uteniu elementow betonowych, spoiny riglevypetnic
zaprawg kruszywem naturalnym 0/2 wg pkt.2.5.

5.2.5. Monta porczy.

Wzdhwz schodéw skarpowych zamontofvgorecz z rur stalowych. Stupki peczy
osadzt w szklankach przygotowanych w prefabrykatach stoprb w betonowym
fundamencie z betonu C30/37. B naley przed montzem zabezpieczZyantykorozyjnie
zgodnie z punktem 2 przed moitan (malowa mazna po zmontowaniu).

6. Kontrola jakosci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania
0golne”

6.1. Kontrola i badania przed przysgpieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu
I powszechnego stosowania,

- uzysk& dokumenty, potwierdzage zgodn&¢ wyrobow z wymaganiami pktu
2 niniejszej specyfikacji (badania materiatow wykoe przez dostawcéow),

- wykona wiasne badania wdaiwosci okreslone przez layniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badawykonawca przedstawi ignierowi do
akceptaciji.

6.2. Sprawdzeniu podlegaj poszczegolne fazy wykonawstwa:

— prefabrykaty i roboty betonowe kontrola jak w STVRB M.13.01.00.
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— przygotowanie podia zgodnie z PN-B-06050,

- wykonanie fawy,

— ukladanie prefabrykatow na fawie.

- wykonanie przepon oraz zakxzenia (dolny stopig z betonu klasy C30/37
- wykonanie fundamentow dla balustrady,

- wykonanie, montai zabezpieczenie antykorozyjne balustrady.

6.3. Dopuszczalne odchyiki

Dopuszczalne odchyiki od ustalprojektu dla podtza nie powinny b§ wicksze nk:

— #1 cm - wymiary koryta,

— x1 cm - rzdne podtaa,

- +1 cm - réwné¢ podiaza i podsypki (przewit sprawdzany tat4-metrove),
— 1 cm - grubé¢ podsypki i podtaa,

- 20,5 % - spadek podsypki (od projektowanego)

Dopuszczalne odchyiki od ustalprojektu dla schoddw nie powinny bwieksze ni:

— #1 cm - rzdne schodow,
— +2 cm - potaenie schodéw w planie,
- 15 cm - @ utozonych schodéw (od projektowanej linii)

Dopuszczalne odchyiki od ustalprojektu dla pagczy nie powinny b§ wigksze ni:

— x1 cm - odchylenie stupka od pioa0,5%,
— odchytka w odlegtéci ustawienia stupka od krawzi schodéwt 0,5 cm,
— odchyika od prostoliniow&zi wykonanej balustrady 0,5%.

7. Obmiar robo6t

Jednostl obmiaru robot jest:

- dla przygotowania podi@ — 1 nf (metr kwadratowy)

- dla utazenia prefabrykatow schodow — 1 m (metr)

- dla elementéw wykonywanych z betonu na mokro = {metr szécienny)
— dla stalowych elementéw pgrzy — 1 m (metr)

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-MOMO. "Wymagania ogoélne"

8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w STWIORB D-MIOM®O. "Wymagania ogolne™

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, STWIORB i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg
pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
- rownas¢ i stopier zag:szczenia podta gruntowego,
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- ulozenie fawy,
— wykonanie fundamentéw balustrady.

Odbiér robét zanikagych powinien by zgodny z wymaganiami pkt. 8.1 STWIORB D-
M.00.00.00 oraz zapisami niniejszej specyfikaciji.

9. Podstawa ptatndci

Ogdlne wymagania dotygeze ptatnéci podano w STWIORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne"

Cena wykonania robot obejmuije:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- zakup i transport wyrobéw oraz materiatow nigditoych do wykonania robot,

- przygotowanie podim,

- wykonanie fawy z kruszywa,

- ukfadanie prefabrykatéw stopni na tawie,

- uktadanie prefabrykowanych obgzena podsypce,

- wykonanie przepon na mokro z betonu,

- wykonanie dolnego stopnia na mokro z betonu,

- monta porczy z rur (zabezpieczonej antykorozyjnie — cynkoamalowanie
farbami epoksydowo-poliuretanowymi),

- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robat,

- wykonanie niezbdnych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
w Specyfikacji.

10. Przepisy zwazane

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowelbetowe i spyzone.
Wymagania i badania.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymaganddneg

PN-63/B-06251 Roboty betonowealbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 206-1 Beton. @& 1: Wymagania wiéciwasci, produkcja i zgodna'.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagaadania.

PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryteriadrgsci dotyczce cementow
powszechnegozytku

PN-EN 197-2 Cement. Ocena zgoéitio

PN-EN 10025-2 Wyroby walcowane na goo ze stali konstrukcyjnych. €& 2:

Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnycéstopowych

ROZPORADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ @nia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznyckimjapowinny odpowiada drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. #35dnia 3.08 2000 r.)
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PN-EN 13242+A1 Kruszywa do niezyganych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictiv@gowym

PN-EN 12620+A1 Kruszywa do betonu

PN-EN 1340 Krawzniki betonowe
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