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ZABEZPIECZENIE GEOSIATK A NAWIERZCHNI
ASFALTOWEJ PRZED SPEKANIAMI ODBITYMI
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowaia
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog.
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1. Wstep
1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Rétyania i Odbioru Robot
Budowlanych ¢ wymagania dotyege wykonania i odbioru robot zgdanych z wykonaniem
zabezpieczenia geosigtkawierzchni asfaltowych przed ¢gianiami odbitymi w zwjzku z
rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw - Pita w migjseici Zeleznica od km
58+070 do km 60+686.

1.2.Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robatd@wvlanych stosowana jest jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanrealizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.3.Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwanych

z utazeniem:

- geosiatki  zbrojeniowej z widkien szklanych ieglowych przegczonych asfaltem
szerokadci min. 1,0 m na patzeniu istniejcej i projektowanej nawierzchni.

1.4.Okreslenia podstawowe

1.4.1.Geosyntetyk - materiat o postaciggiej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych
widkien syntetycznych jak polietylen, polipropylemoliester, charakteryzagy sk m.in. duzg
wytrzymalaicig oraz wodoprzepuszczakus.

Geosyntetyki obejmyj geosiatki, geowtokniny, geotkaniny, geodzianingeoruszty,
geokompozyty, geomembrany.

1.4.2.Geosiatka zbrojeniowa z wtdkien szklanychdglowych przegczona asfaltem — ptaski
wyrob syntetyczny zbudowany z yzek wiokien szklanych (w kierunku wzddoym) i widkien
weglowych (w kierunku poprzecznym), uonych wzdtinie | poprzecznie twoszych oczka
siatki. Siatka w wzlach nie jest usztywniana przez co #iwe jest przesuwanie
poszczegolnych wrek zbrojeniowych (w ograniczonym zakresie). Wioksatki %
w procesie produkcyjnym przgszone asfaltem, z g&@nposyplky z piasku oraz z doin
warstwg zabezpieczaga z cienkiej folii poliestrowe;.

1.4.3.Nawierzchnia asfaltowa - nawierzchnia, ktorej waystss wykonane z kruszywa
Zwigzanego lepiszczem asfaltowym.

1.4.4.P¢kniecie odbite - pkniecie (sgkanie) warstwy powierzchniowej nawierzchngdbce
odwzorowaniem istniggych pknig¢ i nieciggtosci warstw w materiale, propagowanych
w gore w wyniku koncentracji naggen i nieciggtosci struktury materiatu, prowadeych do
lokalnego przekroczenia wytrzyma&e granicznej. (Bkniecia odbite zwykle wyspujs

w nawierzchniach asfaltowych posadowionych na pddiMach zwazanych hydraulicznie lub
starych i popkanych nawierzchniach asfaltowych).

1.4.5.Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-M.00.00 ,Wymagania ogolne”.
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1.5.0gd6lne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygze robot podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

2. Wyroby budowlane (materiaty)

2.1. Ogolne wymagania dotycxce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puda
w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Geosiatka

Do wzmocnienia warstw asfaltowych nawierzchni pgleastosowa wyréb ziazony z siatki
szklano-wglowej wstpnie przegczonej asfaltem o szerad@ pasma 1,95 m.

Geosiatka, stosowana zgodnie z przeznaczenienec¢arabhmi winna by odporna na czynniki
klimatyczne isrodowiskowe spowodowane zastosowaniem materiaetniologii, warunkow
klimatycznych i eksploatacyjnych dopuszczanych wdwnictwie komunikacyjnym.

Geosiatka nie m ulegé biodegradacji, winna ldyodporna na dziatanie mikroorganizmow
(grzyby, plén), czynnikéw srodowiskowych jak grunty organiczne, cement, legisz
bitumiczne i produkty ropopochodne, posiadaza odporndé na promieniowanie UV.

Szczegotowe wymagania dotyce geosiatki podano w tablicy 1.

Tablica 1 Wymagania dla geosiatki

Parametr Wart@ Metody bada

Materiat

- wszerz witokno weglowe

- wzdhwz witokno szklane
Wydtuzenie graniczne [%]

- wszerz max. 1,5 PN-ISO

- wzdhuz max. 3,0 10319:1996
Wytrzymatasi¢ na rozcaganie [KN/m]

- wszerz min. 250

- wzdhuz min. 120

Siatka powinna by produkowana zgodnie z wymaganiami gksaymi w normie jakéciowej
ISO 9001 (EN 29001). Siatka powinna posiadprobat techniczig IBDiM.

Geosiatka mze by sktadowana na placu budowy pod warunkiemjest nawingta na tulej

lub rure w wodoszczelnej nieuszkodzonej folii polietylenpwietérg zaleca s zdejmowé

przed momentem wbudowania.

Rolki geosiatki nalgy sktadowa w suchym miejscu, na czystej i gladkiej powieraabmaz nie
wigcej niz trzy rolki jedna na drugiej. Nie wolno skfadoivaolek skrzgowanych oraz
wyjatkowo mazna zezwok na sktadowanie rolek nie owitych folig przez okres ditszy niz

jeden tydzié.

Przy sktadowaniu geosiatki naleprzestrzegazalecé producenta.

2.3. Emulsja asfaltowa

Do wykonania warstwy sczepnej na powierzchni, nardgtma by utozona siatka naley
stosowé emulsg asfaltows szybkorozpadow o zawartéci asfaltu od 60% do 70%,
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0 wiasciwosciach zgodnych z okénymi w Warunkach Technicznych IBDIM nr 60,
“Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99”.

W okresie letnim przy temperaturach powietrza praekajcych +30C zaleca si stosowa
skropienie polimeroasfaltami lub emulsja bazie polimeroasfaltow.

2.4. Materiaty do rob6t nawierzchniowych

Materiaty do wykonania warstwy lub warstw asfalt@vypowinny odpowiadawymaganiom
STWIORB wiaciwym dla ustalonego rodzaju nawierzchni, przykrjgeago geosiatk
(betonu asfaltowego).

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

3.2. Sprzt do frezowania

Nalezy stosowa frezarki drogowe umdiwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno
na okrélong gtebokas¢.

3.3. Uktadarki geosiatek

Do wykonania robdt powinien bystosowany spet zaakceptowany przez Ayniera. Naley
stosowa:
— urzadzenie do maszynowego rozkladania siatki (w przipagdnacznej powierzchni
roboét) wraz z maszyniransportow (sztaplarka, tadowarka z osptem itp).

3.4. Skrapiarki

W zaleznosci od potrzeb naley zapewnd uzycie odpowiednich skrapiarek do asfaltu i do
emulsji asfaltowej. Do wkszaci robot mana stosowaskrapiarki mate zecznie prowadzaon
lang spryskujca. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie stategdatky lepiszcza, aby
utatwic ogeratorowi réownomierne spryskanie lepiszczem a@@anego miejsca w zatonej
ilosci (I/m°).

3.5. Inny sprzet

Pozostaly sprtz stosowany do robdt powinien odpowiadavymaganiom STWIORB,
wymienionych w niniejszej specyfikaciji.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymaga
ogolne”.

4.2. Transport geosiatek

Geosiatki naley transportowé& w rolkach owingtych polietylenowy folig. Folia ma na celu
zabezpieczenie geosiatki przed uszkodzeniem wiecaansportu i skladowania na budowie,
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a take zabezpiecza skladowpameosiatk przed negatywnym dziataniem ultrafioletowego
promieniowania stonecznego. Podczas transportuyateont materiat przed zawilgoceniem

I zabrudzeniem. Rolki powinny byutozone poziomo, nie wcej niz w trzech warstwach.
W czasie wyladowywania geosiatki é@dka transportu nie natg dopuci¢c do porozrywania
lub podziurawienia opakowania z folii.

Przy transporcie geosiatki naleprzestrzegazalecé producenta.

4.3. Transport innych materiatow

Transport pozostatych materiatbw powinien odpowdadavymaganiom STWIORB,
wymienionych w niniejszej specyfikaciji.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB DEM0.00 ,Wymagania ogolne”.

5.2. Zasady wykonywania robot

Konstrukcja i sposob zabezpieczenia geosiatlwierzchni asfaltowej przed gg@niami
odbitymi powinny by zgodne z dokumentagcjechniczg, STWIORB i ustaleniami producenta
geosiatek. W przypadku braku wystargegch danych naley korzyst& z ustalé@ podanych
W niniejszej specyfikaciji.
Przy zabezpieczaniu geosiatkami nawierzchni asfgith przed sgkaniami

odbltyml Wystpuja nastpujace czynneci:

frezowanie istnigjcej nawierzchni asfaltowej — warstwyasgcej na szerok 1,0 m,
- oczyszczenie powierzchni przewidzianej dozeltia geosiatki,
- skropienie lepiszczem,
- utozenie geosiatki i przymocowanie jej do pagio
- ulozenie warstwy lub warstw nawierzchni asfaltowej naebranym fragmencie jezdni lub

na calej szerokgi jezdni.

5.3. Frezowanie nawierzchni

Frezowanie warstwy wiacej przed utgeniem geosiatki powinno odpowiadavymaganiom
STWIORB D.05.03.11.

5.4. Oczyszczenie powierzchni przewidzianej do skpeenia lepiszczem i utdenia geosiatki

Przygotowanie powierzchni do skropienia lepiszczemozenia geosiatki, zaktada:

- doktadne usurcie ze starej nawierzchni wszystkich zanieczyszczeie kpdacych
integraly jej czscig (takich jak: Ikne kawatki i odpryski asfaltu, przyczepione do
nawierzchni kawatki btota, gliny itp.);

- oczyszczenie catej nawierzchni (najkorzystniej ¢fng, mechaniczg, wirujaca drucian
szczotly) do stanu, w ktdrym zapewnione zostanie pozostawiena podieu starej
nawierzchni jedynie elementéw zyganych w sposob trwaty;

- bardzo dokladne oczyszczenie krateréw, przestrzegicbnych: knie¢, spekan,
powierzchni bocznych i dna;

- odkurzanie catej nawierzchni odkurzaczem przemygtowub, o ile na to pozwalaj
warunki miejscowe, strumieniem gponego powietrza z przemieszczalnego wentylatora,
o mazliwie duzym wydmuchu powietrza;

- zmycie nawierzchni strumieniem wody podnieniem;
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- uzupetnienie starego pod# mieszank mineralno-asfaltoww miejscach, gdzie wygbuja
znaczne jego ubytki (wskazane jest rowinpokrycie ich powierzchni ciektsubstang
Wiazaca);

- powtorne odkurzanie catej nawierzchni odkurzaczermemystowym lub sgeonym
powietrzem.

5.5. Utazenie geosiatki

5.5.1. Czynndci przygotowawcze

Utozenie geosiatki powinno Byzgodne z zaleceniami producenta i aprobaty tezhejc
a w przypadku ich braku lub niepetnych danych -drgoze wskazaniami podanymi w dalszym
ciagu.

Foli, w ktora s3 zapakowane rolki geosiatki, zaleca sidejmow& bezpdrednio przed
uktadaniem. W celu uzyskania mniejszej szetokmlki mozna p przecyé pitg. Szerokéc po
przycieciu powinna umgliwi ¢ pofgczenie gsiednich pasm siatki z zakladem. Pgkawo nie
nalezy wykonywa wcie¢ na wpusty uliczne i studzienki, gdyalery je wykon& dopiero po
nachgnieciu i zamocowaniu siatki. Przygotowane rolki siatllezy roztozy¢ wzdhuz odcinka
drogi, na ktorym bda prowadzone prace.

Rozpakowanie rulonéw powinno ngsbwa: pojedynczo, na przygotowanym pozio Przy
wickszym zakresie robdt zalecae swykonanie projektu (rysunku), ilustagego sposoéb
uktadania i 4czenia rulondw, ew. szerok@ zaktadek, mocowania do podeitp.

Wszystkie siatki musg by¢ utozone na powierzchni réwnej lub wyréwnanej wakstw
profilujaca; rownas¢ powierzchni jest warunkiem integrakwod catego ukladu. Nierowraoi
takie jak koleiny lub wytobienia o g¢bokasci wiekszej nz 10 mm powinny b§ wypetnione,

a wszystkie zanieczyszczenia jezdni ustaniub sptukane wagd

Nieréwnaici mierzone w kierunku podimym i poprzecznym, pod 4-metrgwtaty, nie
powinny by wigcksze od 5 mm.

5.5.2. Sposbéb uteenia geosiatki

Siatke mazna rozkladé zaréwno ¢cznie jak i maszynowo. Warsgwsiatki naley rozktada
symetrycznie wzdlu krawedzi styku poszerzenia z istn. nawierzehni pasem
0 szerokéci nie mniejszej i 1,95 m.

Roziazenie siatki mee nasipi¢ dopiero po przeschgtgiu warstwy skropienia, do takiego
stopnia, aby byta lekko klgga s¢, ale nie przywierata.

Siatke uktada s} na podiau z jednoczesnym podgrzewaniem. Podczas procegtadania,
mikrofolia od spodu siatki ma bycatkowicie roztopiona, a powtoka bitumiczna siatknna
by¢ nagrzana. W przypadku aplikacgicenej warstw folii nalezy stopt gazowym palnikiem
recznym; w przypadku rozktadania maszynowego warstavgest topiona przez palniki
zabudowane w ugrzeniu rozktadacym. Palniki i pedkos¢ przejazdu maszyny naile tak
regulowa& aby nie dopfci¢ do przegrzewania siatki (przypalania powitoki z wigtaniem
dymu ).

W przypadku rozktadaniazcznego naley docismé¢ warstwe siatki poprzez przejazd lekkiego
walca. W przypadku rozktadania maszynowego nietgestymagane i w przypadku podio
frezowanych nie zalecane. Nie jest wymagane dodagkkotwienie siatki zbrojeniowej do
podiaza.

Siatke nalezy uktada& ,na zaktad” o szerolk@i min. 10 cm. Dotyczy to zarbwno pokzea
podiwznych jak i poprzecznych. Docinanie siatki agdany wymiar zaréwno w kierunku
podiwznym jak i poprzecznym nie st odbywa przy wykorzystaniu zarOwno przyaow
recznych jak i z wykorzystaniem mechanicznychgdean tngcych (szlifierki kgtowe itp).

Po rozi@one] warstwie siatki przygotowanej do przykryciarstesn bitumiczry nawierzchni
moze odbywa sie ruch pojazdéw iywanych do ukiladania tej warstwy. W szczegdlnych
przypadkach dopuszcza dakze ogdlny ruch kotowy w ograniczonym zakresie, zaroveo
predkosci jak i tonau pojazdow.
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5.5.3. Zalecenia uzupeigge

W wypadku ukitadania geosiatki ha gornej powierzgeadni pod nowe warstwy asfaltowe,
powierzchnia skrapiana lepiszczem powinna émézeroké¢ wigkszy od szerokéci pasa
geosiatki o 0,10- 0,15 m z kadej strony. Powierzchnia skrapiana lepiszczem poaviby
czysta - wszelkie zanieczyszczenia glilkkruszywem itp. powinny zostausungte przed
skropieniem. Cgci geosiatki zanieczyszczone smarami i olejami ayal@ycigé¢. Miejsca te
nalezy powtérnie skrogi wraz z brzegiem otaczgej geosiatki, a naginie wklet w nie
prostokitng tate z geosiatki 0 wymiarach zapewnieych przykrycie wygitego otworu
z zaktadem okoto 0,10 m.

Jeili stosowany jest elastomeroasfalt uptynniony, zaaficy rozpuszczalnik, to geosiatk
nalezy rozktaddé po odparowaniu rozpuszczalnika. slle uzywana jest emulsja
elastomeroasfaltowa, to geosiatialezy rozkiad& po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.
Przed utgeniem warstwy asfaltowej na dlmnej geosiatce natg naprawé miejsca odklejone,
faldy i rozdarcia geosiatki.

Niedopuszczalne jest ukladanie warstwy geosiatki pglenicciach o nieustabilizowanych
krawedziach.

Roboty prowadzi si wytagcznie podczas suchej pogody. Geosiatka nieemimy¢ mokra,
rozktadana na mokrej powierzchni lub pozostawicaaoc bez przykrycia warsivasfaltovy.
Konieczne jest zapewnienie prawidtowego przyklgegeosiatki do podi@. Jéli uzyskanie
tego nie jest mdiwe z jakiegokolwiek powodu (np. istnigjfale), to naley zrezygnowa
z zastosowanie tej technologii, bowiem nieigtave jej wykonanie mize by powodem
zniszczenia nawierzchni (np. fale magniszczy polczenia warstw).

Powstate fale siatki mima, za zgogl Inzyniera, zneutralizow@ posypujc siatike mieszank
mineralno-asfaltowdrobnoziarnis, np. grubéci 5 mm, a nagpnie ostranie jg ubijajac.
Temperatura wykonawstwa robét jest limitowana dapmalry temperatuy robot asfaltowych.
W przypadku stosowania do nasycania i przyklejay@asiatki emulsji elastomeroasfaltowej
kationowej lub elastomeroasfaltu na gm, temperatura powietrza powinnatbhye nizsza nk
15°C, a temperatura skrapianej nawierzchni powinrtarty nizsza ni: 1(°C.

Nie dopuszcza siruchu pojazdéw po rozionej geosiatce. Wyjkowo mae odbywa sie
jedynie ruch technologiczny. Wowczas pojazdy powiporusza sie z mah predkoscia, bez
gwaittownego prz§pieszania, hamowania i gkania.

5.6. Uktadanie warstwy lub warstw nawierzchni asfabwej

Warstwe mieszanki mineralno-asfaltowej zaleca sktada& natychmiast po ul@niu geosiatki.
Na rozwineta geosiatk nalery najecha tytem od czota i rozklada mieszank zgodnie
z zaleceniami technologicznymi odpowiednich STWiQRBp. D.05.03.05a W czasie
uktadania warstw nawierzchni rozkladarka i pojazuiysz poruszé sie ostranie, bez
gwaittownej zmiany pmdkosci i kierunku. Zabrania ei gwattownego przyspieszania lub
hamowania na nie przykrytej siatce.

Reczne ukfadanie warstwy lub warstw nawierzchni ndyofapowierzchniach powinno by
wykonane przy pomocy ftopat i listwowychiciggaczek oraz listew profilowych,
w sposo6b odpowiadggy wymaganiom STWIORB D.05.03.17.

Maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaiavktadanej na warstwie kompozytu
nie mae przekraczal80 °C.

Roziazong mieszank nalezy zag:$ci¢ walcem lub zagszczarlg ptytows.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
0golne”.
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6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane

dostawcow itp.),

— wykona badania wisciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robotedéne

w punkcie 2,

dokumenty,

dopuszega wyroby budowlane do
I powszechnego stosowania (certyfikaty na znak ieezpstwa, aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodroi, ew. badania materiatbw wykonane przez

— sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad&Vykonawca przedstawia apnierowi do

akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robd6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw, ktore naley wykona w czasie rob6t podaje

tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie bada Czestotliwosé Wartcici
pomiarow bada dopuszczalne

Sprawdzenie rob6t rozbiérkowych Co25m Max. 10 mm

1 |nawierzchni (ocena wizualna z ew,. w osii przy rowki
pomiarem) krawedziach po frezowaniu
Sprawdzenie oczyszczenia pagio Brak luznych

2 |(Ocena wizualnawg p. 5.4 Cate poditae odpryskow i
niniejszej STWIORB) kurzu

3 | Badanie skropienia lepiszczem
podaza (wg STWIORB D.04.03.01) “&t€ Podtae Wg ST
Ew. sprawdzenie uszczelnienia

4 |bocznychécian wyckcia t&ma
klejaca asfaltowo-kauczukoyv Wycicte pasy Wg p. 5.7
(ocena wizualna wg p. 5.7 niniejszej nawierzchni
STWIORB)

5 | Badanie utgenia geosiatki (ocena
wizualna wg p. 5.5 niniejszej Cata siatka Wg p. 5.6
STWiORB)
Badanie warstwy lub warstw Wg odpowiedniej| Wg odpowiedniej
nawierzchni asfaltowej (wg ST, np. ST, np.

6 |odpowiedniej STWIORB, np. D.05.03.05, D.05.03.05,
D.05.03.05, D.05.03.17, itp.) D.05.03.17, itp. | D.05.03.17, itp.

7. Obmiar robot

7.1.0g06Ine zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB DEMI0.00 ,Wymagania ogolne”.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiaru robét jesm? (metr kwadratowy) zabezpieczonej geosiaowierzchni

nawierzchni.
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W/w jednostka uwzglnia elementy sktadowe rob6t obmierzane wedtugdhngdnostek.

8. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB DOM0.00 ,Wymagania ogdélne”.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengacprojektows, STWIORB
I wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchnii¢olee krawedzi, oczyszczenie dna
I krawedzi, usungcie wody),

- wypetnienie spkan w istniepcej nawierzchni i rowng podiaza,

- skropienie lepiszczem podia,

- ew. przyklejenie tam kauczukowo-asfaltowych,

- rozlozenie geosiatki bez fald z przymocowaniem do pealtd wycieciem otworéw na
studzienki.

9. Podstawa ptatndéci
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrssi podano w STWIORB D-M.00.00.00
~Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1 fmawierzchni asfaltowej z geosiatibejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- zakup i dostarczenie materiatow i wyrobéw na buglow

- zakup i dostarczenie wszystkich niedbych sktadnikow produkciji,
- dostarczenie spg na budowy,

- oczyszczenie podia, skropienie lepiszczem, rozénie geosiatki, itp.,
- pomiary i badania laboratoryjne,

- koszt odpadow i ubytkow materiatowych,

- odtransportowanie spgtt1 z placu budowy,

- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robét,

10. Przepisy zwazane

10.1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioruobét budowlanych (STWIORB)

1. D-M.00.00.00 Wymagania ogolne

2. D.01.02.04 Rozbiérka elementéw drég, ogradzerzepustow
(podspecyfikacja w zbiorze D-01.00.00 Roboty priagg@wcze)

3. D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw kolksyjnych

(podspecyfikacja w zbiorze D-04.01:404.03.01 Dolne warstwy
podbudbw oraz oczyszczenie i skropienie)
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9.

10.

11.
12.

D.04.04.06:04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

D.04.08.01 Wyréwnanie podbudowy mieszankami naine-asfaltowymi
(podspecyfikacja w zbiorze D-04.08.00 Wyréwnanidipadowy)

D.05.03.04a Wypelnienie szczelin w nawierzchbetmonu cementowego

D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

D.05.03.11 Recykling (podspecyfikacja ,Frezoveamawierzchni asfaltowych
na zimno”)

D.05.03.15 Naprawa (przez uszczelnienie) podich i poprzecznych ggan
nawierzchni bitumicznych

D.05.03.16 Naprawa (przez uszczelnienie) pogich | poprzecznych gkan
nawierzchni betonowych

D.05.03.17 Remont gztkowy nawierzchni bitumicznych

D.05.03.18 Remont gztkowy nawierzchni betonowych

10.2. Inne dokumenty

13.

14.

15.

Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfaltygowe. TWT-PAD-97. Informacje,
instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfeé EmA-99. Informacje,
instrukcje - zeszyt 60, IBDiIM, Warszawa, 1999

Katalog wzmocnig i remontow nawierzchni podatnych i potsztywnycliD[@ - IBDiM,
Warszawa, 2001.
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