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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejkdhania i Odbioru Robot
Budowlanych g wymagania dotyee wykonania i odbioru wiat autobusowych w gzkiu z
rozbudows drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchow — Pita w migjamsci Zeleznica od km
58+070 do km 60+686.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru RoBadowlanych jest stosowana
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot przy montawiat
autobusowych i obejmaij

0 ustawienie wiaty autobusowej o wymiarach 3,60x1r80(szkielet z profili
aluminiowych sciany ze szkila hartowanego) na zatokach autobudowyc

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Zatoka autobusowa miejsce zatrzymania dla wymiany pzsigdw, uradzone poza
jezdni i przeznaczone wytznie dla autobuséw komunikacji zbiorowe;j.

1.4.2. Wiata autobusowa -ebiekt stizacy podr@nym w oczekiwaniu na przyjazd autobusu,
chronigcy ich przed wiatrem i opadami atmosferycznymi, ipdagcy fundament,
sciany z trzech stron i dach

1.4.3. Pozostate okrdenia - podstawowe g zgodne z odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWiIORB D-M.00.00.00 ,\Wagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektova, STWIORB i poleceniami kyniera.

Ogdblne wymagania dotygze rob6ét podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne”.

2. Wyroby budowlane

Wyrobami stosowanymi przy wykonywaniu robot gifami niniejszz STWIORB g
prefabrykowane elementy wiaty wykonane wedtug dodwmtaciji producenta.
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2.1. Wiata autobusowa

Wiata autobusowa wykonana powinng lzy profili aluminiowych zescianami ze
szkla hartowanego i dachem ze szkila hartowanega Ipbliveglanu o wymiarach 3,60 x
1,20m.

Wiata powinna b§ wyposaona w tawk o diugdci co najmniej 2,25m lub 3
foteliki plastikowe, kosz némieci i wysegnik do przymocowania znaku przystanku.

Ponadto wyrobami koniecznymi do mantawiaty % prefabrykowane fundamenty
albo beton o cechach zgodnych z dokumeata@ducenta.

Ztacza stalowe powinny posiada co najmniej powitogynkowy o0 grubdci
min.150u.

Do wykonania izolacji fundamentéw najestosowa lepik asfaltowy zgodny z wymaganiami
PN-B-24620.

Jeeli elementy wiaty nie g oznakowane CE Ilub znakiem budowlanym
dokumentacja wiaty wymaga uzgodnienia przez Prajekt przebudowy drogi, a elementy
oswiadczenia o zgodr$oi wedtug postanowie ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 11
sierpnia 2004r (Dz.U.nr 198 poz. 2041)

3. Sprzt

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przygpujacy do montau powinien wykaz& sie mazliwoscig
korzystania z nagbujacego spretu:
o zurawia samochodowego.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdblne wymagania dotygze transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00
~Wymagania ogoélne pkt 4.

4.2. Transport

Transport elementéw wiat autobusowych oraz ichdmatanie i wytadowanie musi
by¢ wykonane starannie, tak aby ich nie uszkédElementy wiat i pozostatych wyrobow
maozna przewoz dowolnymi odpowiednimérodkami transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot

Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w STWIORBVID0.00.00. "Wymagania
ogolne”.
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5.2. Zasady wykonywania wiat autobusowych

Konstrukcja i spos6b moriia wiat powinny by zgodne z dokumentacjechnicza,
STWIORB i instrukcy producenta wiat.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu wiat obejmaij
- roboty przygotowawcze i wytyczenie konturow,
- wykonaniu wykopdéw pod fundament
- montau fundamentéw prefabrykowanych albo wykonanie ielwyanie deskowania
fundamentow, formowanie i zeggczanie betonu fundamentow zgodnych z dokumentacja
producenta,
- zagszczanie betonu powinno dgrzed pocatkiem wigzania cementu,
- pielegnacja cementu poprzez utrzymywanie go w stanigotnym przez 7 dni,
- wykonanie izolacji fundamentow betonowych przemullrotne smarowanie lepikiem-
wymagana grubig 1 mm,
- zasypanie fundamentow z zagczeniem do I5 1,00,
- monta wiat autobusowych zgodnie z instrukg@roducenta.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyapieniem do robot montawych wiaty naley, na podstawie
dokumentaciji i STWIORB:
— wytyczy¢ kontury i rzdne wiaty przy zatoce autobusowej,
— odlegtcci od kravedzi nawierzchni zatoki winna bygodna z projektem,
— zaden element np. znak nie fedoy¢ usytuowany w skrajni jezdni zatoki tj. bdij niz
0,50m od krawdzi jezdni

5.4. Montaz wiat autobusowych

Sposob montar musi by zgodny z instrukegj producenta wiaty.
Wiata powinna by montowana przez przeszkolony personel, zgodnigstzukcp
producenta, ok&ajaca szczegotowe zasady i warunki wykonania.
Przy montau wiat naley zwrac& uwag; na:
— stosowanie wigciwe] kolejngci montau poszczegolnych elementow konstrukcji z
zastosowaniem wdaiwych srub, podkitadek, naktek,
— przymocowanie do fundamentu zgodnie z dokumegpfagducenta.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli rob6t podano w STWIORB DB®00.00. "Wymagania
ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci montazu wiaty.

Kontrola jakdci polega na ocenie wizualnej jako wykonanych robot i ich
zgodndci z STWIORB, oraz na sprawdzeniu konstrukcji, vgggl zewrtrznego
I kompletndgci wiaty — zgodnie z punktem 2. Wymiary wiaty ni@ga si¢ rézni¢ o wigcej niz
+10% od wymaganych.
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7. Obmiar robot

Jednostlk obmiaru jestl szt. zamontowanej wiaty zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i pomiarem w terenie.

Oglélne zasady obmiaru podano w STWIORB D-M.0@00 "Wymagania
ogolne”.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DdVD0.00. "Wymagania
ogolne”.
Roboty uznaje s§i za wykonane zgodnie z dokumengacprojektovs, STWIORB
I wymaganiami layniera, jeeli wszystkie badania wg pkt. 6 daty wyniki pozytysv
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- deskowanie fundamentow,
- izolacja fundamentéw.

9. Podstawa ptatnéci

Ogolne ustalenia dotygeze ptatnéci podano w STWIORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne”.

Cena wykonania robot obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- zakup, dostarczenie wszystkich potrzebnych elememtd&yrobéw oraz monta
wiat,
- oznakowanie robot,
- przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w STWiIORB,
- uporadkowanie miejsca prowadzonych robét.
- wykonanie wykopu pod fundamenty i ich zasypka zgagzeniem,
- monta fundamentéw prefabrykowanych,
- wykonanie i rozbudowanie deskowania fundamentow
- formowanie fundamentéw betonowych z gsarzeniem,
- koszt odpadow i ubytkdw materiatowych,
- pielegnacja betonu,
- wykonanie betonu,
- wykonanie izolacji fundamentow.

10. Przepisy zwazane

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejda. 02.03.1999 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiéddrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43 z 14.05.1999r., poz. 430).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodrici wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ickakiem
budowlanym (Dz.U. nr 198, poz 2041).
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