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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \biyania i Odbioru Robét Budowlanych
S3 wymagania dotycge wykonania i odbioru robot zyaanych z ustawieniem stupkow
prowadacych (ze znakiem kilometrowym i hektometrowym) wigzku z rozbudow drogi
wojewddzkiej nr 188 Cziuchéw - Pita w miejscaied Zeleznica od km 58+070 do km
60+686.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robaid&vlanych stanowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaop6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zwanych
z ustawianiem wzdiudrogi nastpujacych uradzer do oznaczania pasa drogowego:

- shupkéw prowadzcych U-1a.

Lokalizacg stupkow prowadgcych (ze znakiem kilometrowym i hektometrowy) rigle
ustalé na podstawie kilometfa wg ewidencji.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stupek prowadey (U-1) - uradzenie bezpiechstwa ruchu drogowego, shce
do optycznego prowadzenia ruchu, geaj na celu utatwienie kiemgym, szczegolnie
w porze nocnej i w trudnych warunkach atmosferychnyrientacji co do szeroka drogi,

jej przebiegu w planie oraz na tukach poziomych.

1.4.2. Znak kilometrowy (U-7) - ugdzenie bezpiechstwa ruchu drogowego stosowane
w celu oznaczenia przebiegu drogi i wskazania jEnketrazu narastajco od pocatku
do kaca drogi. Znak hektometrowy ma pastyfry naklejonej lub namalowanej w dolnej
czesci stupka prowadgcego.

1.4.3. Znak hektometrowy (U-8) - wdzenie bezpiecastwa ruchu drogowego stosowane
w celu ucislenia przebiegu drogi oraz utatwienia lokalizadgreentéw sktadowych drogi
podlegagcych ewidencji drog oraz lokalizacji zdahzérogowych.

Znak hektometrowy ma postayfry naklejonej lub namalowanej w dolnej¢éai stupka
prowadacego.

1.4.4. Pozostate okdlenia podstawowegszgodne z obowgzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-M.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
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2. Wyroby budowlane (materiaty)

2.1. Ogolne wymagania dotycrce wyrobéw budowlanych (materiatow)

Ogdélne wymagania dotygze wyrobéw budowlanych (materiatéw), ich pozyskivaan
i sktadowania, podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wyraa@ ogolne”.

2.2. Stupki prowadzce

2.2.1. Rodzaje wyrobow budowlanych (materiatéw}ktugoki prowadzce

Wyrobami budowlanymi stosowanymi przy wykonaniupsiow prowadzcych g
- stupki prowadzce z tworzyw sztucznych,
- elementy mocuge stupek prowadzy do bariery ochronnej,
- elementy odblaskowe,
- farby i folie odblaskowe (znaki U-7 i U-8).

2.2.2. Wymagania ogolne dla stupkéw prowamyzh

Typ stupka prowadicego powinien by/zgodny z ,Rozpormdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003 ...."[3] i ,Zalcznikami do Rozporglzenie Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. .. [4). Stupki prowadee powinny mié
w przekroju ksztalt trapezu. Dopuszcza siosowanie stupkow o innym ksztatcie przekroju
(np. wypukte, dwuwypukie, ptaskie) po uzyskaniu dgtnwestora.
Wysokas¢ stupka prowadgego powinna wynoéi

- 150 cm dla stupka U-1la umocowanego w gruncie (190liczac od powierzchni

gruntu),

Na stlupkach powinny Ky umieszczone elementy odblaskowe progiodk
lub réwnolegtoboczne o szerakad 4 cm i wysokéci 20 cm barwy czerwonej po stronie
czotowej stupka i barwy biatej po stronie tylnegtosunku do nadjelzajagcego pojazdu.
Nalezy stosowa wytacznie stupki uchylne standardowe.

2.2.3. Stupki prowadge z tworzyw sztucznych

Stupki prowadzce mog by¢ wykonywane z tworzyw sztucznych, jak polichloreknyiu,
polietylen, kopolimery itp. Naley stosowa wytagcznie stupki uchylne standardowe.
Wymagania, co do zachowaniag¢ sstupka w czasie kolizji (najechania samochodu
na stupek):

Barwa stupkéw prowadeych z tworzyw sztucznych powinna dybiata, bez smug

I przebarwiéd wg wzoru podanego w ,Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r ..." [3].

Powierzchnia stupkéw prowasglzych powinna b§ czysta, gtadka, pozbawiona rygcherzy

i wgtebien.

Zaleca s, aby stupek prowadey =z tworzywa sztucznego, przewidziany
do umocowania w gruncie, miat w swojej dolneg&z otwor do umieszczenia przetyczki
stalowej lub z tworzywa sztucznegasm@dnicy od 15 do 20 mm i diuga od 20 do 30 cm,
utrudniagcy wyciagniecie stupka z gruntu.

Dopuszcza si nastpujace tolerancje wymiarow stupka prowadego: wymiary przekroju
poprzecznego+x 1 mm, grubé& scianki min. 3 mm, tolerancja grubm scianki

+ 0,5 mm.

Stupki prowadzce z tworzywa sztucznego powinny ihigoroba¢ techniczig wydary przez
uprawnion jednostk.
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Stupki prowadzce z tworzywa sztucznego najesktadowg& w potazeniu poziomym, na
ptaskim i rownym podtau w przygotowanych boksach. Wysakaosktadowania nie me
przekracza 2 m. Zaleca si przechowywa stupki pod zadaszeniem w celu utrzymania ich
w czystaci.

2.2.4. Elementy odblaskowe

Elementy odblaskowe do stupkdéw prowachzch powinny mié wymiary i barve okreslone
w punkcie 2.2.2.
Elementy odblaskowe madpy¢ stosowane w postaci:

- elementow pryzmatycznych z tworzyw sztucznych,
Elementy odblaskowe sprowadzane osobno (nieprzsdwdme do stupkéw) powinny By
sktadowane w pojemnikach producenta, w pomieszagbnisuchych, w warunkach
zabezpieczafych je przed zabrudzeniem, uszkodzeniem i przexaresm.

2.2.5. Farby

Do malowania lub uzupetniania powierzchni malowdnycea stupkach prowadaych
wzglednie na elementach metalowych jak tabliczkach umcEsnych na stupkach rmuma
stosowa farby, emalie i lakiery, np. olejne, olejigwiczne, akrylowe, ftalowe, syntetyczne,
farby proszkowe epoksydowe itp.

Farba powinna spelda warunki dobrej przyczepkoi do malowanego podia

i nie uszkadzania malowanej powierzchni (dobrej kega tworzywa na farb

lub rozpuszczalnik w niej zawarty).

Farby naley skladow& w pomieszczeniach suchych, zadaszonych, w warthnkac
zabezpieczafych je przed uszkodzeniem opakawazabrudzeniem i przemieszaniem.

2.3. Znaki kilometrowe

2.3.1. Rodzaje wyrobéw budowlanych (materiatdwynaki kilometrowe
Do wykonania znakow kilometrowych U-7 stosuje sastpujagce materiaty:
- cyfry do naklejania na stupki prowag=.

2.4. Znaki hektometrowe

Znak hektometrowy U-8 stanowi cgfbarwy czarnej, umieszczana stupku prowadeym,
odpowiadajcym wymaganiom punktu 2.2:

- bezpgrednio na powierzchni stupka z tworzywa sztucznegediug ustalg
»,R0ozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003.% [3].,

Cyfry znakéw hektometrowych medpy¢ wykonane:

-z folii samoprzylepnej, posiadaej aprobat technicza.
3. Sprzet

3.1. Ogollne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
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3.2. Sprat do ustawiania stupkéw prowadacych, stupkéw krawedziowych, znakéw
kilometrowych i znakéw hektometrowych

Wykonawca przyspujacy do ustawiania stupkow prowagzch i krawedziowych
oraz znakdéw kilometrowych i hektometrowych powiniemykaza si¢ mazliwoscig
korzystania z nagpujacego spretu, w zalenosci od sposobu mocowania stupkow:

- wiertnic do wykonywania dotow pod stupki,

- drobnego sprtu pomocniczego do moria,

- sprztu do zatadunku i wytadunku stupkow,

- malych betoniarek przewnaoych.

4. Transport

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wynraga
ogolne”.

4.2. Transport wyrobow budowlanych

Transport wyrobow budowlanych z tworzyw sztucznyshupkow prowadzcych) mae by
dokonany dowolnynsrodkiem transportu, w sposob zabezpiegaaje przed uszkodzeniem.
Drobne wyroby budowlane, jak folie samoprzyleprementy odblaskowe, farby itd. nale
przewoz¢ w warunkach zabezpieczaych je przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB DEM0.00 ,Wymagania ogolne”.
5.2. Ustawienie stupkow prowadgcych

5.2.1. Wykonanie wykopow pod stupki

Przed przysipieniem do robét naky wyznaczy lokalizacg stupka na podstawie kilome#aa
wg ewidencji, przy uwzghbnieniu postanowie ,Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 03.07.2003 r ..." [3].

Doty pod stupki powinny mie wymiary w planie, co najmniej o 20 do 30 cmeksgze

od wymiarow stupka, a ¢bokas¢ uzaleniong od wysokdci stupka. Doty pod stupki
mocowane na powierzchni pobocza gruntowegozgalestosowé do konstrukcji mocugej
stupki.

Doly mazna wykonywa recznie, wiertnig lub innym sposobem zaakceptowanym przez
Inzyniera.

5.2.2. Osadzenie stupkow

Osadzenie dostarczonych gotowych stupkéw w wykoolanyprzednio otworach (dotach)
powinno uwzgdniac:
- wiasciwe ustawienie stupka, zgodne z postanowienianaizg®radzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r ...” [3].
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- zachowaniécisle pionowej pozycji stupka,

- wypelnienie otworu gruntem, przy czym wsk& zag:szczenia nie powinien
by¢ mniejszy nk 0,95 wedtug normalnej metody Proctora; przy shapkiaetonowych
dopuszcza giwypetnienie otworu piaskiem stabilizowanym cemani{@d 40 do 50
kg cementu na 1 fnpiasku) lub mieszanakbetonow klasy B 15, odpowiadaga
wymaganiom PN-B-06250 [1].

5.3. Wykonanie znakéw hektometrowych kilometrowychma stupkach prowadzcych

5.3.1.Mocowanie znakéw hektometrowych i kilometrotwylo stupkow

Znaki hektometrowe i kilometrowe zostamaklejone na stupkach prowadygch, ktore
powinny odpowiadawymaganiom punktu 2.2

Znaki hektometrowe i kilometrowy powinny odpowigdawymaganiom punktéw
2.3i2.4.

Znaki na stupku umigi¢ wg zasad zawartych w ,Zgiznikach do Rozpogelzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ...."[4].

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien przedstalnizynierowi:
- aprobaty techniczne na wyroby budowlane,
- Swiadectwo jakéci lub deklaragj zgodndci, wydane przez producenta wyrobdéw
budowlanych.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania wyrobéw budowlanych w czasie wykoaya robot

Wszystkie wyroby budowlane dostarczone do wykonanol@dt powinny by sprawdzone
w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw, odjfedagcych ustaleniom punktu 2,
w liczbie od 5 do 10 badaz wybranych losowo elementow wZkej dostarczanej partii
wyrobéw liczcej do 1000 elementdw.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot najezbada:

- zgodng¢ ustawienia stupka lub znaku z ,Rozpgizeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r ...” [3]. w zakresie lokalizacji wzdtdrogi i w jej przekroju poprzecznym,

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw zgodmanktami 2,

- prawidiowa¢ osadzenia stupkéw w dotach lub na powierzchniachopzy, zgodnie
z punktem 5,

- prawidiowa¢ wykonania znakéw hektometrowych i kilometrowych stupkach
prowadzcych.
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7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-MIO®O ,Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows ustawienia stupkdéw prowagizych (ze znakiem hektometrowym
I kilometrowym) jest jedna sztuka (skt).
W/w jednostka uwzglnia elementy sktadowe rob6t obmierzane wedtugdhngdnostek.

8. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-MI0OMO ,Wymagania ogolne”.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z STWIORB i wymaganiamtyhiera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndéci

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy platrioi podano w STWIORB D-M.00.00.00
~Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 sztuki ustawienia stupka ze znakiem hektawgt i kilometrowym obejmuje:
prace pomiarowe przy lokalizacji stupka ,
- roboty przygotowawcze,
- zakup gotowych kompletnych wyrobow budowlanych @natow) lub z wkasnym
uzupetnieniem przyklejenia folii,
- zakup i dostarczenie wszystkich niedhych sktadnikow produkcji,
- dostarczenie wyrobow budowlanych (materiatéw) nejsee wykonania,
- wykonanie dotéw,
- 0sadzenie stupkdéw, z wypetnieniem otworu,
- przeprowadzenie baflakontrolnych, wymaganych w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
- koszt odpadow i ubytkéw materiatowych,
- oznakowanie robdt,
- uporzdkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwazane
1. PN-EN 206-1 Beton
Rozporadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Westmnych

2. Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawieakdw i sygnatow
drogowych — Dz. U. Nr 170.
3. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003vrsprawie
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szczegoOtowych warunkow technicznych dla znakéw gnsyow
drogowych oraz umgdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego
I warunkow ich umieszczania na drogach — poz. 2#1,U. z dnia
22 grudnia 2003 r. Nr 220.
Zalgczniki do Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. w sprawie szczego6towych warunkéw nezmych
4. dla znakow i sygnatow drogowych oraz adzer bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogachoz. 2181,
Dz. U. z dnia 22 grudnia 2003 r. Nr 220.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003vrsprawie
szczegOtowych warunkow zadzania ruchem na drogach oraz

> wykonywania nadzoru nad tym zadzeniem— Dz. U. Nr 177 —
poz. 1729 .
6. Katalog  powtarzalnych  elementow drogowych. CBPBDIM

~rransprojekt’, Warszawa, 1979-1982.
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