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fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiylnia i Odbioru Rob6t Budowlanych
sa wymagania dotycce wykonania i odbioru podbudowy z betonu asfalgpowves zwigzku

z rozbudow drogi wojewodzkiej nr 188 Cztuchow - Pita w miggsvaici Zeleznica od km
58+070 do km 60+686.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robatd®wlanych jest stosowana jako
dokument przetargowe i kontraktowy przy zlecaniurealizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyocmykonywania podbudowy z betonu
asfaltowego i obejmuyj

— wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaljow&C 22 P 35/50, grulié
w-wy 10 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB ggodne z odpowiednimi polskimi normami,
STWIORB D-M.00.00.00 i STWIORB D.05.03.05/a.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektowa, STWIORB i poleceniami lryniera.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne”.

2. Wyroby budowlane (materiaty)
2.1. Ogolne wymagania dotycrce wyrobéw budowlanych (materiatow)

Ogodlne wymagania dotygee wyrobow budowlanych w STWIORB D-M.00.00.00
"Wymagania ogolne".

Wyrobami budowlanymi stosowanymi przy wykonywaniwodpudowy z mieszanki
mineralno- bitumicznej wg zasad niniejszej spe@diksa:

2.2.Kruszywa - wg PN-EN 13043.

Tablica 1.Wymagane wdaiwosci kruszywa grubego do podbudowy z betonu asfalgmwe
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Punkt W - ACi
i ymagania w zalaasci od
WT-1 Wiasciwosci kruszywa kategorii ruchu
KR1-KR2 KR3KR4
413, U_Z|ar_r||en|e \‘/\(ed+ug PN-EN 933-1, kategor G85/20
nie nizsza ni:
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie
4.14. wigksze nk wedtug kategorii: Gaonz
Zawarté¢ pytlu wedtug PN-EN 933-1;
4.1.6. o .. f2
kategoria nie w¥sza ni:
Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lul Flso Flo
4.1.8. \r/]vi?iug PN-EN 933-4, kategoria nie #gya lub Skq lub Sko
Procentowa zawar6 ziaren o powierzchni
4.1.9. |przekruszonejitamanej wedtug PN-EN Cbeklarowana Csorzo
933-5; kategoria nie a$za ni:
Odpornd¢ kruszywa na rozdrabnianie
4.2.2. |wedtug PN-EN 1097-2, rozdziat 5; LAso LA 40
kategoria nie wysza ni:
Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6,
4.3.1. rozdz. 7.8 lub 9 deklarowana przez producenta
4.3.3. Gestas¢ nasypowa wedtug PN-EN 1097-] deklarowana przez producenta
Nasikliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6,
4.4.1. zahcznik B; kategoria: WA24pektaronana
Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-1,
4.4.2. S g Fa
kategoria nie wysza ni:
»Zgorzel stoneczna" bazaltu wedtug PN-EN
445 113673, kategoria: SBra
4.5.2 Sktad chemiczny - uproszczony opis deklarowany przez producenta
T petrograficzny wedtug PN-EN 932-3
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug
4.5.3. |PN-EN 1744-1 p. 14.2; kategoria nie M pc0,1
wyzsza hi:
Rozpad krzemianowyuzla
4.6.1. |wielkopiecowego chtodzonego powietrzg wymagana odporrso
wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.1
Rozpadzelazowyzuzla
wielkopiecowego chtodzonego
4.6.2. powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. wymagana odporrio
19.2
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4.6.3.

Stata¢ objetosci kruszywa zzuzla
stalowniczego wedtug PN-EN 1744-Ip.
19.3; kategoria nie wAgza ni:

Ves

) Jezeli nashkliwosé jest witksza, to naliy badé& mrozoodpornéci wedtug p. 4.4.2.

Tablica 2. Wymagane wdaiwosci kruszywa drobnego lub oagtym uziarnieniu
do podbudowy z betonu asfaltowego

Punkt e Wymagania w zalsosci od
WT-1 Wiasciwosci kruszywa y I?ategorii ruchu
KR1-KR2 KR3-KR4

413, Uziarnienie Wedlug.P.N-EN 933-1, Ge85 | Ga85
wymagana kategoria:
Tolerancja uziarnienia; odchylenie

415 Thie wicksze n wedtug kategorii: GrehR Grc20
Zawartc¢ pytu wedtug PN-EN 933-

4.1.6. AN N fie
1, kategoria nie wisza ni:

417 Jaka¢ p_yiu .wed.}ug PI\‘I.-EN 933-9; MB£10
kategoria nie wysza ni:
Kanciasté¢ kruszywa drobnego wedtug

4.1.10. [PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie Ecspekiarowana Ecs30
nizsza ni:
Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-

4.3.1. 6.rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producen
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug

4.5.3. |PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie M pc0,1
wyzsza ni:

2.3. Dostawy kruszywa

Jak w STWIORB D.05.03.05/a - warstwagwgca punkt 2.2.

2.4. Dostawy wypetniacza

Zasady dostaw jak w STWIORB D.05.03.05/a - warstigaca.

Transport i przechowywanie wypetniacza

Jak w STWIORB D.05.03.05/a - warstwagwgca punkt 2.3.
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Tablica 3. Wymagane wdaiwosci wypetniacza do podbudowy z betonu asfaltowego

Punkt . , .
WT-1 Wiasciwosci wypetniacza Wymagania W Zaiosci od
kategorii ruchu
KR1-KR4
5.2.1. |Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10: zgodne z tablig 24
599 Jgkdc py}u Wg.d}ug PN-EN 933-9, kategorig MBL10
nie wyzsza ni:
531 Za\{vart(éé‘v.vody wedtug PN-EN 1097-5, nie 1 %(m/m)
wyzsza ni:
5.3.2. |Gestas¢ ziaren wedtug EN 1097-7 deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zagczonym
5.4.1. |wypetniaczu wedtug PN-EN 1097-4, Vg5
wymagana kategoria:

Przyrost temperatury gknienia wedtug
542 IpNEN 13179-1, wymagana kategoria: Ares8/25
551 Rozpuszczalrig w wodzie wedtug PN-EN WSio

1744-1, kategoria nie wgza ni:

Zawartg¢ CaCQ@ w wypetniaczu
5.5.3. |wapiennym wedtug PN-EN 196-21, CCpo
kategoria nie riisza ni:

Zawarté¢ wodorotlenku wapnia w
5.5.4. |wypetiaczu mieszanym, wymagana Kal0, Ka pekiarowane
kategoria:

.Liczba asfaltowa" wedtug PN-EN 13179-2,
wymagana kategoria:

5.6.2. BNpekiarowana

2.5. Lepiszcza
2.5.1.Asfalt
— dla kategorii ruchu KR 3 — KR4 - 35/50
spetniajcy wymagania okrdone w PN-EN-12591:2002

Tablica 4. Wymagania dla asfaltu 35/50

Lp WiasCiwosCi Metoda badania— 2028 asfaltu
35/50

1 Penetracja w 2% 0,dmm | PN-EN 1426 35-50

2 | Temperatura ngknienia °C PN-EN 1427 50-58
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3 Temperrz;trtlji;? ﬁ;p’fonu, nie oc PN-EN 22592 240
Zawarta¢ sktadnikow
4 rozpuszczalnych, nie mniej% m/m | PN-EN 12592 99
niz
Zmiana masy po starzenju
5 | (ubyteklub prayrost) | o oy | pN-EN 12607-1 0,5
nie wigcej niz
Pozostata penetracja po
6 | starzeniu, nie mniej i % PN-EN 1426 53
Temperatura mgknienia
7 | po starzeniu, nie mniejnif  °C PN-EN 1427 52
Zawarta¢ parafiny,
8 nie wiecej niz % PN-EN 12606-1 2,2
Wzrost temp. ngknienia
9 | po starzeniu, nie wcej niz °C PN-EN 1427 8
Temperatura tamlingei,
10 nie wiecej niz °C PN-EN 12593 -5

2.5.2.Dostawy lepiszczy

Jak w STWIORB D.05.03.05/a - warstwagwgca punkt 2.4.2.
2.5.3.Transport i przechowywanie lepiszczy

Zgodnie z STWIORB D.05.03.05/a - warstwaingica punkt 2.4.3.
2.6. Kontrola jakosci

Badania podstawowych cech dostarczonych wyrobowvgadai Wykonawca. Gstotliwose
bada witasciwosci asfaltu, wypetniacza i kruszywa przedstawionp.\8.3.1.

2.7 Do uszczelniania 2tz i krawedzi warstwy oraz spoin kraxnikow i kostek z AC
stosowa asfalt drogowy 50/70 spetnigyy wymagania PN-EN 12591 zapisane w pkt. 2.4.1.

2.8 Do uszczelniania spoin z zaworami i studniami wedj@ stosowa wyroby
termoplastyczne (fay, pasty) spetlnigce wymagania polskich norm lub aprobat
technicznych.

3. Sprzet
Zgodnie ze STWIORB D.05.03.05/a punkt 3.

4. Transport

Zgodnie ze STWIORB D.05.03.05/a punkt 4.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania roboét

Ogolne warunki wykonania robot podano w STWIORB DB™00.00 "Wymagania ogolne".
5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1.Projektowanie mieszanki mineralno- bitumicznepoabudow i badanie typu

Za przygotowanie sktadu docelowego (receptury) adapda Wykonawca, ktory dostarczy go
wraz z sprawozdaniem z badania typu wg PN-EN 12M&raz probkami skladnikow
pobranymi w obecriwi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do weryfikaigi laboratorium
wskazane przez Zamawgaggo minimum 3 tygodnie przed planowanym rozgoiem
produkcji. Receptura powinna dypracowana dla konkretnych wyrobow zaakceptowanych
wczesniej przez lityniera i przy wykorzystaniu reprezentatywnych pidbgh wyrobdéw.
Recepta powinna ldyopracowana przez laboratorium Wykonawcy w opacciasgpujace
zrodia:

- PN-EN 13108-1,

- wymagania i wytyczne niniejszej STWIORB,

- wyniki wykonanych badasktadnikow,

zalazenia ugte w PZJ.

Sktad docelowy po weryfikacji z wynikiem pozytywnyrbedzie akceptowany przez
Inzyniera. Jeeli nasipiag zmiany kruszywa i lepiszcza opisane w pkt. 4.222.3 PN-EN
13108-20 wymagane jest nowe badanie typu, ponoweg/fikacja i akceptacja sktadu
docelowego.

Beton asfaltowy do warstwy podbudowy projektowargtoady empiryczm powinien spetnia
wymagania zapisane w tablicach 5 6.

Tablica 5. Wymagane wdawosci betonu asfaltowego do warstwy podbudowy dlagateruchu
KR1-2 (projektowanie empiryczne)

Wiasciwose | zageszezania Wiy i i o :
arunki badania
PN-EN 13108! mieszanki
20 AC22P
Zawartgé Cl.2, i i _
wolnych ubijanie, 2 x IIN EN1§697 8, ://m|n4,0
przestrzeni 50 uderzé P. max10
Wolne przestrzeni C.1.2, ) i _
wypetnione ubijanie, 2 x PN-EN 152697 8, Q//EgmmSO
lepiszczem 50 uderza P. max74
Zawarta¢ C.1.2
wolnych i PN-EN 12697-8,
: ubijanie, 2 x VMA mini6
przestrzeni w 50 Ude.re p.5
mieszance udaerz
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PN-EN 12697-12,
. C.LI lecz

Odporng¢ A .

: . ubijanie, przechowywanie
na\c/:lvélglfanle 2x25 w 40°C z jednym ITSR7o

y uderzé cyklem zamraania,

badanie w 1%C

Tablica 6. Wymagane wiaiwosci betonu asfaltowego do warstwy podbudowy dladateruchu
KR3 — KR4 (projektowanie empiryczne)

G Warunk Metoca | Wvmiar mi Ki
Wiasciwose zag:szczania w{ warunki badania ymiar mieszan
PN-E|2|013108- AC22P
Zawartgé C.1.3, ) ) _
wolnych ubijanie, 2 x PN-EN 142697 8, \\im'”“'o
przestrzeni 75 uderzé P- max10
PN-EN 12697-22
. metoda B w
Odporn(éc na C. 120’ powietrzu, WTSA|R1,00
deformacje watlowanie,
trWal'e PN'EN 13108'20 PRDA|R9,O
Pog — Pioo D.1.6, 60C,
10 000 cykli
PN-EN 12697-12
lecz
Odporng¢ na C.LI, przechowywanie
dziatanie ubijanie, 2 x w 40°C z jednym ITSR7o
wody 25 uderze cyklem
zamraania,
badanie w 1%C

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naingch do podbudowy z betonu

asfaltowego i zawarto lepiszcza podano w tablicy 7i 8

Tablica 7. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naimgych i zawartéc
lepiszcza do podbudowy z betonu asfaltowego dlegaati ruchu KR1-2

Wymiar oczek

Rzedne krzywych granicznych MM dla kategorii ruchu:

sit#, mm KR 1-2
AC22P
31,5 100
22,4 90+100
16,0 65+93
8,0 42+72
2,0 15+45
0,125 5+13
0,063 4=-10
ZawartG¢ lepiszcza Bmin 4.¢
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Tablica 8. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naimgych i zawartéc
lepiszcza do podbudowy z betonu asfaltowego dlegaati ruchu KR3 i KR 4

Wymiar oczek Rzedne krzywych granicznych MM dla kategorii ruchu:
. KR3 - KR 4
Sit#, mm AC22P
31,5 100
22,4 90100
16,0 65+90
8,0 42:68
2,0 15+45
0,125 4+12
0,063 48
Zawartg¢ lepiszcza Bmin 3.

Bmin Nalezy skorygowa zgodnie z p. 7.1 WT-2.

5.2.2.Wytwarzanie mieszanki mineralno- bitumiczne] nadimadow - zgodnie ze
STWIORB D.05.03.05/a punkt 5.2.2.

5.2.3.Produkcja mieszanki mineralno- bitumicznej - zgedme STWIORB D.05.03.05/a
punkt 5.2.3.
Temperatury kruszywa, lepiszcza i MMA mudxay¢ $cisle przestrzegane i powinny wynési
[0c] dla;

- asfaltu D 35/50 do 195

- kruszywa z 35/50 do 225

- MMA (z asfaltem D 35/50) od 155 do 195.

5.2.4.Mieszanie skltadnikbw mieszanki mineralno- bitumiegz - zgodnie ze STWIORB
D.05.03.05/a punkt 5.2.4.

5.2.5Pr6ba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki AC22P 50/70 wykona
w obecndci Inzyniera prolg technologicza.

Otaczarka musi zostaaprogramowana zgodnie z zatwierdgoeceptus robocz. Najpierw
zostanie wykonany zaréb na sucho, tj. bez udziaehistcza, w celu dokonania kontroli
dozowania kruszywa i zgodfm skladu granulometrycznego z projektowakrzyws
uziarnienia. Dopuszczalne tolerancje dla kruszywaipny by zgodne z punktem 5.2.4
niniejszej specyfikacji. Prolkk kruszywa naley pobr& po oprénieniu zawartéci
mieszalnika.

Po sprawdzeniu skladu mieszanki mineralnej, #yalewykona pelny zardb
z udziatem lepiszcza w #oi przewidzianej w recepturze.

Sprawdzenie zawardoi lepiszcza w mieszance ngsfije w wyniku przeprowadzonej
ekstrakcji. Ponadto nalg sprawdzt pozostale wymagane wil@wosci zapisane
w STWIORB.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszcealnglerancji, naley dokon& korekty
W urzgdzeniach otaczarki i powtorzykontrok zarobu.
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5.2.60dcinek prébny dla AC22P 35/70

Celem wykonania odcinka prébnego jest:

- stwierdzenie czyayty sprzt jest wigciwy,

- okreslenie grubéci warstwy MMA przed zagszczeniem koniecznej do eghiccia
wymaganej przez projekt,

- okreslenie potrzebnej iléci przefé walcdw do osigniecia wymaganego zagzczenia,

- stwierdzenie zgodnoi sktadu z recept

Odcinek prébny naley wykona w warunkach maksymalnie zidinych do wysfpujacych na
drodze. Mana wykorzysta do tego celu drogi dojazdowe lub place postojovakalizacja
odcinka wymaga akceptacjidyniera.

Odcinek probny powinien méedtugas¢ min. 50m i musi by tak zaprogramowany, aby
ustalc warunki pracy calego zespotu maszyn dlag@sicia wymaganych parametrow
technicznych. Wykonanie odcinka probnego powinnsta&opotwierdzone przez hyniera.
Zageszczenie powinno odbywasie zgodnie z zaplanowanym schematem pgézejalcow,
uwzgkdniagcym szeroké¢ pasa roboczego, liczby przejazdéwggkosci przejazdu.

5.2.7Kontrola laboratoryjna w trakcie wykonywania odarnprébnego

W czasie kontroli nafsy:

kontrolowa temperatuy mieszanki w czasie rozktadania i zagczania,

kontrolowa prawidtowac¢ i ilos¢ przywatowa,

- jesli w dyspozycji laboratorium jest izotopowy mierngestasci, naleey na biegco
sledzic zmiany g@stasci warstwy i na bazie tych wynikow, potwierdzilub
skorygowa ilos¢ przywatowa poszczegdinych walcow,

- na biegco kontrolow& gruba¢ zag:szczanej warstwy,

- na biegco ocenié uzyskiwam makrostruktug warstwy,

- po catkowitym wystygnriciu warstwy wyci¢ min. 6 probek w celu okékenia
wskaznika jej zagszczenia poprzez porownaniesgici strukturalnej tych probek
Z gestascig strukturalm wzorcowych probek Marshalla, przy czym wszystkaeldne
probki musz osagna¢ wymagane zagzczanie,

- skontrolowa& gruba¢ na wycktych probkach,

- przeprowadd badanie wymaganych wgewosci zapisanych w pkt.5.2.1 tabl.7.

W przypadku nie osgniccia wymaganych parametrow, odcinek prébny hale
powtdrzy¢, dokonujc korekty w zataeniach.

5.2.8.Wbudowanie mieszanki mineralno- bitumicznej

a) warunki ogélne jak w STWIORB D.05.03.05/a punkt.5& ale w temperaturze min -
3°C w czasie robét i min °& w ciagu 24h przed przyspieniem do robot,
b) gruba¢ uktadanych warstw,

Mieszank mineralno- bitumiczy na podbudow nalery utozy¢é w warstwach o gruldei 10
cm.

c) przygotowanie podi@a jak w STWIORB D.05.03.05a pkt. 5.2.5C ale nierdsen nie
powinny by wicksze od dopuszczalnych dla podbudowy z kruszywatego.

5.2.9. Uktadanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralimtumicznej - zgodnie
z STWIORB D.05.03.05/a punkt 5.2.6 ale z tempeegatuimwg 5.2.3.
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5.2.10.Wykonanie zczy - zgodnie ze STWIORB D.05.03.05/a punkt 5.2.7.

5.2.11. Zagszczenie podbudowy z mieszanki mineralno-bitumigzneuszczelnienie
krawedzi - zgodnie z STWIORB D.05.03.05/a punkt 5.2.8.

Wymagany wskanik zag:szczenia98%.

Zawartg¢ wolnych przestrzeni w warstwie 4.0 — 10.0% (v/v).

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne".

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykénebadania lepiszcza,
wypetniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkegeszanki mineralno-asfaltowej
I przedstawi wyniki tych badalnzynierowi do akceptacji. Badania sktadnikow winnyby
powtarzane w trakcie robét z gstotliwoscia wymagam przez PN-EN 13108-21 zapisan
w tablicy 9.

6.3. Badania w czasie rob6t — zaktadowa kontrola pdukciji

6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Tablica 9. Cgstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow podczas wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej na podbudewrzedstawiono ponej tabeli:

Lp Czestotliwos¢ bada

Wyszczegollnienie bada Prowadzonych przez
laboratorium Wykonawcy

1 Wiaiciwosci kruszywa Tabl. 3 PN-EN 13108-21

2 Wiaciwosci wypetniacza Tabl. 4 PN-EN 13108-21

3 Wiasciwosci asfaltu Tabl. 5 PN-EN 13108-21

4 Mieszanka mineralno-asfaltowa Tabl. 8 PN-EN 13208

5 Gotowa mieszanka mineralno- Tabl. A3 PN-EN 13108-21
asfaltowa

6 Badania dodatkowe Tabl. D1 PN-EN 13108-21

Stosowana dmlzie metoda pojedynczych wynikow. Nadanie Zamawiacego naley
przekaza probki wyrobow zgodnie z pkt. 8.9. 1 WT-2.

6.3.2. Okre&slenie produkcyjnego poziomu zgodo wytworni wykona wedtug tablicy 51
WT-2
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Tablica 10. Odchylenia w % wasim bezwzgtdnej stosowane do oceny zgoéecigorodukcji

Pojedyncze prébki
Odchylenie od zalmnego skfadu
Lp. Przechodzi przez sita (A.3.2)
Mieszanki gruboziarniste

1 |D -9 +5

D/2 lub sito charakterystyczne
2 19

kruszywa grubego
3 2 mm 7

Sito charakterystyczne kruszywa
4 15

drobnegd
5 | 0,063 mm +3
6 IZa\{vartcﬁc rozpuszczonego 106

episzcza

% Do wymaganego 100% przesiewu przez sito 1,4Dzpa®sowa
odchylenia -2%

¢ Sito D/2 nie jest odpowiednie do wszystkich massk. Alternatywnie, dla
kazdego wyrobu mzna wskazéarozmiar oczka sita, w normie wyrobu, ktore
jest szczegolnie istotne dla scharakteryzowania nadd.

6.3.3.Minimalna czstas¢ bada obowizuje wedtug kategorii Z.

6.3.4.Minimalna czstas¢ bada dodatkowych obowgzuje wedtug poziomu B.

6.3.5Dopuszczalne odchylenia sktadu mieszanki mineyaldeatwierdzonej receptury (w %
bezwzgédnych) zgodne z tablicami pamej (dotyczy badakontrolnych Zamawiagego):

Dopuszczalne odchytki dotygze pojedynczego wyniku badankzedniej arytmetycznej
wynikow bada zawartdci lepiszcza asfaltowego, [%(m/m)]:

- dla pojedynczej proby * 0,6%
- dlasredniej arytmetycznej ocenianego odcinka * 0,3 %

Tablica 11. Dopuszczalne odchyiki dotyce pojedynczego wyniku badankaednie]
arytmetycznej wynikow badazawartdci kruszywa o wymiarze 0,063 mm,

[%6(m/m)]
Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw bada
mineralno-asfaltowe; 1 2 |od3do4 od5dodod9do1{ =20
\ieszank +4,0 +3,6 +3,2 +2.9 +2.4 +2.0
gruboziarniste

Tablica 12. Dopuszczalne odchytki dotyce pojedynczego wyniku badani@edniej
arytmetycznej wynikow badazawartdci kruszywa o wymiarze < 0,125 mm

[Yo(m/m)]
Rodzaj mieszank Liczba wynikéw bada
mineralno-
asfaltowe; 1 2 od3do4 od5do8od9do1y >20
AC gruboziarniste 5 4,4 +3,9 13,4 12,7 +2,0
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Tablica 13. Dopuszczalne odchyiki dotyce pojedynczego wyniku badanigedniej
arytmetycznej wynikow badazawartdci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063
mm do 2 mm, [%{m/m)]

Rodzaj mieszant Liczba wynikéw bada
mineralno-
asfaltowej 1 2 od3do4 od5do8od9do1y >20
ACP +8 16,1 +5,0 +4,1 3,3 +3,0

Tablica 14. Dopuszczalne odchytki dotyce pojedynczego wyniku badani@ednie]
arytmetycznej wynikow badazawartdci kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm,
[%6(m/m)]

Liczba wynikéw bada

Rodzaj mieszanki
mineralno-
asfaltowej 1 2 od3do4 od5dodod9do1y >20
AC P +8 +6,1 +5,0 +4,1. +33 | 3,0

Tablica 15. Dopuszczalne odchyiki dotyce pojedynczego wyniku badanszednigj
arytmetycznej wynikow badazawartdci ziaren grubych (nadziarna), [%(m/m)]

Rodzaj Liczba wynikow bada
mieszanki
mineralno- 1 2 |od3do4/ od5do8 od9dold >20
astaltowej
Mieszanki gruboziarnisf -9 +5 | -7,6 +5,0| -6,8 +5,0| -6,1 +5,0| -5,5 +5,0| 5,0

Zawart@g¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla pobranemma Ilub wyjtkowo
powtornie rozgrzanej probki pobranej z nawierzchi@ maze wykroczy poza warteci
dopuszczalne podane w 5.2.1 tabl. 5 i 6 ¢cejiniz 2,0% (v/v).

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowyprzez Wykonawe

6.4.1Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu
asfaltowego podaje tablica 16.

Tablica 16.
Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiarow
1 | Temperatura powietrza Kady dzien w momencie rozpoezia robot
I najnizsza w cagu 24h przed rozpogeziem
2 | Temperatura mieszanki K@y samochod po wytadowaniu
3 | Grubd¢ warstwy Co 25m w osi i przy kraygziach
4 Spadki poprzeczne 10 razy na odcinku drogi o diugo 1 km i gtdwne
warstwy punkty tukow
5 | Szerokéc¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dhégolkm
6 | Rzdne wysokéciowe pomiar zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.
warstwy 6.4.11.
7 | Uksztattowanie osi w punkty gtéwne tukéw i co 500m na prostych
planie
8 | Zlacza podiune i cata dhuge zlacz i spoin
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poprzeczne oraz spoiny
9 | Krawedz warstwy cata diuga
10 | Wyglad warstwy ocena ggta

6.4.2 Gruba¢ warstwy podbudowy

Srednia z wielu oznacaemaze sk rézni¢ o +10%
6.4.3.Réwna¢ warstwy podbudowy

A. Ocena réwnfxi podtuznej

Do oceny rownéci podiuznej warstwy podbudowy nalg stosowad jedry z nas¢pujacych

metod:

1) meto@¢ pomiaru réwnowzng uzyciu taty i klina, okrélonych w Polskiej Normie -
planografem,

2) meto@ wykorzystania taty i klina, okéonych w Polskiej Normie.

Stosowanie taty czterometrowej i klina dopuszczalsi oceny rownsci podiuznej gdzie nie
maozna wykorzysté innych metod.

W wypadku gdy konieczne jest stosowanie metody oivainej wycia taty i klina,
okreslonych w Polskiej Normie, pomiar wykonujecanie rzadziej i co 10m. Wymagana
rownas¢ podiwna jest okrdona przez wartei odchylér rowndasci, ktére nie mog byc
przekroczone w liczbie pomiaréw stangaych 95% i 100% liczby wszystkich pomiaréw na
badanym odcinku. Przez odchylenie réweiogozumie s najwieksza odlegtaé micdzy tag a
mierzory powierzchn.

Wartcsci odchyle dla drogi klasy G, Z, L, i D wytane w mm, okréda tabela:

Klasa drogi Elementy nawierzchni 95% 100%
1 2 3 4
Pasy ruchu zasadnicze,
G.Z LiD dodatkowe, V\dpzaniai i <13
wytaczania,
utwardzone pobocza

Wymagania dotycgce rowndci podiuznej powinny by spetnione w trakcie wykonywania
robét i po ich zakaczeniu.

B. Ocena réwnéxi poprzecznej

Do pomiaru poprzecznej rowfm nawierzchni powinna ldystosowana metoda réwnoivea
metodzie z wykorzystaniem faty i klina, oki@nych w Polskiej Normie. Pomiar powinien
by¢ wykonywany nie rzadziej nico 5 m, a liczba pomiaréw nie @by mniejsza ni 20.
Wymagana rowni poprzeczna jest okilena przez wartei odchyleér rowndsci, ktore nie
mog by¢ przekroczone w liczbie pomiaréw stangeyich 90% i 100% albo 95% i 100%
liczby wszystkich pomiarow na badanym odcinku. Gdiehie rowndci oznacza najwkszy
odlegta¢ migdzy ta a mierzog powierzchma w danym profilu. Wartéci odchylé, dla
klasy drogi G, Z, L i D wyraone w mm, okréa tabela:
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Klasa drogi Elementy nawierzchni 90% 95% 100%

1 2 3 4 5

Pasy ruchu zasadnicze
G.Z LiD dodatkowe, Mgzanlal i i <18
wytaczania,

utwardzone pobocza

Wymagania dotycgce rOwndci poprzecznej powinny ldyspetnione w trakcie wykonywania
robét i po ich zakaczeniu.

6.4.4.Szeroké¢ warstwy podbudowy
Wymagania jak w STWIORB D.05.03.05/a.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe

Na drogach klasy G, Z, L i D sprawdzace¢ sirzedne osi podianej jezdni
i krawedzi co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10 Wiartgci dopuszczalnych
odchyler w stosunku do kdnych projektowych okéa tabela:

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Dopuszczalne odchglen

Podbudowa zasadnicza -1 cm, +0 cm

Wymaga s§, aby 95% zmierzonych ¢dnych danej warstwy nie przekraczato
dopuszczalnych odchyle

6.4.6.0§ w planie mae by odchylona najwsyej o 5cm.

6.4.7.Ztacza podhane i poprzeczne

Wymagania jak w STWIORB D.05.03.05/a.

6.4.8.Krawedz, obramowanie warstwy

Wymagania jak w STWIORB D.05.03.05/a.

6.4.9.Wyglad warstwy

Wymagania jak w STWIORB D.05.03.05/a.

6.5 Badania kontrolne

Badania te wykonywane zostaprzez jednostk wskazan przez Zamawiagego a wyniki
tych bada s3 podstaw odbioru. Nazagdanie Zamawiacego Wykonawca przekazuje probki
wyrobow wytych do wykonania i wbudowania mieszanki zgodnpkz8.9.1 WT-2.

Rodzaj i zakres badawvg tablicy pontej:

Tablica 20 Rodzaj i zakres badkontrolnych
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L.p. Rodzaj bada
1 | Mieszanka mineralno — asfaltofld

1.1 | Uziarnienie

1.2 | Zawartéc lepiszcza

1.3 | Temperatura rgknienia lepiszcza odzyskanego

1.4 | Ggstaé¢ i zawartd¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 | Wskanik zag:szczenid

2.2 | Spadki poprzeczne

2.3 | Rownd¢ podiwzna i poprzeczna

2.4 | Grubd¢

2.5 | Zawarté¢ wolnych przestrzeriy

¥do kazdej warstwy i na kade rozpocgte 6000rm nawierzchni jedna proba;

w razie potrzeby liczba prébek mzostéa zwickszona
"\ razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

Dopuszczalne odchyiki sktadu mieszanki mineralmkepodane] w recepcie zapisano
w tablicach 11-15.

Dopuszczalne odchytki dotygze pojedynczego wyniku badaniaedniej arytmetycznej
wynikow bada zawartdci lepiszcza asfaltowego, [%(m/m)]:

- dla pojedynczej proby + 0,6 %

- dlasredniej arytmetycznej ocenianego odcinka * 0,3 %
Pomiar grubéci (rdzenia) nalgy wykona na kadym pasie ruchu co 400m.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-MO®O."Wymagania ogoélne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiaru robot jestm2 wykonanej podbudowy na podstawie Dokumentacji
Projektowej i obmiaru w terenie.
Pomiar szerokii warstwy dokonuje sina wysokéci potowy grubgdci warstwy.

W/w jednostka uwzghnia elementy skladowe robét obmierzane wedtugdhngdnostek.

8. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-MIOMO ,Wymagania ogolne”.
Szczegotowe zasady i tryb dokonywania odbioréw poda WT-2 pkt.9.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows i STWIORB jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefarapisanych w STWIORB daty wyniki
pozytywne.

W razie odchylé wiekszych od dopuszczalnych Zamaw®@j maze dokondé potrcen
wedtug zasad opisanych w p. 8.3 STWIORB D-M.00.00ub p. 9.2. WT-2.
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9. Podstawy ptatndci
9.1. OgoIne wymagania dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne™. ,

Platng¢ za 1 m wykonanej warstwy podbudowy naleprzyjmowa& zgodnie z obmiarem,

ocery jakasci wykonanych robot oraz jako uzytych wyrobow na podstawie wynikow
pomiarow i bada.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- opracowanie receptury,

- wykonanie zarobu probnego

- wykonanie odcinka proébnego,

- oznakowanie robot,

- regulacja wysokgi zaworéw i innych urgdzen,

- zakup i dostarczenie wyrobow i materiatow,

- zakup i dostarczenie wszystkich niedbych sktadnikow produkciji,

- wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonegpirzyniera recepty,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- wykonanie spoin z zaworami, studniami i innymi ggdzeniami w jezdni, oraz
z kraweznikami i kostkami

- mechaniczne rozi®nie mieszanki zgodnie z zaprojektowaggrubdgcia, niwelet
i spadkami poprzecznymi oraz roOwéo, zagszczenie, wykonanie pmizen podiuznych
I poprzecznych, uformowanie i uszczelnianie kydv,

- przeprowadzenie niezbnych bada laboratoryjnych i pomiarbw wymaganych
w STWIORB,

- koszt odpadow i ubytkéw materiatowych,

- uporzdkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwazane

Zgodnie ze STWIORB D.05.03.05/a punkt 10.
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