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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wiyania i Odbioru Robot
Budowlanych g wymagania dotyegce umocnienia brzegdéw cieku faszyw zwigzku z
rozbudow drogi wojewddzkiej nr 188 Cziuchdw - Pita w migsesci Zeleznica od km
58+070 do km 60+686 i dotygz

e mostu zlokalizowanego w km 58+275,00

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdd&wlanych jest stosowana
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleédanrealizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem umocnienia brzegdekri potokow pod obiektami
mostowymi faszys i elementami kamiennymi i obejmuije:

— umocnienie podnéa skarp cieku kiszkfaszynow podwojrg srednicy 20 cm,

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.ROw— otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wod

1.4.2.Kiszka faszynowa -elastyczny element wykonany z faszyny wiklinowepodiednio
utozonej wzdtu osi kiszki oraz usztywnionej przez pagzanie drutem stalowym.

1.4.3. Faszynada — warstwy faszyny, gmdone ze sap kiszkami przybitymi kotkami
faszynowymi i przesypane gruntem.

1.4.4. Ziemia urodzajna- roslinna ziemia posiadaga wiaciwosci zapewniajce raglinom
prawidtowy rozwo;.

1.4.5. Moletowanie— proces umgliwiajacy dogszczanie ziemi urodzajnej i wytworzenie
bruzd, przeprowadzany np. za pome@lca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4.6. Hydrosiew— proces obejmyggy nanoszenie hydromechanicznie mieszanek siewnych,
srodkow wyzniajacych, wypetniaczy, hydielu, stymulantow wzrostu i substancji kleych
w celu biologicznego utrwalania powierzchni gruntu.

1.4.7.0kreslenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkk 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1], pkt 1.5.
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2. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotycxce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puda
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

Za sprawdzenie przydatfm materialtbw oraz jakg wbudowania odpowiada
Wykonawca.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1. Faszyna

Nalezy stosowdé faszyr wiklinowa spetniagca wymagania BN-69/8952-30 [6].
Faszyna mze by pozyskana z wierzby wiciowej biatej, iwy migdatgweurpurowej,
ostrolistnej lub innej, j@di zostanie zaakceptowana przezyniera.

Gruba¢ faszyny wiklinowej w odziomku nie powinna przekzac 3 cm. Rdy
faszyny wiklinowej stosowane do robét wodnomeligyagch powinny mié dtugas¢ co
najmniej 3,0 m, a do robot wodoadlagdowych 1,5 m.

Do wad dopuszczalnych faszyny wiklinowej zalicza gaplégnienie do 30% (jeeli
faszyna przeznaczona jest na kiszki faszynowelicniee otwory nie dochodze do rdzenia,
rozwarstwienie podeszwygu, nieprawidtowsci sciecia podeszwy ¢gdu.

Niedopuszczalmwad jest przeschitie pzdéw do stanu kruchoi.

2.2.2.Kotkki faszynowe

Do wykonania wyciotki faszynowej i opaski z kiszek faszynowych eigl stosowa
kotki spetniajce wymagania BN-78/92224/04 [7].

Mozna stosowa kotki wegetatywne (kotek wierzbowy zdolny do zakemienia Sj i
wzrostu) oraz kotki zwykie. Kotki wegetatywne powin by wykonane z drewna wierzby
zywej w korze. Kotki zwykte mog by¢ wykonane z drewna iglastego lul$ciastego z
wyjatkiem osiki, kruszyny i topoli.

Wymiary kotkow faszynowych stosowanych w meligaat podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymiary kotkow faszynowych, w cm

Rodzaj tS‘rednica bei kory DHIGOAC Dopuszczalna
kotkéw Uz przy zaostrzone) - LIUGOsC 1 oqchyika diugéci
czesci kotka
3-4 100 15
Wegetatywn 56 100 15
4-6 50-100/co +5
10
Zwykte 7-9 80-%80/00 15
10-12 100-200/co 15
10

Drewno na paliki nie powinno zawiérauchych ekow. Dopuszcza giscki wroshigte
w odlegt@ciach nie mniejszych ni25 cm. Nie dopuszczagskotkow wykonanych z drewna

spréchniatego, zbutwiatego, paoaego szkodnikami, sgleiatego.
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2.2.3.Kiszki faszynowe

Zastosowane kiszki faszynowe powinny spetmgymaganie podane w BN-69/8952-
27 [8]. Naley stosowa kiszki faszynowe wykonane zéwiezej wikliny powigzanej
odpowiednio drutem.

Srednica kiszek powinna Byzgodna z dokumentacjprojektows. Diugas¢ kiszek
moze wynosé od 5 do 20 m i wicej, zaleénie od tego czy kiszkagczie transportowana czy
tez wykonana i wbudowana na miejscu. Kiszka powinne¢3 wigzania na 1 m drutem
wypalonym csrednicy 1,8+2,2 mm i jednakewérednic na catej dtugéci.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotycxce sprztu

Ogdblne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne™[1], pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania robo6t

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponéwprztem:
koparka min. 0,6 f
wywrotka,
tadowarka,
ubijaki o kcznym prowadzeniu,
drobny sprzt (fopaty, miotty, tomy, szufle).
Ukladanie faszyny i przybijanie kiszek faszynowydtotkami powinno by
wykonywane ¢cznie.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne™[1], pkt 4.

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore
nie wpltyrng niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wikeiwosci przewaonych
materiatbw. Wykonawca ¢olzie usuwé& na bieaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami pgaeymai Sk po drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

Partia faszyny powinna byzmagazynowana w stertach w terminie do 4 tygodhi o
daty odbioru. Sterty natg ustawé na réwnym terenie. Kubatura sterty nie powinna
przekracza 2000 ni. Faszyna w stercie powinnadystawiona pionowo; wiki ustawione
wierzchotkami ku gorze nie magie ze soh krzyzowa. Wolna przestrae migdzy stertami
powinna wynosi nie mniej nk 20 m.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w STWiIORBI{DO.00.00 ,Wymagania
ogolne™[1], pkt 5.

Jezeli dokumentacja projektowa ani STWIORB nie przawadinaczej, umocnienie
brzegoéw cieku mina wykona jak poniej.
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5.2. Wykonanie faszynady

Na plyciznach faszynad wykonuje st sposobemscidtkowym. W wykonanym
wykopie naley rozciela¢ faszyre wg pktu 2.2.1 zaczyng od gory, kierujc odziomki
faszyny do dotu podgtem 45°. Kace odziomkow naley kierowa w gor rzeki. Faszyaw
warstwach naley uklada& postpujac w gok rzeki tak, aby wierzchotki uktadanej faszyny
pokrywaty odziomki faszyny juutozonej. Po utaeniu warstwy faszyny gruldoi 20+25 cm
nalezy przybic kiszki faszynowe gr. 15 cm (wykonane zgodnie tepk2.2.3) w rozstawie co
1 m réwnolegle do dolnej krayizi skarpy. Na skraju natg umiesci¢ dwie kiszki, jedna przy
drugiej, wewntrz pojedyncze kiszki. Kiszki faszynowe nale mocowa kotkami
faszynowymi (wg pktu 2.2.2) w odgtach co 33 cm porulzy przewazaniami kiszki drutem
stalowym. Kotki po wbiciu powinny wystawalO+15 cm ponad kiszkami. Po przybiciu
kiszek naley wykona zasypk przestrzeni meidzy kiszkami materiatem miejscowym do
wysokasci skrajnych kiszek. Po lekkim zesgczeniu zasypki natg wykonywa kolejm
warstwe faszyny, do oggniecia zat@onej w dokumentacji projektowej wysada budowli
regulacyjnej.

W wodzie gébszej, w czsci podwodnej, faszynad wykonuje s¢ sposobem
wyrzutowym. Wyrzutk, czyli pakunki faszynowe, nalg uktad& wachlarzowo w kierunku
od brzegu ku wodzie, z pagku ptywapce, a potem zatapiane przez gbenie zasypk i
przez kolejne wachlarze.

5.2.1. Uporzdkowanie dna rzeki.

Po zakdéczeniu przebudowy obiektow koryto oraz skarpy rzeka odcinku
projektowanego umochienia naje oczysci¢, pogkbi¢ i wyréwna - najlepiej przez
bagrowanie. Rgna dna po bagrowaniu powinnatlagodna z DokumentacProjektov.

Roboty zwizane z umocnieniem dna prowadw sposob aigty, bez przerw - w okresie,
kiedy prawdopodobiestwo wysgpienia powodzi jest najmniejsze.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Dokumentowanie wynikow pomiaréw i badmk w STWIORB D-M.00.00.00.

6.1. Sprawdzeniu podlega poszczegolne fazy wykonawstwa:

- pogkbienie i przygotowanie podta

- umocnienie brzegbéw rzeki

- wyréwnanie powierzchni skarp oraz zagczenia podia do umocnienia -
wymagany wskanik zag:szczenia podtea wynosi 0.97.

- rownasé i jakos¢ wykonanego umocnienia skarp.

Kontroli podlega zgodni@ wykonania robot z DokumentadProjektovg i STWIORB.

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgadno deklaracje zgodroi, aprobaty
techniczne, ew. badania materiatbw wykonane praestasvcow itp.), potwierdzage
zgodnd¢ materiatdw z wymaganiami pktu 2 niniejszej spdaii,

- ew. wykona& wiasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania
robot, okrélone w pkcie 2 lub przez hyniera.
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaVykonawca przedstawi hgnierowi do
akceptaciji.
6.3. Kontrola wykonania robot
6.3.1.Faszynada

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonanych robétzgadnd¢ z dokumentagj
projektows i pktem 5.2 niniejszej OST.

Dopuszczalne odchylenia dlagdnych faszynady wynosz £10 cm. Dopuszczalne
odchyiki dla odlegtéci miedzy kotkami wynosz +5 cm. Dopuszczalne odchytki dla
rzednych gornych powierzchni kotkow wynasz5 cm. Kotki powinny by wbite pionowo.

7. Obmiar robot

Jednosti obmiaru jest 1 m (metr) wykonanego umocnienialcigkzlg faszynovy.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-MO®O.

8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Odbior robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu oraz odbiory egciowe, kacowe
| ostateczne przeprowadzaedtug zasad okénych w STWIORB D-M.00.00.00.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, STWIORB i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg
pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrfgsi podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1], pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe]
Ogolne warunki ptatriei podano w STWIORB D-M.00.00.00.
Cena wykonania robét obejmuje:

— wykonanie prac pomiarowych i przygotowawczych,

- dostarczenie wyrobow i spitz niezlgdnych do wykonania robot,

— oczyszczenie terenu ze starych umotiezegéw, drzew i krzewdw,

— oczyszczenie i ewentualne, pelgkenie dna, z transportem gruntu na odkiad
Wykonawcy i kosztami odktadu

- uporzdkowanie i wyréwnanie koryta w miejscu projektowgaeumocnienia
koryta rzeki,

— wykonanie przewidzianych w Dokumentacji Projektowa)ot ziemnych,

— wykonanie umocnienia kisgkaszynow wg pkt 5.2. ww. STWIORB

10. Przepisy zwazane

10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
2. D-02.00.00 Roboty ziemne
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Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniolwytrwalé
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powienzach
przeznaczonych do ruchu

PN-EN  13383- Kamiea do robot hydrotechnicznych - €2 1: Wymagania

10.2. Normy
3. PN-EN
13043:2004
4.
1:2003
5. PN-EN
1926:2001
6. BN-69/8952-30
7. BN-78/92224/04
8. BN-69/8952-27
9.

Metody bada kamienia naturalnego - Oznaczanie wytrzyrbatma
sciskanie

Faszyna wiklinowa

Faszyna i kotki faszynowe

Kiszka faszynowa

PN-EN 1097- Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw -

1:2000

Oznaczanie odporgoi nascieranie (mikro-Deval)
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