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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.04.08.01
45233000-9

WYROWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI
MINERALNO-BITUMICZNYMI
CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog
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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \iynia i Odbioru Rob6t Budowlanych
s3 wymagania dotycgce wykonania i odbioru wyréwnania istrgegj nawierzchni mieszagk
mineralno-bitumicza w zwigzku z rozbudow drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchow - Pita w
miejscowdci Zeleznica od km 58+070 do km 60+686.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robaid®wlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniurdgalizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyqarowadzenia robét przy wykonaniu
wyréwnania istnigjcej nawierzchni i obejmuyij

- wyrownanie istnigjcej podbudowy betonem asfaltowym AC 16 W 25/50-%8dniej
grubasci 10cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowych pej niniejszych specyfikacji podano w STWIORB D-M.00.00
~Wymagania Ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ja&kowykonania robot i jak& zastosowanych
wyrobow budowlanych oraz za zgodtoz Dokumentag Projektows, STWIORB
I poleceniami layniera.

Ogodlne wymagania dotygeze robdét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

2. Wyroby budowlane (materiaty)
2.1. Ogodlne wymagania dotycrce wyrobéw budowlanych (materiatow)

Ogodlne wymagania dotygeze wyroboéw budowlanych (materiatdw) podano w STWEOR
D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Wyrobami budowlanymi stosowanymi przy wykonaniu dbbwedlug zasad niniejszej
STWIORB g
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2.2. Kruszywo

Jak w STWIORB.05.03.05/a pkt.2.1 - warstwaxyca.
2.3. Dostawy kruszywa

Jak w STWIORB.05.03.05/a pkt.2.2 - warstwaxyca.
2.4. Wypetniacz

Jak w STWIORB.05.03.05/a pkt.2.3 - warstwaxyca.
2.5. Lepiszcza

2.6.1. Asfalt

Do warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego naktosowad asfalt drogowy 25/50-60
spetniajcy wymagania okrdone w PN-EN-12591:2004.

Tablica 1. Wymagania wobec asfaltéw modyfikowangolimerami (polimeroasfaltéw) wg
PN-EN 14023 [59]

Gatunek asfaltu modyfikowanego
Wymaganie e Metoda polimerami (PMB)
podstawowe Wiasciwosé badania Jednostka 25/55 — 60
wymaganie klasa
1 2 3 4 5 6
Konsystencja
w pasrednich Penetracia
temperatu- W 25°C ! PN-EN 1426 [21] 0,1 mm 25-55 3
rach eksploa-
tacyjnych
Konsystencja
w wysokich Temperatura
temperatu- ; kp. ; PN-EN 1427 [22] °C > 60 6
rach eksplo- | Me<MeNa
atacyjnych
Sita rozciagania
. PN-EN 13589 [55] o
(mata pedkose PN-EN 13703 [57] Jicnt >2w5°C 3
rozcipgania)
Sita rozcagania
. w 5°C (dua PN-EN 13587 [53]
Kohezja predkosé PN-EN 13703 [57)] Yot NPD? 0
rozciggania)
Wabhadto Vialit
(metoda PN-EN 13588 [54] Jichn NPD? 0
uderzenia)
Statgs¢ kon- | Zmiana masy % >0,5 3
systencji Pozostata
(Odporngé penetracja PN-EN 1426 [21] % 240
na starzenie
wg PN-EN Wzrost tem-
12607-1 peratury PN-EN 1427 [22] °C <8 3
lub -3 [31] migknienia
Inng o Temperatura PN-EN ISO 2592 oc > 235 3
wiasciwosci zaptonu [63]
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1 2 3 4 5
ponmiperatira | pN-EN 12593 [29] °C <-12
amliwosci
Nawr6t spezysty )

W 25°C PN-EN 13398 [51] % >50

Nawrot spezysty

w 10°C NPDY

Zakres PN-EN 14023 [59] o

plastycznéci Punkt 5.1.9 c TBR

Stabilnag¢

magazynowania.

L2 PN-EN 13399 [52] o

Raznica PN-EN 1427 [22] ¢ <5

temperatur

migknienia

Stabilnag¢

] magazynowania.| PN-EN 13399 [52]

Wymagania | Réznica PN-EN 1426 [21] | O ™M NPD
dodatkowe penetracji

Spadek

temperatury PN-EN 12607-1

migknienia po 131] oc TBR’

starzeniu wg PN-

EN 12607-1 PN-EN 1427 [22]

lub -3 [31]

Nawrot spezysty

w 25°C po

starzeniu wg PN- >50

EN 12607-1 PN-EN 12607-1

lub -3 [31] (31] %

Nawr6t spezysty )

w 10°C po PN-EN 13398 [51]

starzeniu wg PN- NPD?

EN 12607-1

lub -3 [31]

#NPD - No Performance Determined (¥efavos¢ uzytkowa nie okrélana)
® TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

TBR — wynik badania podawany przez producenta, imakagania

2.6.2. Dostawy lepiszczy

Jak w STWIORB.05.03.05/a pkt.2.4.2. - warstwaasca.

2.7.Srodki adhezyjne

Jak w STWIORB.05.03.05/a pkt.2.5. - warstwaxyca.

3. Sprzet

Jak w STWIORB D.05.03.05/a pkt.3 - warstwaigca.

4. Transport

Jak w STWIORB D.05.03.05/a pkt.4 - warstwaigca.
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5.Wykonanie robot

5.1. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygeze robdét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

5.2. Przygotowanie podiea

Podiaze pod utgenie warstwy wyréwnania z mieszanki mineralno-bitene) kpdzie
stanowt istniegca nawierzchnia bitumiczna.

Podize pod ulgenie warstwy wyréwnania powinno &y przygotowane zgodnie
z wymaganiami STWIORB D.04.03.01. ,Oczyszczenie ikropienie warstw
konstrukcyjnych”.

5.3. Opracowanie recepty i wytworzenie mieszanki meralno-bitumicznej

a) Za przygotowanie docelowego skiadu (recepturyipowiada Wykonawca

i przekazuje go wraz z sprawozdaniem z badania wgpWPN-EN 13108-20 oraz prébkami
sktadnikbw pobranymi w obecka Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do weryfikacji
minimum 3 tygodnie przed planowanym rozpgmem produkcji. Probki powinny gy
dostarczane w ikwiach wystarczarych do wykonania badasprawdzajcych.

Sprawozdanie z badania typu zachowujene& nie diwej niz trzy lata. Jeeli wysipia
zmiany kruszywa i lepiszcza wpisane w 4.2.2. i 3.2N-EN 13108-20 wymagane jest
badanie typu i ponowna weryfikacja i akceptacjagitdocelowego na koszt Wykonawcy.
Receptury powinny kiyopracowane dla konkretnych sktadnikow zaakceptgalamvczéniej
przez Ireyniera i przy wykorzystaniu reprezentatywnych pidheh wyrobow.

Receptury powinny kyyopracowane przez laboratorium Wykonawcy w opabanasg¢pujace
zrodta PN-EN 13108-1:,

- wymagania niniejszej specyfikacji,
- wyniki bada sktadnikéw i mieszanki,
- zalazenia ugte w PZJ.

b) Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania.

- beton asfaltowy AC16W z 25/55-60 wg PN-EN 13108dlKR4,
Krzywe uziarnienia betonu asfaltowego i zaw&tasfaltu zaprojektowanej mieszanki

mineralnej powinny migi¢ sie miedzy krzywymi granicznymi podanymi w tablicy.

Tablica 5. Krzywe graniczne uziarnienia i zaws&ttasfaltu mieszanki mineralnej AC16W
do warstwy wyréwnawczej nawierzchni drogi o ajzeniu ruchem KR1-KR4

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwos¢ AC16W AC16W
KR1-2 KR3-KR4
Wymiar sita #, [mm] od do od do
315 - - - -
22,4 100 - 100
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16 90 100 90 100
11,2 65 80 70 90
8 - - 55 85
2 25 55 25 50
0,125 5 15 4 12
0,063 3,0 8,0 4 10,0
Zawartac¢ lepiszcza, B B
minimum*) min4,4 min4,4
Tablica 6a. Wymagane wieiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy
wyrownawczej, KR1-KR2
Warunki
Wihasciwosé zag;;z’\?_zlgﬁla W8 | Metoda i warunki badania AC16W
13108-20
Zawartgé L
wolnych Eat-rzng”a“'e' 2x50  PN-EN 12697-8, \\;mins,o
przestrzeni p.4 max6,0
Wolne
przestrzenie C.1.2,ubijanie, 2x50 PN-EN 12697-8, VFBhinso
wypetnione uderzé p.5 VFBringo
lepiszczem
Zawartgé
wolnych -
przestrzeniw | CL-2ublanie, 2x54 - pN-EN 12697-8, VMAriss
. uderze 5
mieszance p-
mineralnej
PN-EN 12697-12,
Odporngé na C.1.1,ubijanie, 2x25 przic.zzmag'ﬁlgfo c
dziatanie wody | uderzeé jednym cy TSRy
zamraania,
badanie w 25°C
Tablica 6b. Wymagane wiaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy
i wyrébwnawczej, przy ruchu KR3 + KR4
Warunki
Wiasciwos¢ zag;spz'\(l:_zgﬂa wo Metoda i warunki badania AC16W
13108-20
Zawartag¢ wolnych C.1.3,ubijanie, Vining.0
przestrzeni 2x75 uderze PN-EN 12697-8, p. 4 Va7 ¢
, C.1.20, PN-EN 12697-22, metoda B
gdfpomd‘? ”f‘ * watowanie, w powietrzu, PN-EN 13108-20, PRYDVTS\'R 03
clormacje trwase Pos-P1oc D.1.6,60C, 10 000 cykli AIR Deldarowane
PN-EN 12697-12,
Odporng¢ na C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C z ITSR
dziatanie wody 2x25 uderzé jednym cyklem zamtania, 0
badanie w 25°C

5.4. Wbudowanie mieszanki
Warunki ogélne wg STWIORB D.05.03.05/a - warstwaagta.

5.5. Ukfadanie i zagszczanie mieszanki

Minimalna grubé¢ warstwy wyrdwnawczej wynosi 4 cm. Przed pragg&niem do uktadania
warstwy wyrownawczej Wykonawca powinien wyznaczgiwelet ukladane] warstwy
wzdtuz krawedzi podbudowy lub jej osi za pompestalowej linki, po ktorej przesuwagsi
czujnik uradzenia sterucego ukladark
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Maksymalna grubi uktadanej warstwy wynosi 10 cm.

Warstwe wyréwnawcz uklada st wedlug zasad okéonych w STWIORB D.05.03.05/a
.Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.

Zageszczenie warstwy wyrownawczej z mieszanki minerasialtowej wyprodukowanej

i wbudowanej na gaco odbywa si wedlug zasad podanych w STWIORB D-05.03.05/a
»Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.

5.6. Utrzymanie wyroéwnanej podbudowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyromgjapodbudowy we wigiwym
stanie, a do czasu utzenia na niej nagbnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia
wyrownanej podbudowy Wykonawca naprawi na koszsnya

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Kontrola jakdci rob6t wg STWIORB D.05.03.05/a - warstwagwgca.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DE&M0.00 ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiaru jest T (tona) wyrGwnania mieszankmineralno-bitumicza.
W/w jednostka uwzglnia elementy sktadowe rob6t obmierzane wedtugdhngdnostek.

8.0dbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB DOVD0.00 ,Wymagania ogoélne”.

Jak w STWIORB.05.03.05/a - warstwagidca.

9. Podstawa ptatndéci

9.1. Ogodlne wymagania dotycrce ptatnasci

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Platng¢ za 1 T ulozonej warstwy wyrOwnania nalg przyjmowa& zgodnie z obmiarem
i ocery jakasci wykonywanych robdt, na podstawie wynikbw pomiarG bada
laboratoryjnych.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 T obejmuije:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- 0znakowanie robot,

- zakup i dostarczenie wyrobOw i materiatow,

- zakup i dostarczenie wszystkich niedbych sktadnikow produkciji,

- wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzongeprlrzyniera receptury
laboratoryjnej,

- dostarczenie mieszanki do miejsca wbudowania,

- posmarowanie ggcym bitumem krawznikow i urzadzer obcych,

- mechaniczne rozienie mieszanki zgodnie z zaprojektowagrubacia, niwelet
i spadkami poprzecznymi , zgggczenie, obecie i posmarowanie kraszi,

- przeprowadzenie niegbnych bada laboratoryjnych i pomiarbw wymaganych
w STWIORB.

- koszt odpadow i ubytkéw materiatowych,

- uporzdkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwazane
Jak w STWIORB.05.03.05/a - warstwagwgca punkt 10.
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