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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.13.01.05
45221000-2

BETON KONSTRUKCYJNY W ELEMENTACH
GRUBOSCI < 60 cm
CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy mostow
| tuneli, szybow i kolei podziemnej
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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wiyania i Odbioru Robot
Budowlanych s wymagania dotyere wykonania iodbioru rob6t zgzdanych z
betonowaniem elementow ustrojusnego dla obiektéw mostowych w zygku z rozbudow
drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw - Pita na odainkd m.Zeleznica do m. Dolnik i
dotycz:

e mostu zlokalizowanego w km 58+275,00
1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robatd®wlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniuerlizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycavykonania i odbioru robot
zZwigzanych z betonowaniem elementéw ustrojénego obiektow mostowych i obejnu;

- wykonanie betonowych elementow zwigapcych z betonu klasy B35
(C30/37) w deskowaniu (wlot i wylot)

- wykonanie murku betonowego jako stabilizacji pagné&karp z betonu klasy
B35 (C30/37) w deskowaniu

- wykonanie zalewki niskoskurczowej na styku konstjulstalowej z tawami
betonowymi z betonu klasy B40 (C30/37)

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Beton — materiat powstaty ze zmieszania cementuszgwa grubego i drobnego,
wody oraz ewentualnych domieszek i dodatkéw, kifryskuje swoje wkeiwosci
w wyniku hydratacji cementu.

1.4.2 Beton zwykly — beton oggtaici w stanie suchym wkszej ni 2000 kg/ni, ale nie
przekraczajcej 2600 kg/m

1.4.3 Beton lekki — beton oggtaici w stanie suchym wkszej ni 800 kg/ni, ale nie
przekraczajcej 2000 kg/m - z dodatkiem specjalnego lekkiego kruszywa.

1.4.4 Beton lekki konstrukcyjny jest to beton o wytrzymwia wickszej nz 14 MPa,
o szerokim zakresie zastosowania, zly swoimi widciwosciami do betonéw
zwyktych.

Pozostate okigenia podane w niniejszej STWIORB sgodne z odpowiednimi polskimi
normami i STWiIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektova, STWIORB i poleceniami lryniera.

Ogodlne wymagania dotygeze rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne”.
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2. Wyroby budowlane i materiaty

Wyrobami i materiatami stosowanymi przy wykonywanabot wedtug zasad niniejszych
Specyfikacji g:

2.1. Beton.

2.1.1. Beton klasy C30/37 dla klasy ekspozycji 2XIAXF3 - wymagana nagiliwos¢ nie
wigksza od 4%; pozostate wymagania wedtug PN-EN 26622 STWIORB M.13.01.00.

2.1.2. Sktadniki do betonu
Wymagania dla cementu wg STWiIORB M.13.01.00.
Wymagania dla kruszywa wg STWIORB M.13.01.00.
2.1.3. Domieszki

Do betonow — do wykonanie kap i nadbetonu pilyty psim zaleca gi dodanie
specjalnych domieszek oliajagcych do minimum skurcz betonu.

2.2. Deskowanie - wymagania wedtug STWIORB M.13.010.
Wymagania dla materiatow i gotowych deskaweedtug STWIORB M.13.01.00.

3. Sprzet
Wykonawca powinien dysponowaprawnym technicznie sgitem specjalistycznym:

- urzagdzeniami do czyszczenia powierzchni betonowych daegirumieniowo-
sciermg (piaskowania)

Sprzt nalery przed przysipieniem do robot przedstatMinzynierowi do zaakceptowania.
Sprzt do wykonania i podawania mieszanki betonowej paavi spetnia wymagania jak w
STWIORB M.13.01.00.

4. Transport

Beton transportowany zgodnie STWIORB M.13.01.00.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robot podano w STWIORB DOM00.00 "Wymagania
0golne”.

5.2. Zakres wykonywanych robo6t
5.2.1. Oczyszczenie podia.

Oczyszczenie betonu wykohaa pomog technik strumieniowdciernych, tak aby usuag
zanieczyszczenia wraz ze skorodowanymi elementagtonb. W razie potrzeby #oe
fragmenty istnigjcego betonu naky odkit.
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5.2.2. Wykonanie deskowania — zgodnie ze STWiIORB3M.1.00
5.2.3. Wykonanie mieszanki betonowej zgodnie ze 8JW8 M.13.01.00.

UWAGA: Recepta na sklad mieszanki betonowe] podlegazatwierdzeniu przez
Inzyniera. Powinna by ona przedstawiona wraz wynikami bada
laboratoryjnych poszczegoélnych skfadnikéw i probek betonu z takim
wyprzedzeniem czasowym, ktore umdiwig jej korekte, a w przypadku
braku zatwierdzenia na opracowanie nowej recepty

5.2.4. Uktadanie i piegnacja mieszanki betonowej w ptycie pomostu

Przed przysipieniem do betonowania poszczegoOlnych elementow divglkca winien
opracow@ Projekt technologiczny betonowania, uwziyliajcy okrelona w Dokumentacii
Projektowej kolejné¢ betonowania oraz metody pighacji betonu ograniczgje skurcz
wedtug STWIORB M.13.01.00. Technolgdbetonowania nay dostosowé& do maliwosci
technicznych Wykonawcy oraz do faktycznego starawzasowania robdemontowanego
obiektu mostowegoi wynikajacych z niego mdiwosci niezakiéconego transportu zhj
ilosci mieszanki betonowej.

Projekt technologiczny betonowania powinien zawietadatkowo porisze czsci:

— projekt drog dojazdowych,

— projekt deskowania,

— projekt drog technologicznych,

— projekt betonowania uwzglniajgcego ustawienie pomp podaych beton
I sposOb dojazdu betonowozow,

— harmonogram betonowania poszczegélnych elementéw.

Zakres ww. Projektu technologicznego zgledd zakresu prowadzonych robét i ngle
przedstawdé do uzgodnienia thynierowi.

Mieszank betonowg uktada bezpdrednio z pojemnika lub rurcggu pompy. Mieszark
mozna zagszcz& wibratorami wgébnymi o srednicy gtowicy dostosowanej do gruieo
elementu i rozstawu zbrojenia.

Konstrukcja wi@&ca uszczelnigco — przejciowego kgdzie zespolona z istnig
konstrukcy za pomog osadzonych w istniggym betonie pitow — hcznikdw z petdw
zbrojeniowych. Baczniki wykon& zgodnie z ST.12.01.02.

W przypadku wykonywania betonowych elementow #Hermpcych na kacach
konstrukcji stalowej, nafey zachowd ostraznos¢ aby nie dopgci¢ do zniszczenia powtoki
antykorozyjnej powtoki z blach falistych. Wiee skrajne nalgy zakotwt do powtoki za
pomog kotew umieszczanych na kreskziach powloki. Kotwy s elementem systemowy
dostarczanym wraz powiglprzez producenta.

Przed betonowaniem fundamentéw do mocowania baskyy umieci¢ w nich kotwy
do mocowania barier. Kotwy rozmém¢ zgodnie z rozstawem stupkoéw bariery i zabezpiéczy
przed przypadkowym przesgniem za pomag spawania do szkieletu zbrojeniowego
fundamentu.

Utozenie mieszanki betonowej, jej zmgczenie i pielgnacja zgodnie z Dokumentacj
Projektowy oraz STWIORB M.13.01.00.
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6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne”.

6.1. Kontrola jakosci robot:

Kontrola jakdci robdt polega na stwierdzeniu spetnienia wynfadaokumentacji
Projektowej i STWIORB pod wzgtlem:

— jakosci uzytych wyrobow,
— wykonania robét betoniarskich.

Kontrole jakasci robot przeprowadzizgodnie ze STWIORB M.13.01.00.

6.2. Dopuszczalne odchytki wymiarowe od DokumentacjProjektowej wynosz:
dla elementéw ustroju Kpnego:

- dhugas¢ £2,0 cm,

— 0$ podizna w planie £ 2,0 cm,

— grubac¢ elementu +0,5% i —0,2% lecz nie¢ej Nz + 1,0 cm,
- rzedne £1,0cm.

Pekniecia elementoéw konstrukcyjnych g sniedopuszczalne. Rysy powierzchniowe
skurczowe g dopuszczalne pod warunkiep® pozostaje zachowana minimalna dopuszczalna
otulina dla danego elementu, a szekdkysy nie przekracza 0,2mm.

Dlugosé rys nie powinna przekraczavielkosci zapisanych w STWIORB M.13.01.00.
6.3. Kontrola betonu:

Wykonawca obowizany jest przedstawinzynierowi do zaakceptowania system kontroli
wewretrznej obejmujcy wszystkie czynnii technologiczne, ktory powinien byzgodny
z przedmiotowymi normami. Kontroli podlegayvtasciwosci mieszanki betonowej i betonu
zapisane w STWIORB M.13.01.00.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiaru robot jest
-1’ (metr szécienny) betonu wykonanych elementéw.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-MOMO "Wymagania ogoélne".
8. Odbiodr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-MIOMO "Wymagania ogolne".

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, STWIORB i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg
pktu 6 daty wyniki pozytywne.
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9. Podstawa ptatndci

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w STWiIORB D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne”.

Cena wykonania robot obejmuije:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup, transport i skladowanie wyrobéw oraz matéw niezlgdnych do
wykonania robot,

— usungcie zanieczyszczhez powierzchni,

— 0czyszczenie podia - powierzchni betonu metgdtrumieniowosciern,

— opracowanie receptury betonu,

— opracowanie Projektu technologicznego betonowdeiaentow,

— wykonanie Projektu deskowania i rusztowania,

- wykonanie i montadeskowania,

- wytworzenie mieszanki betonowej,

— ulozenie mieszanki betonowej, w nawhym deskowaniu wraz
Z zagszczeniem,

— wykonanie uszczelnienie pogiizy powitoly stalowy a fundamentem na
diugcici zasypki gruntowej,

- pielegnacja betonu,

- rozbiorke rusztowania i deskowania,

- wykonanie niezbdnych bada i pomiarow wymaganych w Specyfikaciji.

10. Przepisy zwazane i standardy

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowelbetowe i spyzone.
Wymagania i badania.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-EN 206-1 Beton. G#¢ 1: Wymagania wigiwosci, produkcja i zgodni.

PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowegs$€4.: Pobieranie probek

PN-EN 12350-2 Badania mieszanki betonowejgs€2: Badanie konsystencji metpd
opadu steka

PN-EN 12350-3 Badania mieszanki betonowegs€8: Badanie konsystencji metpd
Vebe

PN-EN 12350-4 Badania mieszanki betonowejgs€z: Badanie konsystencji metpd
oznaczania stopnia zggyczalnéci

PN-EN 12350-5 Badania mieszanki betonowegs€s: Badanie konsystencji metpd
stolika rozptywowego

PN-EN 12350-6 Badania mieszanki betonowegsCh: Gestasé

PN-EN 12350-7 Badania mieszanki betonowej. ¢§Cz 7: Badanie zawarfci

powietrza. Metody énieniowe
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PN-EN 12390-1 Badania betonu. €& 1: Ksztalt, wymiary i inne wymagania
dotyczce probek do badania i form

PN-EN 12390-2 Badania betonu.. & 2: Wykonywanie i pielgnacja prébek do
bada wytrzymataciowych.

PN-EN 12390-3 Badania betonu. €& 3: Wytrzymald@¢é na sciskanie prébek do
badania.

PN-EN 12504-3 (U) Badania betonu w konstrukcjactes€3: Oznaczanie sity odrywania
PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 1354 Oznaczanie wytrzym&o na sciskanie betonu lekkiego
kruszywowego o otwartej strukturze

PN-EN 13055-1 Kruszywa lekkie. €& 1. Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy
i rzadkiej zaprawy

PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

Wymagania i zalecenia dotygze wykonywania betonéw do konstrukcji mostowychak do
zarzdzenia GDDP.

ROZPORADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ @dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznyckimapowinny odpowiada drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. #35dnia 3.08 2000 r.)

Pozostate jak w STWIORB M.13.01.00.

141



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBODBWLANYCH M.13.01.05

142



