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1. Wstep
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Gylinia i Odbioru Robot Budowlanych
s3 wymagania dotycge wykonania i odbioru umocnienia skarp i rowow wigzku z
rozbudow drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchdw - w miejscaisbZeleznica od km 58+070
do km 60+686.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robatd@&wlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniuerlizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyez prowadzenia robot przy
umocnieniu skarp i rowow i obejmyj
- humusowanie skarp i dna rowu z obsianiem praypgci warstwy humusu 15 cm, z
wykorzystaniem wczmiej pryzmowanego humusu,
- umocnienie dna rowow faszyn
- umocnienie dna rowu elementami betonowymi.

Uwaga:
- umocnienie skarp wykonanedzie humusem wczniej zdigtym i spryzmowanym w bliski
robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. ROw- otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wod
1.4.2. Humus- ziemia rélinna (urodzajna).
1.4.3. Humusowanie- pokrycie skarpy humusem w celu zapewnienia dybvezrostu traw.

1.4.4. Darnina - ptat lub tdma wierzchniej warstwy gleby, przéroctej i zwigzanej
korzeniami rélinnosci trawiaste.

1.4.5. Darniowanie- pokrycie darnia powierzchni korpusu drogowego w taki sposéb, aby
darnina do niej przyrosta.

1.4.6. Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zaktadzie prgsiowym, ktory po

zmontowaniu na budowie stanowi umochnienie rowuskieku.

1.4.7.Pozostate ok&enia podstawowegszgodne z obovazujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-M.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentag Projektows, STWIORB i poleceniami lyniera. Ogdlne wymagania
dotyczce robot podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagaogalne”.
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2. Wyroby budowlane (materiaty)

2.1. Ogodlne wymagania dotycxce wyrobéw budowlanych (materiatdw)

Ogodlne wymagania dotygze wyrobow (materiatdbw) podano w STWIORB D-M.00(D.
~Wymagania ogolne”.

Wyrobami budowlanymi (materialami) stosowanymi pmykonaniu robot wedlug zasad
niniejszej specyfikacjisg

2.2. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiérao najmniej 2% ogci organicznych. Humus powinien
by¢ wilgotny i pozbawiony kamieni wkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczysacze
obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier maze zlect wykonanie badaw celu stwierdzeniaze
ziemia urodzajna odpowiada ngafjgcym kryteriom:

a) optymalny skiad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) ¥218 %,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 230 %,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) #4730 %,

b) zawartd¢ fosforu (BO,) > 20 mg/m,

c) zawartd¢ potasu (KO) > 30 mg/m,

d) kwasowd¢ pH >5,5.

2.3. Nasiona traw

Wybor gatunkow traw naky dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalec
sie stosow@& mieszanki traw o drobnym,estym ukorzenieniu, spetnige wymagania
PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998.

2.4 Prefabrykaty

Prefabrykowane betonowe plytyzusowe powinny odpowiada ponizszym
wymaganiom (oznaczenia wg normy PN-EN 1339:2005);

- nasigkliwos¢ <5% - wymaganie podwygzone,
- odpornd@¢ na zamraanie/rozmraanie klasa 3,
- odpornd¢ nascieranie - klasa 4,

2.5. Podsypka piaskowa

- piasek - nalgy stosowa srednio lub gruboziarnisty wg PN-EN 132422yt piasek
nie maze zawierd domieszek gliny w iléciach przekraczagych 5%,

2.6. Sktadniki do betonu tawy, podsypki cementowotpskowej i zaprawy cementowo-
piaskowa do wypetnienia spoin midzy prefabrykatami:
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- cement portlandzki 32,5 - nale stosowa cement portlandzki odpowiaday
wymaganiom PN-EN 197-1 "Sktad, wymagania i krytedatyczce cementow

powszechnegoaytku™
- piasek - naley stosowd drobny, ostry piasek odpowiaday wymaganiom PN-EN
13242,

- woda - nalgy stosowa wode odpowiadajca wymaganiom PN-EN 1008,
- zwir odpowiadajcy wymaganiom PN-EN 12620.

2.7. Kiszka faszynowa

Faszyna l@na osrednicy 20 cm, z kotkami drewnianymgpednicy 4-6 cm i dt. 95 cm,
5-6 cm i dt. 80 cm oraz szpilkami faszynowymi zRak drewnianych drednicy 4-6 cm i
dt. 60 cm

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia powinien wykézsic maozliwoscig
korzystania z nagbujacego spretu:

o cysterna do wody pod siieniem z wlkasnym ngdem poruszania i pompowania lub
odpowiednio dostosowana oraz umocowana ha przyezepi

walce gtadkiezebrowane lub ryflowane,

hydrosiewnik z gjgnikiem,

rowniarki,

ubijaki o rcznym prowadzeniu,

wibratory samobiene,

podstawowe naerdzia do humusowania powierzchni skarpy i darniowatakie jak:
lopaty, grabie, miotki, toporygczne pity itp.

O o ooog o

Utozenie prefabrykatéw wykoraecznie przy ayciu narzdzi brukarskich.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wynraga
ogolne”.
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4.2. Transport wyrobow (materiatéw)

4.2.1. Prefabrykaty betonoweg¢tls transportowane i sktadowane na miejscu wbudowania
zgodnie z normp BN-80/6775-03 arkusz 1 "prefabrykaty budowlane etobu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingbw i torowisk tramoaych. Wspolne wymagania

i badania”.

4.2.2.Piasek i kruszywo mineralne, przexane mog by¢ dowolnymisrodkami transportu.

4.2.3.Cement, naley przewozt¢ srodkami transportowymi przeznaczonymi do przesvoa
tego typu materiatow.

4.2.4.Wodk nalezy dostarczy beczkowozem.

4.2.5. Nasiona traw mma przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przez zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogodlne wymagania dotycxce robot

Ogodlne wymagania dotygee wykonania robot podano w STWIORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne”.

5.2. Humusowanie

Gruba¢ pokrycia ziemy roslinng powinna wynosi 15 cm. W celu lepszego
powigzania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni ppjoskarp i pasa dziglego
mozna wykona rowki poziome lub pod dem 36 do 45 o gkbokdici od 15 do 20 cm, w
odstpach co 0,5 do 1,0 m. Utong warstwe humusu natey lekko zagsci¢ przez ubicie
reczne lub mechaniczne.

Humusowanie na skarpach powinna byykonywane od gornej krauzi skarpy do
jej dolnej krawgdzi. Warstwa humusu powinnagg& poza gorn krawedz skarpy i poza
podn@e skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

5.3. Obsianie nasionami traw
Przed przyspieniem do obsiewania najewykona humusowanie.
Wymagania dotycgce wykonania robot zwzanych z obsianiemy :astpujace:
— teren musi by oczyszczony z gruzu i zanieczysztoeaz wyrownany i splantowany,
— przygotowana ziemia urodzajna powinna hiyymieszana z torfem i réeielona rowi
warstwg oraz starannie wyréwnana,

- gleks naley przed siewem nasion watowavatem gtadkim a potem walem kolczastym
lub zagrabt,
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— wysiew nasion nalg prowadz¢ w okresie wegetacji tj. od pogku kwietnia do kace
wrzesnia,

— naterenie ptaskim nasiona traw wysiewan@ slosci 2,5 kg na 100 f)

— na skarpach nasiona traw wysiewamevslosci 4 kg na 100 ff

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z zigonorg lekka lub watem kolczatk,

— po wysiewie nasion ziemia powinnacbwatowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkéw dla pekisnia wody. Jeeli przykrycie
nasion nagpito przez watowanie kolczatkmazna juz nie stosowawatu gtadkiego,

- nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych,

— naleyy zniszczy chwasty przy gyciu herbicydéw zatwierdzonych przez iBawvowy
Inspekcg Ochrony Rélin,

— przewidzi€ siew podstawowy i przynajmniej jeden obgrkowy dosiew.

Piekgnowanie terendéw zieleni

Podstawowym zabiegiem w pighacji jest koszenie, podlewanie, naenie
i odchwaszczanie:

— pierwsze koszenie powinno dyrzeprowadzone, gdy trawa ggie wysokéé okoto
15 cm,

— nastpne koszenia powinnyesiodbywa w takich odsipach czasu, aby wysodotrawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata 20 cm,

— ostatnie przedzimowe koszenie trawnikow powinnéwykonane w potowie wrZaia,

— chwasty trwale w pierwszym okresie ngle usuwa srodkami chwastobodjczymi
o selektywnym dziataniu, ktére nalestosowa z duzg ostraznoscig i dopiero po okresie
6 miesecy od zatgenia trawnika.

Tereny obsiane wymagapawaenia mineralnego - okoto 5 kg NPK na 100wnciagu roku.

Mieszanki nawozéw naky przygotowé tak, aby trawom zapewhisktadniki wymagane
w poszczegolnych porach roku:

— wiosm trawnik wymaga mieszanki z przevwsaggotu,

— od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawizenie nie powinno zawiet¢azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Przewiduje s dosiewy uzupetnigce dla trawnikow (jeden dosiew obazkowy)
w przypadku braku wzrostow.

Wysokas¢ trawy po skoszeniu nie me przekraczab cm,
Konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgatoio gleby. Naley przewidzi€é -
w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych - podlewanie trawwmik
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5.4. Uktadanie elementow prefabrykowanych

Podiae, na ktérym uktadane ¢l elementy prefabrykowane, powinno ¢by
zag:szczone do wskaika I > 1,0. Na przygotowanym podio naley utozy¢ podsypk
cementowo-piaskogvo stosunku 1:4 i zggci¢ do wskanika ks> 1,0.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania
0golne”.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania travg

Kontrola jakdci polega na ocenie wizualnej jako wykonanych robét i ich zgodso
z STWIORB, oraz na sprawdzeniu datyzweéci swiadectwa wartéci siewnej wysianej
mieszanki nasion traw.

6.2.1 Kontrola jakosci robot polega na:

a) ogledzinach zewetrznych,

b) badaniach szczegoétowych.

Badania szczegotowe nale przeprowadz tylko w przypadku stwierdzenia w trakcie
ogledzin zewrtrznych nieprawidtowgci w zahumusowaniu lub ztego stanu zadarnienia.

6.2.2. Termin bada
Badania i obserwacje miodejstimnosci nalezy rozpoca¢ po uptywie od piciu do széciu
tygodni po wykonaniu umachiania i powtoézpo uptywie dalszych trzech tygodni,slje
wystgpi taka potrzeba.

6.2.3. Ogédziny zewnrgtrzne

Badania te polegajna obejrzeniu catej powierzchni ¢tgj umacnianiem w celu sprawdzenia
czy jest ona rownomiernie zadarniona, czy jest gwnozy nie ma widocznych uszkodze
obsung¢, podmy oraz czy poszczegoOlne fragmenty darniny nie wyidja Sic barwg
charakteryzujca jej trwate uszkodzenie jak rowrmieczy szpilki nie wystaj ponad
powierzchn¢ darniny.

6.2.4. Ocena wynikow bada
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganinormy naley poprawt
I ponownie przedstawido ponownego odbioru.

6.2.5. Kontrola jako$ci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakbwykonanych robot i ich zgoddo z STWIORB,
oraz na sprawdzeniu daty avepici $wiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion
traw. Po wzejciu trawy, hczna powierzchnia nie pamaictych miejsc nie powinna By
wigcksza nk 2 % powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny vaynpojedynczych nie
zatrawionych miejsc nie powinien przekrac£e2 nf.
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7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru podano w STWIORB D-M.00.00'W/ymagania ogolne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiaru robét jest in? (metr kwadratowy) wykonanego umocnienia..

Wi/w jednostki uwzgjdniaj elementy sktadowe robo6t obmierzane wedtug inngdmgstek.
8. Odbiodr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-MI0O®MO "Wymagania ogolne".

Roboty uznaje i za wykonane zgodnie z dokumengacprojektovs, STWIORB
I wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji
wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnéci

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogollne ustalenia dotygeze podstawy platrici podano w STWIORB D.00.00.00.
"Wymagania ogolne".

Platng¢ za nf wykonanego umocnienia przez humusowanie i obsitmaies, zgodnie z
Dokumentagj Projektovs, obmiarem robét, atestami producentéw materiatoeery jakosci
wykonania robat.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1frumocnienia skarp i rowéw obejmuie:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- pielggnacja,

- uporzdkowanie terenu,

- przeprowadzenie bafiapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwazane

Katalog Powtarzalnych Elementoéw Drogowych. Cengddiuro Projektowo Badawcze Drég

i Mostéw w Warszawie.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezganych i hydraulicznie zwkanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictiv@gowym.
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PN-EN 197-1 Cement. Sktad wymagania i kryteriadrgci dotyczce cementow
powszechnegoaytku.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonéw.

PN-EN 13369 Wspodlne wymagania dla prefabrykatdvetonu.

PN-S-02205 Roboty ziemne.

PN-S-02204 Odwodnienie drog.

PN-R-65023 Materiat siewny. Nasionalio rolniczych

Aprobaty techniczne
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