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KRAW EZNIKI BETONOWE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.
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1. Wstep
1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \&yainia i Odbioru Robot
Budowlanych g wymagania dotyegce wykonania i odbioru rob6t zgzanych z ustawieniem
kraweznikOdw betonowych w zvwdzku z rozbudow drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchdéw -
Pitaw miejscowdci Zeleznica od km 58+070 do km 60+686

1.2 Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robatd@&wvlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniueilizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét obejmujacych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygarowadzenia rob6t przy ustawieniu
kraweznikOdw betonowych i obejmaj

— ustawienie krawznikédw betonowych o wymiarach 20x30 cm z wykonani@w
betonowych z oporem z betonu C12/15 na podsypceermewo-piaskowe] 1:4
gr.5cm,

— ustawienie opornikbw betonowych o wymiarach 15x25emwykonaniem taw
betonowych z oporem z betonu C12/15 na podsypceemewo-piaskowe] 1:4
gr.5cm,

— ustawienie krawznikébw betonowych trapezowych o wymiarach 15/21x30cm
wykonaniem taw betonowych z oporem z betonu C1l2@4%odsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5 cm.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB, ggodne z odpowiednimi polskimi normami
i ,Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych”anr STWIORB D-M.00.00.00
~Wymagania ogolne”.

1.5 Ogdlne wymagania dotycace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdko wykonania robdét oraz za zgodio
z Dokumentagj Projektova, STWIORB i poleceniami kyniera.

Ogdblne wymagania dotygee rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

2. Wyroby budowlane (materiaty)
2.1. Ogolne wymagania dotycgce wyrobow budowlanych (materiatow)

Ogdblne wymagania dotygze materiatbw budowlanych (materiatébw) podano w $SORB
D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
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Wyrobami budowlanymi i materiatami stosowanymi prafotach zwjzanych z ustawieniem
kraweznikOw wg zasad niniejszej Sh:s

2.1 Kraw eznik z betonu wibroprasowanego :

Zastosowane kragzniki pod wzgkdem jakdci powinny odpowiadawymaganiom Polskiej

Normy PN-EN 1340 dlaklas D, Ui l.

Beton wyty do produkcji krawznikdw powinien charakteryzowasic:

- ubytkiem masy po badaniu zamaaia/rozmraania z udziatem soli odladzajych srednio
< 1,0 kg/nf, a kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/m

- wytrzymatacia na zginanie min. 4,8 MPa,

- odporndcia nascieranie < 20 mm albo dla metody alternatywrel8000mn¥ 5000mnj.

Na tukach stosowakrawezniki tukowe o projektowanych promieniach.zéé brak takich

kraweznikow na rynku mena stosowa proste o diugeci 33 cm dla promienk3 m

i 0 dlugaci 50 cm dla promieni 3-6 m oraz o dhégp100 cm dla promieni wkszych od 6

m.

2.2 tawa betonowa z oporem

tawa betonowa pod krawnik oraz opor wykonane ¢bda z betonu klasy C12/15,
odpowiadajcemu normie PN-EN 206-1.
Domieszka opgniajagca wigzania wedtug wymageaprobaty technicznej.

2.3 Podsypka cementowo — piaskowa
Podsyplk pod kravgznik nalezy wykona jako cementowo - piaskaywv proporcji 1:4.
2.4 Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spoin rulzy kraweznikami:

- cement portlandzki klasy 32,5 - odpowiagtg wymaganiom PN-EN 197-1

- piasek - nalgy stosowa drobny, ostry piasek odpowiadey wymaganiom PN-EN 13242

- woda - naley stosowa wode odpowiadagca wymaganiom PN-EN-1008 ,Woda
zarobowa do betonu”. Bez badaozna stosowawode wodochgows pitna.

2.5. Dopuszczalne odchytki ksztattu i wymiaru krawznikow

Zapisane gw p. 5.2.3.3 PN-EN 1340 i wynagz

Dlugosc¢ : £ 1% z doktadngécia do mm i max 10 mm.

Inne wymiary z wyjtkiem promienia:

dla powierzchnit 3% z doktadnécia do mm i max 5 mm

dla innych cesci £ 5% z doktadnéciag do mm i max 10 mm

R&znica pomédzy wynikami pomiarOw tego samego wymiaru kegamika nie powinna
przekracz& 5 mm.

Dla powierzchni ptaskich i kragdzi prostych dopuszczalne odchyiki wyngisz

Dlugos¢ pomiarowa Dopuszczalna odchytka ptaskoi
mm prostoliniowd@ci mm
300 +15
400 +2,0
500 2,5

461



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBODBWLANYCH D.08.01.01

| 800 | +4,0 |
2.6. Sktadowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typéw, rodzajoéw, odmian, d@iwn wielkosci.

Krawezniki betonowe naley uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamych
wymiarach: grub& 2,5 cm, szerok@ 5 cm, dlugé¢ min. 5 cm wgksza ni szerokéc¢
kraweznika.

2.7.Wypehienie szczelin dylatacyjnych

Masa zalewowa albo kit trwale plastyczny powinnpadiad& wymaganiom polskiej normy
lub aprobaty technicznej.

2.8.Elementy deskowania
3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogdblne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

3.2. Sprat

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu betoniarek do wytwarzaeiar, zaprawy
oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowejpamadto ubijakow gcznych lub
mechanicznych do zagzczenia koryta i taw.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wyunag
0golne”

4.2 Krawezniki

Krawezniki betonowe mogby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.
Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem isuszkodzeniami
w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinnatawa ponadsciany skrzynisrodka
transportowego o wcej niz 1/3 wysokdci kraweznika. Krawezniki mozna transportow@po
osiggnieciu 70% wymaganej wytrzymaiol.

4.3.Beton na taw z oporem

Beton na faw z oporem transportowanyedizie dowolnymi srodkami przeznaczonymi
do przewaenia wytworzonego betonu.

462



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBODBWLANYCH D.08.01.01

4 .4.Piasek oraz cement

Piasek oraz cement przexomy by moze na miejsce wbudowania dowolnysrodkami
transportu, zaakceptowanymi przezzyiniera i zapewniagymi trwatag¢ cech wyrobow
budowlanych podczas transportu.

4.5. Transport masy zalewowej powinien odbyvee w warunkach zabezpieczaych przed
uszkodzeniem opakowra

5. Wykonanie robot
5.1 Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robét podano w STWIORB DBM00.00 ,Wymagania ogolne”.
5.2 Wykonanie robot
5.2.1 Zrédta pozyskania wyrobow budowlanych muszyska akceptagj Inzyniera.

5.2.2 Oznakowanie prowadzonych robot
Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym ezgal wykona& zgodnie
z projektem organizacji ruchu na czas robat.

5.2.3 Wytyczenie sytuacyjno - wysokciowe miejsc wbudowania krasanika
Wytyczenie sytuacyjno - wysokcowe odcinkdw wbudowania krawnikow, wykonane
bedzie na podstawie Dokumentacji Projektowej.

5.2.4 Wykonanie koryta pod tagvbetonovs z oporem.

Roboty ziemne (wykopy) zwrane z wykonaniem koryta gruntowego pod gavetonovy
Zz oporem i bez oporu, wykonanedy recznie. Geometria wykopu orazegbkai¢ - zgodnie
z ,Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych” Dokumentagi Projektovs.
Wskaznik zag:szczenia korytas> 1,00 dla KR1 -2 oraz P 1,03 dla KR3-6.

5.2.5 Wykonanie betonowej tawy z oporem pod keaniki.

Przed przysipieniem do wytworzenia betonu na tawetonows z oporem, Wykonawca jest
zobowgzany do przygotowania receptury na beton. Receptunaa by opracowana dla
konkretnych sktadnikéw, zaakceptowanych véciej przez liyniera.

Receptura zostanie opracowana przez laboratoriunparciu o PN-EN 206-1. Spadzona
receptura musi uzyskakceptagj Inzyniera.

Czas wytwarzania, transportu, wbudowania icgagzenia betonu w temperaturze do $Q0
moze wynosé najwyzej 2 godziny. Czas ten maoa wydheyé przez domieszki opmiajace
wigzanie. W temperaturach powej + 20 C naley zastosowa domieszki opéniajace
wigzanie. W kadym przypadku zaggzczanie naley zakaiczye przed pocztkiem wigzania
tawa betonowa z oporem wykonanadbie z betonu klasy C12/15, we weae]
przygotowanym korycie gruntowym lub deskowaniu.

Wykonanie tawy betonowej z oporem polega nasciteniu dowiezionego betonu
oraz odpowiednim jego zesgczeniu. Wykonana tawa wraz z oporem poe¢gacgeniu
betonu powinna odpowiadlawymiarami oraz ksztaltem rysunkowi w ,Katalogu
Powtarzalnych Elementéw Drogowych” i rysunkom w Doientacji Projektowej, przy czym
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naleey stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne gr. 2cm wypetionieurhiczrg mag
zalewowy.

tawa betonowa wymaga jej polewania przez 7 dnigstotliwosciag zapewniajca utrzymanie
jej w stanie wilgotnym.

5.2.6 Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod krawk.

Na wykonanej tawie betonowej nalerozcieli¢ recznie podsypk cementowo - piaskoy
grubaci 5 cm, celem prawidtowego osadzenia kgawka. Podsypi cementowo - piaskayv
wykona nalezy w proporcji 1: 4 zgodnie z KPED.

5.2.7 Wbudowanie krawznikéw betonowych

Roboty zwizane z wbudowaniem kra#nikdbw na tawie betonowej z oporem winnyc¢by
wykonywane przy temperaturze otoczenia nisszej ni 5 stopni Celsjusza. Roboty zwane
z ustawieniem kragznika naley wykona recznie. Przy wbudowywaniu kragnika naley
bezwzgédnie przestrzega wytyczonej trasy przebiegu krawnika oraz usytuowania
wysokaciowego, zgodnego z Dokumentacjechniczg. Dopuszczalne odgistwa od
Dokumentacji Projektowej, t& 1 cm w niwelecie kragznika i £ 5 cm w usytuowaniu
poziomym.

5.2.8 Wypetnienie spoin mdzy kraweznikami

Gruba¢ spoin krawznikdw nie powinna przekraczd.cm. Spoiny nmidzy kraweznikami po
oczyszczeniu naky wypein zapravd cementowo-piaskoyv1:4. Wyroby do wykonania
zaprawy opisano w punkcie 2.4 niniejszej STWIiORBPBoiny krawznikdw nad szczelinami
dylatacyjnymi taw nalgy wypetnic bitumiczrg mag zalewowy.

6. Kontrola jako $ci rob6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci wyrobow budowlanych przed przysgpieniem do robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowyrobow budowlanych przeznaczonych do
wbudowania. Badanie krasnika na etapie akceptacji wyrobu budowlanego dodtrob
wykonuje laboratorium akceptowane przezytmera.
Wykonawca jest zobowzany dostarczy do laboratorium wybrane losowo przy udziale
Inzyniera, 3 sztuki kragznika dla przeprowadzenia ngstijagcych bada:

- odporng¢ na zamraanie /rozmraanie z udzialem soli odladaaych,

- wytrzymata¢ na zginanie

- odporndci nascieranie

Powyzsze badania zostamykonane na koszt Wykonawcy.

6.3. Kontrole i badania w trakcie wykonywania rob6t
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6.3.1.Badania betonu na taw
Wykonawca dostarczy wyniki badania wytrzymgiobetonu taw naciskanie (1 seria 3
probek na 500 m wykonywanej tawy betonowej).

6.3.2.Kontrola ustawienia kraggnika

Polega ona na sprawdzeniu zgodmo wbudowanego kraggnika z Dokumentagj

Projektovg. Tolerancje podano w punkcie 5.2.7.

Wykona zgodnie z BN-64/8845-02 ,Krayiniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia

i odbioru”.

6.3.3.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) Zgodna¢ profilu podtwznego goérnej powierzchni taw z dokumenggajojektowvy.

Profil podhiwzny gérnej powierzchni tawy powinien bygodny z projektowanniwelet.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost £ 1 cm.

b) Wymiary taw.

Wymiary taw naley sprawdzé w dwoch dowolnie wybranych punktach nazét@ 100 m
tawy. Tolerancje wymiarow wynosz

- dla wysokeci + 10% wysokéci projektowanej,

- dla szerokéxi + 10% szerokii projektowane).

c) Réwnd¢ gornej powierzchni taw.

Réwna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytégenie w dwoch punktach, na

kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty.

Przeéwit pomigdzy gormy powierzchm tawy i przytazong tata nie mae przekraczal cm.
6.3.4.Sprawdzenie ustawienia kraamikow

Przy ustawianiu kragznikOow nalery sprawdza:

a) dopuszczalne odchylenia linii krganikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére
wynosit 5 cm,

b) dopuszczalne odchylenie (mierzone co 100m) niweajétnej ptaszczyzny kraynika od
niwelety projektowanej, ktére wynosil cm,

c) rownas¢ gornej powierzchni kragznikOw, sprawdzane przez przyenie w dwoch
punktach na kadle 100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomigdzy
gorm powierzchn kraweznika i przytazong tata nie mae przekraczal cm,

d) doktadnd¢ wypetnienia spoin badac¢sico 10 metréw. Spoiny mugzby¢ wypetnione
catkowicie na petp glebokasc.

7. Obmiar robot

7.1.0g0Ine zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru podano w STWIORB D-M.00.0QW@magania ogolne”.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiaru jest 1m (metr) wbudowanego kraymika zgodnie z Dokumentag]
Projektows i pomiarem w terenie.

W/w jednostka uwzglinia elementy sktadowe rob6t obmierzane wedtugdhrgdnostek.

8. Odbidr robot
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Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-MIOMO ,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagprojektony, STWIORB i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji

wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Podstawa ptatndgci
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
0golne”.
Platng¢ za 1 metr wbudowanego kraimika naley przyjmowa& na podstawie obmiaru,
znakéw CE producenta kraanikdw i oceny jakéci wykonanych rob6t oraz wbudowanych
wyrobéw budowlanych.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krasnika obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

zakup, transport i sktadowanie wyrobéw budowlaniyohateriatdw do wykonania

robot,

- zakup i dostarczenie wszystkich niedhych sktadnikow produkciji,

- 0znakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- wykonanie koryta gruntowego pod tew

- wykonanie deskowania tawy betonowej,

- wykonanie tawy betonowej z oporem,

- wykonanie dylatacji tawy,

- rozebranie deskowania,

- pielegnacja wykonanej tawy,

- wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej ismelenie jej jako podsypki pod
kraweznik,

- ustawienie krawznika betonowego,

- wypelnienia spoin nad dylatadaw bitumiczra mag zalewows,

- wypelnienie spoin mgdzy kraweznikami przygotowas zapraws cementowo-
piaskowy,

- koszt odpadéw i ubytkébw materiatowych,

- uporadkowanie miejsca prowadzonych robot,

- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych przez STWiORB.

10.Przepisy zwhzane

BN-EN1340 Krawzniki betonowe. Wymagania i metody bada

PN-EN 206-1 Beton.

PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryteriadzgici dotyczce cementow
powszechnegoaytku
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PN-EN 13242 Kruszywa do niezyganych i hydraulicznie zwkanych materialow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictvieyowym

PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odiio
PN-EN 12620 Kruszywa do betondéw

Katalog Szczegoétow Drogowych Ulic, Placow i Parkdivejskich — Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych — CentaBiuro Projektowo — Badawcze
Drég i Mostow, Transprojekt, Warszawa 1979
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