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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikadgiichnicznej $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zwzanych z remontami ggtkowymi nawierzchni bitumicznych w ramach
zdania pn. ,Remont drogi wojewddzkiej nr 443 JamoeiTuliszkédw na odc. Gizatki — Biatobtoty w km
21+605 - 36+341".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoviat dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robé6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robdt zzanych
z wykonaniem i odbiorem remontu astkowego nawierzchni bitumicznych mieszanknineralno-
asfaltowy AC 8 S dla KR 3 do KR 4 i obejmyujnaprave wybojow przy grub. w-wy 5 na drodze
wojewddzkiej nr 443 Jarocin — Tuliszkobw na odc. dBiz— Biatobtoty w km 21+605 - 36+341.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okégenia podstawowe gs zgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00@, Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.4.1.Remont czstkowy nawierzchni — zespét zabiegdw technicznyelgkonywanych na bigco,
zwigzanych z usuwaniem uszkodzeawierzchni zagtajacych bezpieczsestwu ruchu, jak rownie
zabiegi obejmujce mate powierzchnie, hamuag proces powkszania si powstatych uszkodse

1.4.2.Ubytek — wykruszenie materiatu mineralno-bitumiagmena gtbokas¢ nie wiksz niz grubce
warstwyscieralnej.

1.4.3.Wyboj — wykruszenie materiatu mineralno-bitumiczoega gtbokas¢ wigksz niz grubagé
warstwyscieralne;j.

1.4.4.Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno — kdotwany proces skrawania gornej warstwy
nawierzchni asfaltowej bez jej ogrzania, na ke gicbokasé.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robdét odpowiedzialny jest za jakach wykonania oraz za zgoditowykonania
z SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogopkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatédw podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagamgjalne” pkt
2.

2.2. Materialy

Do wykonania remontow ggtkowych nalgy stosowa:

- mieszank mineralno-asfaltow AC 8 S wytworzoa w wytworni mas bitumicznych dla KR-3 do KR-4
W oparciu o opracowama zlecenie Wykonawcy i zatwierdzpprzez Inspektora nadzoru receptdta
asfaltu D50/70,

- emulsg asfaltows 65% szybko rozpadaywg BN-71/6771-02 dopuszczpma pimie przez Inspektora
nadzoru po przedieniu przez Wykonawgcdeklaracji zgodn<ei,

- mag asfaltowy zalewowy lub tame bitumiczry uszczelniajca dopuszczom na pimie przez Inspektora
nadzoru po przedieniu przez Wykonawcdeklaracji zgodnézi.
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3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt

3.2. Sprat do wykonania remontu czstkowego

Do wykonywania robot zwzanych z remontem gztkowym naley stosowa:

- przecinarki z diamentowymi tarczamigtymi lub podobnie dziatage uradzenia, do przyecia
krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzatmeivierzchni i nadania uszkodzonym
miejscom geometrycznych ksztattéw (thaie zblizonych do prostaiéw),

- frezarki drogowe umdiwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno. Dgkamania robét
dopuszcza gifrezarki sterowane mechanicznie. Szesdka;bna frezujcego powinna wynoéiod 0,3
do 2,0 m. Przy dtych zakresach robét frezarki mygsiay¢ wyposaone w przenénik frezowanego
materiatu, podacy go z jezdni na samochody. Przy pracach prowagdow terenie zabudowanym
frezarki musz by¢ zaopatrzone w system odpylania. Za zgtmspektora nadzoru nmpa dopdci¢
frezarki bez tego systemu,

- szczotki mechaniczne ¢ezne,

- skrapiarki do bitumu przewaoe,

- walce z dopuszczaropcp wibracji, dodatkowo dopuszcza siialec ogumiony,

- termos do przewozu mieszanki mineralno-asfaltowej,

- narzdzia do smarowania lepiszczem ke@zi przycetych warstw,

- zalewarki do uszczelniania kradzi wykonanych remontéw,

- zagszczarka plytowa,

- ukladarka mas bitumicznych.

Stosowany na budowie sptzmusi by sprawny technicznie, musi zapewhidezpieczne

i higieniczne warunki pracy, musi bywyposaony i oznakowany w odpowiednie zabezpieczenia

i sygnalizacje przewidziambowizujgcymi przepisami prawa

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaigane” pkt
4.

4.2.Srodki transportu

Mieszank mineralno-asfaltowa natg przewozt pojazdami samowytadowczymi z przykryciem
w czasie transportu i podczas oczekiwania na ronekl z jednoczesnym spetnieniem warunku
zachowania temperatury wbudowania mieszanki §>C4

Zaleca si stosowanie samochoddéw termosow z podwoéjngcimnami skrzyni wyposanej w
system ogrzewagy mieszank mineralno-asfaltow z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania
temperatury wbudowania mieszanki tj.140 C

Stosowany na budowie transport musi Isprawny technicznie, musi zapewhibezpieczne
i higieniczne warunki pracy, musi bywyposaony i oznakowany w odpowiednie zabezpieczenia
i sygnalizacje przewidziambowhzujacymi przepisami prawa

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MMDOO ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie powierzchni do remontu

Przygotowanie uszkodzonego miejsca, ubytku, wyblojuemontu naley wykona poprzez:

- staranne pionowe olkwie krawdzi w miejscu uszkodzenia na ofligng gtebokas¢ umazliwiajaca
wyréwnanie jego dna, nadaj uszkodzeniu ksztalt prostej figury geometryczmej prostokta oraz
pionowych krawdzi,

- wyréwnanie dna miejsca remontowanego na zlggoabd¢ warstwy remontu

- usungcie luznych okruchéw nawierzchni,

- usungcie wody, doprowadzaf nawierzchri remontowanego miejsca do stanu powietrzno-suchego,
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- doktadne oczyszczenie dna i krglgi uszkodzonego miejsca zzhych ziaren grysuzwiru, piasku
i pytu.

Zabrania s pozostawiania przygotowanych do remontu miejscnagkontrolowanego ruchu
pojazdéw. Przygotowane do remontu miejsca powiryéyriaprawione w a@gu tej samej zmiany roboczej
lub w sposéb trwaty oznakowane zgodnie z zatwiemgao ,projektem organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot”

5.3. Materiaty z rozbidrki z miejsc przewidzianychdo remontu

Materiat uzyskany z frezowania nawierzchni asfaéipw miejscu wykonania remontu (destrukt
bitumiczny) stanowi wiasr$é Zamawiajcego. O sposobie zagospodarowania materiatu (wyktauzie
na miejscu lub odwiezienie na wskazany plac skiadalecyduje Inspektor nadzoru.

5.4. Remont uszkodz& nawierzchni

5.4.1. Remont uszkodze nawierzchni wykonany recznie
- szeroka¢ remontowanego miejsca do 1,00 m,
- dlugosé remontowanego miejsca do 4,00 m

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzcmiremontu (wg punktu 5.2.), naje
spryska& dno i boki remontowanego miejsca szybkorozpadkationows emulsy asfaltows w ilosci 0,5
I/m2. Przy remoncie obejmigym obtamane kragdzie nawierzchni naky zapewnt odpowiedni opor
boczny w celu dobrego zgaania miedzywarstwowego miejsca remontowanego.

Mieszank mineralno-asfaltoaw AC 8 S naley roztazy¢ przy pomocy fopat i listwowych
sciggaczek oraz listew profilowych. Wadnym wypadku nie natg zrzuc& mieszanki zesrodka
transportu bezpoednio w przygotowane do remontu miejsca. Mieszapkavinna by jednakowo
spulchniona na calej powierzchni remontowanego so&ji utgona z pewnym nadmiarem, by po jej
zag:szczeniu wyremontowana powierzchnia byta rownavzig@chni sgsiadupcych czsci nawierzchni.

Pocatkowa temperatura zagzczane] mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S poaiby nie
nizsza nk 140 C. Wbudowan mieszank nalery zagsci¢c do uzyskania wymaganego wsgkika
zag:szczenia >/97 %. Grubé utozonej warstwy po zagzczeniu musi by zgodna ze zlecan z
tolerancy £ 10%.

Rdznice wysokdci na pohczeniu remontowanego miejsca z istqigjnawierzchri nie powinny
by¢ wicksze od 1-2 mm po zaggczeniu wyremontowanej powierzchni. #aenie krawdzi nawierzchni
istniejgcej z kravedziag wyremontowanego miejsca na&jeuszczelnt asfaltovs mag zalewowy lub
uszczelnigjca tasma bitumiczry w miejscu paiczenia krawdzi na szerokgi 4-6 cm.

Roztazona i wbudowana mieszanka mineralno asfaltowa ADw8miejscach remontowanych wg
Zlecenia Zamawiafego zagszczona walcem lub zeggczark ptytowa musi odpowiada wymogom
zawartym w zatwierdzonej przez Inspektora nadzeaepturze. Powierzchnia wykonanych remontéw
czastkowych musi by jednorodna, réwna, ze starannie uszczelnionymiddaiami pomg¢dzy miejscem
remontowanym a istnigfg nawierzchni. Powierzchnia wyremontowana nie mmowykazywa miejsc
przebitumowanych, porowatych, wykruszepeknie¢, widocznych nie otoczonych asfaltem ziarn
kruszywa we wbudowanej mieszance mineralno asfejtdC 8 S.

5.4.2. Remonty uszkodae nawierzchni wykonane uktadarka
- szeroka&¢ remontowanego miejsca od 1,00 m
- dtugosé¢ remontowanego miejsca od 4,00 m

Miejsce przeznaczone do remontu powinné kywne, wyprofilowane w sposéb udlioviajacy
odptyw wody z powierzchni przeznaczonej do napravpyrzygotowane wedtlug wymagazapisanych
w5.2.

Powierzchng miejsca remontowanego naye spryska szybkorozpadow kationows emulsy
asfaltowg w ilosci 0,5 I/m2.

Mieszank mineralno-asfaltowa AC 8 S nale wbudowd& uktadark wyposaona w ukiad
Z automatycznym sterowaniem grébig i rownascig ukladanej warstwy.

Pocatkowa temperatura wbudowanej mieszanki powinna e mniejsza m 140°C.
Zageszczanie mieszanki powinno odbyivaic bezzwtocznie zgodnie z ustalonym schematem ggrzej
walca.

Zageszczanie naley rozpocaé¢ od kravedzi nawierzchni ku osi. Wskaik zag:szczenia po
wbudowaniu warstwy mieszanki mineralno asfaltow€j &S dla KR3 do KR 4 powinien wynost 97%
po zagszczeniu. Grukig utozonej warstwy po zagzczeniu musi byyzgodna ze zlecanz tolerang +
10%
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Zkacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofgado osi
drogi. Pojczenia krawdzi nawierzchni istnigcej z kravedzig wyremontowanego miejsca nae
uszczelnt asfaltovs mag zalewowy lub uszczelniajca tasma bitumiczrg w miejscu pajczenia krawdzi
na szerokéci 4-6 cm. Powierzchnie czotowe kresmikOw i innych uradzen usytuowanych w
nawierzchni powinny hy pokryte asfaltem, topliwv taéma asfaltows lub podobnym materiatem
uszczelnigicym zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Romb i wbudowana mieszanka
mineralno-asfaltowa AC8S w miejscach wyremontowanyagszczona walcem lub zeggczark
ptytowa musi odpowiadawymogom zawartym w zatwierdzonej przez Inspekt@dzoru recepturze

Powierzchnia wykonanych remontowastkowych musi b§ jednorodna, réwna, ze starannie
uszczelnionymi krawdziami pomédzy miejscem remontowanym a istnigj nawierzchni. Powierzchnia
wyremontowana nie me wykazywg miejsc przebitumowanych, porowatych, wykruszecknige,
widocznych nie otoczonych asfaltem ziarn kruszyw& w wbudowanej mieszance mineralno-
asfaltowej AC 8 S.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien uzySkeprobaty techniczne na materiaty,
wymagane wyniki badamateriatbw przeznaczonych do wykonania robét qreziadé zatwierdzon
przez Inspektora nadzoru receptlaboratoryjm na mieszank mineralno-asfaltog AC 8 S dla asfaltu
D50/70.

6.3.Badania i kontrola w czasie robo6t

W czasie wykonywania remontu uszkoflzelezy kontrolowa :

- przygotowanie remontowanych powierzchni do wbudoamia mieszanki mineralno asfaltowej,

- gruba¢ wbudowywanej warstwy,

- prawidtowa¢ rozkladania mieszanki

- zagszczenie wbudowywanej warstwy,

- rébwna¢ remontowanych powierzchni - zdice midzy naprawion powierzchma a gsiadupcymi
powierzchniami,

- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy p@zzareniu,

- uszczelnienie maszalewows lub tama bitumiczry pofaczenia krawdzi powierzchni po remoncie
Z krawedzig nawierzchni istniejcej,

- wizualnie ocend remontowan powierzchng pod wzgédem wysgpowania miejsc przebitumowanych,
porowatych, wysipujacych gknigé i wykrusze,

- wizualnie oceri wystepowanie nieotoczonych asfaltem ziarn kruszywa wedelwanej mieszance,

- ocenig zgodnd¢ skladu  wbudowywanej mieszanki ze sktadem receptym mieszanki
w odniesieniu do dopuszczonych tolerancji podanydrabeli nr 1.

W przypadkach stwierdzenia przez Inspektora nadmaiejsc przebitumowanych, porowatych,
peknie¢, braku uszczelnienia mpasalewowy krawedzi pobhczen na calej diugéci, wyraznych oznak
niedostatecznego zggrczenia w postaci wykrusze wypadania ziarn z powierzchni wyremontowanej,
widocznego braku otoczenia ziarn kruszywa asfalteen powierzchni remontowanej, na polecenie
Inspektora nadzoru wskazane miejsca ryal@zebrg i remont wykona ponownie. Ponadto Inspektor
nadzoru mee zadat dodatkowo przedstawienia przez Wykonawedania skladu ziarnowego, zawécio
asfaltu, zagszczenia i zawartsi wolnej przestrzeni w warstwie na prébkach wtath
Z wyremontowanych miejsc wskazanych przez Inspektoadzoru wedlug wymafjadla AC 8 S
w niezalenym od Wykonawcy roboét laboratorium zaakceptowamyeez Inspektora nadzoru.

Probki pobiera Wykonawca w obecobd Inspektora nadzoru z miejsc wskazanych przez
Inspektora nadzoru.

Jedna prébka jakosyiadek” pozostaje do dyspozycji Inspektora nadzdia. miejscu pobrania probek
sporadza s¢ protokét pobrania probek podpisany przez Wykorwaiwnspektora nadzoru.

6.4. Badania po zakéczeniu robét

6.4.1. Obligatoryjnie 1 badanie nazka 400 m2 wykonanego remontu z miejsca wskazaperner
Inspektora nadzoru i Wykonagcna probkach pobranych z udziatem Wykonawcy i ékspra nadzoru,
wykonane przez Wykonawav laboratorium niezafmym od Wykonawcy robét zaakceptowanym przez
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Inspektora nadzoru. Badanie dotyczy sktadu ziargowmebudowanej mieszanki AC8S, zagczenia
i wolnych przestrzeni. Sposéb pobrania probek jgikano w 6.3.

6.4.2. Badania sktadu wbudowanej mieszanki minerabfaltowej AC 8 S

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej pkogvanej w otaczarce polega na wykonaniu
ekstrakciji. Wyniki badania sktadu wbudowanej miegzgowinny by zgodne z receptlaboratoryjn
z tolerancy okreslona w tablicy 1. Dopuszczagivykonanie badainnymi rownowanymi metodami.

Tablica 1. Tolerancje zawa#im sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej wagm skladu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probkodaeekstrakcji, % m/m

Tolerancje sktadu
Lp. Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej mieszanki mineralno-
asfaltowej [%]
1 | Ziarna pozostage na sitach o oczkach # mm: 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 04
Ziarna pozostage na sitach o oczkach # mm: 0,85; 0,42; 0,30;;, @ 1%;
2 0.075 2,0
3 | Ziarna przechodze przez sito o oczkach #0,075mm +15
4 | Asfalt +0,3

zagszczenie>/ 97%
wolna przestrze 2-5%

6.4.3. W przypadku wyspienia r@nic w sktadzie mieszanki lub zeggczeniu lub zawarfoi wolnych
przestrzeni wikszych nk dopuszczalne Wykonawca ma prawo wykonania badadatkowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@PNymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiaru robét jest 1 t(metr kwadratowy) wykonanego remontuastkowego
grubagci
w-wy 5 cm lub 6 cm.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@OWymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbior robot

Dopuszcza giodbior czsciowy wykonanego remontu
Remont czstkowy uznaje giza wykonany zgodnie z SST po:
1) dokonaniu przez Inspektora nadzoru pisemnej oceognblogicznej w oparciu 0 ocemvizualrg
i stwierdzeniuze:
- przygotowano uszkodzone miejsce do remontu épbdiravedzie, oczyszczone dno i kradzie,
usungto wodt, wysuszono powierzchg)
- spryskano dno i boki emuispsfaltovy,
- brak miejsc przebitumowanych, porowatych, brak wsgke i peknie¢ na powierzchni
wyremontowanej,
- wiasciwe wielkasci wbudowanego kruszywa na powierzchni wyremontayan
- wilasciwe otoczenie asfaltem kruszywa na powierzchniemantowanej,
- prawidiowa szczelni i zag:szczenie w ocenie wizualnej,
- prawidiowe uszczelnienie krgdzi wbudowanej mieszanki z kradzig istniegcej nawierzchni,
- prawidiowa wysoké&¢ wbudowanej mieszanki w stosunku do istgiej nawierzchni,
- rownas¢ w granicach dopuszczonych ogistw,
- grubas¢ w granicach dopuszczalnych ogsstw,
- powierzchnia naprawiona jednorodna
- wykonano zlecony zakres remontu.
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2) przedstawieniu przez Wykonawcwynikow badania sktadu wbudowanej mieszanki zgpdn
Z zatwierdzon recepd w granicach dopuszczonych odchylek w zakresiernignia ,zawartci
asfaltu, zagszczenia i wolnych przestrzeni.

3) przedstawieniu przez Wykonagobmiarow wykonanych remontow potwierdzonych prirespektora
nadzoru.

W przypadku stwierdzenia wad, Inspektor nadzoruredtik zakres wykonania robot
poprawkowych lub ponowne wykonanie wadliwie wykoego remontu. Inspektor nadzoru racuzna
wack za nie majcag zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne wyhkega remontu.

Roboty poprawkowe lub ponowne wykonanie wadliwigkenanego remontu, Wykonawca
zrealizuje na wtasny koszt, w terminie ustalonyegrinspektora nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatriei podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje wykonanie:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowania robot4eznie z projektem organizacji ruchu na czas robaét),
- zakup i transport mieszanki mineralno-asfaltowej,
- przygotowanie uszkodzonych miejsc do remontu:
- wyfrezowanie uszkodZefrezarly lub obcecie pils z nadaniem w miejscu remontu ksztalt figury
geometrycznej
i pionowych krawedzi,
- odwiezienie destruktu w miejsce wskazane przezekispa nadzoru,
- oczyszczenie i osuszenie dna miejsc przygotowadgatemontu
- skropienie emulgjw ilosci 0,5 I/n?,
- posmarowanie kragdzi i urzadzen obcych asfaltem lub przyklejeniesta dylatacyjnych,
- wykonanie remontu zgodnie z SST i zaleceniami lki&pa nadzoru, warstwo grub. zleconej 5 cm,
- uszczelnienie mas zalewovy asfaltowg lub taémg bitumiczry polczen krawedzi powierzchni
remontowanej z istniggg nawierzchn,
- pomiary i badania laboratoryjne,
- odtransportowanie sprtt1 z placu budowy,
- pozostate wymagania i czynstd przewidziane ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagadla asfaltéw drogowych

2. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznycbwigrzchniowych utrwale stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach pnaezonych do ruchu

3. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasaslyecyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réyahmawierzchni planografem i mat

10.2. Inne dokumenty

5. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek minerasialtowych i powierzchniowych utrwale
na drogach publicznych, Warszawa 2010

6. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie lkafiee na drogach publicznych, Warszawa
2010

7. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje lesfiee na drogach publicznych, Warszawa
2009

8. Wytyczne techniczno-technologiczne wykonania remantzstkowych nawierzchni bitumicznych
— OLD Pozné 1992.



