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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wiyéinia i odbioru robo6t budowlanychy s
wymagania dotyce wykonania i odbioru rob6t zgdanych z wykonywaniem, profilowaniem i
zag;szczaniem podi@a gruntowego w ramach Rozbudowa drogi wojewodzhie] 89 w granicach
administracyjnych m. Bkwit

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robduddwlanych specyfikacji technicznej
(STWIORB) stosowana jako dokument przetargowy itkakiowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na
drogach.

1.3. Zakres robét obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonaniem profilowania i zagzczaniem podi@a gruntowego w ramach Rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 189 w granicach administracyjnychBiekwit

1.4. Okresdlenia podstawowe
Okreslenia podstawoweagszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

2. MATERIALY
Nie wyskpuja.

3. SPRZET

3.1. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania profilowania powinien zggczenia podia powinien
wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z érie ustawianym lemieszem;zynier maze dopuycic¢
wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibrgych.

Stosowany spez nie mae spowodowaniekorzystnego wptywu na wiaiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatdw
Wymagania dotycce transportu zgodne z obaziljgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przygpic do profilowania i zagszczenia podia bezpérednio przed
rozpoczciem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. WatEejsze przysipienie do
wykonania profilowania i zagzczania podim, jest maliwe wylacznie za zgodl Inzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podkau nie mae odbywa sie ruch
budowlany, niezwjzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Profilowanie i zagszczanie podiaa
Przed przysipieniem do profilowania pode powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze Po oczyszczeniu powierzchni pozdonaley sprawdze, czy istniejce rzdne terenu
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umazliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanycldaych podiga. Zaleca si, aby rzdne
terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5w§yvsze nk projektowane rgdne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanizenia poziomu w podia przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulclnpodiaze na g¢bokas¢ zaakceptowan przez
Inzyniera, dowie¢ dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowkzujace dla gérnej strefy korpusu,
w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganyckedizych wysokeéciowych i zagsci¢c warstwe do
uzyskania wartei wskanika zagszczenia, okridonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowd réwniarki. Sciety grunt powinien by wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowargzolrzyniera.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia
nalezy kontynuowa do osjgniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zag:szczenia nalgy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wart@i wskanika zagszczenia podia (k)

Minimalna wartosc s dla:
Strefa Innych drog
korpusu
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podtoza 1,00

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgoy podiaze uniemdliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, kontrglzag:szczenia nalg oprze€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia pogdowediug BN-64/8931-02.

Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztakceig powinien przekracé,2.

Wilgotnos¢ gruntu podiea podczas zagzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10%.

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podiae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno ly utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robét zwizanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przygi natychmiast do ukltadania warstw nawierzchnipdovinien on
zabezpieczy podiae przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad proziozenie folii lub w
inny sposéb zaakceptowany przezyinmiera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegio nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania
kolejnej warstwy ména przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoramezlgdnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nasgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on na wiasny
koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania w czasie robo6t

6.1.1.Szerokd¢ koryta (profilowanego podia)
Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ si¢c od szerokéci projektowanej o wicej
niz+10 cmi-5 cm.

6.1.2.ROwna¢ koryta (profilowanego podi@)

Nierébwnaci podiuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrows tata zgodnie z
normg BN-68/8931-04.

Nieréwnaci poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy tatg.

Nieréwnaci nie mog przekracza 20 mm.
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6.1.3.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padtpowinny by zgodne z dokumentacprojektowy z
tolerancy £ 0,5%.

6.1.4.Rzgdne wysokéciowe
Raéznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekracgzal cm, -2 cm.

6.1.5.Uksztattowanie osi w planie
Os w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ocegj niz + 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lukzeéj niz + 5 cm dla pozostatych drdg.

6.1.6.Zagszczenie koryta (profilowanego podé&)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego pod#okre&lony wg BN-77/8931-12 nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeili jako kryterium dobrego zagzczenia stosujecsporéwnanie warti modutéw odksztatcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkszédceokr&lonych zgodnie z norgnBN-
64/8931-02 nie powinna byicksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad& wedtug PN-B-06714-17. Wilgotdé gruntu podtaa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.2. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego

podioza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujicksze odchylenia cech geometrycznych od dergich w
punkcie 6.1 powinny hy naprawione przez spulchnienie dochgikasci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtorne zaggzczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienikonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarowg jest m (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®TWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 skoryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- profilowanie dna koryta lub podia,

- zagszczenie,

- utrzymanie koryta lub podia,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekgrun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie wilgotneci
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3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie #ooddksztatcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obgizenie plyt

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réégnoawierzchni planografem i fat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wghkika zagszczenia gruntu



