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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wiyéinia i odbioru robd6t budowlanychy s
wymagania dotycce wykonania i odbioru robét zg@anych z oznakowaniem pionowym drogi w
ramach projektu Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr dB8§ranicach administracyjnych m.cBlvit

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargognitraktowy przy zlecaniu i realizacji i robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awanych z
wykonaniem i odbiorem oznakowania pionowego i mantaznakéw drogowych zgodnie z
dokumentagj projektova.

1.4. Okredlenia podstawowe.
Okreslenia  podane w niniejszej SST a szgodne z obowrzujacymi przepisami B
MO00.00.00,Wymagania ogolne” i odpowiednimi ujedrolnymi normami polskimi i europejskimi.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robaot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania robét oraz zgodéio z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniamizyniera.

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymaganiéalog’

2. MATERIALY.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu oznakowarpgnowego wedlug zasad niniejszej
specyfikacji g:

2.1. Znaki tablice drogowe wykonane na podkladziblachy aluminiowej grukiei min. 2mm z
profilem usztywniajcym opasujcym z ksztattownikow aluminiowych — lica znakow veylane z
folii odblaskowej Il generacji, powierzchnia znakdéwie pokryta folia (ty}) powinna ky
zabezpieczona antykorozyjnie matowa folia kolorarego — symbole znakéw typowych nanoszone
technika sitodruku. Powgze znaki musza posiadeCertyfikat Bezpieczgstwa nadany przez
uprawniona jednostk Zastosowé znaki grupy-srednie

2.2. Rury stalowe ocynkowane do wykonania konsjrwksporczych dla znakéw i tablic drogowych
(konstrukcje wsporcze rurowe), wymagania wedtugHr4219.

2.3. Uniwersalne uchwyty do mocowania znakéw iitatifogowych.
2.4. Elektrody EB —146 do pmizer spawanych konstrukcji wsporczych.
2.5. Piasek na podsypbkiaskowa pod fundamenty konstrukcji wsporczych.

2.6. Beton na fundamenty konstrukcji wsporczychkémai tablic drogowych wymagania wedtug
PNB-06250.
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3. SPRZT.
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce sprztu.

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogéinkt’ 3.
Roboty zwazane z wykonaniem i ustawieniem oznakowania piogoaeog by wykonane ¢cznie
lub przy wyciu dowolnego spktu mechanicznego, zaakceptowanego przamiera.

Przy Bczeniu stalowych elementéw konstrukcji wsporczyatblic drogowych, Wykonawca powinien
dysponowa sprawna spawarka elektryczna.

Roboty ziemne zvwgzane z ustawieniem oznakowania pionowegamaowvykong recznie lub przy
uzyciu dowolnego spktu mechanicznego, zaakceptowanego przeyniera.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogodlne wymagania dotycce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w STWiIORB D-00.00.00,Wymagagalne” pkt
4.

Materiaty i elementy oznakowania pionowego trasyggby¢ przewaone dowolnymisrodkami
transportu. Naky je ustawé rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej obsiebie i
zabezpieczeprzed maliwoscia przesuwania gipodczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robaét.
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB @O0 ,Wymagania ogdolne” pkt 5.

5.2. Zakres wykonywanych robdét.
Przed przysipieniem do robo6t Wykonawca jest zobgrany do oznakowania drogi na ktoryredip
prowadzone roboty zgodnie z ,Instrukcja oznakowaoi#dt prowadzonych w pasie drogowym”.

5.2.1. Zakupienie znakéw, tablic drogowych i stupkgrowadacych.

Wykonawca zakupi elementy oznakowania pionowegoduzigo z ustaleniami punkt 2 niniejszej
specyfikacji. Wymiary znakow drogowych — grupa W@k znakéw wedtug ,Instrukcji o znakach
drogowych pionowych” — Monitor polski — Dziennik tdsv Rzeczypospolitej Polskiej — Zatacznik do
nr 16 poz.120 z 9 marca 1994r. Liternictwo, symbddelorystyka zgodna z powigza instrukcja.
Stupki prowadzce (pachotki drogowe ) pod wzglem ksztattu, wymiarow i kolorystyki musza
odpowiada ,Instrukcji o znakach pionowych”.

5.2.2. Wykonanie elementéw konstrukcji wsporczystakow i tablic drogowych — zgodnie ze
szczegOtami w dokumentacji projektowej.

Konstrukcje wsporcze znakow i tablic drogowych negatosowanie w | i Il strefie wiatrowej.
Powyzsze konstrukcje wykoraz elementéw rurowych. Do wykonania spawow stosoelaktrody
EB-146, zachowua warunek grubici spoin.

5.2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcjiavsepych znakéw i tablic drogowych — zgodnie z
instrukcja KOR 3-A.

5.2.4. Wykonanie wykopu pod fundamenty konstrukgporczych tablic i znakéw drogowych.

5.2.5. Wykonanie fundamentu konstrukcji wsporczyeciakow i tablic drogowych z betonu klasy
C12/15. Zwréat uwag na odpowiednie zggzczenie betonu w fundamencie.

5.2.6.Zamocowanie konstrukcji wsporczych w fundacien
Rure oraz gébokas¢ zakotwienia natey dostosowéa do wymiaru tablic.



sTwiorB cz. D [N

5.2.7. Pdczenie konstrukcji wsporczej z tablica drogowa poepynocy uniwersalnych uchwytéw do
znakdw i tablic drogowych.

5.2.8. Zasypanie otworéw na fundamenty konstruksjporczych znaké i tablic drogowych — grunt
wokot fundamentéw

zag:szcza warstwami grubgci 20cm, z polewaniem woda.

5.2.9. Ustawienie stupkow prowagzch i znakow drogowych zgodnie z dokumentacjagktowa i
.Instrukcja o znakach drogowych pionowych”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robat.
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Specyfikacji Technicznej D-000I0, Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot:

- Badania jakéci materiatow pod wzgdem zgodnéci z SST,

- Prawidtowa¢ wykonania znakow i tablic drogowych — zgodéa ,Instrukcja o znakach drogowych
pionowych” — pod wzgldem ksztattu, wymiardw, rysunku, kolorystyki i litéctwa,

- Prawidlowad¢ wykonania i zabezpieczenia antykorozyjnego eledGwenkonstrukcji wsporczych
(uzyte materiaty, paiczenia elementéw, zabezpieczenie antykorozyjnenafgukcji KOR 3-A),

- Prawidlowa¢ wykonania wykopdw pod fundamenty konstrukcji wsgzgch znakdéw i tablic
drogowych (lokalizacja i wymiary ),

- Prawidtowa¢ wykonania podsypki i fundamentéw ( klasgy/tego betonu, zagzczenie),

- Wykonanie zasypki wokot fundamentéw,

- Prawidtowa¢ polaczenia konstrukcji wsporczej z fundamentem.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-@0®,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiaru oznakowania pionowego trasgztuiki (szt) wykonanych i ustawionych znakéw,
tablic drogowych i stupkéw prowaglzych.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-000 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci.
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy piatrici podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena wykonania 1 szt obejmuje :

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport materiatdw przewidzianych do wykonawoiaot,

- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,

- dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,

- zamocowanie tarcz znakéw drogowych,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w EJIRB,
- uporadkowanie miejsc prowadzonych robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. ,Instrukcja o znakach drogowych pionowych” — Nton Polski nr 16

2. Instrukcja KOR 3-A — zabezpieczenie antykoroeyjn

3. PN-B-06250 — Beton zwyktly

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane mgcgagblnego stosowania.



