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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wiyéinia i odbioru robd6t budowlanychy s
wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zg@anych z oczyszczeniem i skropieniem warstw
konstrukcyjnych nawierzchni w ramach Rozbudowa dragjewddzkiej nr 189 w granicach
administracyjnych m. Bkwit

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robduddwlanych specyfikacji technicznej
(STWIORB) stosowana jako dokument przetargowy itkaktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na
drogach.

1.3. Zakres robét obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnypized utdgeniem nasipnej warstwy
nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotycgce materiatdw

Ogodlne wymagania dotygee materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav STWIORB D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatdw do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw Koulscyjnych nawierzchnigs

a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej:

— kationowe emulsjeredniorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],

— uptynnione asfaltgrednioodparowalne wg PN-C-96173 [3];

- mleczko wapienne, w ktorym zawastoCa(OH) >90% oraz zawar&e catkowita (CaO+MgO)>
90% wg PN-EN 459-Zrednia ziarnisté¢ czgstek statych d50%<5 Lim.

b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw egmanek mineralno-asfaltowych:

- kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5

— uptynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-S5[13,

— asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170 #2],zgod Inzyniera

- mleczko wapienne, w ktorym zawastoCa(OH) >90% oraz zawar&e catkowita (CaO+MgO)>
90% wg PN-EN 459-Zrednia ziarnisté¢ czgstek statych d50%<5 Lim.

2.3. Wymagania dla materiatow
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podanBmA-94 [5].

Wymagania dla asfaltéw drogowych podano w PN-C-9g27.

2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia
Orientacyjne zgycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyelwierzchni podano w tablicyl.
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Tablica 1. Orientacyjne 2ycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyetwierzchni

Lp. | Rodzaj lepiszcza zycie (kg/nd)
1 Emulsja asfaltowa kationowa od 0,4 do 1,2
2 | Asfalt drogowy D 200, D 300 0d 0,4 do 0,6

Doktadne zuycie lepiszczy powinno ldy ustalone w zalaosci od rodzaju warstwy i stanu jej
powierzchni i zaakceptowane przezyniera.

2.5. Sktadowanie lepiszczy
Warunki przechowywania nie mggowodowa utraty cech lepiszcza i obxainia jego jakéci.

Lepiszcze naley przechowywa w zbiornikach stalowych wypoganych w uradzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dgstm wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza siagazynowanie
lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych hdtbetowych przy spetnieniu tych samych
warunkow, jakie podano dla zbiornikéw stalowych.

Emulsg mazna magazynowa w opakowaniach transportowych lub stacjonarnychoraikach
pionowych z nalewaniem od dna.

Nie naley stosowdé zbiornika walcowego lacego, ze wzgdu na tworzenie gi na duej
powierzchni cieczy ,kaucha” asfaltowego zatykgjego péniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowe] ngl@rzestrzegazasad ustalonych przez producenta.

Mleczko wapienne nahy przechowywa w odpowiednich zbiornikach homogenizacyjnych z
zastosowaniem mechanizméw zabezpiegzah. Produkt nie ma@ by przechowywany ani
transportowany w pojemnikach aluminiowych praz pleevywany w temperaturze panj 5stopni C

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt3.

3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien azg sic mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:

— szczotek mechanicznych,

zaleca sj uzycie uradzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinganykonana z
twardych elementéw czyszgzych i shizy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszcze
przylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powposada mickkie elementy
czyszczace i sty¢ do zamiatania. Zalecagsizywanie szczotek wyposanych w uradzenia
odpylagce,

- sprzarek,
— zbiornikéw z wod,
— szczotekgcznych.
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3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni naleizywaé skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinnadoy
wyposa&ona w uradzenia pomiarowo-kontrolne pozwale¢ na sprawdzanie i regulowanie
nastpujacych parametrow:

— temperatury rozktadanego lepiszcza,

— cisnienia lepiszcza w kolektorze,

— obrotow pompy dozgfej lepiszcze,

— predkosci poruszania siskrapiarki,

— wysokdaci | diugaici kolektora do rozktadania lepiszcza,

— dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powiniendagolowany termicznie tak, aby byto rdave
zachowanie statej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewéniozktadanie lepiszcza z tolerasej 10% od ilgci zatazonej.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wynm@dgagolne”
pkt 4.

4.2. Transport lepiszczy

Asfalty mog by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samdetwych, posiadagych
izolacje termiczra, zaopatrzonych w ugdzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczopgzsd
dostpem wody.

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, iskkagh, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkier nie ledg korodowaly pod wptywem emulsji i nieetla powodowaty
jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozugimawinny by przedzielone przegrodami,
dzielacymi je na komory o pojemioi nie wickszej n 1 nT, a kada przegroda powinna ndie
wykroje w dnie umaliwiajagce przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiomjikzeznaczone do
transportu lub sktadowania emulsji powinnylmzyste i nie powinny zawietaesztek innych
lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB WB0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na ysiuniuznego materiatu, brudu, btota i kurzu przy
uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzebyywamtl cinieniem. W miejscach trudno
dostpnych naley uzywaé szczotek gcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudograny
bezpdrednio przed skropieniem warstwa powinna bgzyszczona z kurzu przyyciu spezonego
powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni
Warstwa przed skropieniem powinnatlmczyszczona.
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Jezeli do czyszczenia warstwy bylaywana woda, to skropienie lepiszczemaamoasipi¢ dopiero
po wyschngciu warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawieriahmaze by
wilgotna.

Skropienie warstwy mi@ rozpoca¢ sie po akceptacji przez iyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna dgkrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostpnych ecznie (za pomacweza z dysz rozpryskovy).

Temperatury lepiszczy powinny ndg¥¢ si¢c w przedziatach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza TemperatufC]
1 | Emulsja asfaltowa kationowa od 20do 40"
2 | Asfalt drogowy D 200 od 140 do 150
3 | Asfalt drogowy D 300 od 130 do 140

*) W razie potrzeby emulgjnalezy ogrza do temperatury zapewnaggj wymagan lepkasé.

Jezeli do skropienia zostatayta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinyéapozostawiona
bez jakiegokolwiek ruchu na czas nieaby dla umaliwienia penetracji lepiszcza w warsfw
odparowania wody z emulsji. W zatexici od rodzaju aytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do
24 godzin

Po rozpadzie emulsji powierzckrspryské roztworem mleka wapiennego¢&&nie roztworu
roboczego mleka wapiennego rnai@rzy-gotowa tak. by w 100 g prébki zawagdwodorotlenku
wapnia wyraona w gramach, a otrzymana przez wysuszenie prokkiszarce w temp. 110+5°C do
statej masy (jednak me cigj niz 5 godz.) byta nie mniejszaznl 1,5 g i nie wgksza ni 21 g.
Dozowana na nawierzchnilawka roztworu mleka wapiennego powinna zawisiiaw przedziale
250 g/m2 £ 20 g. Rozprysk powiniendwykonany skrapiarklub sprztem rolniczym po
rozpadn¢ciu emulsji w sposéb réwnomierny tak. aby cata maghnia warstwy zostata
réwnomiernie pokryta. Zabezpieczy to warstvzed wyrywaniem emulsji kotami samochodéw.

Przed utaeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \Gly&wca powinien zabezpieczy
skropiory warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszuzgjlko niezledny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangbme” pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do roboét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien przeprowéagzdbne skropienie warstwy w
celu okrdlenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki ieslenia wymaganej ilkci lepiszcza w
zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do pkeaia.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna dpparta na atestach producenta z tyg\WWykonawca powinien
kontrolow& dla kazdej dostawy wisciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.
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Tablica 3. Whaciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robot

Lp. Rodzaj lepiszcza Kont’ro.lovv’ape Badanie
wiasciwosci
wedtug normy
1 |Emulsja asfaltowa kationowa lepkase EmA-94 [5]
2 | Asfalt drogowy penetracja PN-C-04134 [1]

6.3.2.Sprawdzenie jednorodéa skropienia i zaycia lepiszcza

Nalezy przeprowaddi kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza wedtug metody podanepraawaniu
~,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdbrozktadanego lepiszcza i kruszywa” [4].

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebraneggta.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWiIORB D-M30MO ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarov jest:
- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,

- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropione;.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®TWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jegeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1  oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

— mechaniczne oczyszczenie zHa] nizej polazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z
ewentualnym polewaniem wgdub wyciem spgzonego powietrza,

— reczne odspojenie stwardniatych zanieczysacze

Cena 1 rhiskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

— dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek
podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
skropienie warstwy mleczkiem wapiennym
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— przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigjz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetasfpltow
2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnigkigN do

nawierzchni drogowych

10.2. Inne dokumenty

4. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdb rozkladanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone
przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/6(@%a 1992-02-03.
5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfied EmA-94. IBDIM - 1994 r.



