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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wyé&nia i odbioru robot budowlanycha s
wymagania dotycae wykonania i odbioru robét zydanych z wykonywaniem warstwy Rozbudowa
drogi wojewddzkiej nr 189 w granicach administragygh m. Bekwit.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robduddawlanych specyfikacji technicznej
(STWIORB) stosowane jako dokument przetargowy itkaktowy przy zlecaniu i realizacji robét na
drogach.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot przy wykonaniu warstwy
podbudowy zasadniczej z chudego betonu w miejsdowy konstrukcji nawierzchni.

1.3. Zakres robét obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot przy wykonaniu warstwy
podbudowy zasadniczej z chudego betonu w miejsdowy konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwaiestwy zagszczonej mieszanki betonowej,
ktora po osignieciu wytrzymatdci nasciskanie nie mniejszej hi6 MPa i nie wgkszej niz 9 MPa,
stanowi fragment rimej cz$ci nawierzchni drogowe.

1.4.2. Chudy beton - materiat budowlany powstaeprwymieszanie mieszanki kruszyw z cementem
w ilosci od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie kyemezajcej 130 kg/m3 oraz optymain
iloscia wody, ktéry po zakaczeniu procesu wkania osiga wytrzymatéé na sciskanie R28 w
granicach od 6 do 9 MPa.

1.4.2. Pozostate oldlenia podstawowe aszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami.

2. MATERIALY

2.1. Cement

Nalezy stosowa cementy powszechnegayiku: portlandzki CEM | klasy 32,5 N, cement ponidki
wielosktadnikowy CEM Il klasy 32,5 N, cement hutzycCEM Il klasy 32,5 N, cement pucolanowy
CEM IV klasy 32,5 N wedtug PN-EN 197-1:2002 .

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. | Wiasciwosci Klasa cementu
32,5
1 Wytrzymatos¢ na Sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnigj | 16
niz:
2 Wytrzymatoé¢é na $ciskanie (MPa), po 8 dniach, nie|32,5
mniej niz;
3 Poczatek czasu wigzania, min , nie wczesniej niz: 75
4 Statosé objetosci, mm, nie wiecej niz: 10

Przechowywanie cementu powinne edbywa zgodnie z BN-88/6731-08.

2.2. Kruszywo

Do wykonania mieszanki chudego betonu aaktosowa:

- zwiry i mieszanka wg PN-EN 13043 [14],

- piasek wg PN-EN 13043 [15],

- kruszywo tamane wg PN-EN 13043 [16],

- kruszywozuzlowe zzuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004 [18].
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Uziarnienie kruszywa powinno bytak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywalasymaddry
szczelné¢ i urabialnd@¢ przy minimalnym zayciu cementu i wody.

Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w tablicy 3.
Kruszywozuzlowe powinno by catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedtugBRB6714-37

[12] i zelazawy wedtug PN-B-06714-39 [13].

Tablica 3. Wymagania dotygze kruszywa do chudego betonu

Lp. Wiasciwosci

Wymaga
nia

Badania wedtug

1 Zawartos$é pytdw mineralnych ponizej

PN-B-06714-13

0,063 mm, %, nie wiecej niz: 4 [5]

5 Zawartos¢ zanieczyszczen barwa PN-B-06714-26
organicznych. Barwa cieczy nad wzorcowa [10]
kruszywem nie ciemniejsza niz:

3 Zawartosé zanieczyszczen obcych, %, 05 PN-B-06714-12
nie wiecej niz: ’ [4]

4 Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 10 PN-B-06714-19
cyklach w metodzie bezposredniej, %, [9]
nie wiecej niz:

5 Nasigkliwos¢ wagowa frakcji wiekszych 5 PN-B-06714-18
od 2 mm, %, nie wiecej niz: [8]

6 |Zawartosé ziarn nieforemnych, %, nie 30 PN'B'C[]%?M_M
wiecej niz:

= Zawartosé zwiazkow siarki w 1 PN-B-06714-28
przeliczeniu na SO, %, nie wiecej niz: [11]

8 |Odpornos¢ _ﬂa rozpad krzemianowy catkowita PN'BB?'[CETM'
| 2elazawy PN-B-06714-

39[13]

1) dotyczy kruszywauzlowego.

2.4. Woda

Zarobwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak ieertualnie do piebnacji wykonanej
podbudowy nalgy stosowé wode odpowiadagca wymaganiom normy PN-B-32250 [19]. Bez bada
laboratoryjnych mgna stosowé&wodocigowsg wode pitna. Gdy woda pochodzi z atpliwych zrédet,
nie maze by uzyta do momentu jej przebadania zgodnie zejyypodarn normy.

2.5. Chudy beton
2.5.1. Wymagania dla chudego betonu

Chudy beton powinien spetdiavymagania okrdone w tablicy 4.
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Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug

1 | Wytrzymatosé na sciskanie po 7 od3.5do 55 PN-S-96013
dniach, MPa [22]

2 | Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 | 44 6.0 do 9.0 PN-S-96013
dniach, MPa [22]

3 | Nasigkliwosé, % m/m, nie wiecej 7 PN-B-06250 [3]
niz:

4 |Mrozoodpornos¢, zmniejszenie 30 PN-S-96014
wytrzymatosci, %, nie wiecej niz: [23]

2.5.2. Sktad chudego betonu

Skitad chudego betonu powinien¢tyak dobrany, aby zapewniat g@gniecie wiasciwosci okreslonych
w tablicy 4. Zawart& cementu powinna wynasod 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna
przekraczé 130 kg/m.

Sktad i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruspawinny by zgodne z p. 2.3.

Zawarta¢ wody powinna odpowiadavilgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug normalnej

préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2] Zdwylinder, metoda 1), z toleranci10%, -20% jej
wartaci.

2.5.3. Projektowanie chudego betonu

Projekt sktadu chudego betonu powinie lagyykonany zgodnie z PN-S-96013 [22].

Projekt sktadu chudego betonu powinien zawiera

a) wyniki bada cementu, wedtug PN-B-04300 [1],

b) w przypadkach wtpliwych - wyniki bada wody, wedtug PN-B-32250 [19],

¢) wyniki bada kruszywa (krzywe uziarnienia oraz wtavosci, okrelone na rysunku 1 i 2 oraz w
tablicy 3),

d) sktad chudego betonu (zawd&ddruszyw, cementu i wody),

e) wyniki bada wytrzymatcci po 7 i 28 dniach, wedtug PN-S-96013 [22],

f) wyniki bada nasikliwosci, wedlug PN-B-06250 [3],

g) wyniki bada& mrozoodpornéci, wedtug PN-S-96014 [23].

2.6. Materiaty do pielgnacji podbudowy z chudego betonu

Do piekgnacji podbudowy z chudego betonu mbgé stosowane:

- emulsja asfaltowa wg EmA-94 [26],

- asfalt D160/220 i D250/330 wg PN-EN-12591

- preparaty powlokowe wg aprobat technicznych,

- folie z tworzyw sztucznych,

- widknina wg PN-P-01715 [21].

3. SPRZET

3.1. Sprzt do wykonywania podbudowy z chudego betonu

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinigkazg sic
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

wytwdrni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzanteudej mieszanki betonowej. Wytwdrnia powinna
by¢ wyposaona w urzdzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikdw,

gwarantujce nastpujace tolerancje dozowania, wykne w stosunku do masy poszczegoélnych
sktadnikéw: kruszywo = 3%, cement £ 0,5%, woda *.2%ynier maze dopyci¢ objetosciowe
dozowanie wody, przewaych zbiornikéw na wog uktadarek albo rowniarek do rozktadania chudej
mieszanki betonowej, walcow wibracyjnych lub statyech do zagszczania lub piyty wibracyjne,
zagszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub roatwalcédw wibracyjnych do zagzczania

w miejscach trudno daginych.

4. TRANSPORT
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4.1. Transport materiatbw

Transport cementu powinien odbyévsic zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem pglprzewozé
cementowozami, natomiast cement workowanymaoprzewozi dowolnymisrodkami transportu, w
sposOb zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaagh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataawilgoceniem. Woda nie by dostarczana
wodochgiem lub przewenymi zbiornikami wody, Transport mieszanki chuddggionu powinien
odbywa si¢ zgodnie z PN-S-96013:1997.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Projektowanie mieszanki chudego betonu

Przed przysipieniem do robot, w terminie uzgodnionym zzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki dbégo betonu oraz wyniki baila
laboratoryjnych poszczegolinych skladnikéw i probkateriatdw pobrane w obeddtd Inzyniera do
wykonania badakontrolnych przez layniera.

Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na:

doborze kruszywa do mieszanki,

doborze iléci cementu,

doborze ilgci wody.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna §ui€ sie w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne wg PN-S-9609837.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek nailmgch podano w tablicy 3 i uziarnienie
kruszywa powinno bytak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywatesynailry szczelnéc i
urabialn@¢ przy minimalnym zayciu cementu i wody.

Tablica 3.Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maire;.

Sito o boku oczka Przechodzi przez sito Przechodzi przez sito
kwadratowego (mm) (%) (%)

63 - 100

31,5 100 od 60 do 85
16 od 60 do 80 od 40 do 67
8 od 40 do 65 od 30 do 55
- od 25 do 55 od 25 do 45
2 od 20 do 45 od 20 do 40
1 od 15 do 35 od 15 do 35
0,5 od 7 do 20 od 8 do 20
0,25 od2do12 od 4 do 13
0,125 od0do5 od0do b5

Zawartg¢ cementu powinna wyndasod 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna
przekraczé& 130 kg/m3.

Zawarta¢ wody powinna odpowiadavilgotnosci optymalnej, okrdonej wedtug normalnej
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481: 1988 ydeylinder, metoda ).

5.2. Wiasciwosci chudego betonu.
Chudy beton powinien spetdiavymagania okrdone w tablicy 4.
Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu
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Lp. | Wiasciwosci | Wymagania | Badania wedtug

1 | Wytrzymato$é na sciskanie po 7 dniach, od 3,5do 5,5 PN-B-06250
MPa

2 | Wytrzymatosé na sciskanie po 28 dniach, od 6,0 do 9,0 PN-B-06250
MPa

3 | Nasigkliwosé, % m/m, nie wiecej niz: 9 PN-B-06250

4 | Mrozoodpornosé, zmniejszenie 20 PN-B-06250
wytrzymatosci, %, nie wiecej niz:

5.3. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa z chudego betonu nie powinnawykonywana gdy temperatura powietrza jest
nizsza nk 5C° i wyzsza nk 25 C° oraz gdy podi@ jest zamarznie.

5.4. Przygotowanie podiea
Podtaze pod podbudow z chudego betonu powinno dyrzygotowane zgodnie z wymaganiami

okreslonymi w dokumentaciji projektowe;j.

5.5. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank chudego betonu fcisle okr&lonym skitadzie zawartym w recepcie laboratoryjnelety
wytwarza& w mieszarkach zapewnigjych ciglos¢ produkcji i
jednorodnej mieszanki.
Sktadniki mieszanki chudego betonu powinny¢ byozowane wagowo zgodnie z narnPN-S-

96013:1997

gwarantujcych otrzymanie

Mieszanka po wyprodukowaniu powinnacbgd razu transportowana na miejsce wbudowania, w
spos6b zabezpieczony przed segregatadmiernym wysychaniem.

5.6. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki betonowej
Uktadanie podbudowy z chudego betonu mnalewykonywa uktadarkami mechanicznymi,

poruszajcymi sk po prowadnicach.

Przy ukfadaniu chudej mieszanki betonowej za pemo@wniarek konieczne jest stosowanie
prowadnic. Wbudowanie za pompwniarek bez stosowania prowadnic,za@dbywa si¢ tylko w
wyjatkowych wypadkach, okéonych w STWIORB i za zgedinzyniera.

Podbudowy z chudego betonu wykonuje gi jednej warstwie o gruoi od 10 do 20 cm, po
zag:szczeniu. Gdy wymagana jest ekgza grubéé, to do ukladania drugiej warstwy pma

przystpi¢ po odbiorze jej przez hyniera.

Natychmiast po rozieniu i wyprofilowaniu mieszanki natg rozpocac¢ jej zagszczanie.
Powierzchnia zagszczonej warstwy powinna ndieprawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity

wyglad.

Zageszczanie nalgy kontynuow@& do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszegoznd,98
maksymalnego zagzczenia okrdonego wedtug normalnej préby Proctora zgodnie BfM481:
1988, (duy cylinder metoda Il). Zagszczenie powinno lktyzakaiczone przed rozpoeegiem czasu

wigzania cementu.

Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu podczassgagzania powinna liyréwna wilgotndci

optymalnej z tolerangj+ 10% i - 20% jej warti.

5.7. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizowaoboty, aby unik& podiwnych spoin roboczych, poprzez
wykonanie podbudowy na catej szerésiokoryta. Jeeli w dolnej warstwie podbudowy wygliuja
spoiny robocze, to spoiny w gornej warstwie podbwdpowinny by wzgledem nich przesugie o
co najmniej 30 cm dla spoiny podhej i 1m dla spoiny poprzecznej.

5.8. Pietgnacja podbudowy
Podbudowa z chudego betonu powinné bgtychmiast po zagzczeniu poddana pégihacji.
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Piekgnacja powinna hy przeprowadzona wedtug jednego z spsgjcych sposobow: skropienie
preparatem piefgnacyjnym posiadagym aprobat techniczig, w ilosci ustalonej w STWIORB,
przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszcgzédiia z tworzywa sztucznego, wong na zaktad co
najmniej 30 cm i zabezpieczpprzed zerwaniem z powierzchni podbudowy przezwazykrycie
matami lub wtdkninami i spryskiwanie w@drzez okres 7 do 10dni, przykrycie warstpiasku i
utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 71@odni.

Stosowanie innyckrodkéw do pie¢gnaciji podbudowy wymaga kdorazowej zgody kyniera.

Nie nalery dopuszczazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsidkreédo 10 dni
pielegnacii, a po tym czasie ewentualny ruch budowlanyamdbywa si¢ wytacznie za zgogl
Inzyniera.

5.9. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasfpnej warstwy, powinna 8y chroniona przed
uszkodzeniami. Feli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow do
ruchu budowlanego, to powinien naprawiszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane [iezez
ruch, na witasny koszt.

Wykonawca jest zobowtany do przeprowadzenia bieych napraw podbudowy, uszkodzonej
wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznychkidia jak opady deszczusniegu i mréz.
Wykonawca jest zobowzany wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych opadow dasz
jezeli wystpi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy. Podbudowa z chudego beatarsi by przed
zimg przykryta co najmniej jedrwarstwg mieszanki mineralno-asfaltowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénlaadania cementu, kruszywa oraz w
przypadkach wtpliwych wody i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Badania powinny obejmowawszystkie wiaciwosci okreslone w punktach od 2.2 do 2.4 oraz w
punktach 5.2 i 5.3 niniejszej STWIORB.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie wykonywania podbudowy z chudegtonu
podano w tablicy 5.

6.2.2. Widciwosci kruszywa

Wihasciwosci kruszywa nalgy okresli¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dlazke] partii.
Wihasciwosci kruszywa powinny by zgodne z wymaganiami normy PN-S-96013:1997.

Tablica 5. Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw przy wykonywaniu podbudowy chudego
betonu
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Lp. | Wyszczegolnienie badan Minimalne ilosci | Maksymalna po-
badan na wierzchnia podbu-
dziennej dzialce |dowy na jedno
roboczej badanie

1 | Wiasciwosci kruszywa dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej
zmianie kruszywa

2 | Wiasciwosci wody dla kazdego watpliwego Zrddia

3 | Wiasciwosci cementu dla kazdej partii

4 | Uziarnienie mieszanki mineralngj 2 200 m2

5 | Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu 2 200 m2

B8 | Zageszczenie mieszanki chudego betonu 2 200 m2

7 | Grubosé podbudowy z chudego betonu 2 200 m2

8 | Oznaczenie wytrzymatosci na sciskanie

chudego betonu; po 7 dniach 3 probki 200 m2
po 28 dniach 3 prébki

9 | Oznaczenie nasigkliwosci chudego betonu w przypadkach watpliwych

10 | Oznaczenie mrozoodpornosci chudego betonu | i na zlecenie Inzyniera

6.2.3. Widciwosci wody

W przypadkach wtpliwych nalery przeprowadzi badania wody wedtug PN-B-32250:1988.

6.2.4. Widciwosci cementu

Dla kazdej dostawy cementu naleokresli¢ wtasciwosci podane w tablicy 2.

6.2.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Prébki do bada nalezy pobierad z wytwoérni po wymieszaniu kruszyw, a przed podanigmentu.
Badanie nalgy wykona& zgodnie z norm PN-B-06714-15:1991. Krzywa uziarnienia mieszanki
mineralnej powinna kyzgodna z recept

6.2.6. Wilgotné¢ mieszanki chudego betonu

Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu powinna b§wna wilgotnéci optymalnej, okréonej w
recepcie z tolerangit 10%, - 20% jej warkei.

6.2.7. Zagszczenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka chudego betonu powinna lBagszczana do osjniecia wskanika zagszczenia nie
mniejszego i 0,98 maksymalnego zegggczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z alogm
proka Proctora (metoda Il), wedtug PN-B-04481:1988.

6.2.8. Grubé¢ podbudowy z chudego betonu

Grubas¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu. Grukig podbudowy

powinna by zgodna z dokumentacprojektows z toleranci + 1 cm.

6.2.9. Wytrzymaté¢ nasciskanie chudego betonu

Whytrzymald¢ na sciskanie okréla sk na prébkach walcowych érednicy i wysokéci 16,0 cm.
Probki do badanalery pobier& z miejsc wybranych losowo, $wiezo roztazonej warstwie. Probki w
ilosci 6 sztuk nalgy formow& i przechowywa zgodnie z norm PN-S-96013: 1997. Trzy prébki
nalezy bad& po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania.nikywytrzymatasci na sciskanie
powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

6.2.10. Nagikliwos¢ i mrozoodpornéc chudego betonu

Nasikliwos¢ i mrozoodpornét okresla si po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z morm
PN-B-06250:1988 .

Wyniki bada powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

6.3. Wymagania dotyczce cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu
6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow podaje tablica 6.
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Tablica 6. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow wykonanej podbudowy z chudego betonu

Lp.| Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czestotliwosé
pomiardw badan i pomiaréw
1 | Szerokosé podbudowy |10 razy na 1 km
2 | Rownosé podtuzna w sposob ciagly planografem albo co 20 m tatg
ha kazdym pasie ruchu

3 | Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne™) 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe Dla autostrad i drog ekspresowych co 25 m,

6 | Uksztaltowanie osi w planie”) |dla pozostatych drdg co 100 m

7 | Grubos¢ podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 100 m

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksateanie osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szerok& podbudowy

Szerokd¢ podbudowy powinna ldyzgodna z dokumentagcprojektows z toleranci +10 cm, -5cm.
6.3.3. Rowné¢ podbudowy

Nieréwnaci podizne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrowy tata lub planografem, zgodnie z
normg BN-68/8931-04.

Nieréwnaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrove fata.

Nieréwnaci podbudowy nie magprzekraczé&

-9 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaetimoy by¢ zgodne z dokumentac;j
projektow z tolerangj + 0,5 %.

6.3.5. Rzdne wysokéciowe podbudowy

Rz¢edne wysokéciowe podbudowy powinny ldyzgodne z dokumentacprojektowy z tolerancy +1
cm, -2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os podbudowy w planie powinna bygodna z dokumentacprojektows z toleranci + 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych i + 5 cm dla pozgshatirog.

6.3.7. Grubé& podbudowy

Grubas¢ podbudowy powinna liyzgodna z dokumentacprojektowy z tolerancj:

- dla podbudowy zasadniczej £ 1 cm,

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy ad#go betonu.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapyojektowy i STWIORB, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg gkiuPN-S-96025:2000 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 apodbudowy z chudego betonu obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki,

- transport na miejsce wbudowania,
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- przygotowanie podta,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezigm@vadnic oraz innych materiatow i gdzea
pomocniczych,

- roztozenie | zagszczenie mieszanki,

- ewentualne nacinanie szczelin,

- pielegnacja wykonanej podbudowy,

- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclaniegj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

. PN-B-04300 Cement. Metody bad®znaczanie cech fizycznych

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laborat@y;j

. PN-B-06250 Beton zwykly

. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawart&i zanieczyszczeobcych

. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawart@i pytdbw mineralnych

. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae sktadu ziarnowego

. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie ksztattu ziarn

. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie nagikliwosci

. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie mrozoodporrici metod, bezpdredng
10. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. ©zamie zawarti zanieczyszcze
organicznych

11. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawarti siarki metog bromowg

12. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego

13. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpaduelazawego

14. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitunyica i powierzchniowych utrwate
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powieniach przeznaczonych do ruchiwir i
mieszanka

15. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitunyica i powierzchniowych utrwate
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powiemach przeznaczonych do ruchu

16. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicka i powierzchniowych utrwabe
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powtenimch przeznaczonych do ruchu piasek

17. PN-EN-197-1:2002 Cement. ¢3¢ |. Sktad, wymagania i kryteria zgodimd dotyczce cementow
powszechnegoaytku

18. PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa szteczKruszywa zzuzla wielkopiecowego
kawatkowego

19. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonégapraw

20. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

21. PN-P-01715 Wibkniny. Zestawienie wgkikOw technologicznych i aytkowych oraz metod
bada

22. PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z gfauldetonu. Wymagania i badania

23. PN-S-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe. Rddiwva z betonu cementowego pod
nawierzchng ulepszon.Wymagania i badania

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

25. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar régnpawierzchni planografem i fat
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10.2. Inne dokumenty
26. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsfaliowe EmA-94. IBDIM 1994.



