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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wyé&nia i odbioru robot budowlanycha s
wymagania dotycge wykonania i odbioru robo6t zgzdanych z plantowaniem poboczy oraz
humusowaniem w ramach Rozbudowa drogi wojewddzkigj89 w granicach administracyjnych m.
Blekwit

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargognitraktowy przy zlecaniu i realizacji i robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t azénych z trwatym
umocnieniem skarp, poboczy poprzez plantowanieridaowanie

1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1.Ziemia urodzajna (humus) - ziemiasliana zawierajca co najmniej 2% ci organicznych.

1.4.2. Humusowanie - zespét czynsmd przygotowujcych powierzchri gruntu do obudowy
roslinnej, obejmujcy dogszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi eagtkj z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogszczeniem.

1.4.3.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaioi
podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélmit 1.4.

1.5 Ogélne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymaganiélog' pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogéblne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudav STWiIORB
D.00.00.00 ,wymagania ogoélne" pkt 2.

2.2 Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawi€érao najmniej 2% cgci organicznych. Ziemia urodzajna powinna
by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni gkszych od 5 cm oraz wolha od zanieczysacaecych.

W przypadkach watpliwych Inzynier maze zlect wykonanie badaw celu stwierdzeniaze ziemia
urodzajna odpowiada ngpujacym kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartéc¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,

C) zawarté¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,

d) kwasowd¢ pH > 5,5.

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotycrce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00 ,wymagania ogolne" pkt 3
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3.2 Sprzt do wykonania robot

wykonawca przysgpujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznpgwinien wykaza si¢
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spreatu:

- walcow ghadkich

4. TRANSPORT

4.1 Ogoblne wymagania dotycgee transportu
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D.00.00.00 ,wymaganned pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWiIORB0OD®.00 ,Wymagania ogblne" pkt 5.

5.2 Humusowanie

Humusowanie powinno ldéywykonywane od gornej kraslzi skarpy do jej dolnej kragdzi. Warstwa
ziemi urodzajnej powinnaglat poza gora krawedz skarpy i poza podm@ skarpy nasypu od 15 do
25 cm. Pasy zieleni nalg okry¢ warstwg ziemi urodzajnej gr 15 do 25 cm

Grubas¢ pokrycia ziemi urodzajm powinna wynosi 5 cm po moletowaniu i zagzczeniu, w
zaleznosci od gruntu wysipujacego na powierzchni skarpy. W celu lepszego ppania warstwy
ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarplety wykonywa rowki poziome lub pod&em
300 do 450 o gbokadsci od 3 do 5 cm, w odgpach co 0,5 do 1,0 m. uWong warstwe ziemi
urodzajnej natey zagrabt (pobronowd) i lekko zagsci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogojuig"6.

6.2 Kontrola jakosci humusowania i obsadzenia krzewow.
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakbwykonanych rob6t oraz na sprawdzeniu datyrveéci
swiadectwa wartéci obsadzonych krzewow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DOB0.00 ,Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
jednostlg obmiarovy jest:
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp umocnidnpezez humusowanie i obsadzenie krzewow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB DO®O ,Wymagania ogdlne" pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumensapjojektows i wymaganiami iayniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
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Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrdei podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

cena wykonania 1m2 umocnienia skarp przez humusevedejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- uporzidkowanie terenu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

1. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasionslinorolniczych
2. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania



